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安全说明

请妥善保存这些说明。本手册包含一些重要说明，在安装和维护 ATS 过程中应加以遵循。

本手册中介绍的伊顿 ATS 型号适合安装在温度介于 40°C/104°F（EATS30H、EATS30P）到 35°C/95°F 

(EATS30N) 之间且不存在导电污染物的环境中。

认证标准 

• 安规： UL (US) (UL 60950) CE (EU) (IEC 60950) PSE (JP) 

• EMI：CISPR 22 A 类和 FCC A 类 

•  EMS： 

- IEC 61000-4-2 

- IEC 61000-4-3 

- IEC 61000-4-4 

- IEC 61000-4-5 

- IEC 61000-4-6 

- IEC 61000-4-8 

- IEC 61000-4-11

重要安全注意事项 

• 本设备仅可由具有相关资质的人员进行维护。 

• 操作本装置时，请遵守以下注意事项。 

- 取下手表、戒指或其他金属物品。 

- 使用带绝缘手柄的工具。 

- 检查包装容器。若发现任何损坏，请立即通知承运商。 

- 请勿拆解本装置。 

- 请勿在靠近水或湿度过大的区域内运行本装置。 

- 请避免让液体和异物进入本装置内部。 

- 请勿在靠近天然气或明火的位置运行本装置。 

• 必须为每个输入添加上游断路器。对于 EATS30H - EATS30P，建议采用 D 曲线 30A 断路器；对于 
EATS30N，则采用 D 曲线 32A 断路器。 

• 验证馈线电路上的支线电路断路器或保险丝是否安装正确。 

• 安装前验证线路电压要求和供电线路电压。 

• RTC 电池“注意：如果所更换的电池型号错误，则可能存在爆炸危险。废电池的处理应符合相关说明。 ”

电气警告 

• 维修此设备时，可能需要拆下其保护盖并连接公用电源。请在执行这些步骤的过程中十分谨慎。 

• 检查电源线、插头和插座是否状况良好。 

• RAL 设备：“设备适合安装在限制接近的位置”。
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1. 简介

伊顿 ATS 30 旨在保证敏感设备不间断运行。该开关由两个独立的电源供电，并且当为其所连负载供电的电源

发生故障时，该开关会自动快速切换到另一个电源。此 ATS 的设计高效且可靠。

用户可以通过用户友好型前面板了解功率流和伊顿 ATS 30 的状态。此外，本装置还具有网络接口，可供用户

读取和写入参数。该网络接口可使用 RJ45 连接器通过以太网协议来实现。前面板包含所有信息，且前面板上的 
LOCAL（本地）端口可通过 RJ45 连接器用于整个网络。 

2. 演示 

2.1 重量和尺寸

机架安装 

 

 

说明 重量 尺寸（高×宽 ×深）

(lb/kg) （英寸 /mm） 

EATS30N - EATS30H 10.6 / 4.8 1.7 x 17.4 x 15.4 / 17.7 x 17.3 x 3.4 

EATS30P 17 / 7.7 1.7 x 17.4 x 15.4 / 17.7 x 17.3 x 3.4 

2.2 前面板布局

存在两种型号。请查看以下图片。 

EATS30N - EATS30H (EU) 
1 1 2 3 4  电缆导向套（输入）

 电缆导向套（输出）

 用户界面

 通讯卡

EATS30P (US)  L6-30P 输入线
1 1 2 3 4  L6-30R 输出线

 用户界面

 通讯卡
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3.1 检查配件套件 

• 验证是否随 ATS 一起提供了以下额外项目： 

EATS30N - EATS30H 

1 2 3

4 

5 

EATS30P 

1 2 3

4 

3.2 储存 

• 请采用原始包装将 ATS 储存在干燥的地方。

 储存温度应保持在 -15°C 到 +50°C（5 到 122°F）之间。

3. ATS 的安装说明 

 用户手册

  安全说明
  保修单 (EATS30H)

 ATS 模块

 机架安装托架 

5 

 用户手册

  安全说明
 
  保修单 (EATS30H)

  ATS 模块
  机架安装托架

第 5 页 



ATS-01_CH

3. ATS 的安装说明 

3.3 机架安装的前端安装说明

请按照步骤 1 到 3 将模块安装在导轨上。 

3.4 机架安装的后端安装说明

请按照步骤 1 到 3 将模块安装在导轨上。 

3.5 说明 

1.  工作环境温度升高 - 如果安装在封闭式或多装置机架装配中，则机架环境中的工作环境温度可能高于室内

环境温度。因此，应考虑将本设备安装在与制造商指定的最高环境温度 (Tmax) 相符的环境中。 

2. 空气流动降低 - 在机架中安装设备时应保证不会减少安全操作设备所需的空气流动量。 

3. 机械载荷 - 在机架中安装设备时应保证不会因机械载荷不均匀而造成危险。 

4.  电路过载 - 应考虑设备与电源电路的连接，以及电路过载可能对过电流保护和电源接线造成的影响。解决

此问题时，应适当考虑设备铭牌额定值。 

5.  可靠接地 - 应使机架安装设备保持可靠接地。应特别注意电源连接，与分支电路的直接连接除外（如使用电

源板）。
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4. 电源电缆连接 

4.1 安装要求

建议采用的保护设备

建议采用的保护装置 

2  

L1L 
N2 S1N UPS S1 

L 

N 

2  

L2L 
N2 S2N UPS S2 

AT S 

在连接电源后，伊顿 ATS 将自动执行通电自检。完成测试后，伊顿 ATS 将开始向其连接的设备供电。也可以按下“测

试按钮”以强制伊顿 ATS 执行自检。

建议 EATS30H 使用的输入和输出线

输入电源线： 
•  UL 认证 

• 不可拆卸型 

• 最长 4.5m（14.76 英尺） 

• 最短 1.5 m（4.92 英尺） 

• 型号 SJT 

• SVT 或 SPT-2 

• 最小 300 V 

• 编号 10 AWG/3C

一端的端子为 NEMA L6-30P。

输出电源线： 
• UL 认证 

• 不可拆卸型 

• 最长 4.5m（14.76 英尺） 

• 最短 1.5 m（4.92 英尺） 

• 型号 SJT 

• SVT 或 SPT-2 

• 最小 300 V 

• 编号 10 AWG/3C

一端的端子为 NEMA L6-30R。
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4. 电源电缆连接 

4.2 接线端子台的位置 EATS30N - EATS30H 

4.3 硬接线输入 /输出连接 (EU) EATS30N - EATS30H 
1.  将输入电源电缆连接到两个 UPS

（UPS1 (S1) 是首选电源）。 
2.  将输出电缆连接到负载。

 UPS 1  UPS 2  

电缆横截面

端子位置 电线功能 端子模块额定值 最小输入线尺寸 拧紧扭矩 

L1 / L2 火线 32A 10 AWG 14Kgf-cm 
N1 / N2 零线

接地

4.4 输入/输出连接 (US) EATS30P 

 

 UPS 2 

 UPS 1 

第 8 页 



中
文

ATS-01_CH

 

 

 
   

 

 

 

5. 操作 

5.1 用户界面 

下表包含指示灯状态和说明：

编号 指示灯 状态 说明 
Test（测试）按钮 - 使用此按钮可测试伊顿 ATS。按下此按钮后，伊顿 ATS 转换到第

２ 个电源持续 １ 分钟，然后转换回原始的首选电源。

测试 LED 绿色 在您按下 test（测试）按钮后，伊顿 ATS 将处于测试条件下，且
测试 LED 将闪烁（打开： 0.5s；熄灭： 0.5s）。在正常工作中，此 
LED 将关闭。 

S1 LED 绿色 此 LED 指示输入源 1 的状况。如果输入源 1 在可接受的范围内，
此 LED 将以绿色亮起。如果输入源 1 超出可接受的范围，此 LED 
将关闭。 

S2 LED 绿色 此 LED 指示输入源 2 的状况。如果输入源 2 在可接受的范围内，
此 LED 将以绿色亮起。如果输入源 2 超出可接受的范围，此 LED 
将关闭。 

S1_ON LED 绿色 如果伊顿 ATS 使用输入源 1 向输出供电，则此 LED 将发绿光。否则，
此 LED 将关闭。 

S2_ON LED 绿色 如果伊顿 ATS 使用输入源 2 向输出供电，则此 LED 将发绿光。否则，
此 LED 将关闭。 

O/P LED 绿色 此 LED 指示输出条件（电压 > 60Vac）。如果存在输出，则此 LED 
将发绿光。否则，此 LED 将关闭。

故障 LED 红色 如果伊顿 ATS 存在任何内部故障，则此 LED 将发红光。如果伊顿 
ATS 存在任何环境故障，则此 LED 将闪烁（打开： 0.5s；熄灭： 
0.5s）。故障消息将通过网络通讯卡的 “ NETWORK”端口发送到
连接的电脑。可以在电脑中查看故障代码，如第 11 页中的故障排
除所示。
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5. 操作 

5.2 通讯卡

网络 本地

复位

编号 指示灯 说明 
NETWORK（网络）端口 连接到以太网网络 

LOCAL（本地）端口 连接 RJ45 转 DB9 电缆至工作站以设置系统 

RESET（重置）按钮 将针对 ATS 重置 InsightPower SNMP IPv6（以下称作 SNMP IPv6）。
此举不会影响 ATS 的运行 

LED 指示灯 NET LED（绿色）指示网络通信状态 
ATS LED（黄色）指示 ATS 的通信状态。 

DIP 开关 设置操作模式 

LED 指示灯 

LED 环境 状态 
NET LED 关闭 未连接以太网。 
NET LED 绿色 已连接以太网。 
ATS LED 关闭 1. 初始化 

2.SNMP IPv6 异常 
ATS LED 琥珀色 SNMP IPv6 异常 
ATS LED 闪烁 每秒 ATS 与 SNMP IPv6 之间的连接不佳

每 50 ms ATS 与 SNMP IPv6 之间的连接正常 

DIP 开关 

DIP 1 DIP 2 操作模式 说明
关闭 关闭 正常模式 内置的 SNMP IPv6 将通过网络系统提供 ATS 的状态信息和

参数。

关闭 开启 通过模式 内置 SNMP IPv6 将停止检验 ATS 但会在 “ LOCAL”端口
和 ATS 之间传输通信数据。

开启 关闭 - 无效状态

开启 开启 配置模式 在此模式下，用户可以通过 “ LOCAL”（本地）端口登录并
配置内置 SNMP IPv6 的设置。
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6. 故障排除

问题 可能原因 措施

前面板上的所有 LED 均处于
关闭状态

不存在电源 S1 和 S2 1. 检查输出
（过载 / 短路） 
2. 检查电源 S1 和 S2 
3. 复位上游断路器 

S1 或 S2 LED 处于关闭状态 对应的电源不存在或超出范围 1. 检查对应的电源 
2. 复位对应的上游断路器

故障 LED 闪烁 输出过载 减少连接的负载

过热 检查环境温度

故障 LED 亮起 内部部件损坏 请联系维修人员

无法与 ATS 通信 设置错误或故障 请参阅“适用于 ATS 的 SNMP IPv6”的用户
手册

故障 LED

环境故障 
E01 输出过载 
E02 过热（由于环境温度检测） 
E03 过热警告（由于 S1 散热器温度检测） 
E04 过热警告（由于 S2 散热器温度检测）

内部故障 
E11 过热（由于 S1 散热器温度检测） 
E12 过热（由于 S2 散热器温度检测） 
E13 辅助电源 1 电路失效 
E14 辅助电源 2 电路失效 
E21 S1 的输入继电器处于打开状态 
E22 S1 的输入继电器短路 
E23 S2 的输入继电器处于打开状态 
E24 S2 的输入继电器短路 

E25 S1 的输入 SCR 处于打开状态 
E27 S2 的输入 SCR 处于打开状态 
E29 固件升级失败
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7. 规格

表 1. 型号列表

型号 工作电压 额定电流 工作频率 
EATS30N 180V 至 264V 30A（针对 CE） 45Hz 至 65Hz 
EATS30H 24A（针对 UL） 
EATS30P 24A（针对 UL）

表 2. 重量和尺寸

型号 尺寸 H x W x D（英寸 /mm） 重量（磅 /kg） 
EATS30N 1.7 x 17.4 x 15.4 / 43 x 440 x 390 10.6 / 4.8 
EATS30H 1.7 x 17.4 x 15.4 / 43 x 440 x 390 10.6 / 4.8 
EATS30P 1.7 x 17.4 x 15.4 / 43 x 440 x 390 17 / 7.7

表 3. 电气输入连接

型号 输入连接 
EATS30N - EATS30H 硬接线 
EATS30H L6-30P 输入线

表 4. 电气输出连接

型号 输出连接 
EATS30N - EATS30H 硬接线 
EATS30H L6-30R 输入线

表 5. 环境与安全

安规 UL (US) (UL 60950) (EATS30H - EATS30P) 
CE (EU) (IEC 60950) 
PSE (JP) 

EMI CISPR22 A 类和 FCC A 类 
EMS IEC 61000-4-2 

IEC 61000-4-3 
IEC 61000-4-4 
IEC 61000-4-5 
IEC 61000-4-6 
IEC 61000-4-8 
IEC 61000-4-11

工作温度 在 30A 输入下介于 0 到 35° C（32° F 到 95° F）之间（仅限 EATS30N）
在 25.6A 输入下介于 0 到 40° C（32° F 到 104° F）之间

储存温度 -15 至 50° C/5 至 122° F
相对湿度 5 到 95% RH（无冷凝）

工作海拔高度 0 到 2000 米（0 到 6252 英尺）

可闻噪音 < 45 dBA（在满载条件下的 ATS 前方 1 米处测得）
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8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

8.1 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 简介

适用于 ATS 的 SNMP IPv6（以下称为 SNMP IPv6）设备内置于 ATS 中，为 ATS 与网络之间提供接口。它与 
ATS 通信，获取其信息并通过网络系统来远程管理 ATS。SNMP IPv6 支持包括 SNMP 和 HTTP 在内的公共

协议。您可以通过网络系统轻松配置此 SNMP IPv6，并通过 SNMP IPv6 轻松获取 ATS 的状态和管理您的 
ATS。 

8.2 SNMP IPv6 功能 

• 网络 ATS 管理

允许从任何工作站通过互联网或内联网远程管理 ATS。 
• 通过 SNMP 和 HTTP 进行远程 ATS 监控

允许使用 SNMP NMS、Delta MIB（管理信息库）或 Web 浏览器远程监控 ATS。 
• 从任何客户端进行 ATS 和系统功能配置（受密码保护）

通过 Web 浏览器设置 ATS 和系统参数。 
• 事件日志和计量数据保存

提供 ATS 的电源事件、电源质量以及状态的历史数据。 
• 其他功能和支持的协议包括： 

- 通过 SNMP 陷阱和电子邮件发送用户通知 

- 网络时间协议 

- Telnet 配置 

- BOOTP/DHCP 

- HTTPS、SSH、SFTP 和 SNMPv3 安全协议 

- RADIUS（远程认证拨入用户服务）登录和本地认证 

- 通过系统日志进行远程事件日志管理 

- 经过认证的 IPv6 Ready 标志 (ID 02-C-000624)。 

8.3 SNMP IPv6 的前视图 

NETWORK 
 

LED 
指示灯 

LOCAL
（本地）端口 

RESET（重置）按钮 

DIP 开关
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8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

8.4 控制台管理

您可以通过“ LOCAL”（本地）端口管理 SNMP IPv6。请使用 RJ45 至 DB9 电缆连接 SNMP IPv6 的“ LOCAL”
本地端口与您的工作站的 COM 端口。确保将两个 DIP 开关都设置在“ OFF”位置（正常模式）。工作站 COM 
设置的波特率应为 2400 bps。 

Web   

TCP/IP   
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8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

  

 
Device Communication ATS  
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8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

8.5 升级 

• 通过网络升级

您可以通过适用于 ATS Web 的 SNMP IPv6 升级 SNMP IPv6 的固件或 ATS 的固件（请参见下图）。完成自

动升级后， SNMP IPv6 将重新启动。如果将 ATS 的固件上传到网络，您可以从网络查看 ATS 的固件升级进度。 

• 通过 FTP/SFTP 升级

您还可以使用 FTP 或 SFTP 程序来升级 SNMP IPv6 的固件或 ATS 的固件。升级 SNMP IPv6 的固件时，应确

保将正确的图像上传到 upgrade_snmp，而升级 ATS 的固件时应将正确的图像上传到 upgrade_device。
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8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

8.6 ATS 命令设置
命令 说明 参数 回应 
TempF 报告内部 ATS 华氏温度。 # 
TempC 报告内部 ATS 摄氏温度。 # 
Age 报告内部 ATS 的已使用时间。 # 
Time 报告当前时间。 hh:mm:ss MM/DD/YYYY 
XCount 报告 ATS 已执行转换的次数。 # 
Serial 报告设备的序列号。 < 设备序列号字符串 > 
DevID 报告设备的设备 ID。 < 设备 ID 字符串 > 
Prefer 报告首选电源。 S1 或 S2 
Sens 报告灵敏度。 hi （高）或 low （低） 
Mode 报告操作模式。 Initialization （初始化） 

Diagnosis （诊断） 
Off （关闭） 
S1 
S2 
Safe （安全） 
Fault （故障） 

Vout 报告输出电压。 #.# 
Iout 报告输出电流。 #.# 
Vs1 报告初级电压。 #.# 
Vs2 报告次级电压。 #.# 
Fs1 报告初级频率。 #.# 
Fs2 报告次级频率。 #.# 
Vtp2s 报告初级到次级的低电压转换电压。 #.# 
Vts2p 报告次级到初级的低电压转换电压。 #.# 
Vbp2s 报告初级到次级的高电压转换电压。 #.# 
Vbs2p 报告次级到初级的高电压转换电压。 #.# 
Tdp2s 报告从初级到次级转换的恢复时间。 #.# 
Tds2p 报告从次级到初级转换的恢复时间。 #.# 
Mvs1 报告初级交流电断电时比较周期的最大电压。 #.# 
Mvs2 报告次级交流电断电时比较周期的最大电压。 #.# 
Mts1 报告初级交流电断电时比较周期的最大时间。 #.# 
Mts2 报告次级交流电断电时比较周期的最大时间。 #.# 
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8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

8.6 ATS 命令设置
命令 说明 参数 回应 
Log 报告之前转换的事件代码和时间。 1 ~ 10 hh:mm:ss MM/DD/YYYY 

0x# 
Tprev[1..9] 报告之前的转换 / 事件的时间。 

Tprev1 为最近的时间。 
hh:mm:ss MM/DD/YYYY 

Event[1..9] 报告之前的事件代码。 
Event1 为最近的事件。 

0x# 

ClearLog 清除事件日志。 
SetTime 设置当前时间。 hh:mm:ss 

[MM/DD/YYYY] 
SetDate 设置当前日期。 MM/DD/YYYY 
SetPrefer 设置首选电源。 1 或 2 
SetDevID 设置设备的设备 ID。 <20 个字符 >（仅限字

母和数字） 
SetVtp2s 设置初级到次级的低电压转换电压。 165.0 ~ 175.0 
SetVts2p 设置次级到初级的低电压转换电压。 165.0 ~ 175.0 
SetVbp2s 设置初级到次级的高电压转换电压。 180.0 ~ 264.0 
SetVbs2p 设置次级到初级的高电压转换电压。 180.0 ~ 264.0 
SetTdp2s 设置从初级到次级转换的恢复时间。 12.0 ~ 1800.0 
SetTds2p 设置从次级到初级转换的恢复时间。 12.0 ~ 1800.0 
SetMvs1 设置初级交流电断电时比较周期的最大

电压。 
30 ~ 50 

SetMvs2 设置次级交流电断电时比较周期的最大
电压。 

30 ~ 50 

SetMts1 设置初级交流电断电时比较周期的最大
时间。 

2.0 ~ 4.0 

SetMts2 设置次级交流电断电时比较周期的最大
时间。 

2.0 ~ 4.0 



适
用
于

 A
T

S
 的

 IP
v6

IPv6 for ATS-00_CH  

   

 

 
 

 

   
 

   
   

 
    

 
  

8. 适用于 ATS 的 SNMP IPv6 

8.7 SSH 的密钥生成 

• 对于 Linux 系统 

1. 请从 http://www.openssh.org 下载并安装 OpenSSH。 
2.  启动 shell 并输入以下命令以创建您自己的密钥。

当提示提供密钥短语时，请忽略该要求。

 DSA 密钥： ssh-keygen –t dsa
 RSA 密钥： ssh-keygen –t rsa 
3. 将 DSA 和 RSA 密钥文件上传到网络上。 

• 对于 Windows 系统 

1. 请从 http://www.putty.org 下载并安装 PuTTY。 
2.  从安装的目录运行 puttygen.exe。 
3. 从“Parameters”区域选择 “SSH-2 RSA”并单击 “Key” →“Generate key pair”，以生成 RSA 密钥。 
4.  选择“ Conversions” →“Export OpenSSH Key”并为 RSA 密钥分配文件名。

当提示提供密钥短语时，请忽略该要求。 
5.  从 Parameters 区域选择“ SSH-2 DSA”并选择 “Key” →“Generate key pair”，以生成 DSA 密钥。 
6. 从“Conversions”中选择 “Export OpenSSH Key”，并为 DSA 密钥分配文件名。

当提示提供密钥短语时，请忽略该要求。 
7. 将 DSA 和 RSA 密钥文件上传到网络上。 
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http://www.putty.org下载并安装
http://www.openssh.org下载并安装
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