Temperaturmessung B57045
Gehausebauformen K 45
Anwendung

® Temperaturkompensation (Chassismontage)
@ Temperaturmessung (Chassismontage)
@ Temperaturregelung (Chassismontage)

Merkmale

® Kostenglinstig

@ Guter thermischer Kontakt durch
Alu-Schraubgehéuse, Gewinde M3

@ Aluminiumgehd&use, elektrisch isoliert
Ris > 100 MQ (V= 100 Vdc)
Vis = 2500 V (Prufdauer: 1 s)

@ AnschluBdrahte: Cu-Draht, verzinnt

Option
Engere Widerstandstoleranz auf Anfrage

®0,6

3

TNT0009-A

MaBe in mm
Gewichtca.1g

Klimaprifklasse (DIN IEC 60068-1) 55/125/56
Max. Leistung bei 25 °C Pos 450 mwW
Widerstandstoleranz AR/Ry +10%
Nenntemperatur N 25 °C
B-Wert-Toleranz AB/B +3%
Warmeleitwert (Luft) Sh ca. 9 mW/K
Warmeleitwert (Chassismontage) Sih ca. 20 mW/K
Therm. Abkuhizeitkonstante (Luft) Te ca.75 S
Therm. Abkiihizeitkonstante (Chassismont.) 1, ca. 15 ]
Anzugsdrehmoment ca. 0,5 Nm
Typ Ros R/T-Kennlinie Bos100 Bestell-Nummer
Q Nr. K
K 45/1 KK 1k 1011 3730 B57045-K102-K — RS 191-2140
K 45/2,2 kK 22k 1013 3900 B57045-K222-K — RS 191-2156
K 45/4,7 k/K 4,7 k 4001 3950 B57045-K472-K —» RS 191-2162
K 45/6,8 k/K 6,8 k 2903 4200 B57045-K682-K —p RS 191-2178
K 45/10 k/K 10,0 k 2904 4300 B57045-K103-K — RS 191-2184
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B57045
K 45

Typ Ryg R/T-Kennlinie Bos/100 Bestell-Nummer
Q Nr. K
K 45/33 k/K 33k 1012 4300 B57045-K333-K
K 45/47 k/K 47 k 4003 4450 B57045-K473-K—p RS 191-2190
K 45/68 k/K 68 k 2005 4600 B57045-K683-K
K 45/100 k/K 100 k 2005 4600 B57045-K104-K
K 45/150 k/K 150 k 2005 4600 B57045-K154-K——p RS 191-2207
Zuverlassigkeitsdaten
Prifung Norm Prifbedingungen ARos/Rog | Bemerkung
(typisch)

Lagerung bei oberer
Lagerung bei DIN IEC Kategorietemperatur <3% keine sichtbaren
trockener Warme 60068-2-2 | T:125°C Schéaden

£ 1000 h

Lufttemperatur: 40 °C
Lagerung bei DIN IEC Relative Luftfeuchte: 93 % <3% keine sichtbaren
konstanter Feuchte |60068-2-3 | Dauer: 56 Tage Schaden

Untere Priftemperatur: — 55 °C
Rascher DIN IEC Obere Priftemperatur: 125°C | <3 % keine sichtbaren
Temperaturwechsel | 60068-2-14 | Anzahl der Zyklen: 10 Schéaden
Lagerung unter .
maximaler elek- Pmax: 450 mW <3% keine sichtbaren
trischer Belastung Zeit: 1000 h Schéaden
Langzeitstabilitat Temperatur: 125 °C <5% keine sichtbaren

(Erwartungswert)

Zeit: 10 000 h

Schaden
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Normierte R/T-Kennlinien

Nummer [ 2904 2911 3204 3206
T (OC) 325/100 = 4300 K 325/100 = 41 70 K 525/100 = 3250 K 325/100 = 3450 K
RT/ H25 o (%/ K) HT/ R25 o (%/ K) HT/ R25 o (%/ K) RT/ R25 (04 (%/ K)
-55,0 |121,46 7,4 120,70 7.8 42,253 5,7 59,147 6,7
-50,0 84,439 7,2 82,419 75 31,775 5,7 42,651 6,4
-45,0 59,243 71 57,035 7,2 23,937 5,6 31,088 6,2
-40,0 41,938 6,9 39,975 7,0 18,124 55 22,903 6,0
-35,0 29,947 6,7 28,360 6,7 13,821 53 17,052 58
-30,0 21,667 6,6 20,355 6,5 10,627 5,2 12,827 5,6
-25,0 15,641 6,3 14,773 6,3 8,2453 5,0 9,7461 54
-20,0 11,466 6,2 10,836 6,1 6,4556 4,8 7,7470 5,2
- 15,0 8,4510 |6,0 8,0287 5,9 5,0997 4,6 5,7897 5,0
-10,0 6,2927 |59 6,0067 5,7 4,0631 45 4,5234 49
- 50 4,7077 |57 45358 |55 3,2632 4,3 3,5643 (4,7
0,0 3,5663 |55 3,4555 |54 2,6403 4,2 28316 |45
5,0 2,7119 |53 2,6550 |5,2 2,1508 4,0 2,2671 4,4
10,0 2,0860 |5,1 2,0565 |5,0 1,7627 3,9 1,8287 |4,2
15,0 1,6204 15,0 1,60563 4,9 1,4525 3.8 1,4855 41
20,0 1,2683 (4,8 1,2625 |4,7 1,2027 3,7 1,2149 4,0
25,0 1,0000 (4,7 1,0000 4,6 1,0000 3,5 1,0000 3.8
30,0 0,79420 | 4,6 0,79751 14,56 0,84385 3,4 0,82816 |3,7
35,0 0,63268 | 4,5 0,64020 | 4,3 0,71266 |3,4 0,68985 |3,6
40,0 0,50740 { 4,3 0,51716 {4,2 0,60319 |3,3 0,57784 (3,5
45,0 0,41026 | 4,2 0,42030 | 4,1 0,51216 |3,2 0,48658 |3,4
50,0 0,33363 | 4,1 0,34356 | 4,0 0,43654 |3,2 0,41181 133
55,0 0,27243 14,0 0,28240 3,9 0,37367 | 3,1 0,35020 (3,2
60,0 0,22370 | 3,9 0,23338 | 3,8 0,32128 |3,0 0,29918 | 3,1
65,0 0,18459 | 3,8 0,19386 | 3,7 0,27750 (2,9 || 0,25672 |3,0
70,0 0,15305 | 3,7 0,16183 | 3,6 0,24078 |2,8 0,22120 [2,9
75,0 0,12755 | 3,6 0,13573 | 3,5 0,20985 |2,7 0,19136 |2,9
80,0 0,10677 | 3,5 0,11437 | 3,4 0,18368 |2,6 0,16618 (2,8
85,0 0,089928| 3,4 0,096793; 3,3 0,16142 25 0,14484 |27
90,0 0,076068| 3,3 0,082267| 3,2 0,14239 |2,5 0,12668 (2,7
95,0 0,064524| 3,3 0,070207| 3,1 0,12606 |2,4 0,11117 |2,6
100,0 0,054941) 3,2 0,060152) 3,1 0,11196 |2,3 0,097870 | 2,5
105,0 0,047003; 3,1 0,051734| 3,0 0,099734 12,3 0,086428 | 2,5
110,0 0,040358| 3,0 0,044657 2,9 0,089081 | 2,2 0,076549 (2,4
115,0 0,034743 3,0 0,038685] 2,8 0,079757 | 2,2 0,067992 | 2,3
120,0 0,030007| 2,9 0,033627| 2,8 0,071561 | 2,1 0,060555 (2,3
125,0 0,026006) 2,8 0,029326) 2,7 0,064327 | 2,1 0,054073 [ 2,2
130,0 0,022609| 2,8 0,025658, 2,6 - - - -
135,0 0,019720; 2,7 0,022517)2,6 - - - -
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Normierte R/T-Kennlinien

Nummer | 2904 2911 3204 3206

T (OC) 325/100 = 4300 K 825/100 =4170 K 525/100 = 3250 K 325/100 = 3450 K
Ri/Ros |0 (%/K)||Rr/Ros | (%/K)||Re/Ros | (%/K)||Rr/Ros |t (%/K)
140,0 {0,017251 |2,6 0,019820 (2,5 - - - -

145,0 [0,015139 (2,6 0,017496 (2,5 - - - -

150,0 |0,013321 |2,6 0,015488 | 2,4 - - - -

155,0 [(0,011754 |2,5 0,013747 (2,4 - - - -

1600 |- - 0,012234 |2,3 - - - -
1650 |- - 0,010915 [2,3 - - - -
1700 |- - 0,0097619 | 2,2 - - - -
1750 |- - 0,0087514 | 2,2 - - - -
180,0 |- - 0,0078636 | 2,1 - - - -
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