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 Cat. 6A - 1 / 10 Gbits/s 
 Connecteur surmoulé adaptable et ajustable dans toutes les directions 
 Réglage angulaire du connecteur sur 2 axes 
 Par axe, 5 angles disponibles ; -90° / -45° / droit / +45° / +90° 
 Le VarioBoot® peut être ajusté jusqu’à 20 fois 
 Faible dimension / gain de place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Références Désignations 

09 48 844 7745 xxx   Connecteur 1 : VarioBoot RJ45 UaD    connecteur 2 : DualBoot R45 

09 48 854 7745 xxx   Connecteur 1 : VarioBoot RJ45 LaR    connecteur 2 : DualBoot R45 

09 48 848 4745 xxx   Connecteur 1 : VarioBoot RJ45 UaD    connecteur 2 : VarioBoot R45 UaD 

09 48 858 5745 xxx   Connecteur 1 : VarioBoot RJ45 LaR    connecteur 2 : VarioBoot R45 LaR 

09 48 848 5745 xxx   Connecteur 1 : VarioBoot RJ45 UaD    connecteur 2 : VarioBoot R45 LaR 

 
xxx = Longueur du cordon 
005 = 0,5m 
010 = 1,0m 
020 = 2,0m 
030 = 3,0m 
050 = 5,0m 
075 = 7,5m 
100 = 10m 
150 = 15m 
200 = 20m 

UaD : Direction préférentielle haut et bas 
LaR : Direction préférentielle gauche et droite 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descriptif   

Variantes   

DualBoot® RJ45 


