DATABLAD - SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK
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frontforbindelse, svart A

Powering Business Worldwide

Type SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK
Catalog No. SC32H/D

Leveringsprogram
Produktspekter

Basisfunksjon

Bruksomrade

Nominell strem

Nominell spenning
Konstruksjonsstarrelse

Beskrivelse

Antall poler
kan brukes far starrelse/applikasjoner
Standard/Godkjennelse

Standarder/Regulations

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulaere brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH sikringsunderlag (EC000067)

Smeltesikring tilbehar
Sikringsholder

Lav spenning

32

AC 550 V

BS88/F1

frontforbindelse
svart

1P

sikringskassett NSD
BS

BS88-2

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])

DIN-starrelse
Poltall
Merkestrom
Rytterutfarelse

Svivelmekanisme

21.09.2021

Amp

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu

Andre

171
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