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Références,
caractéristiques

Solutions de détection de sécurité2

Interrupteurs de position
Design miniature, métallique, type XCS M
Raccordement par câble

Avec tête à mouvement Rectiligne fixation par le corps Angulaire fixation par le corps

Dispositif de commande A poussoir métallique A poussoir à galet A levier à galet
thermoplastique

A levier à galet en
acier

Références
Contact tripolaire “O+O+F”
à action brusque

XCS M3910L1 XCS M3902L1 XCS M3915L1 XCS M3916L1

Contact tripolaire “O+O+F”
décalés
à action dépendante

XCS M3710L1 XCS M3702L1 XCS M3715L1 XCS M3716L1

Contact tétrapolaire “O+O+F+F”
à action brusque

XCS M4110L1 XCS M4102L1 XCS M4115L1 XCS M4116L1

Masse (kg) 0,165 0,170 0,205 0,210
Fonctionnement des contacts passant

non passant
(A) = déplacement de la came
(P) = point de positivité

contact “O” à manœuvre positive d’ouverture

Caractéristiques
Appareils pour attaque En bout Par came 30°
Type d’attaque

Vitesse d’attaque maximale 0,5 m/s 0,5 m/s 1,5 m/s
Durabilité mécanique 10 millions de cycles de manœuvres

Effort ou couple minimal D’actionnement 8,5 N 7 N 0,5 N.m
D’ouverture positive 42,5 N 35 N 0,1 N.m

Sortie Contacts tripolaires Par câble PvR, 7 x 0,5 mm2, longueur 1 m (1)

Contacts tétrapolaires Par câble PvR, 9 x 0,34 mm2, longueur 1 m (1)
(1) Pour une sortie avec un câble de longueur 2 m, remplacer L1 par L2.

Pour une sortie avec un câble de longueur 5 m, remplacer L1 par L5.
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Encombrements,
raccordements

Solutions de détection de sécurité2

Interrupteurs de position
Design miniature, métallique, type XCS M
Raccordement par câble

Encombrements
XCSM pp10L1 XCSM pp02L1

(1) Fixation plaque de protection par visserie de sécurité torque 5 lobes.

XCSM pp15L1 XCSM pp16L1

(1) Fixation plaque de protection par visserie de sécurité torque 5 lobes.

Raccordements
Raccordement de catégorie 1 selon EN 954-1 Raccordement de catégorie 3 selon EN 954-1

Exemple avec contact tripolaire “O+O+F” et avec protection par
fusible contre un court-circuit dans le câble ou contre une tentative
de fraude.

Exemple avec contact tripolaire “O+O+F” utilisant une redondance hétérogène des contacts et
des relais auxiliaires associés. Ouverture et fermeture du protecteur nécessaire pour activer K1.

(1) Contact de signalisation. H1 : voyant “protecteur fermé.”

Exemple de surveillance d’un protecteur avec 2 interrupteurs et 1 module de sécurité (catégorie 4)
Actionnement en mode positif ou négatif
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