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Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effiziente und sichere Stromver-
sorgung dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die 
Experten von Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen 
im Bereich Energiemanagement in verschiedensten Branchen und 
sorgen so für kundenspezifische, integrierte Lösungen, um 
anspruchsvollste Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede 
Anwendung zu finden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr 
als lediglich  innovative Produkte. Unternehmen wenden sich an 
Eaton, weil individuelle Unterstützung und  der Erfolg unserer 
Kunden stets an erster Stelle stehen. Für mehr Informationen 
besuchen Sie www.eaton.eu.

Frequenzumrichter DC1/DA1

Softstarter DS7

Dezentrales, elektronisches Antriebssystem Rapid Link 4.0Sortim
entskatalog für Frequenzum

richter, Softstarter, Rapid Link

CA04020001Z-Umschlag.indd   4-6CA04020001Z-Umschlag.indd   4-6 12.11.12   09:1012.11.12   09:10



Kleinstmögliche Kurzschlusssicherung für Drehstrommotoren

Der Maximalwert richtet sich nach dem Schaltgerät bzw. Motorschutzrelais.

Motorleistung 230 V 400 V 440 V 500 V 690 V

Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung

Anlauf Anlauf Anlauf Anlauf Anlauf
direkt Y/ direkt Y/ direkt Y/ direkt Y/ direkt Y/

kW cos  (%) A A A A A A A A A A A A A A A

0.06 0.7 58 0.37 2 – 0.21 2 – 0.19 2 – 0.17 2 – 0.12 2 –

0.09 0.7 60 0.54 2 – 0.31 2 – 0.28 2 – 0.25 2 – 0.18 2 –

0.12 0.7 60 0.72 4 2 0.41 2 – 0.37 2 – 0.33 2 – 0.24 2 –

0.18 0.7 62 1.04 4 2 0.6 2 – 0.54 2 – 0.48 2 – 0.35 2 –

0.25 0.7 62 1.4 4 2 0.8 4 2 0.76 2 – 0.7 2 – 0.5 2 –

0.37 0.72 66 2 6 4 1.1 4 2 1 4 2 0.9 2 2 0.7 2 –

0.55 0.75 69 2.7 10 4 1.5 4 2 1.4 4 2 1.2 4 2 0.9 4 2

0.75 0.79 74 3.2 10 4 1.9 6 4 1.7 4 2 1.5 4 2 1.1 4 2

1.1 0.81 74 4.6 10 6 2.6 6 4 2.4 4 2 2.1 6 4 1.5 4 2

1.5 0.81 74 6.3 16 10 3.6 6 4 3.3 6 4 2.9 6 4 2.1 6 4

2.2 0.81 78 8.7 20 10 5 10 6 4.6 10 6 4 10 4 2.9 10 4

3 0.82 80 11.5 25 16 6.6 16 10 6 16 10 5.3 16 6 3.8 10 4

4 0.82 83 14.8 32 16 8.5 20 10 7.7 16 10 6.8 16 10 4.9 16 6

5.5 0.82 86 19.6 32 25 11.3 25 16 10.2 20 10 9 20 16 6.5 16 10

7.5 0.82 87 26.4 50 32 15.2 32 16 13.8 25 16 12.1 25 16 8.8 20 10

11 0.84 87 38 80 40 21.7 40 25 19.8 32 25 17.4 32 20 12.6 25 16

15 0.84 88 51 100 63 29.3 63 32 26.6 50 32 23.4 50 25 17 32 20

18.5 0.84 88 63 125 80 36 63 40 32.8 63 32 28.9 50 32 20.9 32 25

22 0.84 92 71 125 80 41 80 50 37 80 40 33 63 32 23.8 50 25

30 0.85 92 96 200 100 55 100 63 50 100 63 44 80 50 32 63 32

37 0.86 92 117 200 125 68 125 80 61 125 80 54 100 63 39 80 50

45 0.86 93 141 250 160 81 160 100 74 125 100 65 125 80 47 80 63

55 0.86 93 173 250 200 99 200 125 90 125 100 79 160 80 58 100 63

75 0.86 94 233 315 250 134 200 160 122 160 125 107 200 125 78 160 100

90 0.86 94 279 400 315 161 250 200 146 200 160 129 200 160 93 160 100

110 0.86 94 342 500 400 196 315 200 179 250 200 157 250 160 114 200 125

132 0.87 95 401 630 500 231 400 250 210 250 250 184 250 200 134 250 160

160 0.87 95 486 630 630 279 400 315 254 315 250 224 315 250 162 250 200

200 0.87 95 607 800 630 349 500 400 318 400 315 279 400 315 202 315 250

250 0.87 95 – – – 437 630 500 397 630 400 349 500 400 253 400 315

315 0.87 96 – – – 544 800 630 495 630 630 436 630 500 316 500 400

400 0.88 96 – – – 683 1000 800 621 800 800 547 800 630 396 630 400

450 0.88 96 – – – 769 1000 800 699 800 800 615 800 630 446 630 630

500 0.88 97 – – – – – – – – – – – – 491 630 630

560 0.88 97 – – – – – – – – – – – – 550 800 630

630 0.88 97 – – – – – – – – – – – – 618 800 630

Hinweise Die Motorbemessungsströme gelten für normale innen- und 
oberflächengekühlte Drehstrommotoren mit 1500 min -1.
Direkter Anlauf: Anlaufstrom max. 6 x Motorbemessungsstrom.

Anlaufzeit max. 5 s.
Y/ Anlauf: Anlaufstrom max. 2 x Motorbemessungsstrom.

Anlaufzeit max. 15 s.
Motorschutzrelais im Strang auf 0.58 x Motor-
bemessungsstrom einstellen.

Sicherungsbemessungsströme bei Y/ -Anlauf gelten auch für 
Drehstrommotoren mit Schleifringläufer.
Bei höherem Bemessungs-, Anlaufstrom und/oder längerer Anlaufzeit größere 
Sicherung verwenden.
Tabelle gilt für träge bzw. gL-Sicherungen (VDE 0636)

Bei NH-Sicherungen mit aM-Charakteristik wird

Sicherung = Bemessungsstrom gewählt.

Eaton verleiht Ihrem Unternehmen Kraft und neue Energie. Eine Ener-
gie, die durch die Vereinigung weltweit etablierter Elektrotechnikun-
ternehmen zu einer Marke entsteht. Eine Marke, die alle Ihre Anforde-
rungen im Bereich Energiemanagement und Industrieautomatisierung 
clever und effi zient erfüllt. Energie für unsere Kunden weltweit – Das 
verstehen wir unter Powering Business worldwide. Von der Energie-
verteilung und -steuerung über die Industrieautomatisierung bis zur un-
terbrechungsfreien Stromversorgung.

Eaton unterstützt Sie dabei, Ihr gesamtes Energiesystem aktiv und effi -
zient zu managen. Dafür bieten wir Ihnen elektrische Lösungen, durch 
die Ihre Anwendungen sicherer, zuverlässiger und hocheffi zient wer-
den. Besuchen Sie uns unter www.eaton.com/electrical.

Alle oben genannten Warenzeichen gehören der Eaton Corporation oder angeschlossenen Unter-
nehmen. Der Markenname Westinghouse wird mit vorläufi ger Genehmigung in der Region Asien-
Pazifi k verwendet. ©2009 Eaton Corporation.

Die Kraft einer großen Einheit
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Powering Business 
Worldwide

Entdecken Sie Eaton – ein führendes Power-Management-Unternehmen

Seit die Eaton Corporation im Jahr 1911 als kleiner Lieferant von LKW-Teilen 
begann, hat es unser Unternehmen weit gebracht. Heute ist Eaton ein 
diversifiziertes Power-Management-Unternehmen mit einem Umsatz von 
16 Milliarden US-Dollar (Finanzjahr 2011), 73.000 Mitarbeitern und Kunden 
in mehr als 150 Ländern. Jeden Tag unterstützen wir Unternehmen rund um 
den Globus dabei, ihre Energieversorgung so zu gestalten, dass sie mehr 
erreichen und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen.

Dank der innovativen Produkte, Lösungen 
und Technologien von Eaton können 
unsere Kunden ihre Energieversorgung 
ressourcenschonend verwalten und dabei 
 produktiver, sicherer und nach haltiger 
arbeiten.

Unsere ganzheitliche Geschäftsstrategie 
in unserem diversifizierten Unternehmen 
stellt sicher, dass wir seit Jahrzehnten 
führend in unserer Branche sind.

Aerospace

Ein weltweit führender Lieferant 
der Verkehrs- und Militärluftfahrt 
sowie der Raumfahrtindustrie. Ein 
umfangreiches Technologieportfolio 
umfasst Hydraulik-, Kraftstoffversor-
gungs-, Bewegungssteuerungs- und 
Triebwerksysteme, dazu Cockpit-
steuerungen, Anzeigen und Systeme 
zur Flüssigkeitsüberwachung. 
Unsere Produkte verringern den 
Treibstoffverbrauch, verbessern die 
Leistung von Flugzeugen und erhöhen 
Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Truck

Ein Weltmarktführer in der 
Konstruktion, Herstellung und 
Vermarktung einer kompletten 
Serie von Antriebssystemen und 
Komponenten für Mittelklasse- und 
Schwerlastfahrzeuge im Nutzbetrieb. 
Unter dem Namen „Roadranger“ 
vertreibt Eaton zudem Schmierstoffe, 
Sicherheitsprodukte und Servicetools. 
Die Hybridantriebssysteme von 
Eaton haben dem Unternehmen die 
Anerkennung als weltweit führender 
Anbieter von alternativer Energie für 
Nutzfahrzeuge eingebracht.

Electrical 

Ein weltweit führender Anbieter von 
Produkten und Dienstleistungen in 
den Bereichen elektrische Steuerung, 
Stromverteilung, unterbrechungsfreie 
Stromversorgung und industrielle 
Automatisierung. Unsere Produkte 
bieten kundenorientierte Lösungen 
an, die eine sichere, zuverlässige 
und effiziente Stromversorgung und 
eine schlanke, einfache und gradline 
Automatisierung bietet. Dabei erfüllen 
wir die weltweiten Anforderungen 
von Industrie, Institutionen, Behörden, 
Versorgungsunternehmen, Gewerbe, 
IT genauso wie im Maschinenbau.

Aerospace Truck
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Nachhaltigeres 
Geschäftsengagement

Nachhaltigkeit – Umweltauswirkungen verringern

Nachhaltigkeit bedeutet, die aktuellen Bedürfnisse unserer eigenen Gesell-
schaft zu erfüllen, ohne die Belange und Alternativen zukünftiger Generationen 
zu gefährden. Dieses Prinzip bildet das Herzstück unserer Konstruktions- und 
Produktionsphilosophie und dient als Leitlinie unserer gesamten weltweiten 
Aktivitäten. Unser Bestreben, unsere Umweltauswirkungen weiter zu 
reduzieren, schließt ein breites Angebot an grünen Technologien, Produkten 
und Leistungen ein, die unseren Kunden dabei helfen, elektrische Energie 
effizienter zu nutzen und dadurch umweltfreundlicher zu werden.

Eaton ist weltweit für seine 
 vorbildliche Geschäftsethik 
bekannt.

So wurde es beispielsweise in 
sechs aufeinanderfolgenden Jahren 
vom Ethisphere Institute als eines 
der „weltweit ethischstes Unter-
nehmen“ („World’s Most Ethical 
Companies“) gelistet – 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 und 2012.

Erfahren Sie mehr über die 
Eaton Green Solutions unter
www.eaton.com/greensolutions

Wenn Sie dieses Symbol sehen, wissen 
Sie, dass es sich um eine Eaton Benchmark 
für Umweltfreundlichkeit handelt.

Electrical Automotive Hydraulics

Automotive

Ein Lieferant von kritischen 
Komponenten, die Emissionen und 
Kraftstoffverbrauch reduzieren und 
die Stabilität und Leistung von Autos, 
Kleinlastern und Nutzfahrzeugen 
verbessern. Zu den Hauptprodukten 
zählen Motorventile und Komponen-
ten für Ventilsteuerung, Getriebe und 
Motorsteuerungen, Kompressoren, 
Sperrdifferenziale, Zylinderköpfe, 
Flüssigkeitsförderung, Stoßleisten 
und Spoiler.

Hydraulics

Ein weltweit führender Hersteller 
von zuverlässigen, hoch effizienten 
hydraulischen Systemen und 
Komponenten für mobile und indust-
rielle Anwendungen. Absatzbereiche 
sind Landwirtschaft, Bauwesen, 
Bergbau, Forstwesen, Versorgungs-
unternehmen, Materialhandling, 
Erdbau, LKW- und Busindustrie, 
Maschinenwerkzeuge, Gussformen, 
Metallverarbeitung, Automobil- und 
Energieindustrie, Hafenkräne und die 
Unterhaltungsindustrie.
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Gebäude Informationstechnologie
• Rechenzentren
• Telekommunikation
• Netzwerke
• Computerräume

•  Das effizienteste USV-Sortiment der Welt 
für eine bessere Ökobilanz und niedrigeren 
Energieverbrauch 

•  Verlässliche Stromversorgung mit 
 eingebauter Redundanztechnik für höhere 
Verfügbarkeit 

•  Strommessung und -überwachung zur 
 Fehlerdiagnose und Kostendämpfung 

•  Service und Support vor Ort für schnelle 
Reaktionszeiten 

Powering electrical systems 
worldwide

• Wohnungsbau
• Gesundheitswesen
• Bildungseinrichtungen
• Gewerbliche Büros
• Einzelhandel
• Öffentlicher Sektor
• Flughäfen

•  Energieverteilungslösungen für die sichere 
und effiziente Energielieferung 

•  Power Quality-Systeme für höchste 
 Verlässlichkeit und Verfügbarkeit 

•  Strommessung und -überwachung für 
 intelligentere, sparsamere Energienutzung 

•  Industrielle Steuerungsprodukte für 
 Klimasysteme
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Industrie & Maschinen Energie & Versorgung
• Maschinenbau:

 • Lebensmittel- und     
  Verpackungsmaschinen 

 •  Holzbe- und -verarbeitungs-
maschinen 

• Landwirtschaft
• Bauwesen
•  Bergbau und Metall
• Papierindustrie
• Chemie- und Pharmaindustrie
• Automobilindustrie
• Logistikzentren 
•  Energieverteilungsanlagen zur Strom versorgung des 

ganzen Unternehmens 

•  Geräte für die Steuerung, Automatisierung und 
sichere Stromversorgung zur Prozesskontrolle 

•  Strommessung und -überwachung zur Kontrolle von 
Energiekosten und -verfügbarkeit 

•  Produkte zur Bewegungs- und Leistungssteuerung 
zur Optimierung von Produktivität, Zuverlässigkeit, 
Sicherheit und Bedienkomfort

•  Erneuerbare Energien: 

 • Solarenergie

 • Windkraft 

 • Wasserkraft
•  Herkömmliche Energiequellen: 

 • Öl 

 • Gas
•  Intelligente Netze
• Wasser und Abwasser
•  Elektrische Balance-of-System-(BOS-)Lösungen 

sowie Komplettlösungen für Solarinstallationen 
für Privathaushalte, Versorgungsunternehmen 
und Gewerbe 

•  Energieverteilungsausrüstung, Regel-
komponenten und Systeminstallationen 

•  Stromnetztechnik für intelligentes Datenhand-
ling, niedrigere Kosten und sicheren Betrieb

Öffentlicher und privater Sektor

Gebäude, Informationstechnologie, Industrie & Maschinen, Energie & Versorgung 
Wir bieten verlässliches, effizientes und sicheres Energiemanagement.
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PowerXL™ Frequenzumrichter DC1, DA1
Frequenzumrichter ermöglichen die stufenlose Drehzahlsteuerung von Drehstrom-Asyn-
chronmotoren sowie Wechselstrommotoren. Dazu wandeln sie einen ein- oder dreipha-
sigen Wechselstrom bestimmter Frequenz und Spannungsamplituden in einen ein- oder 
dreiphasigen Wechselstrom mit variabler Frequenz und variabler Spannungsamplitude um.

Mit den beiden Reihen DC1 und DA1 bietet Eaton von der einfachen bis zur 
komplexen Anwendung immer den richtigen Frequenzumrichter für die Serienpro-
duktion im Maschinenbau und darüber hinaus.

Frequenzumrichter DC1

Ausgangsspannung mit sinusbewerteter Puls-Weiten-Modulation (PWM) bei Spannungs-/Fre-
quenz-Steuerung (U/f-Steuerung) und Voltage-Boost
DC1-12…: 1~230 V/3~230 V, zugeordnete Motorleistung 0,37 – 4 kW
DC1-32…: 3~230 V/3~230 V, zugeordnete Motorleistung 0,37 – 4 kW
DC1-34…: 3~400 V/3~400 V, zugeordnete Motorleistung 0,75 – 11 kW
DC1-S2…: 1~230 V/1~230 V, zugeordnete Motorleistung 0,37 – 1,1 kW 
DC1-S1…: 1~115 V/1~115 V, zugeordnete Motorleistung 0,37 – 0,55 kW
DC1-1D…:  1~115 V/3~230 V, Spannungsdoppler, zugeordnete Motorleistung 0,37 – 1,1 kW

Frequenzumrichter DA1

Ausgangsspannung mit sinusbewerteter Puls-Weiten-Modulation (PWM) bei Spannungs-/Fre-
quenz-Steuerung (U/f-Steuerung) und sensorlose (SLV) sowie sensorgebundene Vektorrege-
lung (CLV)
DA1-12…: 1~230 V/3~230 V, zugeordnete Motorleistung 0,75 – 2,2 kW
DA1-32…: 3~230 V/3~230 V, zugeordnete Motorleistung 0,75 – 75 kW
DA1-34…: 3~400 V/3~400 V, zugeordnete Motorleistung 0,75 – 250 kW
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 DC1 ist der kompakte Frequenzumrichter von Eaton. Er wurde speziell für 
ache Anwendungen entwickelt. Mit nur 14 Basisparametern sowie einer 
achen Montage und Installation bietet der DC1 die besten Vorausset-
en für eine schnelle Inbetriebnahme. Dadurch sind diese kompakten 
uenzumrichter ideal für die Serienproduktion im Maschinenbau geeignet.

ische Anwendungen dieser Reihe sind Lüfter, Pumpen und Fördereinrich-
en. Durch flexibles Freischalten von weiteren Parametern und Funktiona-

en kann der DC1 auch anspruchsvolleren Anwendungen gerecht werden.
CA04020001Z-de www.eaton.com

sentliche Merkmale Zusatzausrüstung
chnelle Inbetriebnahme durch 14 Basisparameter
istungsbereich
0,37 - 4 kW   (1~ 230 V / 3~ 230 V)
0,37 - 4 kW   (3~ 230 V / 3~ 230 V)
0,75 - 11kW  (3~ 400 V / 3~ 400 V)
0,37 - 1,1 kW (1~230 V / 1~230 V)
0,37 - 0,55 kW (1~ 115 V / 1~ 115 V)
0,37 - 1,1 kW (1~ 115 V / 3~ 230 V)
ohe Überlastfähigkeit: 150 % für 60 Sekunden, 175 % für 2 Sekunden
mgebungstemperatur 50 °C ohne Derating (IP20)
weiterung von I/Os durch Aufsteckmodule

ANopen® und Modbus RTU integriert
nschluss an SmartWire-DT möglich
chutzart: IP20

V-Filter optional
remstransistor optional
tegrierter PI-Regler
/f-Steuerung mit Voltage-Boost
ternationale Standards (CE, UL, cUL, c-Tick, Ukr Sepro, RoHS)

• Feldbusmodul SmartWire-DT
• Ein-/Ausgangserweiterungen
• Externes Keypad für die Schaltschranktür
• Netzdrosseln
• Motordrosseln
• Sinusfilter
• Bremswiderstände
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DA1Systemübersicht

Frequenzumrichter DA1 1
￫ Seite 17
Netzdrossel, Motordrossel, Sinusfilter 2
￫ Seite 28, ￫ Seite 29
Bremswiderstand 3
￫ Seite 26
Feldbusmodule 4
￫ Seite 27
Bluetooth Kommunikationsstick 5
￫ Seite 26
 Externes Keypad 6
￫ Seite 26

2

3

5

4

6

1
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Der Frequenzumrichter DA1 ist der ideale Partner für anspruchsvolle, dreh-
zahlabhängige Anwendungen. Er besticht durch seinen weiten Leistungsbe-
reich bis 250 kW sowie seiner Kompaktheit und hohen Funktionalität. Somit 
wird der DA1 bereits mit integriertem EMV-Filter und Bremstransistor gelie-
fert. Ebenfalls serienmäßig integriert sind die Protokolle Modbus RTU und 
CANopen®. Mit seiner sensorlosen Vektorregelung ist es dem DA1 möglich, 
bei null Umdrehungen 200 % Drehmoment zur Verfügung zu stellen. Damit ist 
er bestens für z. B. Hubanwendungen oder Traktionsanwendungen geeignet.
Umfassende Erweiterungen, wie z. B. zusätzliche Ein- und Ausgänge (analog, 
digital) sowie diverse Feldbusmodule runden die Flexibilität dieses Frequenz-
umrichters ab.

Wesentliche Merkmale Zusatzausrüstung
• Leistungsbereich:

– 0,75 - 2,2 kW   (1~ 230 V / 3~ 230 V)
– 0,75 - 75 kW   (3~ 230 V / 3~ 230 V)
– 0,75 - 250 kW  (3~ 400 V / 3~ 400 V)

• Hohe Überlastfähigkeit: 150 % für 60 Sekunden, 200 % für 4 Sekunden
• Modbus RTU und CANopen® integriert
• EMV-Filter integriert
• Bremstransistor integriert
• Regelungsverfahren: U/f-Steuerung, sensorlose Vektorsteuerung, Vektor-

steuerung mit Encoder
• Diverse I/O-Erweiterungen
• Optionale Feldbusmodule
• Safe Torque Off (STO)
• Hochauflösendes OLED-Display optional
• Ansteuerung von hocheffizienten PM Motoren
• Internationale Standards (CE, UL, cUL, c-Tick, Ukr Sepro, RoHS)

• Feldbusmodul SmartWire-DT
• Feldbusmodule (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, 

BACnet und DeviceNet)
• Ein-/Ausgangserweiterungen
• Externes Keypad für die Schaltschranktür
• Netzdrosseln
• Motodrosseln
• Sinusfilter
• Bremswiderstände
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DC1, DA1

Leistungsübersicht

DC1... DA1...

Bemessungsbetriebsspannung Ue V

115 V AC, 1-phasig ✓ -

230 V AC, 1-phasig ✓ ✓

230 V AC, 3-phasig ✓ ✓

400 V AC, 3-phasig ✓ ✓

Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60

Bemessungsbetriebsstrom Ie A 2,3 - 24 2,2 - 450

Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL % 150 150

Anlaufstrom für 2 s alle 20 s IL % 175 -

Anlaufstrom für 4 s alle 40 s IL % - 200

zugeordnete Motorleistung 

bei 115 V, 50 Hz P kW 0,37 - 0,5 -

bei 230 V, 50 Hz P kW 0,37 - 4 0,75 - 75

bei 400 V, 50 Hz P kW 0,75 - 11 0,75 - 250

Umgebungstemperatur

Betrieb °C

IP20/NEMA 0 -10 - +50 -10 - +50

IP40 - -10 - +30

IP55 - -10 - +30 / -10 - +40 (Ie < 180 A)

Lagerung °C -40 - +60 -40 - +60

Betriebsmodus

U/f-Steuerung ✓ ✓

Schlupfkompensation ✓ ✓

sensorlose Vektorregelung (SLV) - ✓

Vektorregelung mit Rückführung (CLV) - ✓

Taktfrequenz fPWM kHz 4 - 32 4 - 32

Ausgangsspannung U2 V

115 V AC, 1-phasig ✓ -

230 V AC, 1-phasig ✓ -

230 V AC, 3-phasig ✓ ✓

400 V AC, 3-phasig ✓ ✓

Ausgangsfrequenz f2 Hz  0 - 500 Hz 0 - 500 Hz

Schutzart

IP20/NEMA 0 ✓ ✓

IP40 - ✓

IP55 - ✓

Ausstattung

Funkentstörfilter ✓ ✓

Brems-Chopper ✓ ✓

zusätzlicher Platinenschutz - ✓

7-Segment-Anzeige ✓ ✓

OLED-Anzeige - ✓

Schnittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen® RS485/Modbus RTU, CANopen®

Feldbusanschaltung SmartWire-DT Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus/TCP
EtherCAT
BACnet/IP
SmartWire-DT

Analogeingänge parametrierbar, max. 2 x (0 - 10 V, 0/4 - 20 mA) parametrierbar, 2 x (0 - 10 V, 0/4 - 20 mA)

Analogausgänge parametrierbar, 1 x (0 - 10 V, 0/4 - 20 mA) parametrierbar, max. 2 x (0 - 10 V, 0/4 - 20 mA)

Digitaleingänge parametrierbar, max. 4 x (max. 30 V DC) parametrierbar, 3 x (max. 30 V DC)

Digitalausgänge parametrierbar, 1 x parametrierbar, max. 2 x

Relaisausgänge parametrierbar, 1 x Schließer, 6 A (250 V AC) / 5 A 
(30 V DC)

parametrierbar, 2 x Schließer, 6 A (250 V AC) / 5 A 
(30 V DC)

Fertigungsqualität RoHS, ISO 9001 RoHS, ISO 9001

Sicherheitsfunktionen - STO (Safe Torque Off)

Normen und Bestimmungen EMV: EN 61800-3:2004+A1-2012
Funkstörung: EN 55011: 2010
Sicherheit: EN 61800-5: 2007
Schutzart: EN 60529: 1992

EMV: EN 61800-3:2004+A1-2012
Funkstörung: EN 55011: 2010
Sicherheit: EN 61800-5: 2007
Schutzart: EN 60529: 1992

Zertifizierungen CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro
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uenzumrichter DA1

DC1  -  1   2   4D1   F   N  -  A   20   N

schluss im Leistungsteil

 einphasiger Netzanschluss/
eiphasiger Motoranschluss
 dreiphasiger Netzanschluss/

eiphasiger Motoranschluss
 einphasiger Netzanschluss/
phasiger Motoranschluss

tzspannungsklasse

 110 V (110 - 115 V  ± 10 %)
 230 V (200 - 240 V  ± 10 %)
 400 V (380 - 480 V  ± 10 %)
 110 V Eingang/230 V Ausgang 
annungsverdoppler)

rätereihe

1 = Frequenzumrichter,  kompakt, Serie 1
 = Drives, C = Compact, 1 = Series 1)

Brems-Chopper

N = kein interner Brems-Chopper
B = Brems-Chopper

Anzeigeeinheit (Display)

A = LED-Anzeige
B = OLED-Anzeige

Schutzart

20 = IP20/NEMA 0
66 = IP66/NEMA 4X
6S = IP66 mit Schalter/NEMA 4X, switched

Ausführung

N = Grundgerät in Standardausführung

N = kein interner RFI-Filter
F = interner RFI-Filter

EMV (Funkentstörfilter)

messungsbetriebsstrom (Beispiele)

2 = 2,2 A
1 = 4,1 A
4 = 24 A

DA1  -  1   2   4D1   F   N  -  A   20   N

rätereihe Ausführung
CA04020001Z-de www.eaton.com

schluss im Leistungsteil

 einphasiger Netzanschluss/
eiphasiger Motoranschluss
 dreiphasiger Netzanschluss/

eiphasiger Motoranschluss

tzspannungsklasse

 230 V (200 - 240 V  ± 10 %)
 400 V (380 - 480 V  ± 10 %)

1 = Frequenzumrichter,  kompakt, Serie 1
 = Drives, A = Advanced, 1 = Series 1)

Brems-Chopper

N = kein interner Brems-Chopper
B = Brems-Chopper

Anzeigeeinheit (Display)

A = LED-Anzeige
B = OLED-Anzeige

Schutzart

20 = IP20/NEMA 0
40 = IP40
55 = IP55/NEMA 3
66 = IP66/NEMA 4X
6S = IP66 mit Schalter/NEMA 4X, switched

N = Grundgerät in Standardausführung
C = beschichtete Platinen

N = kein interner RFI-Filter
F = interner RFI-Filter

EMV (Funkentstörfilter)

messungsbetriebsstrom (Beispiele)

2 = 2,2 A
1 = 4,1 A
4 = 24 A
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PowerXL™ Frequenzumrichter
DC1, für Wechselstrommotoren

selstrommotoren

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE

Ie P Ie
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en

t-A
nz
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ge
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A kW A

120 V AC, 1-phasig  / U2 120 V AC, 1-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 110 (-10%) - 115 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

7 0,37 7 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-S17D0NN-A20N
169497

1 Stück

10,5 0,5 10,5 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-S1011NB-A20N
169500

  

230 V AC, 1-phasig  / U2 230 V AC, 1-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

4,3 0,37 4,3 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-S24D3NN-A20N
169512

1 Stück

4,3 0,37 4,3 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-S24D3FN-A20N
169521

  

7 0,75 7 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-S27D0NN-A20N
169515

  

7 0,75 7 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-S27D0FN-A20N
169524

  

10,5 1,1 10,5 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-S2011NB-A20N
169518

  

10,5 1,1 10,5 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-S2011FB-A20N
169527

  

weise

L1/L L2/N L3

⏚ L1/L L2/N L3
DC-
4020001Z-de www.eaton.com

FS2

emessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und 
iner Umgebungstemperatur von +50°C
r innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz 

zw. 60 Hz

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE 
marking

UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection IEC: IP20

U V W

5 6 7 8 9 10 11

⏚
U

DC+ BR
V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE

Ie P Ie

7-
Se

gm
en

t-A
nz

ei
ge

Br
em

s-
Ch

op
pe

r
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tö
rfi
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r

A kW A

120 V AC, 1-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 110 (-10%) - 115 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

2,3 0,37 2 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-1D2D3NN-A20N
169503

1 Stück

4,3 0,75 3,2 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-1D4D3NN-A20N
169506

  

5,8 1,1 4,6 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-1D5D8NB-A20N
169509

  

230 V AC, 1-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

2,3 0,37 2 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-122D3NN-A20N
169222

1 Stück

2,3 0,37 2 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-122D3FN-A20N
169240

  

4,3 0,75 3,2 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-124D3NN-A20N
169225

  

4,3 0,75 3,2 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-124D3FN-A20N
169243

  

7 1,5 6,3 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-127D0NN-A20N
169228

  

7 1,5 6,3 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-127D0FN-A20N
169246

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-127D0NB-A20N
169231

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-127D0FB-A20N
169249

  
CA04020001Z-de www.eaton.com

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-12011NB-A20N
169234

  

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-12011FB-A20N
169252

  

15 4 14,8 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-12015NB-A20N
169237

  

230 V AC, 3-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

2,3 0,37 2 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-322D3NN-A20N
169255

1 Stück

4,3 0,75 3,2 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-324D3NN-A20N
169258

  

7 1,5 6,3 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-327D0NN-A20N
169261

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-327D0NB-A20N
169264

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-327D0FB-A20N
169444

  

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-32011NB-A20N
169438

  

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-32011FB-A20N
169447

  

18 4 14,8 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-32018NB-A20N
169441

  

18 4 14,8 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-32018FB-A20N
169450

  

weise 1) Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50°C
2) für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz
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PowerXL™ Frequenzumrichter
DC1, für Drehstrommotoren, 400/480 V

trommotoren, 400/480 V

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE

Ie P Ie
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400 V AC, 3-phasig  / U2 400 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

2,2 0,75 1,9 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-342D2NN-A20N
169453

1 Stück

2,2 0,75 1,9 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-342D2FN-A20N
169475

  

4,1 1,5 3,6 ✓ - - IP20/NEMA 0 DC1-344D1NN-A20N
169456

  

4,1 1,5 3,6 ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DC1-344D1FN-A20N
169478

  

4,1 1,5 3,6 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-344D1NB-A20N
169459

  

4,1 1,5 3,6 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-344D1FB-A20N
169481

  

5,8 2,2 5 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-345D8NB-A20N
169462

  

5,8 2,2 5 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-345D8FB-A20N
169484

  

9,5 4 8,5 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-349D5NB-A20N
169465

  

9,5 4 8,5 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-349D5FB-A20N
169487

  

14 5,5 11,3 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-34014NB-A20N
169468

  

14 5,5 11,3 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-34014FB-A20N
169490

  

18 7,5 15,2 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-34018NB-A20N
169471

  
4020001Z-de www.eaton.com

18 7,5 15,2 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-34018FB-A20N
169493

  

24 11 21,7 ✓ ✓ - IP20/NEMA 0 DC1-34024NB-A20N
169474

  

24 11 21,7 ✓ ✓ ✓ IP20/NEMA 0 DC1-34024FB-A20N
169496

  

weise

FS2 FS3

emessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und 
iner Umgebungstemperatur von +50°C
r normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-
synchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 
0 Hz

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE 
marking

UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection IEC: IP20

L1/L L2/N L3

U V W

5 6 7 8 9 10 11

⏚ L1/L L2/N L3
DC-

⏚
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DC+ BR
V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

⏚
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V W

⏚ L1/L L2/N L3
DC-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)
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nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

Ie P Ie
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230 V AC, 1-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

4,3 0,75 3,2 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-124D3FB-A20N
169152

1 Stück

4,3 0,75 3,2 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-124D3FB-A20C
169078

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-127D0FB-A20N
169155

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-127D0FB-A20C
169081

  

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-12011FB-A20N
169158

  

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-12011FB-A20C
169084

  

230 V AC, 3-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

4,3 0,75 3,2 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-324D3FB-A20N
169161

1 Stück

4,3 0,75 3,2 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-324D3FB-A20C
169087

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-327D0FB-A20N
169164

  

7 1,5 6,3 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-327D0FB-A20C
169090
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10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-32011FB-A20N
169167

10,5 2,2 8,7 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-32011FB-A20C
169093

  

18 4 14,8 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-32018FB-A20N
169170

  

18 4 14,8 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-32018FB-A20C
169096

  

weise

FS2 FS3
ei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. 
50°C bei IP20/NEMA 0
ugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete 
rehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; 
IEC/EN61800-5; CE marking

UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly 

Grounded Wey)

⏚ L1/L L2/N L3
DC-

⏚
U

DC+ BR

1  2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13

14 15 16 17 18

COM

V W

⏚ L1/L L2/N L3
DC-

1  2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13
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COM

⏚
U

DC+ BR
V W
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PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1, für Drehstrommotoren, 230 V

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt
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230 V AC, 3-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

24 5,5 19,6 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32024FB-B55C
169361

1 Stück

24 5,5 19,6 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32024FB-A55C
169100

  

24 5,5 19,6 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-32024FB-A20C
169099

  

24 5,5 19,6 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32024FB-B55N
169294

  

24 5,5 19,6 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32024FB-A55N
169174

  

39 7,5 26,5 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32039FB-A55N
169175

  

39 7,5 26,4 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32039FB-A55C
169101

  

39 7,5 26,4 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32039FB-B55N
169295

  

39 7,5 26,4 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32039FB-B55C
169362

  

46 11 38 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32046FB-B55N
169296

  

46 11 38 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32046FB-B55C
169363

  

46 11 38 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32046FB-A55N
169176

  

46 11 38 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32046FB-A55C
169102

  
4020001Z-de www.eaton.com

61 15 51 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32061FB-B55N
169297

  

61 15 51 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32061FB-B55C
169364

  

61 15 51 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32061FB-A55N
169177

  

61 15 51 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32061FB-A55C
169103

  

72 18,5 63 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32072FB-B55N
169298

  

72 18,5 63 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32072FB-B55C
169365

  

72 18,5 63 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32072FB-A55N
169178

  

72 18,5 63 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32072FB-A55C
169104

  

90 22 71 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-32090FN-B55N
169299

  

90 22 71 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32090FB-A55N
169180

  

90 22 71 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-32090FN-A55C
169105

  

90 22 71 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32090FB-A55C
169106

  

90 22 71 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32090FB-B55C
169367

  

90 22 71 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-32090FN-B55C
169366

  

90 22 71 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-32090FN-A55N
169179

  

90 22 71 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32090FB-B55N
169300

  

110 30 96 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32110FB-B55C
169369

  

110 30 96 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32110FB-A55N
169182

  

110 30 96 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32110FB-A55C
169108
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230 V AC, 3-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

110 30 96 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-32110FN-A55C
169107

1 Stück

110 30 96 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32110FB-B55N
169302

110 30 96 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-32110FN-B55N
169301

110 30 96 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-32110FN-A55N
169181

110 30 96 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-32110FN-B55C
169368

150 45 141 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-32150FN-A55N
169183

150 45 141 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-32150FN-B55N
169303

150 45 141 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-32150FN-A55C
169109

150 45 141 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-32150FN-B55C
169370

150 45 141 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32150FB-A55N
169184

150 45 141 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32150FB-B55C
169371

150 45 141 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32150FB-A55C
169110

150 45 141 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32150FB-B55N
169304

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
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weise

FS4 FS5

ei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. 
50°C bei IP20/NEMA 0
ugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete 
rehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; 
IEC/EN61800-5; CE marking

UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly 

Grounded Wey)

⏚ L1/L L2/N L3
DC-

1  2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13

14 15 16 17 18

COM

⏚
U

DC+ BR
V W
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PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1, für Drehstrommotoren, 230 V

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

Ie P Ie
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230 V AC, 3-phasig  / U2 230 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

180 55 173 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-32180FN-B55N
169305

1 Stück

180 55 173 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-32180FN-A55N
169185

  

180 55 173 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-32180FN-B55C
169372

  

180 55 173 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32180FB-B55N
169306

  

180 55 173 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-32180FN-A55C
169111

  

180 55 173 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32180FB-A55N
169186

  

180 55 173 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32180FB-A55C
169112

  

180 55 173 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32180FB-B55C
169373

  

202 55 173 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-32202FN-A55N
169187

  

202 55 173 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-32202FN-B55N
169307

  

202 55 173 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32202FB-B55N
169308

  

202 55 173 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-32202FN-A55C
169113

  

202 55 173 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-32202FN-B55C
169374

  
4020001Z-de www.eaton.com

202 55 173 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32202FB-A55N
169188

  

202 55 173 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32202FB-B55C
169375

  

202 55 173 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32202FB-A55C
169114

  

248 75 233 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-32248FN-A55N
169189

  

248 75 233 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-32248FN-B55N
169309

  

248 75 233 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-32248FB-A55N
169190

  

248 75 233 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-32248FB-B55N
169310

  

248 75 233 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-32248FN-B55C
169376

  

248 75 233 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-32248FN-A55C
169115

  

248 75 233 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-32248FB-B55C
169377

  

248 75 233 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-32248FB-A55C
169116
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größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

Ie P Ie

Fu
nk

en
ts

tö
rfi

lte
r

Br
em

s-
Ch

op
pe

r

7-
Se

gm
en

t-A
nz

ei
ge

OL
ED

-A
nz

ei
ge

zu
sä

tzl
ic

he
r 

Pl
at

in
en

sc
hu

tzA kW A

400 V AC, 3-phasig  / U2 400 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

2,2 0,75 1,9 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-342D2FB-A20N
169191

1 Stück

2,2 0,75 1,9 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-342D2FB-A20C
169117

  

4,1 1,5 3,6 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-344D1FB-A20N
169194

  

4,1 1,5 3,6 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-344D1FB-A20C
169120

  

5,8 2,2 5 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-345D8FB-A20N
169197

  

5,8 2,2 5 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-345D8FB-A20C
169051

  

9,5 4 8,5 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-349D5FB-A20N
169200

  

9,5 4 58,5 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-349D5FB-A20C
169054

  

14 5,5 11,3 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-34014FB-A20N
169203

  

14 5,5 11,3 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-34014FB-A20C
169057

  

18 7,5 15,2 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-34018FB-A20N
169206

  

18 7,5 15,2 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-34018FB-A20C
169060

  

24 11 21,7 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34024FB-B55N
169323

  
CA04020001Z-de www.eaton.com

24 11 21,7 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34024FB-A55N
169210

  

24 11 21,7 ✓ ✓ ✓ - - IP20/NEMA 0 DA1-34024FB-A20N
169209

  

24 11 21,7 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34024FB-B55C
169390

  

24 11 21,7 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP20/NEMA 0 DA1-34024FB-A20C
169063

  

24 11 21,7 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34024FB-A55C
169064

  

weise

FS3 FS4

ei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungs-
mperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0

ugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, 
nen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren 
it 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
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PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1, für Drehstrommotoren, 400 V

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)
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Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.
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400 V AC, 3-phasig  / U2 400 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

30 15 30 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34030FB-B55N
169324

1 Stück

30 15 29,3 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34030FB-A55N
169211

  

30 15 29,3 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34030FB-A55C
169065

  

30 15 29,3 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34030FB-B55C
169391

  

39 18,5 36 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34039FB-A55N
169212

  

39 18,5 36 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34039FB-B55N
169325

  

39 18,5 36 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34039FB-A55C
169066

  

39 18,5 36 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34039FB-B55C
169392

  

46 22 41 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34046FB-B55N
169326

  

46 22 41 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34046FB-A55N
169213

  

46 22 41 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34046FB-A55C
169067

  

46 22 41 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34046FB-B55C
169393

  

61 30 55 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34061FB-A55N
169214

  
4020001Z-de www.eaton.com

61 30 55 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34061FB-B55N
169327

  

61 30 55 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34061FB-A55C
169068

  

61 30 55 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34061FB-B55C
169394

  

72 37 68 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34072FB-B55N
169328

  

72 37 68 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34072FB-A55N
169215

  

72 37 68 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34072FB-B55C
169395

  

72 37 68 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34072FB-A55C
169069

  

90 45 81 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34090FN-B55N
169329

  

90 45 81 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34090FN-A55N
169216

  

90 45 81 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34090FN-B55C
169396

  

90 45 81 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34090FB-B55N
169330

  

90 45 81 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34090FB-A55N
169037

  

90 45 81 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34090FN-A55C
169070

  

90 45 81 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34090FB-B55C
169397

  

90 45 81 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34090FB-A55C
169071

  

110 55 99 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34110FN-B55N
169331

  

110 55 99 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34110FN-A55N
169038

  

110 55 99 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34110FN-A55C
169072

  

110 55 99 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34110FN-B55C
169398
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400 V AC, 3-phasig  / U2 400 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

110 55 99 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34110FB-A55N
169039

1 Stück

110 55 99 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34110FB-B55N
169332

  

110 55 99 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34110FB-A55C
169265

  

110 55 99 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34110FB-B55C
169399

  

150 75 134 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34150FN-B55N
169333

  

150 75 134 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34150FN-A55N
169040

  

150 75 134 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34150FB-A55N
169041

  

150 75 134 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34150FB-B55N
169334

  

150 75 134 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34150FN-B55C
169400

  

150 75 134 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34150FN-A55C
169266

  

180 90 161 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34180FB-A55N
169043

  

150 75 134 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34150FB-A55C
169267

  

150 75 134 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34150FB-B55C
169401
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180 90 161 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34180FN-B55N
169335

  

180 90 161 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34180FN-A55N
169042

  

180 90 161 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34180FB-B55N
169336

  

180 90 161 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34180FN-B55C
169402

  

180 90 161 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34180FN-A55C
169268

  

180 90 161 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34180FB-A55C
169269

  

180 90 161 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34180FB-B55C
169403

  

weise

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; 
CE marking

UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)

FS5
ei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von 
40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
ugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außen-
elüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 
800 min-1 (bei 60 Hz)
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PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1, für Drehstrommotoren, 400 V

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

Ie P Ie
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400 V AC, 3-phasig  / U2 400 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

202 110 196 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34202FN-A55N
169044

1 Stück

202 110 196 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34202FN-B55N
169337

  

202 110 196 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34202FB-A55N
169045

  

202 110 196 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34202FN-B55C
169404

  

202 110 196 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34202FN-A55C
169270

  

202 110 196 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34202FB-B55N
169338

  

202 110 196 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34202FB-A55C
169271

  

202 110 196 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34202FB-B55C
169405

  

240 132 231 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34240FN-A55N
169046

  

240 132 231 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34240FN-B55N
169339

  

240 132 231 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34240FB-A55N
169047

  

240 132 231 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34240FN-A55C
169272

  

240 132 231 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34240FN-B55C
169406

  
4020001Z-de www.eaton.com

240 132 231 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34240FB-B55N
169340

  

240 132 231 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34240FB-A55C
169273

  

240 132 231 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34240FB-B55C
169407

  

302 160 279 ✓ - ✓ - - IP55 DA1-34302FN-A55N
169048

  

302 160 279 ✓ - - ✓ ✓ IP55 DA1-34302FN-B55C
169408

  

302 160 279 ✓ - - ✓ - IP55 DA1-34302FN-B55N
169341

  

302 160 279 ✓ ✓ - ✓ - IP55 DA1-34302FB-B55N
169342

  

302 160 279 ✓ - ✓ - ✓ IP55 DA1-34302FN-A55C
169274

  

302 160 279 ✓ ✓ ✓ - - IP55 DA1-34302FB-A55N
169073

  

302 160 279 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP55 DA1-34302FB-A55C
169275

  

302 160 279 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP55 DA1-34302FB-B55C
169217

  

370 200 349 ✓ - ✓ - - IP40 DA1-34370FN-A40N
169074

1 Stück

370 200 349 ✓ - - ✓ - IP40 DA1-34370FN-B40N
169343

  

370 200 349 ✓ - ✓ - ✓ IP40 DA1-34370FN-A40C
169276

  

370 200 349 ✓ - - ✓ ✓ IP40 DA1-34370FN-B40C
169218

  

370 200 349 ✓ ✓ ✓ - - IP40 DA1-34370FB-A40N
169075

  

370 200 349 ✓ ✓ - ✓ - IP40 DA1-34370FB-B40N
169344

  

370 200 349 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP40 DA1-34370FB-A40C
169277

  

370 200 349 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP40 DA1-34370FB-B40C
169219
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400 V AC, 3-phasig  / U2 400 V AC, 3-phasig
tzspannung IEC (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
nittstelle RS485/Modbus RTU, CANopen®

450 250 437 ✓ - ✓ - - IP40 DA1-34450FN-A40N
169076

1 Stück

450 250 437 ✓ - - ✓ - IP40 DA1-34450FN-B40N
169345

  

450 250 437 ✓ ✓ - ✓ - IP40 DA1-34450FB-B40N
169346

  

450 250 437 ✓ ✓ ✓ - - IP40 DA1-34450FB-A40N
169077

  

450 250 437 ✓ - ✓ - ✓ IP40 DA1-34450FN-A40C
169278

  

450 250 437 ✓ - - ✓ ✓ IP40 DA1-34450FN-B40C
169220

  

450 250 437 ✓ ✓ - ✓ ✓ IP40 DA1-34450FB-B40C
169221

  

450 250 437 ✓ ✓ ✓ - ✓ IP40 DA1-34450FB-A40C
169279

  

weise

ei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. 
50°C bei IP20/NEMA 0
ugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete 
rehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; 
IEC/EN61800-5; CE marking

UL File No. E172143
UL CCN NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06

größe Bemessungs-
betriebsstrom1)

zugeordnete 
Motorleistung2)

Motor-
nennstrom

Ausstattung Schutzart Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE
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NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly 

Grounded Wey)
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Zusatzausrüst

Bre
für 
Bre

Ext

Blu

Liz
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Ver
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Ka
PowerXL™ Frequenzumrichter
Zusatzausrüstung

ung

minimaler externer 
Bremswiderstand 

Dauerbrems-
leistung

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Information relevant for 
export to North America

Rmin PDB

Ω W

mswiderstände
den direkten Einbau im Frequenzumrichtergehäuse der Baugrößen 2 und 3
mswiderstand in eloxiertem Aluminiumgehäuse

33 500 DC1, DA1 DX-BR3-033
169151

1 Stück

100 200 DC1, DA1 DX-BR3-100
169150

1 Stück

Beschreibung verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Information relevant for 
export to North America

ernes Keypad
mit LED-Display DC1, DA1 DX-KEY-LED

169132
1 Stück UL/CSA certification not 

required
mit OLED-Display DC1, DA1 DX-KEY-OLED

169133
  

etooth Kommunikationsstick
- DC1, DA1 DX-COM-STICK

169134
1 Stück UL/CSA certification not 

required
4020001Z-de www.eaton.com

enzschlüssel
für die Freischaltung der SPS-
Funktion der Software 
drivesConnect

DA1 DX-COM-SOFT
169136

1 Stück UL/CSA certification not 
required

-Verbindung
bindungskabel mit RJ45-Steckern

Länge 0,5 m DC1, DA1 DX-CBL-RJ45-0M5
169137

1 Stück UL/CSA certification not 
required

Länge 1 m DC1, DA1 DX-CBL-RJ45-1M0
169138

  

Länge 3 m DC1, DA1 DX-CBL-RJ45-3M0
169139

  

sabschlusswiderstand
- DC1, DA1 DX-CBL-TERM

169140
1 Stück UL/CSA certification not 

required

bel und Splitter
RJ45, 3 Buchsen DC1, DA1 DX-SPL-RJ45-3SL

169141
1 Stück UL/CSA certification not 

required
RJ45, 2 Buchsen/1 Stecker DC1, DA1 DX-SPL-RJ45-2SL1PL

169142
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Beschreibung verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Information relevant for 
export to North America

eiterungsmodule
110-V-Eingang (gal-
vanisch getrennt)

DC1 DXC-EXT-IO110
169032

1 Stück

230-V-Eingang (gal-
vanisch getrennt)

DC1 DXC-EXT-IO230
169033

  

-

2 Relaisausgänge DC1 DXC-EXT-2RO
169031

  

3 Relaisausgänge DA1 DXA-EXT-3RO
169121

  

2 Relaisausgänge
1 Analogausgang

DC1 DXC-EXT-2RO1AO
169030

  

3 Digitaleingänge
1 Relaisausgang

DA1 DXA-EXT-3DI1RO
169036

  

ulator
3 Digitaleingänge
1 Relaisausgang
1 Sollwertpotenzio-
meter

DC1 DXC-EXT-LOCSIM
169034

1 Stück UL/CSA certification not 
required

coder

-
- DA1 DXA-EXT-ENCOD

169035
1 Stück UL/CSA certification not 

required

dbusmodule
Ethernet IP DA1 DX-NET-ETHERNET-2

169122
1 Stück UL/CSA certification not 

required

   2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

   2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

   2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

    2      3      4      5      6      7      8      9     10    11
CA04020001Z-de www.eaton.com

DeviceNet DA1 DX-NET-DEVICENET
169123

  

PROFIBUS DA1 DX-NET-PROFIBUS
169124

  

PROFINET DA1 DX-NET-PROFINET-2
169125

  

Modbus/TCP DA1 DX-NET-
MODBUSTCP-2
169126

  

EtherCAT DA1 DX-NET-ETHERCAT-2
169127

  

BACnet/IP DA1 DX-NET-BACNETIP-2
169128

  

SmartWire-DT DA1 (IP20) DX-NET-SWD1
169129

  

SmartWire-DT DC1/DA1 (IP55/IP66) DX-NET-SWD2
169130

  

SmartWire-DT DC1 (IP20) DX-NET-SWD3
169131

  

IN
OUT

P

ST

PROFIBUS DP-V1

IN
OUT
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PowerXL™ Frequenzumrichter
Netzdrosseln, Motordrosseln

Motordrosseln

Bemessungs-
betriebsstrom 

Induktivität maximale 
Verlustleistung

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

Ie L Pv

A mH W

tzdrossel
phasig
x. zulässige Netzanschlussspannung V AC: 260 V + 0% (50/60 Hz)

5,8 5,05 9 DX-LN1-006
269490

1 Stück

8,6 3,41 11 DX-LN1-009
269495

  

13 2,25 12 DX-LN1-013
269496

  

18 1,63 17 DX-LN1-018
269497

  

24 1,22 20 DX-LN1-024
269498

  

32 0,92 24 DX-LN1-032
169791

iphasig
x. zulässige Netzanschlussspannung V AC: 550 V + 0% (50/60 Hz)

3,9 7,51 17 DX-LN3-004
269500

1 Stück

6 4,9 19 DX-LN3-006
269501

  

10 2,94 33 DX-LN3-010
269502

  

16 1,84 44 DX-LN3-016
269503

  

25 1,18 57 DX-LN3-025
269504

  

40 0,64 59 DX-LN3-040
269505

  

50 0,37 58 DX-LN3-050
269506

  

60 0,31 60 DX-LN3-060
269507

  
4020001Z-de www.eaton.com

80 0,23 86 DX-LN3-080
269508

  

100 0,18 101 DX-LN3-100
269509

  

120 0,15 100 DX-LN3-120
269510

  

160 0,11 140 DX-LN3-160
269511

  

200 0,09 154 DX-LN3-200
269512

  

250 0,07 155 DX-LN3-250
269513

  

300 0,06 196 DX-LN3-300
269514

  

303 0,06 230 DX-LN3-303
169143

  

370 0,05 290 DX-LN3-370
169144

  

450 0,04 300 DX-LN3-450
169145

  

tordrossel (Taktfrequenz)
(12 kHz)

iphasig
x. zulässige Netzanschlussspannung V AC: 750 V + 0% (50/60 Hz)

5 2 24 DX-LM3-005
269538

1 Stück

8 4,1 54 DX-LM3-008
269539

  

11 3 71 DX-LM3-011
269541

  

16 1,5 78 DX-LM3-016
269542

  

35 1 116 DX-LM3-035
269543

  

50 0,6 168 DX-LM3-050
269544
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Bemessungs-
betriebsstrom 

Induktivität maximale 
Verlustleistung

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

Ie L Pv

A mH W

tordrossel (Taktfrequenz)
(12 kHz)

iphasig
x. zulässige Netzanschlussspannung V AC: 750 V + 0% (50/60 Hz)

63 0,5 193 DX-LM3-063
269545

  1 Stück

80 0,5 206 DX-LM3-080
269546

  

100 0,45 294 DX-LM3-100
269547

  

150 0,35 424 DX-LM3-150
269548

  

180 0,3 498 DX-LM3-180
269549

  

220 0,2 517 DX-LM3-220
269560

  

260 0,15 520 DX-LM3-260
269561

  

303 0,15 - DX-LM3-303
169146

  

370 0,12 - DX-LM3-370
169147

  

450 0,1 - DX-LM3-450
169148

  

usfilter
iphasig

4 11 50 DX-SIN3-004
271538

1 Stück

10 5,1 100 DX-SIN3-010
271590

  

16,5 3,07 70 DX-SIN3-016
271591

  

  
CA04020001Z-de www.eaton.com

23,5 2,5 125 DX-SIN3-023
271593

32 2 100 DX-SIN3-032
271594

  

37 1,7 100 DX-SIN3-037
271595

  

48 1,2 240 DX-SIN3-048
271597

  

61 1 280 DX-SIN3-061
271599

  

72 0,95 300 DX-SIN3-072
271600

  

90 0,8 290 DX-SIN3-090
271601

  

115 0 460 DX-SIN3-115
271602

  

150 0,5 530 DX-SIN3-150
271603

  

180 0,4 500 DX-SIN3-180
271604

  

250 0,35 550 DX-SIN3-250
271605

  

440 0,14 650 DX-SIN3-440
271606

  1 Stück

480 0,14 1550 DX-SIN3-480
169149

  1 Stück

weise Information relevant for export to North America
Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No. E167225
UL CCN XPTQ2, XPTQ8
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. 3211-06
NA Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection IEC: IP00



Bei Fragen zu den Eaton Frequenzumrichtern SVX und SPX wenden Sie sich bitte an Ihren Eaton Ansprechpartner.
So finden Sie Ihren Ansprechpartner:
Ihr Ansprechpartner in Ihrer Region: Ihr Ansprechpartner weltweit:
P http://salesbonn.moeller.net  P www.eaton.eu/electrical/contact
Die Adressen und Telefonnummern der Vertriebsniederlassungen für Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie auf 
der Rückseite dieses Kataloges.

Frequenzumrichter 
SVX, SPX

SVX9000 Frequenzumrichter

Die SVX9000 können in einfachen und komplexen Applikatio-
nen angewendet werden. Typische Anwendung hierfür sind z. 
B. Pumpen-, Lüfteranlagen, Förderbänder. Der SVX9000 ver-
fügt über integrierte Hilfsfunktionen, wodurch die Parametrie-
rung des Frequenzumrichters vereinfacht wird. Die Gehäuse 
stehen in der Schutzart IP21 und IP54 zur Verfügung.

Die SVX9000 Serie auf einen Blick:

• Großes Sortiment an Leistungs- und Spannungsvarianten
• Schnellstartassistent
• Modularer Aufbau
• Die Kommunikation kann über ext. 24 VDC betrieben wer-

den
• Eingebaute 3% Netzdrossel
• Letzte 30 Fehlermeldungen mit Status und Uhrzeit
• Einfache Bedienung

Kilowatt Spannungsbereich Gehäuse
0,55–75 208–240 IP21, IP54
0,75–132 380–500 IP21, IP54
2,2–160 525–690 IP21, IP54

SPX9000 Frequenzumrichter

Die SPX9000 können in hochleistungs- und / oder leistungs-
starken Applikationen angewendet werden. Typische leis-
tungsstarke Anwendungen sind: Synchronisation bei Mehrmo-
toren-Anlagen, Positioniersteuerungsanwendungen, Steue-
rung und Synchronisation von Aufwicklungssystemen. Der 
SPX9000 unterstützt eine schnelle Kommunikation zwischen 
mehreren Frequenzumrichtern. Mit überlegener Prozessorleis-
tung ausgestattet, kann der SPX9000 Frequenzumrichter 
Absolutwertgeber oder Drehrückmeldungen verwenden, um 
für präzise Motorsteuerung zu sorgen. Die Gehäuse stehen in 
der Schutzart IP21, IP54 und IP00 zur Verfügung.

Die SPX9000 Serie auf einen Blick:

• Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
• Erhöhte Mikroprozessor-Leistung (4-fach höhere CPU Leis-

tung)
• Geber-Rückmeldung
• Hochauflösende Analogeingänge
• Geschwindigkeits- und Drehmoments-Regelkreisfähigkeit
• Kundenspezifische Software-Anpassung
• Gleichbleibende Bedienfreundlichkeit
• Master / Slave-fähig

Kilowatt Spannungsbereich Gehäuse
0,55–75 208–240 IP21, IP54
0,75–1100 380–500 IP21, IP54 und IP00 Module
2,2–1800 525–690 IP21, IP54 und IP00 Module

CA04020001Z-DE.indd   138CA04020001Z-DE.indd   138 12.11.12   09:2112.11.12   09:21
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Frequenzumrichter dürfen uneingeschränkt an Wechselstromnetze mit geerdetem 
Sternpunkt (TN-/TT-Netze) angeschlossen werden.

Sicherungen (Schutzschalter) ermöglichen den Schutz von Leitungen und elektri-
schen Geräten.
Für den Personenschutz sind zusätzlich allstromsensitive Fehlerstromschutz-
schalter (RCD Typ B) erforderlich.

Leistungsschütze dienen zum Ein- und Ausschalten der Netzspannung.

Netzdrosseln dämpfen auftretende Stromoberschwingungen (THD) sowie Strom-
spitzen und begrenzen den Einschaltstrom (Ladestrom der Zwischenkreiskonden-
satoren). Zudem schützen sie den Netzgleichrichter vor Spannungsspitzen aus dem 
versorgenden Netz.

Funkentstörfilter dämpfen hochfrequente elektro-magnetische Emmissionen von 
Geräten.
Sie dienen zur Einhaltung der in der jeweiligen Produktnorm definierten Grenzwerte 
(EMV) für leitungsgebundene Störaussendungen (Frequenzumrichter).
Hinweis: Einsatz nur bei Frequenzumrichtern ohne internen Funkentstörfilter. Sie 
sind heute meist im Frequenzumrichter integriert. Externe Funkentstörfilter (Option) 
ermöglichen längere Motorleitungen und sind auch ableitstromarm ausgeführt.

Frequenzumrichter ermöglichen die stufenlose Drehzahlsteuerung von Drehstrom-
motoren. 
Ein Bremswiderstand wandelt die generatorische Bremsenergie des Frequenzum-
richters in Wärme um.
Der Frequenzumrichter muss dazu mit einem Brems-Chopper ausgrüstet sein, der 
den Bremswiderstand parallel zum Zwischenkreis schaltet.

Motordrosseln
• kompensieren bei großen Motorleitungslängen die kapazitiven Umladeströme,
• reduzieren die Stromwelligkeit und die Stromänderungsgeräusche im Motor,
• dämpfen die Rückwirkungen beim parallelen Anschluss mehrerer Motoren.

Sinusfilter
• glätten die Ausgangsspannung sinusförmig,
• mindern durch die du/dt-Reduzierung die Geräusche im Motor und verlängern 

somit die Lebensdauer der Motorisolation,
• reduzieren die Ableitströme und erlauben so längere Motorleitungen bei günsti-

geren EMV-Werten.

Abgeschirmte Motorleitungen dämpfen abgestrahlte und leitungsgebundene 
Hochfrequenzemissionen innerhalb der von der jeweiligen Produktnorm definierten 
Grenzwerte (EMV). Sie müssen beidseitig großflächig an das Erdpotenzial ange-
schlossen werden.

Drehstrom-Asynchronmotor (Normmotor) wandelt die elektrische Leistung 
(P ~ U × I) in mechanische Leistung (P ~ M × n) um.

Betriebsmittelkennzeichen
F = Sicherungen und Schutzschalter
Q = Kontrolliertes Schalten im Energiefluss (Schütz, Leistungsschalter)
R = Begrenzung (Drossel, Widerstand)
K = Funkentstörfilter
T = Frequenzumrichter
M = Motor

M
3~

3~

F

Q

R

R

K

T

M

3

R

3

⏚ L1/L L2/N L3

⏚ U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Anschluss und der Betrieb an 
metrisch geerdeten Netzen wie 

pielsweise phasengeerdeten 
ecknetzen (Grounded Delta, USA) 
r nichtgeerdeten bzw. hochohmig 
rdeten (> 30 Ω) IT-Netzen ist nur 
ingt zulässig. In diesen Netzen 
en ausschließlich Frequenzum-
ter ohne interne Funkentstörfilter 

• maximale Abweichung vom Bemes-
sungswert der Frequenz: ±4 %

In Bezug auf den unteren Spannungs-
wert (ULN -10 %) der speisende Netz-
spannung ist in den Verbraucher-
netzen ein weiterer Spannungsabfall 
von bis zu 4 % zulässig.
In ringförmig eingespeisten Maschen-
netzen (wie beispielsweise in der EU) 
sind die genormten Verbraucherspan-
nungen (230 V / 400 V / 690 V) identisch 
mit den Versorgerspannungen der 
EVUs. In sternförmig ausgeführten 
Netzen (beispielsweise in Nord-
Amerika, USA) berücksichtigen die 
angegebenen Verbraucherspan-
nungen dagegen den Spannungsabfall 
vom Einspeisepunkt des EVU bis zum 
letzten Verbraucher.

L2

PEN

L1

L3

Tabelle: Nordamerikanische Spannungslevel
rsorgungsspannung 

ULN des EVU
Motorspannung gemäß 

UL 508 C
Verbraucherspannung, 

Bemessungswert für die 
Motoren

120 V 110 - 120 V 115 V
240 V 220 - 240 V 230 V
480 V 440 - 480 V 460 V
600 V 550 - 600 V 575 V

Frequenzumrichter

Der Frequenzumrichter ist ein elektro-
nisches Betriebsmittel zur drehzahl-
veränderbaren Steuerung  von 
Drehstrommotoren. Er ist zum Einbau 
in eine Maschine oder zum Zusam-
menbau mit anderen Komponenten zu 
einer Maschine oder Anlage bestimmt. 
Hauptkomponenten eines modernen 
Frequenzumrichters in kompakter 
Bauform sind ein Leistungsteil ① und 
ein Steuerteil ②.

Die funktionelle Steuerung des 
Frequenzumrichters und die 
Ausgangsgrößen im Leistungsteil (zum 
Beispiel Frequenz, Spannung und 
Strom) können dabei eingestellt 
werden über:

• Steuerklemmen (I/O) mit analogen 
und digitalen (binären) Eingängen,

• eine Bedieneinheit (KEYPAD) mit 
Funktionstasten und Anzeigeeinheit 
(Display),

• serielle Schnittstellen (BUS) mit 
RS485 (Modbus-RTU) und 
CANopen®, optionale Feldbusan-
schaltungen  wie z. B. PROFIBUS-
DP sowie eine optionale PC-
Anschaltung.

Interne Kontroll- und Regelkreise 
überwachen dabei alle im Frequenz-
umrichter vorkommenden Größen und 
schalten bei gefährlichen Werten den 
Prozess automatisch ab.
Das Leistungsteil eines statischen -

Kategorie C2
1. Umgebung 1. oder 2. Umgebung 2. Umgebung 

⏚ L1/L L2/N L3
DC-

⏚
U

DC+ BR

1  2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13

14 15 16 17 18

COM

V W

①

②

PowerXL™ Frequenzumrichter
Allgemeine Informationen zur Projektierung

ormationen zur Projektierungtrischer Netzanschluss

uenzumrichter dürfen uneinge-
änkt an sternpunkt-geerdeten 
hselstromnetzen (gemäß 

60364) angeschlossen und 
ieben werden.

(EMV) eingesetzt werden. Bei Geräten 
mit internem Funkentstörfilter muss 
die Erdanbindung- des Filters abge-
schaltet werden.
Die genormten Nennspannungen der 
Energieversorger (EVU) gewährleisten 
an der Übergabestelle zum Verbrau-
cher folgende Bedingungen:
• maximale Abweichung vom Bemes-

sungswert der Spannung (ULN): 
±10 %

• maximale Abweichung in der Span-
nungssymmetrie: ±3 %

L2

N

L1

L3

PE

Öffentliches Mittelspannungsnetz

PCC

Öffentliches
Nieder-
spannungsnetz

Privates
Netz

Industrie
Netz

Kategorie C1
Kategorie C1/C2

Kategorie C1/C2
Kategorie C3/C4

Kategorie C3/C4
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erheit und Schalten

einem Frequenzumrichter erfolgt 
uordnung der netzseitig angeord-
n Komponenten gemäß dem 
angsseitigen Bemessungsstrom 
und der Gebrauchskategorie AC-1.
erungen, Schutzschalter und 
ngsquerschnitte müssen die nati-

len und regionalen Vorschriften 
cksichtigen und die geforderten 
robationen am Einsatzort erfüllen.
Brandverhütung und zum Schutz 
Personen und Nutztieren gegen 
lässig hohe Berührungsspan-

gen müssen Fehlerstromschutz-
ichtungen (RCD) eingesetzt 
den.
erbindung mit einem Frequenzum-
ter dürfen nur allstromsensitive 
erstromschutzeinrichtungen 
, Typ B) verwendet werden.

nzeichnung auf der Fehlerstrom-
utzeinrichtung für allstromsensitiv 
, Typ B: 

 einem frequenzgeregelten 
ieb werden systembedingt Ableit-
me zur Erde verursacht. Hauptur-
en sind Fremdkapazitäten 
chen den Phasen der Motorlei-
, die Abschirmung des Motorka-
, Y-Kondensatoren im 
uenzumrichter und Funk-Entstör-

r sowie Erdungsmaßnahmen am 
dort des Motors. Diese Ableit-

me können größer als 3,5 mA sein 
 erfordern gemäß EN 50178 eine 
tärkte Erdung des PDS (Kabel-
rschnitt des Erdleiters ≥ 10 mm2).

EMV-Maßnahmen

Frequenzumrichter arbeiten im Wech-
selrichter mit schnellen elektroni-
schen Schaltern (IGBT). Aus diesem 
Grund kann es in einem Antriebs-
system zu Funkstörungen kommen, die 
sich auf andere in der Nähe befind-
liche elektro-nische Geräte störend 
auswirken. Zum Schutz vor diesen 
Hochfrequenzstörungen sollten diese 
räumlich getrennt und abgeschirmt 
von frequenzgeregelten Antrieben 
aufgebaut werden.
In Europa ist die Einhaltung der EMV-
Richtlinie verpflichtend. Die EMV-
Produktnorm für Antriebssysteme 
(PDS) ist die Norm IEC/EN 61800-3. 
Diese Produktnorm betrachtet das 
komplette Antriebssystem von der 
netzseitigen Einspeisung bis hin zum 
Motor.
Die Frequenzumrichter der Geräte-
reihen DC1 und DA1 erfüllen in beiden 
Ausprägungen (mit internen/externem 
Funk-Entstörfilter) die Anforderungen 
der EMV-Produktnorm für den 
sensiblen Wohnbereich (erste Umge-
bung) und somit auch die höheren 
Grenzwerte im Industriebereich 
(zweite Umgebung).

Frequenzumrichters in kompakter 
Bauform unterteilt sich allgemein in 
drei Hauptgruppen:

• Gleichrichter (A),
• Gleichspannungs-Zwischenkreis 

(B),
• Wechselrichter (C).

① Leistungsteil mit:
A = Gleichrichter
B = Gleichspannungs- 
Zwischenkreis
C = Wechselrichter (IGBT)

② Steuerteil mit:
I/O = analogen und binären 
Ein- und Ausgängen
KEYPAD = Bedieneinheit mit -
Anzeigeeinheit
BUS = serielle Schnittstellen 
(RS485, Feldbus, PC-Schnitt-
stelle)

ULN = Strangspannung 
vom speisenden 
Wechselstromnetz

UDC = Zwischenkreisspan-
nung
UDC = 1,41 x ULN 

Ausgangsspannung = 
geschaltete Zwischen-
kreisspannung mit 
sinusbewerteter Puls-
Weiten-Modulation 
(PWM)

Blockschaltbild mit Hauptkomponenten eines Frequenzumrichters

CPU

A B C

BUS

M
3 ∼

KEYPAD
I/O
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Dreh
kom
nsorlose Vektorsteuerung (Dreh-
hlsteuerung),

ektorregelung (closed loop).

Spannungs-Frequenz-Steuerung 
as bekannteste und am häufigsten 
ewandte Verfahren. Hierbei wird 
r eine einfache Kennlinie (linear 
r quadratisch) die Drehfeldfre-
nz für den Motor vorgegeben und 
ntsprechende dreiphasig verkette 

orphasenspannung derart ausge-
lt, dass der Motor weder unter- 
h übermagnetisiert ist.

ptanwendungen der U/f-Steue-
 sind:

umpen- und Lüfterantriebe,
orizontale Förder- und Transport-
nrichtungen,
ehrmotorenantriebe (Parallelbe-

ieb mehrerer Motoren im Ausgang 
nes Frequenzumrichters).

der U/f-Steuerung mit Schlupf-
pensation kann die lastabhängige 
zahländerung  bei Einzelantrieben 

pensiert werden (sensorlos).

trieb mehrerer Motoren ist hier nicht 
möglich. Durch die exakte Berech-
nung der Phasenspannungen im 
Ausgang des Frequenzumrichters wird 
allerdings das Betriebsverhalten des 
einzelnen Motors verbessert. Zudem 
wird im unteren Drehzahlbereich die 
Motorerwärmung reduziert. Die feld-
orientierte Vektorsteuerung bewirkt 
eine deutliche Erhöhung der Antriebs-
dynamik sowie eine Leistungsoptimie-
rung und steigert die Anzahl der 
Verwendungsmöglichkeiten.
Hauptanwendungen der sensorlosen 
Vektorsteuerung sind:

• Materialbearbeitungs- und verar-
beitungsmaschinen,

• Verdichter (Kompressor),
• Schweranlauf (Extruder, Rühr-

werke, Mischer),
• Horizontale Fördereinrichtungen 

(Kran, Lift).

Bei der Vektorregelung dient der 
Ausgangsstrom des Frequenzumrich-
ters als Regelgröße. Der Drehstrom-
motor kann dadurch optimal auf die 
Drehmomentforderung angepasst 
werden. In Verbindung mit einem 
Drehzahlgeber (Tacho, Impulsgeber)  
kann die Motordrehzahl geregelt 

Erläuterungen:
EMV = Elektromagnetische 
Verträglichkeit
EVU = Energieversorgungs-
unternehmen
IGBT = Insulated-Gate-Bipolar-
Transistor
PDS = Power Drives System 
(Antriebssystem)
RCD = Residual Current Device 
(Fehlerstromschutzeinrichtung)

① Standwicklung
② Luftspalt
③ transformierte Läuferwicklung

Vereinfachtes Ersatzschaltbild eines Drehstrommotors

a cb
PowerXL™ Frequenzumrichter
Allgemeine Informationen zur Projektierung
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IGBTs im Wechselrichter der 
uenzumrichterreihen werden mit 
r sinusbewerteten Puls-Weiten-
ulation (PWM) gesteuert. In der 
is unterscheidet man dabei 

ende Steuerverfahren:

pannungs-Frequenz-Steuerung  
/f-Steuerung),

/f-Steuerung mit Schlupfkompen-
tion

Bei der sensorlosen Vektorsteuerung 
werden die Magnetfelder von Läufer 
und Ständerwicklung gegeneinander 
ausgerichtet. Beim Asynchronmotor 
muss dazu der magnetische Fluss im 
Läufer über ein elektronisches Motor-
modell nachgebildet werden. Dies 
erfordert die Eingabe der physikali-
schen Parameter vom Leistungsschild 
des Motors.
Im Vektorbetrieb kann der Frequenz-
umrichter nur einen einzelnen Motor 
im Ausgang steuern. Der Parallelbe-

R1 X'2X1

i1 iw

u1 Xhim

R'2
s

CA04020001Z-de www.eaton.com

werden (closed loop).
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0.75 kW cos ϕ 0.79  
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PowerXL™ Frequenzum
Anschlussbeispiel für DC1

piel für DC1chlussbeispiel für einen 
-kW-Motor mit dem hier 
ebildeten -Leistungsschild
Frequenzumrichter sind im Liefer-
and in der Werkseinstellung so 
iguriert, dass beim Anschluss der 
ordneten Motorleistung - ohne 
metrierung - ein direkter Betrieb 
iner U/f-Steuerung möglich ist.

Für ein optimales Betriebs
(z. B. Schlupfkompensatio
steuerung usw.) sollten die
schildangaben des Motors
Frequenzumrichter eingetr
werden (elektrisches Moto
Das folgende Beispiel zeig
derlichen Parameter eines
umrichters (hier DC1) und 
Anschlussbeispiele bei ein
oder dreiphasiger Netzspa

⏚

DC+ 

DC- 

2

D
I1

FW
D

24
 V

1

+2
4 

V 
O

ut
< 

10
0 

m
A

L1/L L3

EMC

L2/N

VAR

3 AC 230 V
3 AC 400/480 V
50/60 Hz

①
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ckschaltbild DC1-32... und DC1-34...
 Anschlussklemmen DC+ und DC- für externen Bremswidersta

⏚

BR

3 AC 230/400/460 V

WVU

M
3 ~ 

PES
 

2, FS3

 Steuerklemmen sind in der 
rkseinstellung wie folgt belegt:

24 V: Steuerspannung +24 V, 
max. 100 mA
DI1: FWD = Freigabe Rechts-
drehfeld (Forward)
DI2: REV = Freigabe Links-
drehfeld (Reverse)
DI3: FF1 = Festfrequenz 1
 oder AI2
10 V: Sollwertspannung +10 V, 
max. 10 mA 
AI1: f-Soll = Frequenzwert-
sollwert (0 - +10 V) 
0 V, Bezugspotenzial
AO: f-Out = Ausgangsfre-
quenz zum Motor (0 - +10 V)

9: 0 V, Bezugspoten
10/11: Relais: RUN = Bet

dung (Schließer)
DI: Digital Input = dig

Eingang +24 V DC
AI: Analog Input = an

Eingang 0 - 10 V, 0
DO: Digital Output = d

Ausgang +24 V DC
mA

AO: Analog Output = a
Ausgang 0 - +10 V

Die Funktion und Wirkun
digitalen und analogen E
Ausgänge erfolgt mit Hil
metern. Diese sind im Ha
MN04020003Z beschrieb
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① O
piel für DC1chlussbe

or: P = 0,7
: 3/N/PE 4
-gerechte

iante A:

or in der S

uenzumri

FAZ-B

DX-LN

DC1-1

DILM
(+DIL
ption
chter DC1… mit einphasiger Netzeinspeisung (230 V) 

PE

L
N
PE

2

1

R1

①

PE

1 ∼ 230 V, 50/60 Hz

L1

Q1

F110/1N

1-009

24D3…

7
M12-XP1)

L2/N

Frequenzumrichter DC1… mit dreiphasiger Netzeinspeisung (400 V)

3 ∼ 400 V, 50/60 Hz

W2

L1 L2/N L3 PE

L1
L2
L3
PE

Q11

Q1

V2U2

W1V1U1

R1 PE

III

PKM0-6,3

DX-LN3-004

DC1-342D2…

DILEM-10
PowerXL™ Frequenzumrichter
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5 kW
00 V 50/60 Hz
 Anschlussbeispiele: Leistungsteil (siehe Abbildung unten).

chaltungsart „Dreieck“ 

Der zuvor aufgeführte 0,75-kW-Motor kann in Dreieck-Schaltung bei -einem 
einphasigen 230-V-Netz (Variante A) oder in Stern-Schaltung bei einem 
400-V-Netz (Variante B) angeschlossen werden.
Unter Berücksichtigung der gewählten Netzspannung erfolgt die Auswahl des 
Frequenz-umrichters bei 1 AC 230 V (DC1-124D3...) bzw. bei 3 AC 400 V (DC1-342D2...) 
und der typenspezifischen Zusatzausrüstung.

Variante B:

Motor in der Schaltungsart „Stern“
CA04020001Z-de www.eaton.com

ale Anschlussmöglichkeit bei einphasigem Anschluss

T1 U V W PE

PES

PES

PES

PES

MM1

X1 

3 ~

230 V
3.2 A

0.75 kW



U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

T1 U V W PE

PES

PES

PES

PES

MM1

X1 

3 ~

400 V
1.9 A

0.75 kW


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Zugeordnete SPro

Typ

Ue 

DC

DC

DC

DC

DC

Ue 

DC

DC

DC

DC

DC

Ue 

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

Ue 

DA

DA

DA

Ue 

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
PowerXL™ Frequenzumrichter
Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane

chalt- und Schutzorganejektieren

Motor Frequenzumrichter Netzanschluss Motoranschluss

zugeordnete 
Motorleistung1)

Motor-
nennstrom

Bemessungs-
betriebsstrom2)

Eingangs-
strom

Schutzorgan Schutz-
organ

Schütz Netzdrossel Motor-
drossel

Sinusfilter

P P Ie Ie ILN

kW HP A A A

230 V AC, 1-phasig/U2 230 V AC, 3-phasig

1-122D3 0,37 0,5 2 2,3 5 FAZ-B10/1N - DILM7 DX-LN1-006 DX-LM3-005 DX-SIN3-004
1-124D3 0,75 1 3,2 4,3 8,5 FAZ-B10/1N - DILM7 DX-LN1-013 DX-LM3-005 DX-SIN3-010
1-127D0 1,5 2 6,3 7 13,9 FAZ-B16/1N - DILM7 DX-LN1-018 DX-LM3-008 DX-SIN3-010
1-12011 2,2 3 8,7 10,5 19,5 FAZ-B25/1N - DILM7 DX-LN1-024 DX-LM3-011 DX-SIN3-016
1-12015 4 5 14,8 15 30,5 FAZ-B40/1N - DILM7 DX-LN1-032 DX-LM3-016 DX-SIN3-016

230 V AC, 3-phasig/U2 230 V AC, 3-phasig

1-322D3 0,37 0,5 2 2,3 3 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-004 DX-LM3-005 DX-SIN3-004
1-324D3 0,75 1 3,2 4,3 4,5 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-006 DX-LM3-005 DX-SIN3-010
1-327D0 1,5 2 6,3 7 7,3 FAZ-B10/3 PKM0-10 DILM7 DX-LN3-010 DX-LM3-008 DX-SIN3-010
1-32011 2,2 3 8,7 10,5 11 FAZ-B16/3 PKM0-16 DILM7 DX-LN3-016 DX-LM3-011 DX-SIN3-016
1-32018 4 5 14,8 18 18,8 FAZ-B20/3 PKM0-20 DILM7 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-023

400 V AC, 3-phasig/U2 400 V AC, 3-phasig

1-342D2 0,75 1 1,9 2,2 2,4 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-004 DX-LM3-005 DX-SIN3-004
1-344D1 1,5 2 3,6 4,1 4,3 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-006 DX-LM3-005 DX-SIN3-010
1-345D8 2,2 3 5 5,8 6,1 FAZ-B10/3 PKM0-10 DILM7 DX-LN3-010 DX-LM3-008 DX-SIN3-010
1-349D5 4 5 8,5 9,5 9,8 FAZ-B16/3 PKM0-16 DILM7 DX-LN3-010 DX-LM3-011 DX-SIN3-010
1-34014 5,5 7,5 11,3 14 14,6 FAZ-B20/3 PKM0-20 DILM7 DX-LN3-016 DX-LM3-016 DX-SIN3-016
1-34018 7,5 10 15,2 18 18,1 FAZ-B25/3 PKM0-25 DILM7 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-023
1-34024 11 15 21,7 24 24,7 FAZ-B32/3 PKM0-32 DILM17 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-023

230 V AC, 1-phasig/U2 230 V AC, 3-phasig

1-124D3 0,75 1 3,2 4,3 8,5 FAZ-B10/1N - DILM7 DX-LN1-013 DX-LM3-005 DX-SIN3-010
1-127D0 1,5 2 6,3 7 13,9 FAZ-B16/1N - DILM7 DX-LN1-018 DX-LM3-008 DX-SIN3-010
1-12011 2,2 3 8,7 10,5 19,5 FAZ-B25/1N - DILM7 DX-LN1-024 DX-LM3-011 DX-SIN3-016
4020001Z-de www.eaton.com

230 V AC, 3-phasig/U2 230 V AC, 3-phasig

1-324D3 0,75 1 3,2 4,3 4,5 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-006 DX-LM3-005 DX-SIN3-010
1-327D0 1,5 2 6,3 7 7,3 FAZ-B10/3 PKM0-10 DILM7 DX-LN3-010 DX-LM3-008 DX-SIN3-010
1-32011 2,2 3 8,7 10,5 11 FAZ-B16/3 PKM0-16 DILM7 DX-LN3-016 DX-LM3-011 DX-SIN3-016
1-32018 4 5 14,8 18 18,8 FAZ-B20/3 PKM0-20 DILM7 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-023
1-32024 5,5 7,5 19,6 24 24,8 FAZ-B32/3 PKM0-32 DILM17 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-032
1-32039 7,5 10 26,4 39 40 FAZ-B50/3 - DILM25 DX-LN3-040 DX-LM3-050 DX-SIN3-048
1-32046 11 15 38 46 47,1 FAZ-B63/3 - DILM40 DX-LN3-050 DX-LM3-050 DX-SIN3-048
1-32061 15 20 51 61 62,4 NZMC1-S80 - DILM50 DX-LN3-080 DX-LM3-063 DX-SIN3-061
1-32072 18,5 25 63 72 74,1 NZMC1-S80 - DILM65 DX-LN3-080 DX-LM3-080 DX-SIN3-072
1-32090 22 30 71 90 92,3 NZMC2-S100 - DILM80 DX-LN3-100 DX-LM3-100 DX-SIN3-090
1-32110 30 40 96 110 112,7 NZMC2-S125-SVE - DILM95 DX-LN3-120 DX-LM3-150 DX-SIN3-115
1-32150 45 50 141 150 153,5 NZMC2-S160-SVE - DILM150 DX-LN3-160 DX-LM3-150 DX-SIN3-150
1-32180 55 60 173 180 183,8 NZMC2-S200-SVE - DILM170 DX-LN3-200 DX-LM3-180 DX-SIN3-180
1-32202 55 75 173 202 206,2 NZMC3-S250-AVE - DILM185A DX-LN3-250 DX-LM3-220 DX-SIN3-250
1-32248 75 100 233 248 252,8 NZMC3-S320-AVE - DILM185A DX-LN3-300 DX-LM3-260 DX-SIN3-250

1) Zugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-
Asynchronmotoren mit 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

2) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. 
+50°C bei IP20/NEMA 0
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400 V AC, 3-phasig/U2 400 V AC, 3-phasig

1-342D2 0,75 1 1,9 2,2 2,4 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-004 DX-LM3-005 DX-SIN3-004
1-344D1 1,5 2 3,6 4,1 4,3 FAZ-B6/3 PKM0-6,3 DILM7 DX-LN3-006 DX-LM3-005 DX-SIN3-010
1-345D8 2,2 3 5 5,8 6,1 FAZ-B10/3 PKM0-10 DILM7 DX-LN3-010 DX-LM3-008 DX-SIN3-010
1-349D5 4 5 8,5 9,5 9,8 FAZ-B16/3 PKM0-16 DILM7 DX-LN3-010 DX-LM3-011 DX-SIN3-010
1-34014 5,5 7,5 11,3 14 14,6 FAZ-B20/3 PKM0-20 DILM7 DX-LN3-016 DX-LM3-016 DX-SIN3-016
1-34018 7,5 10 15,2 18 18,1 FAZ-B25/3 PKM0-25 DILM7 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-023
1-34024 11 15 21,7 24 24,7 FAZ-B32/3 PKM0-32 DILM17 DX-LN3-025 DX-LM3-035 DX-SIN3-023
1-34030 15 20 29,3 30 30,8 FAZ-B40/3 - DILM17 DX-LN3-040 DX-LM3-035 DX-SIN3-032
1-34039 18,5 25 36 39 40 FAZ-B50/3 - DILM25 DX-LN3-040 DX-LM3-050 DX-SIN3-048
1-34046 22 30 41 46 47,1 FAZ-B63/3 - DILM40 DX-LN3-050 DX-LM3-050 DX-SIN3-048
1-34061 30 40 55 61 62,8 NZMC1-S80 - DILM50 DX-LN3-080 DX-LM3-063 DX-SIN3-061
1-34072 37 50 68 72 73,8 NZMC1-S80 - DILM65 DX-LN3-080 DX-LM3-080 DX-SIN3-090
1-34090 45 60 81 90 92,2 NZMC1-S100 - DILM80 DX-LN3-100 DX-LM3-100 DX-SIN3-115
1-34110 55 75 99 110 112,5 NZMC2-S125-SVE - DILM95 DX-LN3-120 DX-LM3-150 DX-SIN3-115
1-34150 75 100 134 150 153,2 NZMC2-S160-SVE - DILM150 DX-LN3-160 DX-LM3-150 DX-SIN3-150
1-34180 90 150 161 180 183,7 NZMC2-S200-SVE - DILM170 DX-LN3-200 DX-LM3-180 DX-SIN3-180
1-34202 110 150 196 202 205,9 NZMC3-S250-SVE - DILM185A DX-LN3-250 DX-LM3-220 DX-SIN3-250
1-34240 132 200 231 240 244,5 NZMC3-S320-SVE - DILM185A DX-LN3-250 DX-LM3-260 DX-SIN3-250
1-34302 160 250 279 302 307,8 NZMC3-S400-SVE - DILM225A DX-LN3-370 DX-LM3-303 DX-SIN3-440
1-34370 200 300 349 370 - - - - - - -
1-34450 250 350 437 450 - - - - - - -

1) Zugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-
Asynchronmotoren mit 1500 min-1 (bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

2) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. 
+50°C bei IP20/NEMA 0

Motor Frequenzumrichter Netzanschluss Motoranschluss

zugeordnete 
Motorleistung1)

Motor-
nennstrom

Bemessungs-
betriebsstrom2)

Eingangs-
strom

Schutzorgan Schutz-
organ

Schütz Netzdrossel Motor-
drossel

Sinusfilter

P P Ie Ie ILN

kW HP A A A
CA04020001Z-de www.eaton.com
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DC1 (Ue: 115 V AC, 1-phasig, U2: 115 V AC, 1-phasig/230 V AC, 3-phasig) DC1 (Ue: 230 V AC, 1-phasig, U2: 230 V AC, 1-phasi
updatefähigupdatefähig

DC1-S17D0… DC1-S1011… DC1-1D2D3… DC1-1D4D3… DC1-1D5D8… DC1-S24D3… DC1-S27D0… DC1-S2011…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der 
Umgebung. Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 115 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig
Hinweis - - Die Netzanschlussspannung von 115 V wird durch 

interne Spannungsverdoppelung auf 230 V (Ausgangs-
spannung) angehoben.

- - -

Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 110 (-10%) - 115 (+10%) 200 (-10%) - 240 (+10%)
Eingangsstrom ILN A 8,5 12,5 11 19 25 6 9,3 14
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 10,5 15,75 3,45 6,45 8,7 6,45 10,5 15,75
Anlaufstrom für  2 s alle 20 s IL A 12,25 18,38 4,03 7,53 10,15 7,53 12,25 18,38
Ausgangsspannung U2 V 115 V AC, 1-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 16

(einstellbar 4 - 32)
16
(einstellbar 4 - 32)

16
(einstellbar 4 - 32)

16
(einstellbar 4 - 32)

Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom1) Ie A 7 10,5 2,3 4,3 5,8 4,3 7 10,5
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 18,5 22 18,5 37,5 44 18,5 37,5 44

Wirkungsgrad η % 95 96 95 95 96 95 95 96
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA 2.49 2.49 < 1 < 1 < 1 2.49 2.49 2.49

Baugröße FS1 FS2 FS1 FS1 FS2 FS1 FS1 FS2
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 115 V, 50 Hz P kW 0,37 0,5 - - - - - -
bei 230 V, 50 Hz P kW - - 0,37 0,75 1,1 - - -
110 - 120 V, 60 Hz P HP 0,5 0,75 - - - - - -
bei 220 - 240 V, 60 Hz P HP - - 0,5 1 1,5 - - -

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 230 V S kVA - - - - - 0,99 1,61 2,42
Scheinleistung bei Nennbetrieb 240 V S kVA - - - - - 1,03 1,68 2,52

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard - - max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN - - -
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem Brems-
widerstand

- max. 100 % des 
Bemessungsbe-
triebsstrom Ie 
mit externem 
Bremswider-
stand

- - max. 100 % des 
Bemessungs-
betriebsstrom Ie 
mit externem 
Bremswider-
stand

- - max. 100 % des Bemes-
sungsbetriebsstrom Ie 
mit externem Bremswi-
derstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω - 47 - - 47 - - 47
Einschaltschwelle für den Bremstransistor UDC V - - - - 390 V DC - - 390 V DC
Gleichstrombremsung % I/Ie - - - - - - - -
Bremsmoment % I/Ie - - - - - - - -

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
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DC1 (Ue: 230 V AC, 1-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig) DC1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasi
updatefähigupdatefähig

Typ DC1-122D3… DC1-124D3… DC1-127D0… DC1-12011… DC1-12015… DC1-322D3… DC1-324D3… DC1-327D0… DC1-32011… DC1-32018…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig
Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 200 (-10%) - 240 (+10%) 200 (-10%) - 240 (+10%)
Eingangsstrom ILN A 5 8,5 13,9 19,5 30,5 3 4,5 7,3 11 18,8
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 3,45 6,45 10,5 15,75 22,5 3,45 6,45 10,5 15,75 27
Anlaufstrom für 2 s alle 20 s IL A 4,03 7,53 12,25 18,38 26,25 4,03 7,53 12,25 18,38 31,5
Ausgangsspannung U2 V 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 16

(einstellbar 4 - 32)
8
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Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom1) Ie A 2,3 4,3 7 10,5 15 2,3 4,3 7 10,5 18
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 18,5 45,75 63 103,4 160 14,8 39,75 61,5 90,2 160

Wirkungsgrad η % 95 93,9 95,8 95,3 96 96 94,7 95,9 95,9 96
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA 2.49 2.49 2.49 2.49 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Baugröße FS1 FS1 FS2 FS2 FS3 FS1 FS1 FS2 FS2 FS3
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 230 V, 50 Hz P kW 0,37 0,75 1,5 2,2 4 0,37 0,75 1,5 2,2 4
bei 220 - 240 V, 60 Hz P HP 0,5 1 2 3 5 0,5 1 2 3 5

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 230 V S kVA 0,92 1,71 2,79 4,18 5,98 0,92 1,71 2,79 4,18 7,17
Scheinleistung bei Nennbetrieb 240 V S kVA 0,96 1,79 2,91 4,36 6,24 0,96 1,79 2,91 4,36 7,48

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100% des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem Bremswi-
derstand

- - max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit exter-
nem Bremswiderstand

- max. 100 % des Bemessungs-
betriebsstrom Ie mit externem 
Bremswiderstand

max. 100 % des Bemessungs-
betriebsstrom Ie mit externem 
Bremswiderstand

max. 100 % des Bemessungs-
betriebsstrom Ie mit externem 
Bremswiderstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω - - 47 47 47 - 47 47 47
Einschaltschwelle für den Bremstransis-
tor

UDC V - - 390 V DC 390 V DC 390 V DC - 390 V DC 390 V DC 390 V DC

Gleichstrombremsung % I/Ie - - - - - - - - -
Bremsmoment % I/Ie - - - - - - - - -

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
CA04020001Z-de www.eaton.com CA04020001Z-d
r
ig

41
g)
e www.eaton.com



42 PowerXL™ Frequenzumrichter
DC1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)

PowerXL™ Frequenzumrichte
DC1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasi

Fr
eq

ue
nz

um
ric

ht
er

DC1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig) DC1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasi
DC1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)DC1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)

Typ DC1-342D2… DC1-344D1… DC1-345D8… DC1-349D5… DC1-34014… DC1-34018… DC1-34024…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls 
sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig
Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 380 (-10%) - 480 

(+10%)
380 (-10%) - 480 
(+10%)

380 (-10%) - 480 
(+10%)

380 (-10%) - 480 
(+10%)

380 (-10%) - 480 (+10%) 380 (-10%) - 480 (+10%) 380 (-10%) - 480 (+10%)

Eingangsstrom ILN A 2,4 4,3 6,1 9,8 14,6 18,1 24,7
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 3,3 6,15 8,7 14,25 21 27 36
Anlaufstrom für 2 s alle 20 s IL A 3,85 7,18 10,15 16,63 24,5 31,5 42
Ausgangsspannung U2 V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz  0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 16

(einstellbar 4 - 32)
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(einstellbar 4 - 32)

16
(einstellbar 4 - 32)

16
(einstellbar 4 - 32)

8
(einstellbar 4 - 24)

8
(einstellbar 4 - 24)

8
(einstellbar 4 - 24)

Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom1) Ie A 2,2 4,1 5,8 9,5 14 18 24
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 63,75 76,5 101,2 136 209 30 297

Wirkungsgrad η % 91,5 94,9 95,4 96,6 96,2 99,6 97,3
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2.49

Baugröße FS1 FS2 FS2 FS2 FS3 FS3 FS3
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 400 V, 50 Hz P kW 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11
bei 440 - 480 V, 60 Hz P HP 1 2 3 5 7,5 10 15

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 400 V S kVA 1,52 2,84 4,02 6,58 9,67 12,47 16,63
Scheinleistung bei Nennbetrieb 480 V S kVA 1,83 3,41 4,82 7,9 11,64 14,96 19,95

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem Brems-
widerstand

- max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Brems-
widerstand

max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω - 100 100 100 22 22 22
Einschaltschwelle für den 
Bremstransistor

UDC V - 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC

Gleichstrombremsung % I/Ie - - - - - - -
Bremsmoment % I/Ie - - - - - - -

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
CA04020001Z-de www.eaton.com CA04020001Z-d
r
g)

43
g)
e www.eaton.com



44 PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1 (Ue: 230 V AC, 1-phasig, U2: 230 V AC, 1-phasig)

PowerXL™ Frequenzumrichte
DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasi
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DA1 (Ue: 230 V AC, 1-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig) DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasi
DA1 (Ue: 230 V AC, 1-phasig, U2: 230 V AC, 1-phasig)DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig)

Typ DA1-124D3… DA1-127D0… DA1-12011… DA1-324D3… DA1-327D0… DA1-32011… DA1-32018… DA1-32024…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls sind externe 
Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig
Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 200 (-10%) - 240 (+10%) 200 (-10%) - 240 (+10%)
Eingangsstrom ILN A 8,5 13,9 19,5 4,5 7,3 11 18,8 24,8
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 6,45 10,5 15,75 6,45 10,5 15,75 27 36
Anlaufstrom für 4s alle 40s IL A 8,6 14 21 8,6 14 21 36 48
Ausgangsspannung U2 V 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 16
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Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom1) Ie A 4,3 7 10,5 4,3 7 10,5 18 24
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 45,75 63 103,4 39,75 61,5 90,2 160 170,5

Wirkungsgrad η % 93,9 95,8 95,3 94,7 95,9 95,9 96 96,9
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA 2.49 2.49 2.49 1.73 1.73 1.73 0.93 0.93

Baugröße FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS3 FS3
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 230 V, 50 Hz P kW 0,75 1,5 2,2 0,75 1,5 2,2 4 5,5
bei 220 - 240 V, 60 Hz P HP 1 2 3 1 2 3 5 7,5

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 230 V S kVA 1,71 2,79 4,18 1,71 2,79 4,18 7,17 9,56
Scheinleistung bei Nennbetrieb 240 V S kVA 1,79 2,91 4,36 1,79 2,91 4,36 7,48 9,98

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem Brems-
widerstand

max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω 33 33 22 33 33 22 15 15
Einschaltschwelle für den Bremstransistor UDC V 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
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46 PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig)

PowerXL™ Frequenzumrichte
DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasi
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DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig) DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasi
DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig)DA1 (Ue: 230 V AC, 3-phasig, U2: 230 V AC, 3-phasig)

Typ DA1-32039… DA1-32046… DA1-32061… DA1-32072… DA1-32090… DA1-32110… DA1-32150… DA1-32180… DA1-32202… DA1-32248…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 230 V AC, 3-pha-

sig
230 V AC, 3-pha-
sig

230 V AC, 3-pha-
sig

230 V AC, 3-pha-
sig

230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig

Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 200 (-10%) - 240 (+10%) 200 (-10%) - 240 (+10%)
Eingangsstrom ILN A 40 47,1 62,4 74,1 92,3 112,7 153,5 183,8 206,2 252,8
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 45 69 91,5 108 135 165 225 270 303 372
Anlaufstrom für 4s alle 40s IL A 60 92 122 144 180 220 300 360 404 496
Ausgangsspannung U2 V 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig 230 V AC, 3-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 8

(einstellbar 4 - 24)
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Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom1) Ie A 39 46 61 72 90 110 150 180 202 248
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 187,5 264 345 518 550 720 814 945 1100 1425

Wirkungsgrad η % 97,5 97,6 97,7 97,2 97,5 97,6 97,8 97,9 98 98,1
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA 1.42 1.42 0.28 0.28 1.54 1.54 1.54 1.54 2.74 2.74

Baugröße FS4 FS4 FS5 FS5 FS6 FS6 FS6 FS6 FS7 FS7
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 230 V, 50 Hz P kW 7,5 11 15 18,5 22 30 45 55 55 75
bei 220 - 240 V, 60 Hz P HP 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 230 V S kVA 11,95 18,33 24,3 28,68 35,85 43,82 59,76 71,71 80,47 98,8
Scheinleistung bei Nennbetrieb 240 V S kVA 12,47 19,12 25,36 29,93 37,41 45,73 62,35 74,82 83,97 103,09

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem 
Bremswiderstand

max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3
Einschaltschwelle für den 
Bremstransistor

UDC V 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC 390 V DC

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
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48 PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)

PowerXL™ Frequenzumrichte
DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasi
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DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig) DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasi
DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)

Typ DA1-342D2… DA1-344D1FB… DA1-345D8… DA1-349D5… DA1-34014… DA1-34018… DA1-34024… DA1-34030… DA1-34039… DA1-34046…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) 
erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig
Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 380 (-10%) - 480 (+10%) 380 (-10%) - 480 (+10%)
Eingangsstrom ILN A 2,4 4,3 6,1 9,8 14,6 18,1 24,7 30,8 40 47,1
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 3,3 6,15 8,7 14,25 21 27 36 45 58,5 69
Anlaufstrom für 4s alle 40s IL A 4,4 8,2 11,6 19 28 36 48 60 78 92
Ausgangsspannung U2 V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 8
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Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom1) Ie A 2,2 4,1 5,8 9,5 14 18 24 30 39 46
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 63,75 76,5 101,2 136 209 30 297 375 444 506

Wirkungsgrad η % 91,5 94,9 95,4 96,6 96,2 99,6 97,3 97,5 97,6 97,7
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA 4.65 4.65 4.65 4.65 1.55 1.55 2.47 2.47 2.47 2.47

Baugröße FS2 FS2 FS2 FS2 FS3 FS3 FS4 FS4 FS4 FS4
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 400 V, 50 Hz P kW 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22
bei 440 - 480 V, 60 Hz P HP 1 2 3 5 7,5 10 15 20 25 30

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 400 V S kVA 1,52 2,84 4,02 6,58 9,67 12,47 16,63 20,78 27,02 31,87
Scheinleistung bei Nennbetrieb 480 V S kVA 1,83 3,41 4,82 7,9 11,64 14,96 19,95 24,94 32,42 38,24

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem Brems-
widerstand

max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω 47 47 47 33 22 22 22 22 12 12
Einschaltschwelle für den 
Bremstransistor

UDC V 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
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50 PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig)

PowerXL™ Frequenzumrichte
DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasi

Fr
eq

ue
nz

um
ric

ht
er

DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasig) DA1 (Ue: 400 V AC, 3-phasig, U2: 400 V AC, 3-phasi
Typ DA1-34061… DA1-34072… DA1-34090F… DA1-34110… DA1-34150… DA1-34180… DA1-34202… DA1-34240… DA1-34302…

Allgemeines

Klimafestigkeit ρw % < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178) < 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend (EN 50178)
Einbaulage senkrecht senkrecht
Aufstellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
maximal 4000 m

Berührungsschutz BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher) BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Funkstörgrad

Funkstörklasse (EMV) C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. 
Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

C1, C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls sind externe 
Funkentstörfilter (Option) erforderlich.

Umgebung (EMV) 1. und 2. Umgebung 1. und 2. Umgebung
maximal zulässige Motorleitungslänge I m 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200) 25 (200)

Hauptstromkreis

Einspeisung
Bemessungsbetriebsspannung Ue V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig
Netzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 380 (-10%) - 480 (+10%) 380 (-10%) - 480 (+10%)
Eingangsstrom ILN A 62,8 73,8 92,2 112,5 153,2 183,7 205,9 244,5 307,8
Netzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Frequenzbereich fLN Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz 48 - 62 Hz
Netzeinschalthäufigkeit maximal einmal alle 30 Sekunden maximal einmal alle 30 Sekunden

Leistungsteil
Überlaststrom für 60 s alle 600 s IL A 91,5 105 135 165 225 270 303 360 453
Anlaufstrom für 4s alle 40s IL A 122 140 180 220 300 360 404 480 604
Ausgangsspannung U2 V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig
Ausgangsfrequenz f2 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz 0 - 500 Hz
Taktfrequenz fPWM kHz 8

(einstellbar 4 - 24)
8
(einstellbar 4 - 24)

4
(einstellbar 4 - 16)

4
(einstellbar 4 - 16)

4
(einstellbar 4 - 12)

4
(einstellbar 4 - 8)

4
(einstellbar 4 - 16)

4
(einstellbar 4 - 12)

4
(einstellbar 4 - 8)

Betriebsmodus U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

U/f-Steuerung
Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
Vektorregelung mit Rückführung (CLV)

Frequenzauflösung (Sollwert) I Hz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemessungsbetriebsstrom Ie A 61 72 90 110 150 180 202 240 302
Verlustleistung

Verlustleistung bei Bemessungsbetriebs-
strom

PV W 840 925 1080 1210 1575 1800 2090 2376 3040

Wirkungsgrad η % 97,2 97,5 97,6 97,8 97,9 98 98,1 98,2 98,1
maximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne 
Motor

IPE mA 0.49 0.49 2.68 2.68 2.68 2.68 4.75 4.75 4.75

Baugröße FS5 FS5 FS6 FS6 FS6 FS6 FS7 FS7 FS7
Motorabgang

zugeordnete Motorleistung 
bei 400 V, 50 Hz P kW 30 37 45 55 75 90 110 132 160
bei 440 - 480 V, 60 Hz P HP 40 50 60 75 100 150 175 200 250

Scheinleistung
Scheinleistung bei Nennbetrieb 400 V S kVA 42,26 48,5 62,35 76,21 103,92 124,71 139,95 166,28 209,23
Scheinleistung bei Nennbetrieb 480 V S kVA 50,71 58,2 74,82 91,45 124,71 149,65 167,94 199,53 251,08

Bremsfunktion
Bremsmoment Standard max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN max. 30 % MN
Bremsmoment Gleichstrombremsung max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
Bremsmoment mit externem Brems-
widerstand

max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie mit externem Bremswiderstand

minimaler externer Bremswiderstand Rmin Ω 12 12 6 6 6 6 6 6 6
Einschaltschwelle für den Bremstransis-
tor

UDC V 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC 780 V DC

Steuerteil

externe Steuerspannung Uc V 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA) 24 V DC (max. 100 mA)
Sollwertspannung Us V 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA) 10 V DC (max. 10 mA)

Hinweis 1) bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40°C bzw. +50°C bei IP20/NEMA 0
CA04020001Z-de www.eaton.com CA04020001Z-d
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Motordrosselnchnische Daten

DX-LN1… DX-LN3… DX-LM3…

gemeines

rmen und Bestimmungen IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 
0570 Teil 2-20/2001-04, UL, CSA

IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 
0570 Teil 2-20/2001-04, UL, CSA

IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 
0570 Teil 2-20/2001-04, UL, CSA

riebstemperatur °C -25 - +40, bis 70 mit Stromreduzie-
rung (siehe Hinweis)

-25 - +40, bis 70 mit Stromreduzie-
rung (siehe Hinweis)

-25 - +40, bis 70 mit Stromreduzie-
rung (siehe Hinweis)

ertemperatur ϑ °C -25 - +85 -25 - +85 -25 - +85
ockfestigkeit g 11 ms2/15

3 Schocks
11 ms2/15
3 Schocks

11 ms2/15
3 Schocks

telfestigkeit g 1 (0 - 150 Hz) 1 (0 - 150 Hz) 1 (0 - 150 Hz)
wingen 0,35 mm bei 10 - 55 Hz 0,35 mm bei 10 - 55 Hz 0,35 mm bei 10 - 55 Hz
stellungshöhe m 0 - 1000 über NN, bis 5000 mit 

Stromreduzierung (siehe Hin-
weis)

0 - 1000 über NN, bis 5000 mit 
Stromreduzierung (siehe Hin-
weis)

0 - 1000 über NN, bis 5000 mit 
Stromreduzierung (siehe Hin-
weis)

baulage senkrecht stehend, waagerecht 
hängend

senkrecht stehend, waagerecht 
hängend

senkrecht stehend, waagerecht 
hängend

baufreiräume mm < 50 < 50 < 50
utzart IP20 (Anschlussklemmen) IP20 (Anschlussklemmen) IP20 (Anschlussklemmen)

nneinschaltdauer % ED 100 100 100
icht kg 0,7 1,5 1,5

ktrische Daten

essungsbetriebsspannung 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 400 V
x. Anschlussspannung V AC 260 V + 0% (50/60 Hz) 550 V + 0% (50/60 Hz) 750 V + 0% (50/60 Hz)
riebsfrequenz f Hz 50/60 50/60 0…200
lierstoffklasse B B B

chluss

chlussklemmen ✓ ✓ ✓
chlussfahnen - ✓  (≧ 50 A) ✓  (≧ 63 A)
Bolzen ✓ ✓ ✓
4020001Z-de www.eaton.com
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Bemessungs-
betriebsstrom 

Induk-
tivität

maximale 
Verlust-
leistung

Cu-Zahl Spannungs-
abfall

Anschluss Bohrung Anzugs-
drehmoment

Gewicht

Ie L Pv Uk Klemme Klemme Anschluss-
fahne

A mH W kg % mm2 AWG mm2 mm Nm kg

tzdrossel
essungsbetriebsspannung 1 AC 230 V

-LN1-006 5,8 5,05 9 0,09 4 4 20 - 10 - - 0,8 0,7
-LN1-009 8,6 3,41 11 0,11 4 4 20 - 10 - - 0,8 0,7
-LN1-013 13 2,25 12 0,18 4 4 20 - 10 - - 0,8 1,5
-LN1-018 18 1,63 17 0,27 4 4 20 - 10 - - 0,8 1,5
-LN1-024 24 1,22 20 0,33 4 4 20 - 10 - - 0,8 2
-LN1-032 32 0,92 24 1,00 4 4 20 - 10 - - 0,8 3

essungsbetriebsspannung 3 AC 400 V
-LN3-004 3,9 7,51 17 0,25 4 4 20 - 10 - - 0,8 1,5
-LN3-006 6 4,9 19 0,34 4 4 20 - 10 - - 0,8 1,5
-LN3-010 10 2,94 33 0,45 4 4 20 - 10 - - 0,8 2,2
-LN3-016 16 1,84 44 0,53 4 4 20 - 10 - - 0,8 2,9
-LN3-025 25 1,18 57 0,90 4 4 20 - 10 - - 0,8 4,8
-LN3-040 40 0,64 59 0,91 2,5 10 20 - 6 - - 1,5 4,8
-LN3-050 50 0,37 58 1,08 2,5 - - Cu 15 x 2 7 3 5,9
-LN3-060 60 0,31 60 1,51 2,5 - - Cu 15 x 2 7 3 5,9
-LN3-080 80 0,23 86 1,67 2,5 - - Cu 20 x 3 9 6 7,3
-LN3-100 100 0,18 101 1,68 2,5 - - Cu 20 x 3 9 6 10,2
-LN3-120 120 0,15 100 2,26 2,5 - - Cu 25 x 5 11 10 10,2
-LN3-160 160 0,11 140 2,35 2,5 - - Cu 25 x 5 11 10 12,3
-LN3-200 200 0,09 154 3,81 2,5 - - Cu 25 x 5 11 10 14,9
-LN3-250 250 0,07 155 4,26 2,5 - - Cu 40 x 5 14 15,5 20,6
-LN3-300 300 0,06 196 4,28 2,5 - - Cu 40 x 5 14 15,5 20,6
-LN3-303 303 0,06 230 5,35 2,5 - - Cu 40 x 5 14 15,5 20,6
-LN3-370 370 0,05 290 6,64 2,5 - - Cu 40 x 5 14 15,5 24,3
CA04020001Z-de www.eaton.com

-LN3-450 450 0,04 300 6,15 2,5 - - Cu 40 x 10 14 15,5 23,8

Bemessungs-
betriebsstrom 

Indukti-
vität

maximale Verlustleistung 
(Taktfrequenz)

Cu-Zahl Anschluss Bohrung Anzugsdreh-
moment

Gewicht

Ie L (3 kHz) (5 kHz) (12 kHz) Klemme Klemme Anschluss-
fahne

A mH Pv Pv Pv kg mm Nm kg
W W W mm2 AWG mm2

tordrossel
essungsbetriebsspannung 3 AC 400 V

-LM3-005 5 2 12 14 24 0,29 4 20 - 10 - - 0,8 1,5
-LM3-008 8 4,1 32 46 54 1,09 4 20 - 10 - - 0,8 4,8
-LM3-011 11 3 45 66 71 1,23 4 20 - 10 - - 0,8 4,8
-LM3-016 16 1,5 50 75 78 0,88 4 20 - 10 - - 0,8 4,8
-LM3-035 35 1 75 114 116 2,30 4 20 - 10 - - 0,8 7,3
-LM3-050 50 0,6 110 157 168 3,60 10 20 - 6 - - 1,5 12,3
-LM3-063 63 0,5 130 190 193 3,01 - - Cu 15 x 2 7 3 14,9
-LM3-080 80 0,5 132 206 206 5,88 - - Cu 20 x 2 9 6 20,6
-LM3-100 100 0,45 177 279 294 10,10 - - Cu 20 x 2 9 6 31
-LM3-150 150 0,35 293 418 424 8,22 - - Cu 25 x 5 11 10 45
-LM3-180 180 0,3 418 298 439 14,75 - - Cu 25 x 5 11 10 45
-LM3-220 220 0,2 344 512 517 11,37 - - Cu 40 x 5 14 15,5 45
-LM3-260 260 0,15 358 526 520 11,10 - - Cu 40 x 5 14 15,5 45
-LM3-303 303 0,15 685 - - 15,1 - - Cu 40 x 5 14 15,5 48,7
-LM3-370 370 0,12 685 - - 20,2 - - Cu 40 x 5 14 15,5 61,7
-LM3-450 450 0,1 730 - - 32,3 - - Cu 40 x 10 14 15,5 81,7
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DC1, DA1Ab

DC

DA

a
mm
81 
107
131

a
mm
107
131
PowerXL™ Frequenzumrichter
DC1, DA1

messungen

1, Baugrößen FS1 - FS3

1, Baugrößen FS2 - FS3

c
c1

VAR

EMC

bb1

a
a1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

⌀1

⌀2

⌀ b2

a1 b b1 b2 c c1 ⌀1 ⌀2 Gewicht Baugröße
 (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg

(3.19) 50 (1.97) 184 (7.24) 170 (6.69) 7 (0.28) 124 (4.88) 4 (0.16) 6 (0.24) 12 (0.47) 1.1 FS1
 (4.21) 75 (2.95) 231 (9.09) 215 (8.46) 8 (0.31) 152 (5.98) 5 (0.2) 6 (0.24) 12 (0.47) 2.6 FS2
 (5.16) 100 (3.94) 273 (10.75) 255 (10.04) 8.5 (0.33) 175 (6.89) 5 (0.2) 6 (0.24) 12 (0.47) 4 FS3
4020001Z-de www.eaton.com

EMC

VAR

c

⌀1

⌀2

L2/N L3DC- L1/L

DC+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

COM

b1 b

a
a1 c1

⌀ b2

a1 b b1 b2 c c1 ⌀1 ⌀2 Gewicht Baugröße
 (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg
 (4.21) 75 (2.95) 231 (9.09) 215 (8.46) 8 (0.31) 186 (7.32) 5 (0.2) 6 (0.24) 12 (0.47) 1.8 FS2
 (5.16) 100 (3.94) 273 (10.75) 255 (10.04) 8.5 (0.33) 204 (8.03) 5 (0.2) 6 (0.24) 12 (0.47) 3.5 FS3



DA1DA

DA

a
mm
171
235
330
330

a
mm
500
PowerXL™ Frequenzumrichter
DA1
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b

a1
c

c1
a

b1
b2

⌀1

⌀2

⌀

CA04020001Z-de www.eaton.com

1, Baugröße FS8

a1 b b1 b2 c c1 ⌀1 ⌀2 Gewicht Baugröße
 (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg
 (6.73) 110 (4.33) 450 (17.72) 428 (16.85) 9 (0.35) 240 (9.45) 2 (0.08) 8 (0.31) 15 (0.59) 11.5 FS4
 (9.25) 175 (6.89) 540 (20.28) 515 (20.28) 12 (0.47) 270 (10.63) 2 (0.08) 8 (0.31) 15 (0.59) 22.5 FS5
 (12.99) 200 (7.87) 865 (34.06) 840 (33.07) 15 (0.59) 330 (12.99) 2 (0.08) 11 (0.43) 22 (0.87) 50 FS6
 (12.99) 200 (7.87) 1280 (50.39) 1255 (44.41) 15 (0.59) 360 (14.17) 2 (0.08) 11 (0.43) 22 (0.87) 80 FS7

a1 b b1 b2 c c1 ⌀1 ⌀2 Gewicht Baugröße
 (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg
 (19.69) 350 (13.78) 2000 (78.74) 1950 (76.77) 33 (1.3) 516 (20.31) 2 (0.08) 18 (0.71) 35 (1.38) 270 FS8
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DX
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DX
DX
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DX
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DX
DX
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DX
DX
DX
PowerXL™ Frequenzumrichter
Netzdrosseln, Motordrosseln

Motordrosselntzdrosseln
-LN1-…

tzdrosseln, Motordrosseln
-LN3-004…-DX-LN3-040
-LM3-005…-DX-LM3-050

b2

b1o d

a

a1

1 2

c1
 ±

 5
 m

m
(c

1 
±

 0
.2

0”
)

b ± 5 mm
(b ± 0.20”)

c 
±

 5
 m

m
(c

 ±
 0

.2
0”

)

a a1 b b1 b2 c c1 d Gewicht
mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg

-LN1-006 66 (2.6) 50 (1.97) 71 (2.8) 44 (1.73) 55 (2.17) 80 (3.15) 61 (2.36) 4.5 x 8 (0.18 x 0.31) 0.7
-LN1-009 66 (2.6) 50 (1.97) 71 (2.8) 44 (1.73) 55 (2.17) 80 (3.15) 61 (2.36) 4.5 x 8 (0.18 x 0.31) 0.7 
-LN1-013 84 (3.31) 64 (2.52) 67 (2.64) 47 (1.85) 60 (2.36) 90 (3.54) 75 (2.95) 4.8 x 8 (0.18 x 0.31) 1.5
-LN1-018 84 (3.31) 64 (2.52) 67 (2.64) 47 (1.85) 60 (2.36) 90 (3.54) 75 (2.95) 4.8 x 8 (0.18 x 0.31) 1.5
-LN1-024 84 (3.31) 64 (2.52) 81 (3.19) 61 (2.4) 74 (2.91) 90 (3.54) 75 (2.95) 4.8 x 8 (0.18 x 0.31) 2
-LN1-032 105 (4.13) 84 (3.31) 102 (4.02) 65 (2.56) 81 (3.19) 121 (4.76) 94 (3.7) 5.8 x 11 (0.23 x 0.43) 3

W1W2V1 V2U1 U2
PE PE
4020001Z-de www.eaton.com

a1

a

b1

b2

o d

b ± 5 mm (b ± 0.20”)

c1
 ±

 5
 m

m
(c

1 
±

 0
.2

0”
)

c 
±

 5
 m

m
(c

 ±
 0

.2
0”

)

a a1 b b1 b2 c c1 d Gewicht
mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg

-LN3-004 115 (4.53) 100 (3.94) 66 (2.6) 50 (1.97) 66 (2.6) 118 (4.65) 84 (3.31) 5 x 10 (0.2 x 0.39) 1.5
-LN3-006 115 (4.53) 100 (3.94) 66 (2.6) 50 (1.97) 66 (2.6) 118 (4.65) 84 (3.31) 5 x 10 (0.2 x 0.39) 1.5
-LN3-010 140 (5.51) 125 (4.92) 61 (2.4) 50 (1.97) 61 (2.4) 138 (5.43) 105 (4.13) 5 x 10 (0.2 x 0.39) 2.2
-LN3-016 140 (5.51) 125 (4.92) 71 (2.8) 50 (1.97) 71 (2.8) 138 (5.43) 105 (4.13) 5 x 10 (0.2 x 0.39) 2.9
-LN3-025 195 (7.68) 175 (6.89) 104 (4.09) 50 (1.97) 76.5 (3.01) 175 (6.89) 134 (5.28) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 4.8
-LN3-040 195 (7.68) 175 (6.89) 104 (4.09) 50 (1.97) 76.5 (3.01) 188 (7.4) 134 (5.28) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 4.8
-LM3-005 115 (4.53) 100 (3.94) 66 (2.6) 50 (1.97) 66 (2.6) 118 (4.65) 84 (3.31) 5 x 10 (0.2 x 0.39) 1.5
-LM3-008 195 (7.68) 175 (6.89) 104 (4.09) 50 (1.97) 76.5 (3.01) 175 (6.89) 134 (5.28) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 4.8
-LM3-011 195 (7.68) 175 (6.89) 104 (4.09) 50 (1.97) 76.5 (3.01) 175 (6.89) 134 (5.28) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 4.8
-LM3-016 195 (7.68) 175 (6.89) 104 (4.09) 50 (1.97) 76.5 (3.01) 175 (6.89) 134 (5.28) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 4.8
-LM3-035 220 (8.66) 200 (7.87) 132 (5.2) 75 (2.95) 101.5 (4) 195 (7.68) 160 (6.3) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 7.3
-LM3-050 270 (10.63) 250 (9.84) 106 (4.17) 75 (2.95) 96 (3.78) 228 (8.98) 198 (7.8) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 12.3
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-LN3-050…-DX-LN3-450
-LM3-063…-DX-LM3-450

eranz im Höhenmaß abhängig vom Luftspalt
 Position der Anschlussfahnen U2-V2-W2 ist abhängig vom Wickelgut der Spule und kann von der hier skizzierten Lage abweichen.

⌀ d b1a1

a

PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

U2 V2 W2

b2

PE

b ± 10 mm (b ± 0.39”)

c 
± 

5
 m

m

(c
 ±

 0
.2

0”
)

a a1 b b1 b2 c d Gewicht
mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg

-LN3-050 195 (7.68) 175 (6.89) 105 (4.13) 75 (2.95) 91.5 (3.6) 132 ±5 (5.2 ±0.2) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 5.9
-LN3-060 195 (7.68) 175 (6.89) 105 (4.13) 75 (2.95) 91.5 (3.6) 132 ±5 (5.2 ±0.2) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 5.9
-LN3-080 220 (8.66) 200 (7.87) 110 (4.33) 50 (1.97) 81.5 (3.21) 160 ±5 (6.3 ±0.2) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 7.3
-LN3-100 220 (8.66) 200 (7.87) 130 (5.12) 75 (2.95) 101.5 (4) 160 ±5 (6.3 ±0.2) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 10.2
-LN3-120 220 (8.66) 200 (7.87) 130 (5.12) 75 (2.95) 101.5 (4) 160 ±5  (6.3 ±0.2 ) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 10.2
-LN3-160 270 (10.63) 250 (9.84) 125 (4.92) 75 (2.95) 96 (3.75) 200 ±5 (7.87 ±0.2) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 12.3
-LN3-200 270 (10.63) 250 (9.84) 155 (6.1) 100 (3.94) 120 (4.72) 202 ±5 (7.95 ±0.2) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 14.9
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-LN3-250 270 (10.63) 250 (9.84) 155 (6.1) 100 (3.94) 125 (4.92) 210 ±5 (8.27 ±0.2) 10 x 18 (0.39 x 0.71) 20.6
-LN3-300 270 (10.63) 250 (9.84) 155 (6.1) 100 (3.94) 125 (4.92) 210 ±5 (8.27 ±0.2) 10 x 18 (0.39 x 0.71) 20.6
-LN3-303 270 (10.63) 250 (9.84) 155 (6.1) 100 (3.94) 125 (4.92) 210 ±5 (8.27 ±0.2) 10 x 18 (0.39 x 0.71) 20.6
-LN3-370 384 (15.12) 350 (13.78) 215 (8.46) 100 (3.94) 130 (5.12) 258 ±5 (10.16 ±0.2) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 24.3
-LN3-450 384 (15.12) 350 (13.78) 215 (8.46) 100 (3.94) 130 (5.12) 258 ±5 (10.16 ±0.2) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 23.8
-LM3-063 270 (10.63) 250 (9.84) 155 (6.1) 100 (3.94) 120 (4.72) 202 ±10 (7.95 ±0.39) 8 x 13 (0.31 x 0.51) 14.9
-LM3-080 270 (10.63) 250 (9.84) 155 (6.1) 100 (3.94) 125 (4.92) 210 ±10 (8.27 ±0.39) 10 x 18 (0.39 x 0.71) 20.6
-LM3-100 384 (15.12) 350 (13.78) 215 (8.46) 100 (3.94) 130 (5.12) 258 ±30 (10.16 ±1.18) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 31
-LM3-150 384 (15.12) 350 (13.78) 260 (10.24) 150 (5.91) 180 (7.09) 258 ±30 (10.16 ±1.18) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 45
-LM3-180 384 (15.12) 350 (13.78) 260 (10.24) 150 (5.91) 180 (7.09) 258 ±30 (10.16 ±1.18) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 45
-LM3-220 384 (15.12) 350 (13.78) 260 (10.24) 150 (5.91) 180 (7.09) 258 ±30 (10.16 ±1.18) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 45
-LM3-260 384 (15.12) 350 (13.78) 260 (10.24) 150 (5.91) 180 (7.09) 258 ±30 (10.16 ±1.18) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 45
-LM3-303 454 (17.87) 425 (16.73) 270 (10.63) 100 (3.94) 150 (5.9) 313 ±5 (12.32 ±0.2) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 48.7
-LM3-370 454 (17.87) 425 (16.73) 285 (11.22) 125 (4.92) 165 (6.5) 313 ±5 (12.32 ±0.2) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 61.7
-LM3-450 454 (17.87) 425 (16.73) 300 (11.81) 150 (5.9) 180 (7.09) 313 ±5 (12.32 ±0.2) 12 x 20 (0.47 x 0.79) 81.7
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SinusfilterSin
DX

DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
PowerXL™ Frequenzumrichter
Sinusfilter

usfilter
-SIN3-004 - DX-SIN3-180

a1
a

b1
b

c

⌀ d2

⌀ d1

 

a a1 b b1 c d1 d2 Gewicht
mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg

-SIN3-004 155 (6.1) 130 (5.12) 105 (4.13) 56 (2.2) 160 (6.3) 4 x M5 M4 4.2
-SIN3-010 155 (6.1) 130 (5.12) 120 (4.72) 71 (2.8) 160 (6.3) 4 x M5 M4 6.1
-SIN3-016 190 (7.48) 170 (6.69) 160 (6.3) 67 (2.64) 185 (7.28) 4 x M5 M4 9.4
-SIN3-023 240 (9.45) 190 (7.48) 190 (7.48) 105 (4.13) 280 (11.02) 4 x M6 M6 14.5
-SIN3-032 240 (9.45) 190 (7.48) 200 (7.87) 105 (4.13) 280 (11.02) 4 x M6 M6 19.7
-SIN3-037 240 (9.45) 190 (7.48) 210 (8.27) 115 (4.53) 280 (11.02) 4 x M6 M6 21.3
-SIN3-048 240 (9.45) 190 (7.48) 220 (8.66) 125 (4.92) 280 (11.02) 4 x M6 M6 26.2
-SIN3-061 300 (11.81) 240 (9.45) 228 (8.97) 133 (5.24) 315 (12.4) 4 x M8 M8 35
-SIN3-072 300 (11.81) 240 (9.45) 240 (9.45) 145 (5.71) 315 (12.4) 4 x M8 M8 39
-SIN3-090 300 (11.81) 240 (9.45) 270 (10.63) 171 (6.73) 320 (12.6) 4 x M8 M8 53.3
4020001Z-de www.eaton.com

-SIN3-115 360 (14.17) 264 (10.39) 210 (8.27) 125 (4.92) 415 (16.34) 4 x M8 M8 66
-SIN3-150 360 (14.17) 264 (10.39) 225 (8.86) 140 (5.51) 415 (16.34) 4 x M10 M8 69
-SIN3-180 360 (14.17) 264 (10.39) 240 (9.45) 154 (6.06) 415 (16.34) 4 x M10 M8 88.7
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-SIN3-250

-SIN3-440

≦ 450 mm (≦ 17.7")
≦ 500 mm (≦ 19.7")

≦ 320 mm (≦ 12.6")

≦
 4

5
0

 m
m

 (≦
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) ±
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 ⌀ 4 x M10
PE = M12
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m
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-SIN3-480

180 mm (7.1")
610 mm (24") 540 mm (21.3")

480 mm (18.9")

4
5

0
 

185 mm (7.3") 180 mm (7.1").5 mm

(1.3")

 ⌀ 6 x M10
PE = M12

≦ 730 mm (≦ 28.7")
110 mm

(4.3")
125 mm

(4.9")
165 mm (6.5") 160 mm (6.3") ≦ 370 mm (≦ 14.6")

4
2

5
 m

m
 (1

6.
7"

) ±
 3

 m
m

 (0
.1

")

d1 13 x 26 mm (0.5 x 1")
8 x M10

PE = M12
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ErweiterungsmErw
DX
DX
DX

DX

Sim
DX
PowerXL™ Frequenzumrichter
Erweiterungsmodule, Simulator

odule, Simulatoreiterungsmodule
C-EXT-IO110
C-EXT-IO230
C-EXT-2RO1AO

C-EXT-2RO

ulator
C-EXT-LOCSIM

56 mm (2.2")

1
8

 m
m

 (0
.7

1"
)

2
4

 m
m

 (0
.9

5"
)

39 mm (1.54")
41 mm (1.61")

56 mm (2.2")

1
8

 m
m

 (0
.7

1"
)

39 mm (1.54")
41 mm (1.61")

.3
 m

m

.4
8"

)

4020001Z-de www.eaton.com

27 mm (1.06")
36 mm (1.42")

56 mm (2.2")

1
2 (0
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Softstarter haben sich als Alternative zum Stern-Dreieck-Start immer 
mehr etabliert. Der DS7 ersetzt das mechanische Schütz und  erweitert 
es um die Funktion „Motoren sanft starten“. Durch ein patentiertes 
Verfahren erfolgt der Hochlauf dabei besonders sanft und dennoch 
drehmomentstärker als bei anderen Lösungen. Verlängerte Serviceinter-
valle und verringerte Betriebskosten sind durchaus gewünschte Neben-
effekte. 

Ausgelegt für normale Anwendungen wie Pumpen, Lüfter und kleinere 
Förderbänder sind die kompakten DS7 ideal. Für eine Automatisierungs-
lösung ist der DS7 auch mit einer SmartWire-DT-Anschaltung verfügbar, 
um die Verdrahtung zu verein fachen und die Funktionalität zu erhöhen.

Softstarter DS7 im System xStart –
Sanft im Anlauf, stark im Drehmoment

CA040200001Z-DE.indd   168CA040200001Z-DE.indd   168 07.11.12   13:1207.11.12   13:12

CA04020001Z-de www.eaton.com



Softstarter DS7

CA04020001Z-de www.eaton.com

63

So
ft

st
ar

te
r

Systemübersicht

Softstarter DS7 < 32 A 64

Softstarter DS7 > 32 A 66

Typschlüssel

Softstarter DS7 67

Beschreibung

Softstarter DS7 68

Bestellen

Softstarter DS7 69

Zusatzausrüstung DS7 70

Bestellhinweis S801/S811 74

Projektieren

Auslegung bei abweichenden Lastzyklen 75

Einstellungen der Potenziometer 76

Leuchtdioden und Betrieb 77

Anschlussbeispiele 78

 Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane DS7 80

Technische Daten

 Softstarter DS7 82

Abmessungen

Softstarter DS7 88

Sicherungsunterteil, Sicherungen 89



64

CA0

DS7 < 32 ASy
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DS7 < 32 A Moeller® series
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DS7 < 32 A

65
eller® series
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ftstarter DS7 mit SmartWire-DT 1
 Seite 69
ftstarter DS7 in Baugröße 1 für zugeordneten Motorstrom 
 12 A

2

 Seite 69
ftstarter DS7 in Baugröße 2 für zugeordneten Motorstrom 
 32 A

3

 Seite 69
rätelüfter DS7-FAN-32 4
 Seite 73
artWire-DT Gateway 5
 Seite 116
artWire-DT Gerätestecker 6
 Seite 116
artWire-DT Flachbandleitung 7

 Seite 116
torschutzrelais 8
 Seite 70
otorstecker in Kombistecktechnik 9
 Seite 71
ckel für Motorstecker 10
 Seite 71
rdrahtungsset PKZM0-XDM in Kombistecktechnik 11, 12
 Seite 71
rdrahtungsset PKZM0-XM 13
 Seite 71
hstromschienenblock 14

 Seite 72

Normalhilfsschalter 15
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Voreilender Hilfsschalter 16
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Türkopplungsgriff 17
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Motorschutzschalter PKZM0 18
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Motorschutzschalter PKE 19
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Einspeiseklemme 20
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Spannungsauslöser 21
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Ausgelöstmelder 22
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Normalhilfsschalter 23
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 7
Motorstarterkombination mit PKZ 24
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 8
Motorstarterkombination mit PKE 25
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 8
Sammelschienenadapter 26
￫ Seite 71
Hutschienenadapter 27
￫ Seite 71
CA04020001Z-de www.eaton.com
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DS7 > 32 A Moeller® series
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7 mit SmartWire-DT 1
 Seite 69
7 Baugröße 4 bis 200 A 2
 Seite 69
7 Baugröße 3 bis 100 A 3
 Seite 69
rätelüfter 4
 Seite 73
erflinke Halbleitersicherungen 5
 Seite 70
herungsunterteile für überflinke Halbleitersicherungen 6
 Seite 70
X Fingerschutz 7
 Seite 73
torschutzrelais 8
 Hauptkatalog Industrie, Kapitel 6
teways für SmartWire-DT 9
 Seite 116
artWire-DT Gerätestecker 10
 Seite 116
stungsschalter NZM 11
 Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
standhalter 12
 Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17

Normalhilfsschalter/Ausgelösthilfsschalter 13
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
NZM-Kommunikationsmodul für SmartWire-DT 14
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
Data Management Interface (DMI-Modul) 15
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
Spannungsauslöser/Voreilender Hilfsschalter 16
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
Anschlussabdeckung für Klemmen 17
￫ Seite 72
IP2X Fingerschutz 18
￫ Seite 73
Anschlussabdeckung für Kabelschuhe 19
￫ Seite 72
Anschlussverbreiterung 20
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
Steuerleitungsanschluss 21
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
Rahmenklemmen 22
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17
Tunnelklemmen für Al- und Cu-Kabel 23
￫ Hauptkatalog Industrie, Kapitel 17

schlüssel

DS7  -   3    4    0    SX   004      N       0  - N
CA04020001Z-de www.eaton.com

erätereihe

Funk-Entstörfilter

teuerspannungsversorgung

X = Standard-Softstarter 
it internem Bypass

Schutzart

Bemessungsbetriebsstrom

004 = 4 A
  :
200 = 200 A

N = kein interner Funk-Entstörfilter

0 = IP20

Optionen

hasenzahl

= dreiphasiger 
etzanschluss

pannungsklasse

= 400 V (380 V - 15 % bis 
0 V + 10 %)

eneration 7

eräteversion

= 24 V AC/DC
= 110/230 V AC
 = 24 V DC SmartWire-DT

N = keine Option
D = SmartWire-DT
Mo

DS
￫
DS
￫
DS
￫
Ge
￫
Üb
￫
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Softstarter der Reihe DS7 sind 
iphasig gesteuerte Softstarter zum 
ten Start dreiphasiger Wechsel-
mmotoren für Anwendungen mit 

aler Schalthäufigkeit im Leis-

Merkmale

• Rampenzeit über Potentiometer von 
1 bis 30 s (beim Start) bzw. von 0 bis 
30 s (beim Stopp) einstellbar

• Startspannung (bzw. Startdrehmo-
ment) im Bereich von 30 bis 100 

Kommunikationsschnittstelle 
SmartWire-DT

Mit der SmartWire-DT Schnittstelle 
kann die bisher übliche Steuerver-
drahtung komplett entfallen. Damit 

Der DS7-SWD bietet ein detailliertes 
Diagnosesystem, das weit über die 
Möglichkeiten von verdrahteten 
Geräten hinausgeht. Neben einem 
Fehlerspeicher kann der DS7-SWD 
neun verschiedene Gerätefehler 
4020001Z-de www.eaton.com

sbereich von 3 bis 200 A (1,1 bis 
kW bei 400-V-Netzspannung).
chalttransienten und Gleichstrom-
ile beim Start werden wirkungs-
unterdrückt und garantieren einen 
hmäßigen Hochlauf des Motors.

spezielle Ansteuermethode (asym-
rische Zündsteuerung) für die Soft-
tfunktion vermeidet 
chstromanteile (Eaton Patent), 
he normalerweise bei einem 

iphasig gesteuerten Softstarter 
tehen. Damit wird die Bildung 
s elliptischen Drehfeldes unter-
kt, das zu einem unrunden Hoch-

 des Motors führt und die 
hlaufzeit unnötig verlängert. Das 
dlaufverhalten eines DS7-Softstar-
 ist somit mit dem eines dreiphasig 
euerten Softstarters vergleichbar.

ktionen

sche Anwendungsgebiete für 
starter der Reihe DS7 sind:
umpenantriebe: Durch den sanften 
tart werden Druckschläge 
rmieden. Die mechanische Belas-
ng der gesamten Anlage sinkt und 
e Haltbarkeit wird gesteigert.
fterantriebe: Es rutschen beim 
nften Start keine Keilriemen, der 
rzeitige Verschleiß wird 
rmieden. Dadurch sinken die 

etriebskosten; die Lebensdauer 
r Anlage erhöht sich.
ansportbänder: Das Transport-
nd läuft sanft an statt mit einem 

uck. Das Transportgut fällt daher 
cht um. Das Band selbst wird 
echanisch geschont und hält 
mit länger.

Prozent der Netzspannung über 
Potentiometer einstellbar

• Deutliche Reduzierung des 
Einschaltstroms durch kurze Soft-
start-Rampenzeit (mindestens 1 s) 
bei Lampen- und Heizungslasten

• Internes Bypassrelais: Dies schaltet 
nach Rampenende automatisch zu 
und überbrückt die internen Thyris-
toren.

• Hierdurch wird ohne weitere 
Maßnahmen der Funkstörgrad B 
erreicht.

• Die thermische Belastung des 
Motors ist geringer als im Falle ohne 
asymmetrische Zündsteuerung.

• Speziell für lange Leitungslängen 
konzipiert 

Dokumentation

Aufbau und Montage sind in den zuge-
hörigen Montageanweisungen sowie 
im Handbuch beschrieben.

Montageanweisungen:
IL03902003Z: für Geräte in Baugröße 1 
(bis 12 A Motorleistung)
IL03902004Z: für Geräte in Baugröße 2 
(bis 32 A Motorleistung)
IL03902005Z: für Geräte in Baugröße 3, 
4 (bis 200 A Motorleistung)

Handbuch:
MN03901001Z

Die aktuelle Dokumentation zu den 
Softstartern DS7 kann über Internet
abgerufen werden unter: 
www.moeller.net/support

ergeben sich mehrere 
• Sicherheit vor Fehlve
• schnellere Verdrahtu
• Kosteneinsparung
Über die Schnittstelle w
SWD mit Steuerbefehle
kann in seiner Paramet
dert und diagnostiziert 
Steuerelektronik kann ü
Wire-DT Kabel versorg
Die Gerätesteuerung e
auswählbare Profile:
• „Start/Stopp“-Profil,

Kombination Motors
PKE und Schütz beka

• 8-Bit breites Profil fü
starter, das in gleich
für die Frequenzumri
gestellt wird und me
keiten bietet,

• Profidrive Profil verg
Steuerprofil,  wie es 
Frequenzumrichter a

Unabhängig vom gewä
können die Parameter 
jederzeit über azyklisch
gelesen und geschrieb
DS7-SWD bietet die Mö
sämtliche Geräteparam
und zu schreiben. Hierf
Mechanismen des im P
für die Antriebe beschr
meterkanals genutzt. D
einen einheitlichen Par
auf Frequenzumrichter
starter.
Es besteht auch die Mö
Potenziometereinstellu
DS7-SWD zu überschre
z. B. eine Veränderung
Bediener an der Masch
gewünscht ist.
Vorteile:
rdrahtung 
ng

ird der DS7-
n versorgt, 
rierung verän-
werden und die 
ber das Smart-

t werden.
rfolgt über drei 

 wie es aus der 
chutzschalter 
nnt ist,
r den Soft-
er Weise auch 
chter bereit 
hr Möglich-

leichbares 
auch für die 
ngeboten wird.
hlten Profil 
des DS7-SWD 
e Dienste  

en werden.
glichkeit, 
eter zu lesen 
ür werden die 
rofidrive-Profil 
iebenen Para-
ieser bietet 
ameterzugriff 
 und Soft-

glichkeit, die 
ngen auf dem 
iben, wenn 

 durch den 
ine nicht 

erkennen und melden. Ein Warnpara-
meter meldet anliegende Warnmel-
dungen. Die Reaktion auf jeden 
einzelnen Fehler kann individuell 
eingestellt werden. Darüber hinaus 
gibt es weitere 35 Meldungen zu 
Kommunikationsfehlern. 
In Verbindung mit dem PKE eröffnen 
sich neue Funktionalitäten für den 
DS7, die für einen Low-Cost Softstarter 
bisher unmöglich waren und deutlich 
teureren Gerätereihen vorbehalten 
waren. Die Kombination PKE und DS7-
SWD ermöglicht einen kompletten 
Geräteschutz des DS7-SWD gegen 
Überlast. Sie stellt eine einstellbare 
Strombegrenzungsfunktion bereit und 
kann zusätzlich die thermische 
Auslastung an die übergeordnete 
Steuerung melden.
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So
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stellen

essungs-
riebsstrom

zugeordnete 
Motorleistung 

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE

ät (AC-53) bei 400 V, 
50 Hz

bei 480 V, 
60 Hz

P P
kW HP UC: 110 - 230 V AC

Us: 24 V AC/DC
UC: 110 - 230 V AC
Us: 110/230 V AC

UC: 24 V DC
Us: 24 V DC

ftstarter
tstarter für dreiphasige Lasten
tzanschlussspannung (50/60 Hz) 
: 200 - 480 V AC

1,5 2 DS7-340SX004N0-N
134847

DS7-342SX004N0-N
134925

DS7-34DSX004N0-D
134943

1 Stück

3 3 DS7-340SX007N0-N
134849

DS7-342SX007N0-N
134927

DS7-34DSX007N0-D
134945

  

4 5 DS7-340SX009N0-N
134910

DS7-342SX009N0-N
134928

DS7-34DSX009N0-D
134946

  

5,5 10 DS7-340SX012N0-N
134911

DS7-342SX012N0-N
134929

DS7-34DSX012N0-D
134947

  

7,5 10 DS7-340SX016N0-N
134912

DS7-342SX016N0-N
134930

DS7-34DSX016N0-D
134948

  

11 15 DS7-340SX024N0-N
134913

DS7-342SX024N0-N
134931

DS7-34DSX024N0-D
134949

  

15 25 DS7-340SX032N0-N
134914

DS7-342SX032N0-N
134932

DS7-34DSX032N0-D
134950

  

22 30 DS7-340SX041N0-N
134916

DS7-342SX041N0-N
134934

DS7-34DSX041N0-D
134952

  

30 40 DS7-340SX055N0-N
134917

DS7-342SX055N0-N
134935

DS7-34DSX055N0-D
134953

  

37 50 DS7-340SX070N0-N
134918

DS7-342SX070N0-N
134936

DS7-34DSX070N0-D
134954

  

45 60 DS7-340SX081N0-N DS7-342SX081N0-N DS7-34DSX081N0-D   
CA04020001Z-de www.eaton.com

134919 134937 134955
55 75 DS7-340SX100N0-N

134920
DS7-342SX100N0-N
134938

DS7-34DSX100N0-D
134956

  

75 100 DS7-340SX135N0-N
134921

DS7-342SX135N0-N
134939

DS7-34DSX135N0-D
134957

  

90 125 DS7-340SX160N0-N
134922

DS7-342SX160N0-N
134940

DS7-34DSX160N0-D
134958

  

110 150 DS7-340SX200N0-N
134923

DS7-342SX200N0-N
134941

DS7-34DSX200N0-D
134959

  

weise

12 A 16 - 32 A 41 - 100 A 135 - 200 A

Information relevant for export to North America UL/CSA gilt nur für DS7…-N
duct Standards IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; 

CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
File No. E251034
A File No. 2511305
A Class No. 321106
table for Branch circuits
x. Voltage Rating 480 V
ree of Protection IP20; UL/CSA Type 1
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Zusatzausrüstung Moeller® series

ung

Nenn-
strom

maximale 
Verlust-
leistung

Baugröße/
Stichmaß

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Information relevant for export to North 
America

Pv

A W mm

herungen
- 16 5 10 x 38 DS4-140-010-H

DS7-34…SX004N0-…
50.179.06-16
232077

10 Stück Product Standards UL 248-13 CE mar-
king

UL File No. E180276
UL CCN JFHR2
CSA File No. UL report applies 

to both US and 
Canada

CSA Class No. JFHR8
NA Certification UL recognized, 

certified by UL for 
use in Canada

Max. Voltage Rating 660V

- 25 7 22 x 58 DS7-34…SX007N0-… 50.140.06-25
138284

1 Stück

- 32 9 80 DS7-34…SX009N0-…
DS7-34…SX012N0-…

20.282.20-32
138285

1 Stück

50 15 22 x 58 DS7-34…SX016N0-… 50.140.06-50
232079

10 Stück

63 16 22 x 58 DS7-34…SX024N0-… 50.140.06-63
232080

10 Stück

80 18 22 x 58 DS7-34…SX032N0-… 50.140.06-80
232081

10 Stück

100 22 80 DS7-34…SX041N0-… 20.282.20-100
106654

6 Stück

125 24 80 DS7-34…SX055N0-… 20.282.20-125
232087

6 Stück

- 200 44 80 DS7-34…SX070N0-…
DS7-34…SX081N0-…
DS7-34…SX100N0-…

20.610.32-200
106475

3 Stück

- 350 61 80 DS7-34…SX135N0-… 20.610.32-350
221161

2 Stück

- 400 70 80 DS7-34…SX160N0-… 20.610.32-400
106476

3 Stück

- 500 72 80 DS7-34…SX200N0-… 20.610.32-500
221163

2 Stück

herungsunterteile
- - 10 x 38 50.179.06-… 51.063.04

232082
12 Stück Product Standards UL 512; CE mar-

king
UL File No. E186970
UL CCN IZLT2
4020001Z-de www.eaton.com

- - 22 x 58 50.140.06-… 51.060.04
232084

6 Stück

- - 80 20.282.20-…
20.189.20-…

21.189.01
232064

5 Stück

- - 80 20.6xx.32-… 21.313.02
232076

2 Stück

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Information relevant for export to North America

torschutzrelais
DS7-34…SX004… ZB12-4

278438
1 Stück Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 

60947-4-1; IEC/EN 60947-5-1; CE 
marking

UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-03
NA Certification UL listed, CSA certified
Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 600 V AC
Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…

ZB12-10
278440

  

DS7-34…SX012… ZB12-12
278441

  

DS7-34…SX016… ZB32-16
278452

  

DS7-34…SX024… ZB32-24
278453

  

DS7-34…SX032… ZB32-32
278454
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 Direktstarter

DS7-34…SX004…
DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…

PKZM0-XDM12
283149

1 Stück Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-
4-1; CE marking

UL File No. E36332
UL CCN NLRV
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-05
NA Certification UL listed, CSA certified

ktrischer Kontaktbaustein
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

PKZM0-XM32DE
239349

5 Stück Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-
4-1; CE marking

UL File No. E36332
UL CCN NLRV
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-05
NA Certification UL listed, CSA certified

torabgangsstecker
DS7-34…SX004…
DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…

DILM12-XMCP/T
121770

1 Stück Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-
C22.2 No. 14-05; CE marking

NA Certification Request filed for UL and CSA

mmelschienenadapter
PKZM0, PKE + DS7...004N...
PKZM0, PKE + DS7...007N...
PKZM0, PKE + DS7...009N...
PKZM0, PKE + DS7...012N...

BBA0L-25
142526

1 Stück

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Information relevant for export to North America
CA04020001Z-de www.eaton.com

PKZM0, PKE + DS7...016N...
PKZM0, PKE + DS7...024N...
PKZM0, PKE + DS7...032N...

BBA0L-32
142527

1 Stück

tschienenadapter
m breite Adapterplatte

PKZM0, PKE + DS7...004N...
PKZM0, PKE + DS7...007N...
PKZM0, PKE + DS7...009N...
PKZM0, PKE + DS7...012N...

PKZM0-XC45L
142529

1 Stück

PKZM0, PKE + DS7...016N...
PKZM0, PKE + DS7...024N...
PKZM0, PKE + DS7...032N...

PKZM0-XC45L/2
142570

1 Stück
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verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Hinweise Information relevant for export to North 
America

hstromschienenblöcke
 die Primärseite von DS7
ührungssicher, kurzschlussfest, Ue = 690 V, Iu = 

längerbar durch gedrehte Montage

DS7-34…SX004…
DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…

DILM12-XDSB0/3
240084

5 Stück Geeignet für 3 Softstarter DS7
Länge 112 mm

Product StandardsIEC/EN 60947-4-1; 
UL 508; CSA-C22.2 
No. 14-05; CE mar-
king

UL File No. E36332
UL CCN NLRV
CSA File No. 012528
CSA Class No. 2411-03
NA Certification UL listed, CSA certi-

fied

DILM12-XDSB0/4
240085

  Geeignet für 4 Softstarter DS7
Länge 157 mm

DILM12-XDSB0/5
240086

  Geeignet für 5 Softstarter DS7
Länge 202 mm

speiseblock
DS7-34…SX004…
DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…

DILM12-XEK
240083

5 Stück Für Drehstromschienenblock, 
berührungssicher, Ue = 690 V, 
Iu = 35 A.
Anschlussquerschnitte: 
mehrdrähtig 2.5…16 mm2

flexibel mit Aderendhülse 
2.5…16 mm2

AWG14…8

Product StandardsIEC/EN 60947-4-1; 
UL 508; CSA-C22.2 
No. 14-05; CE mar-
king

UL File No. E36332
UL CCN NLRV
CSA File No. 012528
CSA Class No. 2411-03
NA Certification UL listed, CSA certi-

fied

schlussabdeckung
 enthält Teile für eine Schalterseite oben oder 
en für 3-polige Schalter.
brechbar
Rahmenklemme

DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…

NZM1-XKSFA
100780

1 Stück Erhöhung des Berührungs-
schutzes (vereinfachter Fin-
gerschutz).

UL/CSA certification not required

2T14T26T3

L3 3 L2 5 L1
4020001Z-de www.eaton.com

brechbar DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…

NZM2-XKSFA
104640

1 Stück Erhöhung des Berührungs-
schutz (vereinfachter Finger-
schutz).
Schutz beim Umgreifen des 
Anschlussraumes bei 
Anschluss von Kabeln in Rah-
menklemme.
Bei zwei Leitern maximaler 
Querschnitt 22 mm2 bzw. 
AWG4.
Nicht kombinierbar mit Steu-
erleitungsanschluss NZM-
XSTK.

DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…

NZM2-XKSA
260038

1 Stück Berührungsschutz bei 
Anschluss von Kabelschuhen, 
Schiene oder Verwendung 
von Tunnelklemmen.
Bei Verwendung von isolier-
tem Leitermaterial Schutzart 
IP1X.

Product Standards UL489; CSA-
C22.2 No. 5-09; 
IEC60947, CE 
marking

UL File No. E31593
UL CCN DIHS
CSA File No. 22086
CSA Class No. 1432-01
NA Certification UL listed, CSA 

certified
Suitable for Refer to main 

component 
information
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X-Fingerschutz
 enthält Teile für eine Schalterseite oben oder 
en für 3-polige Schalter.
öhung des Berührungsschutzes auf IP2X.
Rahmenklemme NZM2, PN2, N(S)2 NZM2-XIPK

266773
1 Stück Schutz bei Umgreifen des 

Anschlussraumes bei 
Anschluss von Kabeln in Rah-
menklemme.
Bei 2 Leitern maximaler Quer-
schnitt 25 mm2 bzw. AWG4.
Nicht kombinierbar mit Steu-
erleitungsanschluss NZM-
XSTK.

Abdeckung NZM2-
SA oder NZM2 oder 
M2...(C)NA und 
)2...NA

NZM2, PN2, N(S)2 NZM2-XIPA
266777

1 Stück Bei Anbau an NZM2-..-(C)NA 
oder NZM…-NA gilt:
bei 2 Leitern maximaler Quer-
schnitt 25 mm2 bzw. AWG4.

ntage-Kit
 Verwendung von Klemmenabdeckungen 
M1-XKSFA und NZM2-XKSA

DS7-34xSX041N0-x
DS7-34xSX055N0-x
DS7-34xSX070N0-x
DS7-34xSX081N0-x
DS7-34xSX100N0-x
DS7-34xSX135N0-x
DS7-34xSX160N0-x
DS7-34xSX200N0-x

DE6-MNT-NZM
107323

1 Stück -

rätelüfter
ätelüfter zur Erhöhung des Lastzykluses (mehr 
rts pro Stunde/höherer bzw. längerer Anlauf-
m)

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Hinweise Information relevant for export to North 
America
CA04020001Z-de www.eaton.com

DS7-34…SX004…
DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

DS7-FAN-032
135553

1 Stück NA Certification Request filed for UL 
and CSA

DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…

DS7-FAN-100
169021

1 Stück

DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…

DS7-FAN-200
169022

1 Stück



Softstarter S801+ und Softstarter S811+

Die Softstarter-Reihen S801+ und S811
einfach zu installieren und zu programm
wickelt, um 3-phasige Motoren zu steue
Bereich von 11 – 1000 A ab. Als einer de
paktesten Softstarter auf dem Markt kö
10 – 900 KW realisiert werden.

S801+ Softstarter

Die Softstarter erfüllen die heutigen Anf
freien Drehmoment-Anstieg. Sie steuer
sorgung des Drehstrom-Motors so, dass
optimal an die Arbeitsmaschine angepaß
Startfunktion die am häufigsten verwen
rung bei einem Anfangs-Drehmoment v
einer Rampenzeit von 0,5 –180 Sekunde
Kick-Start (mit Losreißmoment) oder Str
Verfügung. Weitere Funktionen sind z. B
erfunktion, die einstellbare Drehmomen
grammierbare Überlast-Einstellung (31–
rierte Überlastschutz. Dieser schützt im
peratur das Gerät vor Überhitzung und s
Klemmentemperatur ab.

S811+ Softstarter

Die S811+-Geräte verfügen über alle Fu
Reihe und bieten zusätzliche neue verbe
tions-Möglichkeiten. Mit dem digitalen S
DIM mit alphanumerischem Display und
lich, das Gerät zu konfigurieren und Date
schreiben. Mit dem Tastenfeld und den 
die verschiedenen Menüs navigiert, es k
Parameterwerte angezeigt und eingege
nen zur Messung, Überwachung und Di
codes für die Problembehandlung sind v
ModBus® on Board steht eine Kommun
zur Verfügung, weitere Feldbus-Module

Bei Fragen zu den Eaton Softstartern S8
So finden Sie Ihren Ansprechpartner:
Ihr Ansprechpartner in Ihrer Region: 
P http://salesbonn.moeller.net 
Die Adressen und Telefonnummern der
der Rückseite dieses Kataloges.

CA04020001Z-DE.indd   140CA04020001Z-DE.indd   140

CA04020001Z-de www.eaton.com
t ist. Dabei stehen als 
dete Rampensteue-
on 0 –85 Prozent und 
n oder Funktionen wie 
om-Begrenzung zur 
. die Soft-Stopp-Steu-

tkontrolle, die pro-
100 %) oder der integ-
 Betrieb bei Übertem-
chaltet bei 100 Grad 

nktionen der S801+-
sserte Kommunika-
chnittstellen-Modul 
 Soft-Keys ist es mög-
n zu lesen und zu 
Soft-Keys wird durch 
önnen System- und 

ben werden. Funktio-
agnose sowie Fehler-
erfügbar. Mittels 
ikationsschnittstelle 

T
180 51 90 110 150
240 75 110 147 200
304 90 160 185 300

U
360 110 185 220 350
420 129 220 257 450
500 150 257 300 500

V

360 110 185 220 350
420 129 220 257 450
500 150 257 300 500
650 200 355 425 600
720 220 400 450 700
850 257 475 500 900

1000 277 525 500 900
+ sind multifunktional, 
ieren. Sie wurden ent-
rn. Sie decken den 
r kleinsten und kom-

nnen Leistungen von 

orderungen an stoß-
n die Spannungsver-
 sein Lastverhalten 

Baugrößen

Die Softstarter-Reihe besteht aus vier Baugrößen (T und U 
baugleich) mit fünf unterschiedlichen Leistungsbereichen.

Baugröße Max.Strom
Dreiphasige Motoren
KW Rate (50 Hz / 60 Hz)

230 V 380–400 V 440 V 575–690 V

N
37 10 18,5 18,5 30
66 18,5 30 37 60

R
105 30 55 59 100
135 40 63 80 125
 sind vorhanden.

01+ und S811+ wenden Sie sich bitte an Ihren Eaton Ansprechpartner.

Ihr Ansprechpartner weltweit:
P www.eaton.eu/electrical/contact

 Vertriebsniederlassungen für Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie auf 

12.11.12   09:2112.11.12   09:21
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 abweichenden Lastzyklenjektieren

7-34...SX041N0-... DS7-34...SX055N0-...

7-34...SX070N0-... DS7-34...SX081N0-...

7-34...SX100N0-... DS7-34...SX135N0-...

22K 1/h
22K 10/h

22K 20/h

s

5 s

0 s

5 s

0 s

5 s

0 s

60 A
70 A

80 A
90 A

100 A
110 A

120 A
130 A

140 A
150 A

30K 1/h
30K 10/h

30K 20/h

s

5 s

10 s

15 s

20 s

25 s

30 s

80 A 100 A 120 A 140 A 180 A160 A 200 A

37K 1/h
37K 10/h

37K 20/h

s

5 s

0 s

5 s

0 s

5 s

0 s

100 A 125 A 150 A 175 A 225 A200 A 250 A

45K 1/h
45K 10/h

45K 20/h

s

5 s

10 s

15 s

20 s

25 s

30 s

100 A 125 A 175 A150 A 200 A 275 A250 A225 A 300 A
CA04020001Z-de www.eaton.com

7-34...SX160N0-... DS7-34...SX200N0-...

weis: Weitere Diagramme für die Softstarter 4 - 32 A finden Sie im Handbuch für die Softstarter DS7 (MN03901001Z).

55K 1/h
55K 10/h

55K 20/h

s

5 s

0 s

5 s

0 s

5 s

0 s

175 A150 A 200 A 275 A250 A225 A 300 A 325 A 350 A

75K 1/h
75K 10/h

75K 20/h

s

5 s

10 s

15 s

20 s

25 s

30 s

125 A
150 A

175 A
200 A

225 A
250 A 300 A

275 A 325 A
350 A

375 A
400 A

425 A
450 A

475 A
500 A 550 A

525 A

90K 1/h
90K 10/h

90K 20/h

s

 s

s

s

s

s

s

150 A
200 A

250 A
300 A

350 A
400 A

450 A
500 A

550 A
600 A

650 A

110K 1/h
110K 10/h

110K 20/h

s

5 s

10 s

15 s

20 s

25 s

30 s

200 A
250 A

300 A
350 A

400 A
450 A 550 A

600 A500 A
650 A

700 A
750 A

800 A



76

CA0

Einstellungen 

U

250
30 

t-S

∼10

∼25

∼20

∼10

∼15

∼18

∼15

∼10

∼10
Softstarter DS7
Einstellungen der Potenziometer

der Potenziometer

I

(R)
(L) (AC11

Imin Umin

 V ∼ 0,2 A 1 A 10 mA 250 V ∼
V H 0,7 A 0,5 A 100 mA 5 V H

tart (s) U-Start % t-Stop (s)

∼30 0 J ￫ 0
geringe Schwungmasse

∼30 ∼30 Förderband mit losem Gurt

∼40 0 Rollenförderer

∼30 ∼20 Kreiselpumpe

U-Start

U

t-Start t-Stop
t

13 14

TOR

(Top Of Ramp)
23 24

RUN

13 14

TOR

23 24

RUN

t-Start  (s) U-Start  (%) t-Stop  (s)

301

2010

10030 300

2010

301

2010

10030 300

2010

301

2010

10030 300

2010

2010 2010
4020001Z-de www.eaton.com

∼40 0 Lüfter allgemein (Gebäude) 
mit Keilriemenantrieb

∼40 0 J ￫ ∞
große Schwungmasse
￫ Die Leistung des Softstar-
ters DS7 sollte größer als die 
zugeordnete Motorleistung 
sein.

∼50 0 Tunnellüfter
Axiallüfter
￫ Die Leistung des Softstar-
ters DS7 sollte größer als die 
zugeordnete Motorleistung 
sein.

∼60 0 Schüttgutförderer
Rolltreppe

∼60 0 Mischer
Rührwerk
￫ Die Leistung des Softstar-
ters DS7 sollte größer als die 
zugeordnete Motorleistung 
sein.

301 10030 300

301

2010

10030 300

2010

301

2010

10030 300

2010

301

2010

10030 300

2010

301

2010

10030 300

2010

301

2010

10030 300

2010
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und Betrieb

trieb Störung

rror

, L2, L3

UN

 24 V

~ 0.5 s

UStart

OR
3/14)

, T2, T3

EN

+ A1

a b

UN
3/24)

t - Start t - Stop
c

d
A

Error

UL1, L2, L3

RUN

+ 24 V

TOR
(13/14)

UT1, T2, T3

EN

+ A1

e 

RUN
(23/24)

t - Start
c

d
A

CA04020001Z-de www.eaton.com

N-LED grün
or-LED rot

 Initialisierung
 betriebsbereit
 in Rampe
 Rampenende erreicht
 Störung - Ausfall einer Phase
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L3

PE
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PE
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Anschlussbeispiele

piele

ndardanschluss
 12 A

ndardanschluss

M
3 ~

1L
1

3L
2

5L
3

+ Us

TOR

- A2 + A1 132T
1

4T
2

6T
3

Q1

Q21

F3

M1

I > I > I >

Q1

(+) Us
24 V AC/DC, 120/230 V AC(–) Us

+ A1

t-Start

UStart

TOR
(13/14)

UT1, T2, T3

Q1
UL1, L2, L3

Us
4020001Z-de www.eaton.com

 32 A

M
3 ~

RUN

- Us + Us

1L
1

3L
2

5L
3

TOR

- A2 + A1 13 14 2423

2T
1

4T
2

6T
3

Q1

Q1

S3

Q21

F3

M1

I > I > I >

(+) Us
24 V AC/DC, 120/230 V AC(–) Us

t-Start

UStart

t-Stop  

TOR
(13/14)

S3
(Start/Stop)

UT1, T2, T3

RUN
(23/24)

Us

Q1
UL1, L2, L3
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ndardanschluss
er 32 A
 NOT-AUS-Funktion gemäß IEC/EN 60 204-1 und VDE 0113 Teil 1

= NOT-AUS

① Steuerleitungsanschluss
② Unterspannungsauslöser mit 

voreilendem Hilfsschalter

M
3 ~

1L
1

3L
2

5L
3

PE
PE

D2

D1 3.13

3.14

TOR

- A2 EN + A1 13 14 24232T
1

4T
2

6T
3

L1
L2
L3
PE

Q1

Q1

S3

Q21

F3

M1

I >

U>

I > I >

RUN

- Us + Us
CA04020001Z-de www.eaton.com

(+) Us
24 V AC/DC, 110/230 V AC

(–) Us

t - Start

UStart

t - Stop  

TOR
(13/14)

S3
rt/Stop)

T1, T2, T3

RUN
(23/24)

L1, L2, L3
Q1, EN

Us
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Zugeordnete Schalt- und SchutzorganeZugeordnete Schalt- und Schutzorgane

zugeordnete Bemessungsbetriebsstrom1) Typ Softstarterfunktion Softstarterfunktion mit Soft-Stopp im Überlastfall Netzschütz Halbleiterschutz (optional, zusätzlich zum Leitungsschutz für 
Zuordnungsart 1 erforderlich Sicherung für Zuordnungsart 2)5)Motorleistung bei Softstarter

(zu wählendes Gerät)

400 V 480 V Motor Softstarter Leitungsschutz2) Leitungsschutz2) Motorschutzrelais3) optional4) Sicherungen Sicherungshalter
P P Ie Ie Zuordnungsart 1 Zuordnungsart 1
kW HP A A Anzahl x Typ Anzahl x Typ

Softstarter für dreiphasigen Netzanschluss,
niedrige Schalthäufigkeit (5 s, 3 x Ie, 10 Starts/h)

1,5 2 3,6 4 DS7-34xSX004N0-x PKZM0-4 (+ CL-PKZ0) PKM0-4 (+ CL-PKZ0) ZB12-4 DILM7 3 × 50.179.06-16 3 x 51.060.04
3 3 6,6 7 DS7-34xSX007N0-x PKZM0-10 (+ CL-PKZ0) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) ZB12-10 DILM9 3 × 50.140.06-25 3 x 51.060.04
4 5 8,5 9 DS7-34xSX009N0-x PKZM0-10 (+ CL-PKZ0) PKM0-10 (+ CL-PKZ0) ZB12-10 DILM9 3 × 20.282.20-32 3 x 21.189.01
5,5 7,5 11,3 12 DS7-34xSX012N0-x PKZM0-12 (+ CL-PKZ0) PKM0-12 (+ CL-PKZ0) ZB12-12 DILM12 3 × 20.282.20-32 3 x 21.189.01
7,5 10 15,2 16 DS7-34xSX016N0-x PKZM0-16 (+ CL-PKZ0) PZM0-16 (+ CL-PKZ0) ZB32-16 DILM17 3 × 50.140.06-50 3 x 51.060.04
11 15 21,7 24 DS7-34xSX024N0-x PKZM0-25 (+ CL-PKZ0) PZM0-25 (+ CL-PKZ0) ZB32-24 DILM25 3 × 50.140.06-63 3 x 51.060.04
15 20 29,3 32 DS7-34xSX032N0-x PKZM0-32 (+ CL-PKZ0) PZM0-32 (+ CL-PKZ0) ZB32-32 DILM32 3 × 50.140.06-80 3 x 51.060.04
22 25 41 41 DS7-34xSX041N0-x NZMN1-M50 / PKZM4-50 NZMN1-M50 / PKZM4-50 ZB65-40+ZB65-XEZ DILM50 3 × 50.140.06-80 3 x 21.189.01
30 30 55 55 DS7-34xSX055N0-x NZMN1-M63 / PKZM4-58 NZMN1-M63 / PKZM4-58 ZB65-57+ZB65-XEZ DILM65 3 × 20.282.20-125 3 x 21.189.01
37 40 68 70 DS7-34xSX070N0-x NZMN1-M80 NZMN1-M80 ZB150-70/KK DILM80 3 × 20.610.32-200 3 x 21.313.02
45 50 81 81 DS7-34xSX081N0-x NZMN1-M100 NZMN1-M100 ZB150-100/KK DILM95 3 × 20.610.32-200 3 x 21.313.02
55 60 99 100 DS7-34xSX100N0-x NZMN1-M100 NZMN1-M100 ZB150-100/KK DILM115 3 × 20.610.32-200 3 x 21.313.02
75 75 134 135 DS7-34xSX135N0-x NZMN2-M160 NZMN2-M160 ZB150-150/KK DILM150 3 × 20.610.32-350 3 x 21.313.02
90 100 160 160 DS7-34xSX160N0-x NZMN2-M200 NZMN2-M200 Z5-160/FF250 DILM185 3 × 20.610.32-400 3 x 21.313.02
110 125 196 200 DS7-34xSX200N0-x NZMN2-M200 NZMN2-M200 Z5-220/FF250 DILM225 3 × 20.610.32-500 3 x 21.313.02

Hinweise 1) Bemessungsbetriebsstrom bezogen auf den hier angegebenen Belastungszyklus.
2) Gibt den erforderlichen Schutzschalter für den angegebenen Lastzyklus an. Bei anderen Schaltspielen (Schalthäufigkeit, Überstrom, 
Überstromzeit, Einschaltdauer) ändert sich dieser Wert und muss entsprechend abgepasst werden.
3) Ein externes Motorschutzrelais ist erforderlich, falls im Überlastfall nicht die Hauptstrombahnen aufgetrennt werden sollen, sondern ein 
geführter Soft-Stopp gewünscht ist.
4) Ein Netzschütz ist nicht erforderlich. Trenneigenschaften gemäß VDE können nur über den angegebenen Schutzschalter sichergestellt werden.
5) Die überflinken Halbleitersicherungen schützen den Softstarter gegen Kurzschluss auf der Motorseite. Schäden durch Spannungsspitzen, 
wie z. B. Blitzschlag, können damit allerdings nicht verhindert werden.
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DS7-340SX DS7-340SX

Softstarter

DS7-340SX004 DS7-340SX007 DS7-340SX009 DS7-340SX012 DS7-340SX016 DS7-340SX024 DS7-340SX032 DS7-340SX041 DS7-340SX055 DS7-340SX070 DS7-340SX081 DS7-340SX100 DS7-340SX135 DS7-340SX160 DS7-340SX200

Allgemeines
Normen und Bestimmungen IEC/EN 60 947-4-2 IEC/EN 60 947-4-2
Klimafestigkeit feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 68 Teil 2-10, 

feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 68 Teil 2-3
feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 68 Teil 2-10, 
feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 68 Teil 2-3

Umgebungstemperatur °C 0 - 40, bis 60 °C mit 1 % Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung 0 - 40, bis 60 °C mit 1 % Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung
Umgebungstemperatur Lagerung °C -25 - +55 -25 - +55
Aufstellungshöhe  Höhere Aufstellungshöhe auf Anfrage 0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1 % Derating, max. 2000 m 0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1 % Derating, max. 2000 m
Einbaulage senkrecht senkrecht
Schutzart IP20 IP20 

Schutzart gilt für die Front-/Bedienelemente. 
Schutzart von allen Seiten ist IP00. 

Mit optionalen Abdeckungen aus dem NZM-Programm kann Schutzart 
IP40 von allen Seiten erzielt werden.

Mit optionalen Abdeckungen aus dem NZM-Programm kann Schutzart IP40 von allen Seiten erzielt werden.

Berührungsschutz finger- und handrückensicher finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II/2 II/2
Schockfestigkeit 8 g/11 ms 8 g/11 ms
Rüttelfestigkeit nach EN 60721-3-2 2M2 2M2
mittlere Verlustleistung bei Nennlastspiel W 0,2 0,35 0,45 0,6 0,8 1,1 1,5 7 10 13 18 25 24 30 42
Abmessungen (B x H x T) mm 45 x 130 x  95 45 x 150 x 118 93 x 175 x 139 108 x 215 x 178
Funkstörgrad B B
Gewicht kg 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,7 3,7 3,7
Hauptstrombahnen
Bemessungsbetriebsspannung V AC 230 - 460 230 - 460
Netzfrequenz Hz 50/60 50/60
Bemessungsbetriebsstrom AC-53 (motorische Lasten) Ie A 4 7 9 12 16 24 32 41 55 70 81 100 135 160 200
Zugeordnete Motorleistung 230 V P kW 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 15 22 30 30 45 55

400 V P kW 1,5 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
480 V P HP 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150

Überlastzyklus nach EN 60947-4-2
AC-53a (int. Bypass) bei AC-53a:3-5:75-10 A 4 7 9 12 16 24 32 41 55 70 81 100 135 160 200

Anschlussquerschnitte
Leistungsleitungen 
(Rahmenklemme)

eindrähtig mm2 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 16); 2 x (0,75 - 10) 1 x (25 - 70); 2 x (6 - 25) 1 x (4 - 185); 2 x (4 - 70)
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 16); 2 x (0,75 - 10) - - - - - - - -
mehrdrähtig mm2 - - - - 1 x 16 1 x (25 - 70); 2 x (6 - 25) 1 x (4 - 185); 2 x (4 - 70)
ein- oder mehrdrähtig AWG 18 - 10 18 - 6 1 x (12 - 2/0) 1 x (12 - 350 kcmil); 2 x (12 - 00)
Band min, mm - - - - - - - 2 x 9 x 0,8 2 x 9 x 0,8

max, mm - - - - - - - 9 x 9 x 0,8 10 x 16 x 0,8
Anzugsdrehmoment Nm 1,2 1,2 1,2 1,2 3 3 3 - - - - - - - -

Steuerleitungen eindrähtig mm2 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,5 - 2,5); 2 x (0,5 - 1,0)
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 0,75)
mehrdrähtig mm2 - - - - 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 1,0)
ein- oder mehrdrähtig AWG 18 - 10 1 x (21 - 14); 2 x (21 - 18)
Anzugsdrehmoment Nm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Schraubendreher (Flachklinge) mm 0,8 x 5,5; 1 x 6 0,6 x 3,5

Leistungsteil
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 1,2/50 μs kV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bemessungsisolationsspannung  Ui V 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Kurzschlussfestigkeit

Zuordnungsart 1 bei AC-53a:3-5:75-10 PKZM0-4 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-12 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-16 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-25 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-32 
(+ CL-PKZ0)

NZMN1-M50 / 
PKZM4-50

NZMN1-M63 / 
PKZM4-58

NZMN1-M80 NZMN1-M100 NZMN1-M100 NZMN2-M160 NZMN2-M200 NZMN2-M200

Zuordnungsart  2 
(zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1)

3 x 50.179.06-16 3 x 50.140.06-25 3 x 20.282.20-32 3 x 20.282.20-32 3 x 
50.140.06-50

3 x 
50.140.06-63

3 x 
50.140.06-80

3 x 
20.282.20-100

3 x 
20.282.20-125

3 x 
20.610.32-200

3 x 
20.610.32-200

3 x 
20.610.32-200

3 x 
20.610.32-350

3 x 
20.610.32-400

3 x 
20.610.32-500

Sicherungshalter 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 21.189.01 3 x 21.189.01 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02
Steuerstromkreis
Reglerversorgungsspannung Spannung Us V 24 V AC/DC + 10 % / - 15 % 24 V AC/DC + 10 % / - 15 %

Stromaufnahme Leerlauf bei 24 V DC mA - - - - - - - 35 35 35 35 35 35 35 35
Stromaufnahme Betrieb bei 24 V DC mA - - - - - - - 65 65 65 65 65 65 65 65
Stromaufnahme Spitzenbelastung
(Bypass schließen) bei 24 V DC

mA/ms - - - - - - - 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50

Steuerspannungsbereich AC-betätigt 24 V AC/DC + 10 % / - 15 % 24 V AC/DC + 10 % / - 15 %
Stromaufnahme bei 230 V AC mA - - - - - - - 14 14 14 14 14 14 14 14

Anzugsspannung DC-betätigt V DC +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27
AC-betätigt V AC - - - - - - - - - - - - - - -

Abfallspannung DC-betätigt V DC 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3
AC-betätigt V AC - - - - - - - - - - - - - - -

Anzugszeit AC-betätigt ms - - - - - - - 250 250 250 250 250 250 250 250
Abfallzeit AC-betätigt ms - - - - - - - 190 190 190 190 190 190 190 190
Relaisausgänge Anzahl 1 (TOR) 2 (TOR)

Spannungsbereich V AC 250 250
Strombereich A 1 A, AC-1 1 A, AC-1 3 A, AC-1

Softstartfunktionen
Rampenzeiten Hochlauf s 1 - 30 1 - 30

Verzögerung s 0 - 30 0 - 30
Startspannung  (= Abschaltspannung) 30 % - 100 % 30 % - 100 %
Spannungsabsenkung bei Stopp 8 % 8 %
CA04020001Z-de www.eaton.com CA04020001Z-d
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DS7-342SX DS7-342SX
DS7-342SX004 DS7-342SX007 DS7-342SX009 DS7-342SX012 DS7-342SX016 DS7-342SX024 DS7-342SX032 DS7-342SX041 DS7-342SX055 DS7-342SX070 DS7-342SX081 DS7-342SX100 DS7-342SX135 DS7-342SX160 DS7-342SX200

Allgemeines
Normen und Bestimmungen IEC/EN 60 947-4-2 IEC/EN 60 947-4-2
Klimafestigkeit feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 68 Teil 2-10, 

feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 68 Teil 2-3
feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 68 Teil 2-10, 
feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 68 Teil 2-3

Umgebungstemperatur °C 0 - 40, bis 60 °C mit 1 % Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung 0 - 40 °C, bis 60 °C mit 1 % Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung
Umgebungstemperatur Lagerung °C -25 - +55 -25 - +55 °C
Aufstellungshöhe  Höhere Aufstellungshöhe auf Anfrage 0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1 % Derating, max. 2000 m 0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1 % Derating, max. 2000 m
Einbaulage senkrecht senkrecht
Schutzart IP20 IP20 

Schutzart gilt für die Front-/Bedienelemente. 
Schutzart von allen Seiten ist IP00. 

Mit optionalen Abdeckungen aus dem NZM-Programm kann Schutzart 
IP40 von allen Seiten erzielt werden.

Mit optionalen Abdeckungen aus dem NZM-Programm kann Schutzart IP40 von allen Seiten erzielt werden.

Berührungsschutz finger- und handrückensicher finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II/2 II/2
Schockfestigkeit 8 g/11 ms 8 g/11 ms
Rüttelfestigkeit nach EN 60721-3-2 2M2 2M2
mittlere Verlustleistung bei Nennlastspiel W 0,2 0,35 0,45 0,6 0,8 1,1 1,5 7 10 13 18 25 24 30 42
Abmessungen (B x H x T) mm 45 x 130 x 95 45 x 150 x 118 93 x 175 x 139 108 x 215 x 178
Funkstörgrad B B
Gewicht kg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,45 0,45 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,7 3,7 3,7
Hauptstrombahnen
Bemessungsbetriebsspannung V AC 230 - 460 230 - 460
Netzfrequenz Hz 50/60 50/60
Bemessungsbetriebsstrom AC-53 (motorische Lasten) Ie A 4 7 9 12 16 24 30 41 55 70 81 100 135 160 200
Zugeordnete Motorleistung 230 V P kW 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 15 22 30 30 45 55

400 V P kW 1,5 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
480 V P HP 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150

Überlastzyklus nach EN 60947-4-2
AC-53a (int. Bypass) bei AC-53a:3-5:75-10 A 4 7 9 12 16 24 30 41 55 70 81 100 135 160 200

Anschlussquerschnitte
Leistungsleitungen 
(Rahmenklemme)

eindrähtig mm2 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 16); 2 x (0,75 - 10) 1 x (25 - 70); 2 x (6 - 25) 1 x (4 - 185); 2 x (4 - 70)
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 16); 2 x (0,75 - 10) - - - - - - - -
mehrdrähtig mm2 - - - - 1 x 16 1 x (25 - 70); 2 x (6 - 25) 1 x (4 - 185); 2 x (4 - 70)
ein- oder mehrdrähtig AWG 18 - 10 18 - 6 1 x (12 - 2/0) 1 x (12 - 350 kcmil); 2 x (12 - 00)
Band min, mm - - - - - - - 2 x 9 x 0,8 2 x 9 x 0,8

max, mm - - - - - - - 9 x 9 x 0,8 10 x 16 x 0,8
Anzugsdrehmoment Nm 1,2 1,2 1,2 1,2 3 3 3 - - - - - - - -

Steuerleitungen eindrähtig mm2 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,5 - 2,5); 2 x (0,5 - 1,0)
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 0,75)
mehrdrähtig mm2 - - - - 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 1,0)
ein- oder mehrdrähtig AWG 18 - 10 1 x (21 - 14); 2 x (21 - 18)
Anzugsdrehmoment Nm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Schraubendreher (Flachklinge) mm 0,8 x 5,5; 1 x 6 0,8 x 5,5; 1 x 6 0,6 x 3,5

Leistungsteil
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 1,2/50 μs kV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bemessungsisolationsspannung  Ui V 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Kurzschlussfestigkeit

Zuordnungsart 1 bei AC-53a:3-5:75-10 PKZM0-4 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-12 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-16 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-25 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-32 
(+ CL-PKZ0)

NZMN1-M50 / 
PKZM4-50

NZMN1-M63 / 
PKZM4-58

NZMN1-M80 NZMN1-M100 NZMN1-M100 NZMN2-M160 NZMN2-M200 NZMN2-M200

Zuordnungsart  2 
(zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1)

3 x 50.179.06-16 3 x 50.140.06-25 3 x 20.282.20-32 3 x 20.282.20-32 3 x 
50.140.06-50

3 x 
50.140.06-63

3 x 
50.140.06-80

3 x 
20.282.20-100

3 x 
20.282.20-125

3 x 
20.610.32-200

3 x 
20.610.32-200

3 x 
20.610.32-200

3 x 
20.610.32-350

3 x 
20.610.32-400

3 x 
20.610.32-500

Sicherungshalter 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 21.189.01 3 x 21.189.01 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02 3 x 21.313.02
Steuerstromkreis
Reglerversorgungsspannung Spannung Us V 120 -15 % - 230 +10 % 120 -15 % - 230 +10 %

Stromaufnahme Leerlauf bei 24 V DC mA - - - - - - - 35 35 35 35 35 35 35 35
Stromaufnahme Betrieb bei 24 V DC mA - - - - - - - 65 65 65 65 65 65 65 65
Stromaufnahme Spitzenbelastung
(Bypass schließen) bei 24 V DC

mA/ms - - - - - - - 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50

Steuerspannungsbereich AC-betätigt 120 -15 % - 230 +10 % 120 -15 % - 230 +10 %
Stromaufnahme bei 230 V AC mA - - - - - - - 14 14 14 14 14 14 14 14

Anzugsspannung DC-betätigt V DC - - - - - - - - - - - - - - -
AC-betätigt V AC 120 -15 % 120 -15 %

Abfallspannung DC-betätigt V DC - - - - - - - - - - - - - - -
AC-betätigt V AC - - - - - - - - - - - - - - -

Anzugszeit AC-betätigt ms - - - - - - - 250 250 250 250 250 250 250 250
Abfallzeit AC-betätigt ms - - - - - - - 190 190 190 190 190 190 190 190
Relaisausgänge Anzahl 1 (TOR) 2 (TOR)

Spannungsbereich V AC 250 250
Strombereich A 3 A, AC1 3 A, AC1

Softstartfunktionen
Rampenzeiten Hochlauf s 1 - 30 1 - 30

Verzögerung s 0 - 30 0 - 30
Startspannung  (= Abschaltspannung) 30 % - 92 % 30 % - 92 %
Spannungsabsenkung bei Stopp 8 % 8 %
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DS7-34DSX DS7-34DSX
DS7-34DSX004 DS7-34DSX007 DS7-34DSX009 DS7-34DSX012 DS7-34DSX016 DS7-34DSX024 DS7-34DSX032 DS7-34DSX041 DS7-34DSX055 DS7-34DSX070 DS7-34DSX081 DS7-34DSX100 DS7-34DSX135 DS7-34DSX160 DS7-34DSX200

Allgemeines
Normen und Bestimmungen IEC/EN 60 947-4-2 IEC/EN 60 947-4-2
Klimafestigkeit feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 68 Teil 2-10, 

feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 68 Teil 2-3
feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 68 Teil 2-10, 
feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 68 Teil 2-3

Umgebungstemperatur °C 0 - 40 °C, bis 60 °C mit 1 % Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung 0 - 40 °C, bis 60 °C mit 1 % Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung
Umgebungstemperatur Lagerung °C -25 - +55 °C -25 - +55 °C
Aufstellungshöhe  Höhere Aufstellungshöhe auf Anfrage 0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1 % Derating, max. 2000 m 0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1 % Derating, max. 2000 m
Einbaulage senkrecht senkrecht
Schutzart IP20 IP20 

Schutzart gilt für die Front-/Bedienelemente. 
Schutzart von allen Seiten ist IP00. 

Mit optionalen Abdeckungen aus dem NZM-Programm kann Schutzart 
IP40 von allen Seiten erzielt werden.

Mit optionalen Abdeckungen aus dem NZM-Programm kann Schutzart IP40 von allen Seiten erzielt werden.

Berührungsschutz finger- und handrückensicher finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II/2 II/2
Schockfestigkeit 8 g/11 ms 8 g/11 ms
Rüttelfestigkeit nach EN 60721-3-2 2M2 2M2
mittlere Verlustleistung bei Nennlastspiel W 0,2 0,35 0,45 0,6 0,8 1,1 1,5 7 10 13 18 25 24 30 42
Abmessungen (B x H x T) mm 45 x  135 x  95 45 x 150 x 118 93 x 175 x 139 108 x 215 x 178
Funkstörgrad B B
Gewicht kg 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,46 0,46 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,7 3,7 3,7
Hauptstrombahnen
Bemessungsbetriebsspannung V AC 230 - 460 230 - 460
Netzfrequenz Hz 50/60 50/60
Bemessungsbetriebsstrom AC-53 (motorische Lasten) Ie A 4 7 9 12 16 24 30 41 55 70 81 100 135 160 200
Zugeordnete Motorleistung 230 V P kW 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 15 22 30 30 45 55

400 V P kW 1,5 3 4 5,5 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
480 V P HP 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150

Überlastzyklus nach EN 60947-4-2
AC-53a (int. Bypass) bei AC-53a:3-5:75-10 A 4 7 9 12 16 24 30 41 55 70 81 100 135 160 200

Anschlussquerschnitte
Leistungsleitungen 
(Rahmenklemme)

eindrähtig mm2 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 16); 2 x (0,75 - 10) 1 x (25 - 70); 2 x (6 - 25) 1 x (4 - 185); 2 x (4 - 70)
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 16); 2 x (0,75 - 10) - - - - - - - -
mehrdrähtig mm2 - - - - 1 x 16 1 x (25 - 70); 2 x (6 - 25) 1 x (4 - 185); 2 x (4 - 70)
ein- oder mehrdrähtig AWG 18 - 10 18 - 6 1 x (12 - 2/0) 1 x (12 - 350 kcmil); 2 x (12 - 00)
Band min, mm - - - - - - - 2 x 9 x 0,8 2 x 9 x 0,8

max, mm - - - - - - - 9 x 9 x 0,8 10 x 16 x 0,8
Anzugsdrehmoment Nm 1,2 1,2 1,2 1,2 3 3 3 - - - - - - - -

Steuerleitungen eindrähtig mm2 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 4); 2 x (0,75 - 4) 1 x (0,5 - 2,5); 2 x (0,5 - 1,0) 1 x (0,5 - 2,5); 2 x (0,5 - 1,0)
feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,75 - 2,5); 2 x (0,75 - 2,5) 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 0,75) 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 0,75)
mehrdrähtig mm2 - - - - - - - 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 1,0) 1 x (0,5 - 1,5); 2 x (0,5 - 1,0)
ein- oder mehrdrähtig AWG 18 - 10 18 - 14 1 x (21 - 14); 2 x (21 - 18) 1 x (21 - 14); 2 x (21 - 18)
Anzugsdrehmoment Nm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Schraubendreher (Flachklinge) mm 0,8 x 5,5; 1 x 6 0,6 x 3,5; 1 x 6 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5

Leistungsteil
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 1,2/50 μs kV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bemessungsisolationsspannung  Ui V 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Kurzschlussfestigkeit

Zuordnungsart 1 bei AC-53a:3-5:75-10 PKZM0-4 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-12 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-16 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-25 
(+ CL-PKZ0)

PKZM0-32 
(+ CL-PKZ0)

NZMN1-M50 / 
PKZM4-50

NZMN1-M63 / 
PKZM4-58

NZMN1-M80 NZMN1-M100 NZMN1-M100 NZMN2-M160 NZMN2-M200 NZMN2-M200

Zuordnungsart  2 
(zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1)

3 x 50.179.06-16 3 x 50.179.06-25 3 x 20.282.20-32 3 x 20.282.20-32 3 x 
50.140.06-50

3 x 
50.140.06-63

3 x 
50.140.06-80

3 x 
20.282.20-100

3 x 
20.282.20-125

3 x 
20,610,32-200

3 x 
20,610,32-200

3 x 
20,610,32-200

3 x 
20.610.32-350

3 x 
20.610.32-400

3 x 
20.610.32-500

Sicherungshalter 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 21.189.01 3 x 21.189.01 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 51.060.04 3 x 21.189.01 3 x 21.189.01 3 x 21,313,02 3 x 21,313,02 3 x 21,313,02 3 x 21,313,02 3 x 21,313,02 3 x 21,313,02
Steuerstromkreis
Reglerversorgungsspannung Spannung Us V +24 V AC/DC +10 %/-15 % +24 V AC/DC +10 %/-15 %

Stromaufnahme Leerlauf bei 24 V DC mA - - - - - - - 35 35 35 35 35 35 35 35
Stromaufnahme Betrieb bei 24 V DC mA - - - - - - - 65 65 65 65 65 65 65 65
Stromaufnahme Spitzenbelastung
(Bypass schließen) bei 24 V DC

mA/ms - - - - - - - 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50 600/50

Steuerspannungsbereich AC-betätigt 24 +10 %/-15 % 24 +10 %/-15 %
Stromaufnahme bei 230 V AC mA - - - - - - - 14 14 14 14 14 14 14 14

Anzugsspannung DC-betätigt V DC +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27 +17,3 - +27
AC-betätigt V AC - - - - - - - - - - - - - - -

Abfallspannung DC-betätigt V DC 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3 0 - +3
AC-betätigt V AC - - - - - - - - - - - - - - -

Anzugszeit DC-betätigt ms - - - - - - - 250 250 250 250 250 250 250 250
Abfallzeit DC-betätigt ms - - - - - - - 190 190 190 190 190 190 190 190
Relaisausgänge Anzahl 1 (TOR) 2 (TOR, Ready)

Spannungsbereich V AC 250 250
Strombereich A 3 A, AC1 3 A, AC1

Softstartfunktionen
Rampenzeiten Hochlauf s 1 - 30 1 - 30

Verzögerung s 0 - 30 0 - 30
Startspannung  (= Abschaltspannung) 30 % - 92 % 30 % - 92 %
Spannungsabsenkung bei Stopp 8 % 8 %
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Standardisierte Installation, Plug-and-Play-Parametrierung direkt vor Ort und vernetzte 
Kommunikation – dies sind die Anforderungen an moderne Antriebstechnik in Anwen-
dungen der Fördertechnik.

Mit dem dezentralen elektronischen Antriebssystem Rapid Link 4.0 gibt Eaton eine zeit-
gemäße Antwort. Durch ihr flexibles Leistungsspektrum, ihre einfache Handhabung und 
ihre intelligenten Programmieroptionen ist diese neue Motorstarter- und Frequenzum-
richtergeneration erste Wahl – für Fördertechnikanwendungen jeder Art.

Elektronischer Motorstarter RAMO

Elektronischer Direkt- und Wendestarter mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Millionen
Schaltspielen
Bemessungsstrom von 0,3 – 6,6 A bei dreiphasigem Netzanschluss von 400 V, zugeordnete
Motorleistung 0,09 – 3,0 kW, Schutzart IP65
RAMO-D…: Direktstarter in kompakter Bauform
RAMO-W…: Wendestarter in kompakter Bauform

Drehzahlsteller RASP

Frequenzgesteuerter Motorstarter mit Spannungs-Frequenzsteuerung (U/f-Steuerung) und 
spannungsgeführter Vektorsteuerung und integriertem Funkentstörfilter (EMV), Schutzart IP65
RASP-2…: Bemessungsstrom von 0,48 – 4,6 A bei dreiphasigem Netzanschluss von 400 V, 
zugeordnete Motorleistung bis 0,75 kW
RASP-3…: Bemessungsstrom von 0,66 – 6,6 A bei dreiphasigem Netzanschluss von 400 V, 
zugeordnete Motorleistung bis 1,1 kW
RASP-4…: Bemessungsstrom von 0,86 – 8,6 A bei dreiphasigem Netzanschluss von 400 V, 
zugeordnete Motorleistung bis 1,5 kW
RASP-5…: Bemessungsstrom von 1,12 – 11,2 A bei dreiphasigem Netzanschluss von 400 V, 
zugeordnete Motorleistung bis 2,2 kW

Dezentrales elektronisches Antriebssystem 
Rapid Link 4.0

CA04020001Z-DE.indd   136CA04020001Z-DE.indd   136 12.11.12   09:2112.11.12   09:21
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94 Rapid Link 4.0
System

System

Leistungsmerkmale im Überblick

Rapid Link 4.0 ist ein modernes und effizientes Antriebs- und Automatisie-
rungssystem. Es ist die kompetente Weiterentwicklung der Gerätereihe Rapid 
Link 2.1/3.0, geeignet für einfache und komplexe Aufgaben in allen Bereichen 
der Fördertechnik. Beispielsweise Applikationen in Flughäfen, Industriepro-
duktionen und Logistikzentren.
Das System Rapid Link besteht aus den elektronischen Motorstartern RAMO 
und den frequenzgesteuerten Motorstartern RASP.

Die Motorstarter RAMO und RASP sind in Schutzart IP65 ausgeführt und 
können in unmittelbarer Nähe der Antriebe montiert werden. Ausprägung und 
Montage erfolgen dabei entsprechend der geforderten Spezifikation und den 
örtlichen Gegebenheiten.
Der Anschluss von RAMO und RASP erfolgt durch Standard-Steckverbin-
dungen an die in der Fördertechnik bevorzugten Energie- und Datenbus-
Systeme (AS-Interface). Die Anschaltung erfolgt dabei ohne Unterbrechung 
an der erforderlichen Stelle. Dies vereinfacht die Installation und reduziert den 
Verdrahtungsaufwand.

Elektronische Motorstarter RAMO 4.0 Frequenzgesteuerte Motorstarter RASP 4.0

Anwendung und Funktion Anwendung und Funktion
Die Motorstarter RAMO ermöglichen den elektronischen Direkt- oder 
Wendestart von Drehstrommotoren im Automatik- und Handbetrieb. Der elek-
tronische Überlastschutz für Motorleistungen von 90 W bis 3 kW bei 400 V (50/
60 Hz) wird über DIP-Schalter eingestellt. In Verbindung mit Temperatursen-
soren wird der Motorvollschutz gewährleistet.
Die Betriebsart wird über den Schlüsselschalter AUTO – OFF/RESET – HAND 
festgelegt und kann über die zwei Sensoreingänge (M12-Steckbuchsen) mit 
den Funktionen „Schnellstopp“ und „verriegelter Handbetrieb“ kombiniert 
werden. 2 parametrierbare Festfrequenzen und zyklische Programmabläufe 
erweitern den Anwendungsbereich und entlasten die übergeordnete Kopf-
steuerung (SPS). Die Diagnose der Betriebszustände und eine Quittierung bei 
Fehlermeldungen (Reset) erfolgt am Gerät oder über AS-Interface.
RAMO ist in verschiedenen Ausprägungen verfügbar:
• mit Aktorausgang (24 V DC) für eine direkte Ansteuerung von externen 

Schaltgeräten; z. B. Magnetventile.
• mit elektronischer Ansteuerung für mechanische Motorbremsen.
• mit abschließbaren Reparaturschalter für Diagnose- und Wartungsarbeiten 

für die sichere Stromunterbrechung vor Ort (in Vorbereitung).

Wesentliche Merkmale
• Einheitliche Baugröße im quadratischen Gehäuse. Das Unterteil mit den 

beiden Leistungsanschlüssen (Energiestecker, Motorabgangsbuchse) 
sowie dem Reparatur- und Wartungsschalter kann um je 90 ° nach links und 
rechts gedreht werden.

• Hohe Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Schaltspielen und mit bis zu 3.000 
Schaltzyklen pro Stunde bei 2,2 kW.

• Bemessungsbetriebsstrom 6,6 A.
• Betriebs- und Umgebungstemperaturen von -10 bis +55 °C, ohne Leistungs-

reduzierung.
• Thermistorschutz und Motorleitungsüberwachung.
• Maximale Motorleitungslänge: 10 m.

Motorstarter RASP ermöglicht über das integrierte Frequenzumrichtermodul 
die stufenlose und variable Drehzahlsteuerung von Drehstrommotoren im 
Bereich von Null bis 320 Hz . Der einheitlichen Baugröße sind für 400 V (50/60 
Hz) vier Motorleistungsgrößen zugeordnet: 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW und 2,2 kW 
(mit Lüfter). In Verbindung mit Temperatursensoren gewährleistet die parame-
trierbare Strombegrenzung (I2t-Regler) den Motorvollschutz.
Die Betriebsart wird über den Schlüsselschalter AUTO – OFF/RESET – HAND 
festgelegt und kann über die zwei Sensoreingänge (M12-Steckbuchsen) mit 
den Funktionen „Schnellstopp“ und „verriegelter Handbetrieb“ kombiniert 
werden. Parametrierbare Festfrequenzen und zyklische Programmabläufe 
erweitern den Anwendungsbereich und entlasten die übergeordnete Kopf-
steuerung (SPS).Die Diagnose der Betriebszustände und eine Quittierung bei 
Fehlermeldungen (Reset) erfolgt am Gerät oder über AS-Interface. Für die 
Parametrierung des Frequenzumrichtermoduls stehen ein Handbediengerät 
und eine PC-Anschaltung mit Parametriersoftware zur Verfügung.
RASP ist in verschiedenen Ausprägungen verfügbar:
• mit internem Brems-Chopper und Bremswiderstand für dynamische Brems-

vorgänge.
• mit elektronischer Ansteuerung für mechanische Motorbremsen.
• mit abschließbaren Reparaturschalter für Diagnose- und Wartungsarbeiten 

für die sichere Stromunterbrechung vor Ort (in Vorbereitung).

Wesentliche Merkmale
• Einheitliche Baugröße im quadratischen Gehäuse. Das Unterteil mit den 

beiden Leistungsanschlüssen (Energiestecker, Motorabgangsbuchse) 
sowie dem Reparatur- und Wartungsschalter kann um je 90 ° nach links und 
rechts gedreht werden.

• Thermistorschutz und Motorleitungsüberwachung.
• Betriebs- und Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C, ohne Leistungsre-

duzierung, mit optionalem Lüfter im Leistungsbereich bis 1,5 kW max. +55 °C.
• Bemessungsbetriebsstrom: 2,4 A, 3,3 A, 4,3 A, 5,6 A.
• EMV-Klasse C3 in 2. Umgebung.
• Maximale Motorleitungslänge: 5 m.
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TypschlüsselElektronische Motorstarter RAMO

Frequenzgesteuerte Motorstarter RASP

RAMO  - D   A    2    AI1    S -    C32     R    S1

RAMO

AS-Interface®

2 = 230 V AC
4 = 400 V AC

S = Standard (-10 - 55 °C) 

Typ

Option

Bremsspannung

Profil 7.4 

Leistungsanschlüsse

Version

S1 = Standard

0 = keine Option
R = Reparaturschalter (in Vorbereitung) 

C32 = steckbar unten

Umgebungstemperatur 
im Betrieb

Starter

D = Direktstarter
W = Wendestarter

Ausgang

0 = kein  Ausgang
A = Aktorausgang

0 = keine Bremsspannung

                        (in Vorbereitung)

RASP   - 2    0    2    AI1    S   0 -    C32     R    S1

RASP

AS-Interface®

2 = 2.4 A
3 = 3.3 A
4 = 4.3 A
5 = 5.6 A

2 = 230 V AC
4 = 400 V AC

S = Standard (0 - 40 °C)

Bemessungsbetriebsstrom

Typ

Option

Bremswiderstand

Bremsspannung

Leistungsanschlüsse

Version

Lüfter

S1 = Standard

0 = keine Option 
R = Reparaturschalter (in Vorbereitung) 

C32 = steckbar unten

0 = kein Lüfter
L = Lüfter (nur 2.2 kW)

Umgebungstemperatur 
im Betrieb

0 = kein Bremswiderstand
1 = integriert

Profil 7.4 

0 = keine Bremsspannung

                       (in Vorbereitung)
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Motorstarter RAMO

AMOstellen

Bemessungs-
betriebsstrom

Steuerspannung externe 
Bremse (50/60 Hz)1)

Aktor-Ausgang2) Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE

Ie

A V AC Anzahl

torstarter RAMO
essungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig

ektstarter
6,6 - - RAMO-D00AI1S-C320S1

150150
1 Stück

6,6 230 - RAMO-D02AI1S-C320S1
150152

 

6,6 230 1 RAMO-DA2AI1S-C320S1
164321

 

6,6 400 - RAMO-D04AI1S-C320S1
169799

 

6,6 400 1 RAMO-DA4AI1S-C320S1
169800

 

mit Reparaturschalter
6,6 - - RAMO-D00AI1S-C32RS1

150158
1 Stück

6,6 230 - RAMO-D02AI1S-C32RS1
150160

 

6,6 400 - RAMO-D04AI1S-C32RS1
169801

 

ndestarter
 Wahlschalter REV - OFF - FWD

6,6 - - RAMO-W00AI1S-C320S1 1 Stück
4020001Z-de www.eaton.com

150151
6,6 230 - RAMO-W02AI1S-C320S1

150153
 

6,6 230 1 RAMO-WA2AI1S-C320S1
164322

 

6,6 400 - RAMO-W04AI1S-C320S1
169802

 

6,6 400 1 RAMO-WA4AI1S-C320S1
169803

 

mit Reparaturschalter
6,6 230 - RAMO-W02AI1S-C32RS1

150161
1 Stück

6,6 400 - RAMO-W04AI1S-C32RS1
169804

 

6,6 - - RAMO-W00AI1S-C32RS1
150159

 

weise 1) zur Ansteuerung von Motoren mit mechanischer Bremse
2) Betrieb mit externer 24-V-DC-Versorgung

Information zum Lieferumfang
Motorabgangsbuchse nach DESINA-Standard
mit AS-Interface, Profil 7.4 für 31 Teilnehmer (M12-Stecker) an der Unit
mit Energieeingangsbuchse an der Unit
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r RASP

Bemes-
sungs-
betriebs-
strom1)

zugeordnete 
Motorleistung 
P2)

Steuer-
spannung 
externe 
Bremse 
(50/60 Hz)3)

mit Bremswiderstand4)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE

bei 400 V, 50 Hz
Ie P
A kW V AC

hzahlsteller RASP
essungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig

2,4 0,75 - RASP-200AI1S0-C320S1
150168

RASP-210AI1S0-C320S1
150172

1 Stück

2,4 0,75 230 RASP-202AI1S0-C320S1
150176

RASP-212AI1S0-C320S1
150180

 

2,4 0,75 400 RASP-204AI1S0-C320S1
169805

RASP-214AI1S0-C320S1
169809

 

3,3 1,1 - RASP-300AI1S0-C320S1
150169

RASP-310AI1S0-C320S1
150173

 

3,3 1,1 230 RASP-302AI1S0-C320S1
150177

RASP-312AI1S0-C320S1
150181

 

3,3 1,1 400 RASP-304AI1S0-C320S1
169806

RASP-314AI1S0-C320S1
169810

 

4,3 1,5 - RASP-400AI1S0-C320S1
150170

RASP-410AI1S0-C320S1
150174

 

4,3 1,5 230 RASP-402AI1S0-C320S1
150178

RASP-412AI1S0-C320S1
150182

 

4,3 1,5 400 RASP-404AI1S0-C320S1
169807

RASP-414AI1S0-C320S1
169811

 

5,6 2,2 - RASP-500AI1SL-C320S1
150171

RASP-510AI1SL-C320S1
150175

 

5,6 2,2 230 RASP-502AI1SL-C320S1
150179

RASP-512AI1SL-C320S1
150183

 

5,6 2,2 400 RASP-504AI1SL-C320S1
169808

RASP-514AI1SL-C320S1
169812

 

CA04020001Z-de www.eaton.com
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 Reparaturschalter
2,4 0,75 - RASP-200AI1S0-C32RS1

150200
RASP-210AI1S0-C32RS1
150204

1 Stück

2,4 0,75 230 RASP-202AI1S0-C32RS1
150208

RASP-212AI1S0-C32RS1
150212

 

2,4 0,75 400 RASP-204AI1S0-C32RS1
169813

RASP-214AI1S0-C32RS1
169817

 

3,3 1,1 - RASP-300AI1S0-C32RS1
150201

RASP-310AI1S0-C32RS1
150205

 

3,3 1,1 230 RASP-302AI1S0-C32RS1
150209

RASP-312AI1S0-C32RS1
150213

 

3,3 1,1 400 RASP-304AI1S0-C32RS1
169814

RASP-314AI1S0-C32RS1
169818

 

4,3 1,5 - RASP-400AI1S0-C32RS1
150202

RASP-410AI1S0-C32RS1
150206

 

4,3 1,5 230 RASP-402AI1S0-C32RS1
150210

RASP-412AI1S0-C32RS1
150214

 

4,3 1,5 400 RASP-404AI1S0-C32RS1
169815

RASP-414AI1S0-C32RS1
169819

 

5,6 2,2 - RASP-500AI1SL-C32RS1
150203

RASP-510AI1SL-C32RS1
150207

 

5,6 2,2 230 RASP-502AI1SL-C32RS1
150211

RASP-512AI1SL-C32RS1
150215

 

5,6 2,2 400 RASP-504AI1SL-C32RS1
169816

RASP-514AI1SL-C32RS1
169820

 

weise 1) Zugeordnete Motorleistungen für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 
(bei 50 Hz) bzw. 1800 min-1 (bei 60 Hz)

2) Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C
3) zur Ansteuerung von Motoren mit mechanischer Bremse
4) integrierter Brems-Chopper mit Bremswiderstand für dynamische Bremsvorgänge

Information zum Lieferumfang
Motorabgangsbuchse nach DESINA-Standard
mit AS-Interface, Profil 7.4 für 31 Teilnehmer (M12-Stecker) an der Unit
mit Energieeingangsbuchse an der Unit
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Beschreibung verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Hinweise

mmunikation
ieneinheit

die Parametrierung des Gerätes
mit nicht flüchtigem Parameterspeicher zum 
Kopieren von Parametersätzen
Lieferumfang: Inklusive 1 m Verbindungskabel mit 
RJ45-Steckern

RASP RASP-KEY-S1
156644

1 Stück -

grammierkabel
die Verbindung des Gerätes mit dem PC

zum Parametrieren des Gerätes über die 
PC-Software MaxConnect
mit RJ45-Stecker und USB-Stecker

Länge 
3,4 m

RASP XMX-CBL-3M4-USB
153448

1 Stück -

rätelüfter
SP-Gerätelüfter
den Betrieb bei hohen Temperaturen ohne Derating

Spannungsversorgung und Steuerung durch 
RASP über M12-Steckverbindung
Verstärkte Kühlung für Umgebungstemperaturen 
bis +55 °C bei RASP-2…, RASP-3…. und RASP-4...
Ersatzteil für RASP-5...

RASP RASP-FAN-S1
156643

1 Stück -

torabgang
torleitung
 Verbindung des Motorstarters mit dem Motor

Länge
m

halogenfrei, 8 x 1,5 mm2,  Stecker aus 2 RAMO RAMO-CM1-2M0 1 Stück -

I

OK

BACK
RESET LOC

REM

B

RJ 45
4020001Z-de www.eaton.com

Kunststoff 164282
5 RAMO RAMO-CM1-5M0

164283
1 Stück -

10 RAMO RAMO-CM1-10M
164284

1 Stück -

halogenfrei, geschirmt, 4 x 1,5 mm2 + 
2 x (2 x 0,75 mm2), Stecker aus Kunststoff

2 RASP RASP-CM1-2M0
164285

1 Stück -

5 RASP RASP-CM1-5M0
164286

1 Stück -

schlussbügel
die sichere Trennung der Motorleitungen von der Energie

für Motorleitungen und Motorstecker, Trennein-
richtung nach EN 60204-1

RAMO-CM1…
RASP-CM1…

SET-M-LOCK
272085

1 Stück Für Bügel-
schlösser mit 
Bügeldicke bis 
8 mm

tzanschluss an Flachleitung RA-C1
chleitung
die dezentrale Energieversorgung 400 V AC/24 V DC oder AS-Interface

halogenfrei, 7 x 4 mm2 RA-C1… RA-C1-7X4HF
230860

100 lfm -

rgieverbindungsleitung
 Verbindung des Gerätes mit Flachleitungsabzweig 400 V AC

mit Energiestecker und Stecker für Flachleitungs-
abgang, halogenfrei, 
5 x 1,5 mm2

RAMO
RASP
RA-C1-PLF

RA-C3/C1-1,5HF
290210

1 Stück -
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Beschreibung verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Hinweise

tzanschluss an Flachleitung RA-C1
chleitungsabzweig 400 V AC/24 V DC
chlussbuchse für Energieverbindungsleitung

Leiterkontaktierung mit Piercingschrau-
ben, Anschlussbuchse mit Verriege-
lungsbügel

RA-C1-7X4HF
RA-C3/C1-1,5HF

RA-C1-PLF
290188

5 Stück -

utzdeckel
 Schutz des Flachleitungsabzweiges 400 V AC/24 V DC

- RA-C1-PLF RA-C1-COV
254693

10 Stück -

cker für Flachleitungsabzweig 400 V AC/24 V DC
Steckeinsatz mit Haube RA-C1-PLF RA-C1-VP-PLM

231574
5 Stück Kabelverschraubung 

V-M25 separat bestel-
len.

teilermodul
die 400-V-AC/24-V-DC-Einspeisung der Flachleitung mit einer Rundleitung

Leiterkontaktierung mit Piercingschrau-
ben, Ausbrechspiegel 2 x V-M25 und 2 x 
V-M20, Anschlussmodul mit Federzug-
klemmen, Anschluss von Rundleitungen 
bis 4 mm2.

RA-C1-7X4HF RA-C1-AM-7
290214

5 Stück Kabelverschraubung 
V-M25 bzw. V-M20 
separat bestellen.

rgie-/AS-Interface-Verbindungsleitung
 Verbindung des Gerätes mit Flachleitungsabzweig 400 V AC/AS-Interface

2-fach-Leitung mit Abgangsstecker 
(Flachleitungsseite) und M12-Stecker 
sowie Energiestecker (Geräteseite)

RAMO
RASP
RA-C1-PLF1

RA-C1-PLM/C3-1M5
112624

1 Stück Verwendbar, wenn AS-
Interface in Flachleitung 
mitgeführt wird.

chleitungsabzweig 400 V AC/AS-Interface
chlussbuchse für Energie-/AS-Interface-Leitung

Leiterkontaktierung mit Piercingschrau-
ben, Anschlussbuchse mit Verriege-
lungsbügel

RA-C1-7X4HF
RA-C1-PLM/C3-
1M5

RA-C1-PLF1
116904

1 Stück Verwendbar, wenn AS-
Interface in Flachleitung 
mitgeführt wird.
CA04020001Z-de www.eaton.com
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 Verbindung des Gerätes mit Flachleitung 400 V AC/24 V DC/AS-Interface

2-fach-Leitung mit Anschlussmodul 
(Flachleutungsseite) und M12-Stecker 
sowie Energiestecker (Geräteseite), Lei-
terkontaktierung mit Piercingschrauben, 
Ausbrechspiegel
Länge 1,5 m

RAMO
RASP
RA-C1-7X4HF

RA-C1-AM/C3-1M5
112625

1 Stück Verwendbar, wenn AS-
Interface in Flachleitung 
mitgeführt wird.

teilermodul
die 400-V-AC-Einspeisung der Flachleitung mit einer Rundleitung

mit 3 Flachleitungseingängen und 2 
Rundleitungseingängen
Anschluss von Rundleitungen bis 4 mm2

RA-C1-7X4HF RA-C1-VM-7
264244

2 Stück Kabelverschraubung 
V-M25/V-M20 und 
Durchführung RA-C1-DF 
separat bestellen.

chleitungsdurchführung
 Durchführung der Flachleitung in Verteilermodul oder Schaltschrank

- RA-C1-VM-7 RA-C1-DF
264243

10 Stück -

teilermodul
uerspannung 24 V DC wird aus Flachleitung entnommen

Leiterkontaktierung mit Piercingschrau-
ben, Anschlussdosen mit Schraubkon-
takten

RA-C1-7X4HF RA-C1-VP-AM-2
264315

5 Stück Kabelverschraubung  
V-M20 separat bestellen

estigungsschellen
 Befestigen der Flachleitung

- RA-C1-7X4HF RA-C1-FIX
272086

100 Stück Ein Satz mit 
100 Schellen.
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Beschreibung Länge verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Hinweise
m

tzanschluss an Flachleitung RA-C1
stück
 Abschluss der Flachleitung

- RA-C1-7X4HF RA-C1-END1
290189

10 Stück -

rkzeug
zum Ablängen der Flachleitung RA-C1-7X4HF RA-C1-CUT

254690
1 Stück -

zum Entfernen des Leitungsmantels am 
Ende der Flachleitung

RA-C1-7X4HF RA-C1-AZ-4
272087

1 Stück Zusätzlich wird eine 
handelsübliche 
Kombizange benö-
tigt.

tzanschluss an Rundleitung RA-C2
rgieverbindungsleitung

 Verbindung des Gerätes mit  Rundleitungsabzweig
mit Energiestecker und Stecker für 
Rundleitungsabgang, halogenfrei, 
5 x 1,5 mm2

1,5 RAMO
RASP
RA-C2-S1-4

RA-C3/C2-1,5HF
290211

1 Stück -

dleitungsabzweig
chlussbuchse für Energieverbindungsleitung

für 7 x 2.5/4 mm2, 400 V AC und 24 V DC, 
Leiterkontaktierung mit Schneidklemm-
technik, Leiterfixierung mit Metall-
schrauben, fertig verdrahteter 
Buchseneinsatz, passend für Leitungs-

RA-C3/C2-1,5HF RA-C2-S1-4
257830

1 Stück Lieferumfang: 1 
Paar Dichteinsätze 
für diese Leitungs-
durchmesser, 1 Ver-
riegelungsbügel
4020001Z-de www.eaton.com

außendurchmesser 10 - 13.
dstopfen
 Verschließen des letzten Rundleitungsabzweiges im Energiestrang

- RA-C2-S1-4 RA-C2-SBL
265357

10 Stück Ein Satz mit 10 
Blindstopfen.

tzanschluss an Rundleitung RA-C4
dleitungsabzweig
chlussbuchse für Energieleitungen von 2,5 - 6 mm2

T-Verteilung über Federzugklemme 1,5 
bis 6 mm2 und/oder Steckanschluss von 
0,5 - 4 mm2, Gehäuse IP65

RA-C4-PPB/C3-
1M5
RA-C4-X/C3-
1M5

RA-C4-PB65
116905

1 Stück Benötigtes Werk-
zeug: Abmantel-
werkzeug AM16 der 
Fa. Weidmüller oder 
ähnlich.
Gehäuse-Durch-
gangsdichtungen 
müssen separat 
bestellt werden.

htung
äuse-Durchgangsdichtung geschlitzt

für Rundleiter Ø 11 - 13 mm aus EPDM, 
silikon- und halogenfrei, IP65

RA-C4-PB65 RA-C4-D13
116907

10 Stück -

für Rundleiter Ø 13 - 15 mm aus EPDM, 
silikon- und halogenfrei, IP65

RA-C4-PB65 RA-C4-D15
116908

10 Stück -

für Rundleiter Ø 15 - 17 mm aus EPDM, 
silikon- und halogenfrei, IP65

RA-C4-PB65 RA-C4-D17
116909

10 Stück -

dstopfen
 Verschließen nicht benutzter Gehäuseöffnungen

Gehäuse-Dichtung geschlossen aus 
EPDM, silikonfrei und halogenfrei, IP65

RA-C4-PB65 RA-C4-D0
116960

10 Stück Ein Satz mit 10 
Blindstopfen.
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rgieverbindungsleitung
 Verbindung des Gerätes mit  Rundleitungsabzweig

Leitung 5 x 1,5 mm2, halogenfrei, mit 
Stecker RA-C4-PPB für Rundleitungs-
abzweig, Energiestecker und Dichtung 
IP65

1,5 RAMO
RASP
RA-C4-PB65

RA-C4-PPB/C3-1M5
116962

1 Stück -

rgieverbindungsleitung konfektionierbar
 Verbindung des Gerätes mit  Rundleitungsabzweig

Leitung 5 x 1,5 mm2, halogenfrei, mit 
Aderendhülsen, Energiestecker und 
Dichtung IP65

1,5 RAMO
RASP
RA-C4-PB65

RA-C4-X/C3-1M5
116961

1 Stück -

ckverbinder
die Verdrahtung der konfektionierbaren Energieverbindungsleitung

Stecker mit Federzugklemme 
0,5 - 4 mm2, bedruckt mit 1; N; 2; PE; 3.

RA-C4-PB65 RA-C4-PPB
116906

10 Stück -

-Interface-Anschluss und Sensoren
chlussclip für AS-Interface-Flachkabel

 AS-Interface-Ein-/Ausspeisung für Anschlussmodule
mit integriertem AS-Interface-Über-
spannungsschutz, Schutz gegen Über-
kopplungen bei Schaltvorgängen oder 
Kurzschluss, Leiterkontaktierung über 
Durchdringungstechnik

RA-C1-AM-7
RA-C1-AM/C3-
1M5
RA-C1-VP-AM-2

RA-C1-AZPG
112978

1 Stück -

-Interface-Abzweig
2-Anschlussbuchse für AS-Interface-Verbindungsleitung

Leiterkontaktierung über Durchdrin-
gungstechnik

RAMO
RASP

ZB2-100-AZ1
082667

1 Stück -

Beschreibung Länge verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe Preis-
blatt

VPE Hinweise
m

CA04020001Z-de www.eaton.com
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V-/AS-Interface-Verbindungsleitung
 Versorgung des Gerätes mit 24 V/AS-Interface

mit M12-Buchse und Doppelabgang für 
AS-Interface und 24-V, Leiterkontaktie-
rung über Durchdringungstechnik

1 RAMO
RASP

RA-XAZ2-1M
292253

1 Stück -

-Interface-Verbindungsleitung
 Verbindung des Gerätes mit AS-Interface-Abzweig

mit M12-Buchse und M12-Stecker, 
3-polig

1 RAMO
RASP

RA-XM12-1M
272057

1 Stück Pin 1, 3, 4 sind belegt

erbinder
den Anschluss von bis zu 2 Sensoren pro M12-Buchse

- RASP RA-XM12-Y
290424

1 Stück -

stiges Zubehör
atzschlüssel
Schlüsselschalter AUTO - OFF/RESET - HAND

Schließung MS1 RAMO
RASP

M22-ES-MS1
216416

5 Stück -
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ckschaltbild Wendestarter RAMO-W

1
2

3
4

A
S

i+
A

S
i-

1
2

+2
4 

V
< 

16
0 

m
 A

I3
I4

O
3

0 
V

0 
V

+ 
24

 V

3
8

1
2

3
4

4
2

1
3

4

3

1 4

③

1

3

1
2 3

4

+2
4 

V
< 

1 
A

CA04020001Z-de www.eaton.com

Ra
pi

d 
Li

nk

onale Ausprägungen:
eparatur- und Wartungsschalter
nsteuerung externe Bremse
ktor-Ausgang

1
2

3

L1
L2

L3
P

E

5
4

N

1

U
V

W

T1
T2

7
3

P
E

P
E

6
4

L1
N

5

M
 3

 ∼
ϑ

①

②

1
4

6

3
5

8

P
E

7

2

4
5

31






10

CA0

Blo

Opti
① R
② A
③ G
④ in

(2
)

4 Rapid Link 4.0
Anschlussbeispiele

ckschaltbild RASP

+2
4 

V

R
J 

45

0 
V

M

1
2

3
4

A
S

i+
A

S
i-

(0
 V

)
(+

24
 V

)

1
2

+2
4 

V
< 

16
0 

m
 A

I3
a

I3
(b

)
I4

a
I4

(b
)

F +2
4 

V
≤ 

10
0 

m
A

0 
V

3
8

1
2

3
4

4
1

2
3

4

3 2
 

(b
)

1

(4
)

4 (a
)

3
4

③

1

3

4020001Z-de www.eaton.com

onale Ausprägungen:
eparatur- und Wartungsschalter
nsteuerung externe Bremse
erätelüfter
terner Bremswiderstand

1
2

3

L1
L2

L3
P

E

5
4

N

1

U
V

W

T1
T2

7
3

P
E

P
E

6
4

L1
N

5

M
 3

 ∼
ϑ

①

②

④

1
4

6

3
5

8

P
E

7

2

4
5

31






Notizen
Rapid Link 4.0
Notizen

105
CA04020001Z-de www.eaton.com

Ra
pi

d 
Li

nk



10

CA0

Motorstarter RTe

All

No

Klim

Um
B

L
Übe
Ver
Bem
fes
Fun

U

m
le

Sch

Vib

Ein
Auf

Sch

Gew
o
m

Hau

Ein
B
n
N
E
N

N
F
N
N
b
K

6 Rapid Link 4.0
Motorstarter RAMO, Drehzahlsteller RASP

AMO, Drehzahlsteller RASPchnische Daten

RAMO-D… RAMO-W… RASP-2… RASP-3… RASP-4… RASP-5…

gemeines

rmen und Bestimmungen IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
CE-Zulassung

EN 61800-5-1
EN 61800-3
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
CE-Zulassung

afestigkeit ρw % < 95 %, nicht kondensierend
IEC/EN 50178

gebungstemperatur
etrieb ϑ °C -10 - +55 -10 - +55 0 - +40

0 - +55 (mit Lüfter RASP-FAN-1)
0 - +45

agerung ϑ °C -30 - +70 -30 - +70 -30 - +70 -30 - +70 -30 - +70 -30 - +70
rspannungskategorie III III III III III III

schmutzungsgrad 2 2 2 2 2 2
essungsstoßspannungs-

tigkeit
Uimp kV 4 4 2 2 2 2

kstörgrad
mgebung (EMV) Geräteklasse A Geräteklasse A 2. Umgebung, 

Klasse C3
2. Umgebung, 
Klasse C3

2. Umgebung, 
Klasse C3

2. Umgebung, 
Klasse C3

aximal zulässige Motor-
itungslänge

I m 10 10 5 5 5 5

ockfestigkeit g 1000 Schocks pro Achse, Halbsinus 15 g/11ms
IEC/EN 60068-2-27

ration Schwingungsfrequenz: 10 - 150 Hz
Amplitude 0,15 mm: 6 Hz
Übergangsfrequenz von Amplitude auf Beschleunigung: 57 Hz
IEC/EN 60068-2-6

baulage senkrecht senkrecht senkrecht senkrecht senkrecht senkrecht
stellungshöhe m 0 - 1000 m über NN

über 1000 m mit 1% Leistungsreduzierung je 100 m
max. 2000 m

utzart IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
4020001Z-de www.eaton.com

IEC/EN 60529 IEC/EN 60529 IEC/EN 60529 IEC/EN 60529 IEC/EN 60529 IEC/EN 60529
icht

hne Reparaturschalter m kg 1,6160 1,6530 4,3750 4,3750 4,3750 4,5950
it Reparaturschalter m kg 1,8690 1,9060 4,2220 4,2220 4,2220 4,4420

ptstromkreis

speisung
emessungsbetriebsspan-
ung

Ue V 400 V AC, 3-phasig 400 V AC, 3-phasig

etzspannung IEC (50/60Hz) ULN V 400 (-15%) - 415 (+10%) 380 (-15%) - 400 (+10%)
ingangsstrom ILN A ≤ 6,6 ≤ 6,6 3,2 4 5,6 7,3
etzform Wechselspannung

mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Phasengeerdete Wechselstromnetze sind nicht zulässig.

etzfrequenz fLN Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
requenzbereich fLN Hz 47 - 63 Hz ± 0% 47 - 63 Hz ± 0% 47 - 66 Hz ± 0% 47 - 66 Hz ± 0% 47 - 66 Hz ± 0% 47 - 66 Hz ± 0%
etzeinschalthäufigkeit max. 1 x pro Minute
etzstromverzerrung THD % - - > 120 > 120 > 120 > 120
edingter Kurzschlussstrom Iq kA <10 <10 <5 <5 <5 <5
urzschlussschutz Zuordnungsart 1

Einspeisung Energiebus
-> PKZM0, FAZ

Zuordnungsart 1
Einspeisung Energiebus
-> PKZM0, FAZ
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stungsteil
unktion Direktstarter mit 

Thyristoren und 
Bypass-Kontak-
ten, 2-phasig 
gesteuert

Wendestarter 
mit Relais, Thy-
ristoren und 
Bypass-Kontak-
ten, 2-phasig 
gesteuert

Frequenzumrichter mit Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-Wechsel-
richter

inschaltverzögerung tON ms 20 - 35 20 - 35 30 - 50 30 - 50 30 - 50 30 - 50
usschaltverzögerung tOFF ms 20 - 35 20 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35
ebensdauer, mechanisch Schalt-

spiele
AC3: > 10.000.000 AC3: > 10.000.000 - - - -

ebensdauer, elektrisch Schalt-
spiele

AC3: > 10.000.000 AC3: > 10.000.000 - - - -

berlastzyklus AC-53a AC-53a - - - -
berlaststrom für 60 s alle 
00 s

IL A - - 3,6 (bei 40 °C) 5 (bei 40 °C) 6,5 (bei 40 °C) 8,4 (bei 40 °C)

nlaufstrom für 2 s alle 20 s IL A - - 4,8 (bei 40 °C) 6,6 (bei 40 °C) 8,6 (bei 40 °C) 11,2 (bei 40 °C)
usgangsspannung U2 V = ULN = ULN 0 - ULN 0 - ULN 0 - ULN 0 - ULN

usgangsfrequenz f2 Hz = fLN = fLN 0 - 50 Hz, max. 320
aktfrequenz fPWM kHz - - 6

(einstellbar 1,5 - 16)
/f-Charakteristik - - linear, parametrierbar
requenzauflösung (Sollwert) I Hz - - 0.01 0.01 0.01 0.01
emessungsbetriebsstrom Ie A 6.6 6.6 2.4 3.3 4.3 5.6
inweis - - Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer 

Umgebungstemperatur von +40 °C
otorstrombegrenzung I A 0,3 - 6,6

einstellbar
0,3 - 6,6
einstellbar

0,48 - 4,8
einstellbar

0,66 - 6,6
einstellbar

0,86 - 8,6
einstellbar

1,12 - 11,2
einstellbar

irkungsgrad η % - - 0,95 0,95 0,96 0,96
aximaler Ableitstrom zur 
rde (PE) ohne Motor

IPE mA - - 3.5 3.5 3.5 3.5

üfter - - geräteintern, temperaturgesteuert
optional RASP-FAN-S1 auf Kühlkörper, temperaturge-
steuert

geräteintern und 
auf Kühlkörper, 
temperaturge-
steuert

RAMO-D… RAMO-W… RASP-2… RASP-3… RASP-4… RASP-5…
CA04020001Z-de www.eaton.com
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d 
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nktorabgang
ugeordnete Motorleistung 

Hinweis für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 
1800 min-1 bei 60 Hz

bei 400 V, 50 Hz P kW 0,09 - 3 0,09 - 3 0,75 1,1 1,5 2,2
nsteuerung für externe 
otorbremse

Bremsspannung U V 230 V AC -15% / +10%
400 V AC -15% / +10%

230 V AC -15% / +10%
400 V AC -15% / +10%

Bremsstrom I A ≤ 0,6 A
(max. 6 A für 
120 ms)

≤ 0,6 A
(max. 6 A für 
120 ms)

≤ 0,6 A
(max. 6 A für 
120 ms)

≤ 0,6 A
(max. 6 A für 
120 ms)

≤ 0,6 A
(max. 6 A für 
120 ms)

≤ 0,6 A
(max. 6 A für 
120 ms)

remsfunktion
Bremsmoment % I/Ie - - ≦ 30 ≦ 30 ≦ 30 ≦ 30
Einschaltschwelle für den 
Bremstransistor

UDC V - - 765 V DC 765 V DC 765 V DC 765 V DC

Gleichstrombremsung % I/Ie - - ≦ 100, einstellbar

uerteil

erne Steuerspannung Uc V 24 V DC - 15 % / + 20 % (optional, 
für Aktoren O3)

24 V DC - 15 % / + 20 % (für Schnellstopp-Steuerung über 
AS-Interface®-Stecker)

-Interface® maximale Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface®-Netzteil (30 V-): 250 mA
Spezifikation: 7.4
Anzahl Slave-Adressen: 31
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Flachleitung Verteilermodul Verteilermodul Flachleitungsabzweig Rundleitungsabzweig Rundleitungsabzweig

RA-C1-7X4HF RA-C1-AM-7 RA-C1-VM-7 RA-C1-PLF RA-C2-S1-4 RA-C4-PB65

Allgemeines

Normen und Bestimmungen IEC 60332-1
DIN VDE 0295 Klasse 6
DIN VDE 0281 Teil 404

DIN/EN 60664-1
DIN/EN 60529
DIN/EN 60999
DIN VDE 0470 Teil 1

IEC/EN 60047-7-1
DIN VDE 0470 Teil 1

IEC/EN 68000-2-27
IEC/EN 60998-3
DIN VDE 0660 Teil 1535

EN 61684
DIN VDE 0110
DESINA

-

Schutzart IP65
IEC/EN 60529

IP65
IEC/EN 60529

IP65
IEC/EN 60529

IP65
IEC/EN 60529

IP65
IEC/EN 60529

IP65
IEC/EN 60529

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig
Umgebungstemperatur

Betrieb °C -15 - +50 -15 - +40 -15 - +50 -15 - +50 -15 - +50 -40 - +55
Lagerung °C -5 - +70 -5 - +50 -5 - +50 -5 - +50 -5 - +50 -10 - +40

Flammwidrigkeit, Brandfortleitung selbstverlöschend nach  IEC 60332-1 - - - - -
Beständigkeit gegen Öle und Säuren nach VDE 0473, Teil 811-2-1 - - - - -
Mantel Werkstoff nach DIN VDE 0282, EVA-Mischung 

EM4, schwarz
- - - - -

Mindestbiegeradius mm 18 - - - - -
Kabelgewicht kg/km 440 - - - - -
Außenabmessungen L x B x H mm L x 34.8 x 6.0 160 x 60.2 x 59.5 175 x 83 x 78 119 x 57.5 x H 158 x 112.5 x 55 181 x 104 x 67
Überspannungskategorie - III III III III III
Verschmutzungsgrad - 3 3 3 3 3
Kontaktierungsart - Federzugklemmen 1.5 bis 4 mm² Doppelstock-Reihenklemmen 1.5 bis 4 mm² Durchdringungskontaktierung Schneid-/Schraubklemmen Schneidklemmen
Leitungsaußendurchmesser mm - V-M25: 9 - 17

V-M20: 6 - 13
9 - 17 - 10 - 13

13 - 16
11 - 13
13 - 15
15 - 17

Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsspannung Ue V 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie A 25 23.5 25 - 20/25 (2.5 mm2/4 mm2) 25 (4 mm2)
Leitungsschutzorgan Typ PKZ2/ZM25-8

FAZ-3-B20
FAZ-3-C20

PKZ2/ZM25-8
FAZ-3-B20
FAZ-3-C20

PKZ2/ZM25-8
FAZ-3-B20
FAZ-3-C20

PKZ2/ZM25-8
FAZ-3-B20
FAZ-3-C20

PKZ2/ZM25-8
FAZ-3-B20
FAZ-3-C20

PKZ2/ZM25-8
FAZ-3-B20
FAZ-3-C20

Steuerstromkreis

Bemessungsbetriebsspannung Ue V 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC -
Bemessungsbetriebsstrom Ie A 25 10 25 - 20/25 (2.5 mm2/4 mm2) -
Ra
p

Motorleitung und Motorabgangsstecker Motorleitung und Motorabgangsstecker

RAMO-CM1-2M0 /-5MO /-10MO RASP-CM1-2M0 /-5MO

Allgemeines

Normen und Bestimmungen EN 61684
DIN VDE 0110

EN 61684
DIN VDE 0110

Schutzart IP65
IEC/EN 60529

IP65
IEC/EN 60529

Umgebungstemperatur
Betrieb °C -30 - +70 -30 - +70

Anschlussleitung

Anschlussquerschnitte mm² 8 x 1,5 4 x 1.5 + 2 x (2 x 0.75) geschirmt
Leitungsaußendurchmesser mm 9 - 13 9 - 13
Mindestbiegeradius mm 6 x Leitungsaußendurchmesser 10 x Leitungsaußendurchmesser
Leitermaterial - -
Material Außenmantel halogenfrei

Leiter: Cu feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5
Außenmantel halogenfrei
Leiter: Cu feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 6

Farbe Silbergrau (RAL 7001) Orange (RAL 2003)
Beständigkeit gegen Öle und Säuren VDE 0472 Teil 803 B VDE 0472 Teil 803 A/B
Flammwidrigkeit, Brandfortleitung EN 50265-2-1 IEC 60332-2

Metallgehäuse mit Steckverbindung

Leiterquerschnitt mm2 Kontaktstifte: 8 x 1,5 Kontaktstifte: 4 x 1.5 + 4 x 0.75
Werkstoff

Kontakte Polycarbonat Polycarbonat
Kontaktmaterial Cu versilbert Cu versilbert
Gehäuse Polycarbonat Polycarbonat
Verriegelbarkeit Polyamid Polyamid
CA04020001Z-de www.eaton.com
 CA04020001Z-de www.eaton.com
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SmartWire-DT™. 
Kostenoptimierte Kommunikation für Schaltgeräte

Für die Hersteller von Maschinen und Anlagen gilt es, die Balance zwischen 

maximaler Funktionalität und optimalen Kosten zu fi nden. SmartWire-DT ist 

ein auf Weiterentwicklung angelegtes Kommunikationssystem für Indus-

trieschaltgeräte im Schaltschrank und in der Peripherie: 

vom Steuern, Schützen, Schalten bis hin zum Antreiben, Bedienen und 

 Beobachten.

Eine Technologie, von der Sie jetzt und in Zukunft profi tieren.

Schützen Bedienen &

Beobachten

Steuern

Schalten Antreiben

SmartWire-DT the easy way to connect

SmartWire-DT reduziert den Verdrahtungsaufwand bei vielen Schaltanlagen um mehr als 60% und hilft entlang der gesam-

ten Wertekette – vom Design über die Konstruktion, der Inbetriebnahme bis hin zu Erweiterungen – Kosten zu sparen. 

Dabei setzt SmartWire-DT auf die bewährten Eaton Moeller Industrieschaltgeräte und macht sie kommunikationsfähig.

Effi zient planen und 
projektieren

Komfortabel
betreiben

Schnell inbetrieb-
nehmen

Einfach erweitern

Fehlerfrei montieren 
und verdrahten

Wartung mit 
direkter Diagnose

W0211-7601.indd   2W0211-7601.indd   2 12.11.2010   10:41:38 Uhr12.11.2010   10:41:38 Uhr

CA04020001Z-de www.eaton.com
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artWire-DT HMI-PLC 1
 Hauptkatalog Industrie
tenstecker SUB-D 9-polig 2

artWire-DT Gateways 3
 Seite 116
artWire-DT Flachstecker 8-polig 4
 Seite 116
artWire-DT Flachbandleitung 8-polig 5
 Seite 116
artWire-DT Gerätestecker 8-polig 6
 Seite 116
artWire-DT PKE-Modul 
otorstarter)

7

 Hauptkatalog Industrie
torstarter mit elektronischem 
torschutz PKE

8

 Hauptkatalog Industrie
ftstarter DS7 mit elektronischem 
torschutz PKE

9

 Hauptkatalog Industrie

SmartWire-DT Modul für 
Frequenzumrichter
￫ Seite 27
Frequenzumrichter DC1
￫ Seite 14
Frequenzumrichter DA1
￫ Seite 17
SmartWire-DT Universalteilnehmer, 
Frontbefestigung
￫ Seite 117
SmartWire-DT Schaltschrank-
durchführung Flach- auf Rundleitung
￫ Seite 117
SmartWire-DT Steckverbinder
￫ Seite 117
RMQ-Titan Aufbaugehäuse mit 
RMQ-Titan Elementen
￫ Hauptkatalog Industrie
SmartWire-DT Steckverbinder
￫ Seite 117

weis: Das komplette SmartWire-DT Sortiment finden Sie im Hauptkatalog Industrie oder im On

rkmale

artWire-DT HMI-PLC
it SmartWire-DT Masteranschal-

SmartWire-DT Gateways
• Anbindung SmartWire-DT an Feld-

SmartWire-DT 
• Funktionselem
ung und PLC-Funktion
ompakte Bauweise mit leichten 
unststoffgehäusen
reite Auswahl an Onboard-
chnittstellen
,5“ , 5,7“  oder 7“  TFT-LCD-Bild-
chirm

bus.
• Feldbus-Adresseinstellung über 

DIP-Schalter
• Automatische Baudraten-

erkennung
• Einspeisung der Versorgungs-

spannung für die SmartWire-DT 
Teilnehmer

• Einspeisung der Steuerspannung 
für Motorstarter oder Schütze

• Konfigurationstaste zur automati-
schen Adressierung der 
SmartWire-DT Teilnehmer

• Unterstützung von bis zu 
99 SmartWire-DT Teilnehmern

an Bedien- und Melde
RMQ-Titan.

• Funktionselement zum
an Schütze DILM

• Funktionselement zum
an Motorschutzschalt

• Funktionsmodul  zum A
Leistungsschalter NZM

• Anschluss digitaler un
Ein-/Ausgabemodule

• Anschluss an Softstar
• Funktionselement zum

an Frequenzumrichter
SmartWire-DT™
Systemübersicht

115

SmartWire-DT Rundleitung, 8-polig 18
￫ Seite 117
SmartWire-DT Adapter Flachleitung/
Rundleitung für Hutschienenmontage

19

￫ Seite 117
SmartWire-DT PKE-Modul 
(Motorschutzschalter)

20

￫ Hauptkatalog Industrie
Motorschutzschalter PKE12, PKE32 21
￫ Hauptkatalog Industrie
Softstarter DS7 < 32 A 22
￫ Seite 69
Softstarter DS7 > 32 A 23
￫ Seite 69
SmartWire-DT Netzwerkabschluss für 
8-polige Flachbandleitung

24

￫ Seite 117
SmartWire-DT Planungs- und 
Bestellhilfe, SWD-Assist

25

log http://ecat.moeller.net

er
 Anschluss 

SmartWire-DT Assist (SWD-Assist)
• Einfache Erstellung von 
CA04020001Z-de www.eaton.com
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geräte 

 Anschluss 

 Anschluss 
er PKZ/PKE
nschluss an 
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ter DS7
 Anschluss 

SmartWire-DT Netzwerken
• Integrierte Plausibilitätsprüfung
• Generierung von Bestelllisten.
• Online-Funktionalität:

– einfache Vorinbetriebnahme
– Konfigurationsprüfung und 

-vergleich
– Anzeige von Parametern und 

Diagnose
– Einfache Diagnose der 

SmartWire-DT Teilnehmer
• Download kostenfrei unter:

http://downloadcenter.moeller.net
Mo
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￫
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￫
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￫
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atzausrüstungstellen

Beschreibung Baudrate Anzahl 
SmartWire-
DT Teilneh-
mer

Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Information relevant for export to 
North America

artWire-DT Gateways
sorgung der SmartWire-DT Teilnehmer und Schaltgeräte

zum Anschluss an den 
Feldbus PROFIBUS-DP
Feldbusanschluss über  
9-polige SUB-D-Buchse
Separate RS232-Diagno-
seschnittstelle (RJ45)

bis 12 MBit/s max.58 EU5C-SWD-DP
116308

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified
zum Anschluss an den 
Feldbus CANopen®
Feldbusanschluss über 
9-poligen SUB-D-Stecker
Separate RS232-Diagno-
seschnittstelle (RJ45)

bis 1 MBit/s max.99 EU5C-SWD-CAN
116307

  

zum Anschluss an den 
Feldbus Ethernet-IP/MOD-
BUS-TCP
Feldbusanschluss über 
Ethernet Switch
Separate RS232-Diagno-
seschnittstelle (RJ45)

10/100 MBit/s max.99 EU5C-SWD-EIP-
MODTCP
153163

  

zum Anschluss an den 
Feldbus PROFINET als 
PROFINET IO-Device
Feldbusanschluss über 
Ethernet Switch
Separate USB-Diagnose-
schnittstelle (Mini-USB)

100 MBit/s max.99 EU5C-SWD-
PROFINET
170124

  1Stück NA Certification Request filed for UL 
and CSA

chbandleitung, 8-polig
 Verbindung der SmartWire-DT Teilnehmer innerhalb des Schaltschranks
olig

nicht konfektioniert Länge 100 m SWD4-100LF8-24 1 Stück UL File No. E29184
4020001Z-de www.eaton.com

116026 UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified

konfektioniert mit zwei Flachsteckern 
SWD4-8MF2

Länge 3 m SWD4-3LF8-24-2S
116027

  

Länge 5 m SWD4-5LF8-24-2S
116028

  

Länge 10 m SWD4-10LF8-24-2S
116029

  

rätestecker
zum Anschluss der Flachleitung an SmartWire-DT Teilneh-
mer

SWD4-8SF2-5
116022

10 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified

cke
zur Überbrückung offener Einbaustellen von Geräteste-
ckern
Frontbefestigung

SWD4-SEL8-10
116021

5 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified
chstecker

zum Anschluss der Flachleitung an Gateway, Powerfeed-
Modul, Kupplung, Netzwerkabschluss

SWD4-8MF2
116023

10 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified
pplung

Kupplung Flachstecker 8-polig SWD4-8SFF2-5
116024

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified

SWD4-8SF2SWD4-8SF2 SWD4-8S

+ 15V

4-8SFF2-5
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eller® series

ung

Beschreibung Typ
Artikel-Nr.

Preis
siehe 
Preisblatt

VPE Information relevant for export to 
North America

tzwerkabschluss
für den Abschluss eines jeden SmartWire-DT 
Stranges

SWD4-RC8-10
116020

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified
tungsadapter

zum Anschluss Flachleitung (Stecker) auf 
Rundleitung (Klemme)

SWD4-8FRF-10
121377

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified
haltschrankdurchführung
 Übergang von SmartWire-DT Flachleitung auf Rundleitung
chluss Flachleitung mit Flachstecker SWD4-8MF2

olig
dseitig steckbar
ätzliche Einspeisung der Steuerspannung für Motorstarter und Schütze.

Anschluss Rundleitung über Buchse SWD4-SFL8-20
121380

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA cer-

tified

Anschluss Rundleitung über Stecker SWD4-SML8-20
121381

1 Stück

ndleitung
 Verlegung des SmartWire-DT Netzwerks außerhalb des Schaltschranks.

zur Verbindung der SmartWire-DT Teilnehmer 
außerhalb des Schaltschranks
8-polig
HK-S0-Li2YY, 8 mm Durchmesser
Länge 50 m

SWD4-50LR8-24
116030

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified
ckverbindungen für Rundleitungen

+ 15V

D4-RC8-10

1 2
 3 

4 5
 6 

7 8

 + 15  V
CA04020001Z-de www.eaton.com
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8-polige Buchse
gerade

SWD4-SF8-67
116033

1 Stück UL File No. E29184
UL CCN NKCR
CSA File No. 2324643
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL listed, CSA cer-

tified

8-poliger Stecker
gerade

SWD4-SM8-67
116034

  

8-polige Buchse
90° gewinkelt

SWD4-SF8-67W
116035

  

8-poliger Stecker
90° gewinkelt

SWD4-SM8-67W
116036

  

ckerwerkzeuge
Zange für die Verbindung von Gerätestecker und 
Flachleitung

SWD4-CRP-1
116025

1 Stück UL/CSA certification not required

Zange für die Kontaktierung von Flachstecker und 
Flachleitung

SWD4-CRP-2
116699

  

iversalteilnehmer
projektierte, aber noch nicht installierte SmartWire-DT Teilnehmer
ntbefestigung

Belegung M22-SWD-NOP
147637

20 Stück NA Certification Request filed for UL 
and CSA1 

4 
3 

6 
2 

5 
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Gateways

chnische Daten

EU5C-SWD-DP EU5C-SWD-CAN EU5C-SWD-EIP-MODTCP

gemeines

rmen und Bestimmungen IEC/EN 61131-2
EN 50178

essungen (B x H x T) mm 35 x 90 x 127 35 x 90 x 124
icht kg 0,16 0,16 0,17

ntage Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm
baulage beliebig

chanische Umgebungsbedingungen

utzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) IP20 IP20 IP20
wingungen (IEC/EN 61131-2:2008)

konstante Amplitude 3,5 mm Hz 5 - 8,4 5 - 8,4 5 - 8,4
konstante Beschleunigung 1 g Hz 8,4 - 150 8,4 - 150 8,4 - 150

ockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms Schocks 9 9 9
pfallen (IEC/EN 60068-2-31) Fallhöhe mm 50 50 50
er Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32) m 0,3 0,3 0,3

ktromagnetische Verträglichkeit (EMV)

rspannungskategorie II II II
schmutzungsgrad 2 2 2
ktrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)

Luftentladung (Level 3) kV 8 8 8
Kontaktentladung (Level 2) kV 4 4 4

ktromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)
80 - 1000 MHz V/m 10 10 10
1.4 - 2 GHz V/m 3 3 3
2 - 2.7 GHz V/m 1 1 1

kentstörung (SmartWire-DT) EN 55011 Klasse A
4020001Z-de www.eaton.com

st (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
Versorgungsleitungen kV 2 2 2
CAN/DP-Busleitung kV 1 1 1
SmartWire-DT Leitungen kV 1 1 1

ge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)
Versorgungsleitungen/CAN/DP-Busleitung Versorgungsleitungen 0.5 kV, CAN/DP-Busleitung 1 kV

strömung (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) V 10 10 10

matische Umgebungsbedingungen

riebsumgebungstemperatur (IEC 60068-2)  °C -25 - +55 -25 - +55 -25 - +55
auung Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
erung °C -40 - +70 -40 - +70 -40 - +70
tive Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) % 5 - 95 5 - 95 5 - 95

sorgungsspannung UAux

essungsbetriebsspannung V 24 V DC (-15/+20%)
twelligkeit der Eingangsspannung % ≦ 5 ≦ 5 ≦ 5
polungsschutz ja ja ja
x. Strom Imax A 3 3 3

Werden Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen, muss ein 
Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF1/2 eingesetzt werden.

zschlussfestigkeit nein, externe Absicherung FAZ Z3
lustleistung W typ. 1 typ. 1 typ. 1
entialtrennung nein nein nein

essungsbetriebsspannung der 24-V-DC-Teilnehmer V typ. UAux - 0.2 typ. UAux - 0.2 typ. UAux - 0.2
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sorgungsspannung UPow

sorgungsspannung V 24 DC  -15 % + 20 % 24 DC  -15 % + 20 % 24 DC  -15 % + 20 %
twelligkeit der Eingangsspannung % ≦ 5 ≦ 5 ≦ 5
polungsschutz ja ja ja

essungsstrom I A 0,7 0,7 0,7
rlastsicher ja ja ja

schaltstrom und Dauer A 12.5 A/6 ms 12.5 A/6 ms 12.5 A/6 ms
lustleistung bei 24 V DC W 3.8 3.8 3.8
entialtrennung zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT 
sorgungsspannung

nein nein nein

rbrückung von Spannungseinbrüchen ms 10 10 10
derholrate s 1 1 1

tusanzeige LED ja ja ja

artWire-DT Versorgungsspannung

essungsbetriebsspannung Ue V 14,5 ± 3 % 14,5 ± 3 % 14,5 ± 3 %
x. Strom Imax A 0,7 0,7 0,7

Werden SmartWire-DT Module mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A ange-
schlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.

zschlussfestigkeit ja ja ja

chluss Versorgung und Ein-/Ausgänge

chlussart Push-In-Klemmen
drähtig mm2 0.2 - 1.5 0.2 - 1.5 0.2 - 1.5
drähtig mit Aderendhülse mm2 0.25 - 1.5 0.25 - 1.5 0.25 - 1.5
CSA ein- oder mehrdrähtig AWG 24 - 16 24 - 16 24 - 16

artWire-DT Netzwerk

lnehmertyp SmartWire-DT Master
ahl SmartWire-DT Teilnehmer 58 99 99
drate kBd 125

250
125
250

125
250

EU5C-SWD-DP EU5C-SWD-CAN EU5C-SWD-EIP-MODTCP
CA04020001Z-de www.eaton.com
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esseinstellung automatisch automatisch automatisch
tusanzeige LED SmartWire-DT Master-LED: grün

Konfigurations-LED: rot
chluss SmartWire-DT Stiftleiste, 8-polig
chlussstecker Flachstecker SWD4-8MF2

dbusschnittstelle

ktion PROFIBUS-DP-Slave CANopen®-Slave Ethernet-IP/MODBUS-
TCP-Slave

tokoll PROFIBUS-DP CANopen® Ethernet-IP/MODBUS-
TCP

gangsdaten, max. Byte 240 128 Ethernet-IP: 546
MODBUS-TCP: 800

gangsdaten, max. Byte 240 128 Ethernet-IP: 496
MODBUS-TCP: 642

udrate bis 12 MBit/s bis 1 MBit/s 10/100 MBit/s
draten-Erkennung automatisch automatisch automatisch
esse 2 … 125 2 … 32 -
esseinstellung DIP-Schalter DIP-Schalter DIP-Schalter/DHCP/

BOOTP
Auswahl über DIP-
Schalter

tusanzeige Schnittstelle LED zweifarbig Rot/Grün zweifarbig Rot/Grün Linkstatus: gelb (10 
MBit), grün (100 MBit) 
blinkend

chlusswiderstand schaltbar über Stecker DIP-Schalter -
chlusstechnik 1 x SUB-D-Buchse, 9-

polig
1 x SUB-D-Buchse, 9-
polig

2 x RJ45 (2-Kanal Switch)

vanische Trennung ja ja ja
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Typ M22-SWD-NOP... SWD4-RC8-10 SWD4-8SF2-5 SWD4-8SFF2-5 SWD4-8FRF-10 SWD4-SFL8-20 SWD4-SML8-20

Allgemeines

Normen und Bestimmungen IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

IEC/EN 61131-2
EN 50178

Abmessungen (B x H x T) mm 12 x 42 x 39 48.5 x 34.5 x 10 15 x 36.5 x 17.5 48.5 x 34.5 x 10 35 x 90 x 35 35 x 83 x 40 35 x 83 x 46
Gewicht kg - - - - - - -
Gewicht g 10 10 5,5 4,5 42 50 50
Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig

Mechanische Umgebungsbedingungen

Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP67 IP67
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)

konstante Amplitude 3,5 mm Hz 5 - 8,4 5 - 8,4 5 - 8,4 5 - 8,4 5 - 8,4 5 - 8,4 5 - 8,4
konstante Beschleunigung 1 g Hz 8,4 - 150 8,4 - 150 8,4 - 150 8,4 - 150 8,4 - 150 8,4 - 150 8,4 - 150

Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms Schocks 9 9 9 9 9 9 9
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) Fallhöhe mm 50 50 - - - - -
freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32) m 0,3 0,3 - - - - -

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Überspannungskategorie Nicht anwendbar II - - - - -
Verschmutzungsgrad 2 2 - - - - -
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)

Luftentladung (Level 3) kV 8 8 - 8 8 8 8
Kontaktentladung (Level 2) kV 4 4 - 4 4 4 4

Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)
80 - 1000 MHz V/m 10 10 - - - 10 10
1.4 - 2 GHz V/m 3 3 - - - 3 3
2 - 2.7 GHz V/m 1 1 - - - 1 1

Funkentstörung (SmartWire-DT) EN 55011 Klasse A EN 55011 Klasse A - - - - -
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)

Versorgungsleitungen kV 2 - - -
SmartWire-DT Leitungen kV 1 1 - - - - -

Einströmung (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) V 10 10 - - - 10 10

Klimatische Umgebungsbedingungen

Betriebsumgebungstemperatur (IEC 60068-2)  °C -30 - +55 -25 - +55 -25 - +55 -25 - +55 -25 - +55 -25 - +55 -25 - +55
Betauung Betauung durch geeig-

nete Maßnahmen ver-
hindern

Betauung durch geeig-
nete Maßnahmen ver-
hindern

Betauung durch geeig-
nete Maßnahmen ver-
hindern

Betauung durch geeig-
nete Maßnahmen verhin-
dern

Betauung durch geeig-
nete Maßnahmen verhin-
dern

Betauung durch geeig-
nete Maßnahmen verhin-
dern

Betauung durch geeig-
nete Maßnahmen verhin-
dern

Lagerung °C -40 - 80 -40 - 70 -40 - 70 -40 - 70 -40 - 70 -40 - 70 -40 - 70
relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30) % 5 - 95 5 - 95 5 - 95 5 - 95 5 - 95 5 - 95 5 - 95

SmartWire-DT Netzwerk

Teilnehmertyp SmartWire-DT Teilneh-
mer (Slave)

- - - - - -

Anzahl - - - - - - -
Baudrateneinstellung automatisch - - - - - -
Status SmartWire-DT LED grün - - - - - -
Anschlüsse Stiftleiste, 8-polig - - - - - -
Anschlussstecker SWD4-8SF2-5 - - - - - -
Anzahl Steckzyklen ≥ 50 - - - - - -

Funktionselement

Kontakte - - - - - - -
Lebensdauer mechanisch/elektrisch Schalts-

piele
- - - - - - -

Anzeige LED LED nein - - - - - -
Diagnose ja - - - - - -
Befestigung Frontbefestigung - - - - - -

Anschlussmöglichkeiten

SWD-In Stiftleiste, 8-polig Messerleiste Stiftleiste, 8-polig Stiftleiste, 8-polig Stiftleiste, 8-polig Stecker, 8-polig
Anzahl Steckzyklen ≥ 200 ≥ 1 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 500
SWD-Out - Buchse, 8-polig Stiftleiste, 8-polig Push-In-Klemmen Buchse, 8-polig Stiftleiste, 8-polig
Anzahl Steckzyklen - ≥ 200 ≥ 200 - ≥ 500 ≥ 200

121
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artWire-DT Gateways

rätestecker Netzwerkabschluss Kupplung
D4-8SF2-5 SWD4-RC8-10 SWD4-8SFF2-5

4.5 

a

35 

90
 

a

EU5C-SWD-DP 122
EU5C-SWD-CAN 122
EU5C-SWD-EIP-MODTCP... 120
EU5C-SWD-PROFINET 120

30

36.4

12
.8 17

.2

14.9

25.9 10.15 

4 

48
.4

 

25.9 10.15 

4 

48
.4

 

4020001Z-de www.eaton.com

haltschrankdurchführung Stecker Schaltschrankdurchführung Buchse Adapter Flachleitung auf Rundleitung
D4-SM8-20 SWD4-SFL8-20 SWD4-8FRF-10

ckverbindungen für SmartWire-DT Rundleitungen, gewinkelt Steckverbindungen für SmartWire-DT Rundleitungen, gerade
D4-SF8-67W SWD4-SM8-67W SWD4-SF8-67

SWD4-SM8-67

34.3 34.3 

82
.4

 

21 

M
18

 x
 0

.7
5 

14
 

35 

4 

82
.4

 

35 

4 

21 

M
18

 x
 0

.7
5 

14
 

90
 

35 

36 

23.2 

M16 x 0.75

o
 1

8

54

30.8

55

30.8

M16 x 0.75

o
 1

8

20
37

.1

45

o
 1

8.
5

44.5

o
 1

8.
5

M
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.7
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strom-Asynchronmotor. Sein 
ster und einfacher Aufbau sowie 

e Schutzarten und standardisierte 
formen sind Merkmale dieses 
swerten Elektromotors.

toranschluss

 Anschluss eines Drehstrommo-
 am elektrischen Netz müssen die 
n auf dem Leistungsschild des 

ors mit der Netzspannung und der 
frequenz übereinstimmen.
Anschluss erfolgt dabei standard-
ig über sechs Schraubenverbin-

gen im Klemmkasten des Motors 
 entsprechend der Netzspannung 
r sogenanten Stern- oder Drei-
chaltung.

Drehsinn eines Motors wird immer 
lick auf die Antriebswelle des 

ors angegeben (Antriebsseite). 
Motoren mit zwei Antriebswellen 

Angaben auf dem Leistungsschild
Die elektrischen und mechanischen 
Bemessungsdaten des Motors 
müssen auf seinem Leistungsschild 
dokumentiert sein (IEC 34-1, VDE 0530). 
Die Bemessungsdaten auf dem Leis-
tungsschild beschreiben den statio-
nären Betrieb des Motors im Bereich 
des Arbeitspunktes (MN, z. B. bei 400 V 
und 50 Hz). In der Phase des Motor-
starts sind die Betriebsdaten instabil.
Die folgenden Beispiele zeigen die 
Leistungsschilder für zwei Motoren 
mit einer Motorwellenleistung von 4 
kW und deren   Anschlussschaltungen 
an einem dreiphasigen Wechsel-
stromnetz mit 400 V und 50 Hz.

U1 V1 W1

W2 U2 V2

FWD = forward run (Rechtsdreh-
feld)
REV = reverse run (Linksdrehfeld)

U1 V2 W3 U1 V2 W3

, , 

• Mit der Spannungsangabe 230/400 V 
muss dieser Motor in der Sternschal-
tung am Drehstromnetz (ULN = 400 V) 
angeschlossen werden.

• Mit der Spannungsangabe von 400/
690 V muss dieser Motor in der 
Dreieckschaltung am Drehstromnetz 
(ULN = 400 V) angeschlossen werden.

• Die Spannung jeder Motorwicklung 
ist für 230 V ausgelegt. Die 
Wicklungen müssen daher in Reihe 
an die Phasenspannung (400 V) 
geschaltet werden.

• Jede Motorwicklung ist hier für die 
maximale Phasenspannung von 
400 V ausgelegt und kann direkt 
angeschlossen werden.

• Die drei Wicklungsenden (W2-U2-V2) 
sind im Klemmkasten zum 
sogenannten Sternpunkt 
zusammengeschaltet. Die Spannung 
der einzelnen Phasen zum Stern-
punkt beträgt 230 V (= UW).

• Die Wicklungsenden sind im 
Klemmkasten zusammengeschaltet 
(U1 – W2, V1 – U2, W1 – V2) und 
direkt mit den einzelnen Phasen ver-
bunden.

V2

U1 W1W2

U2

U1

W1

V1

V2

W2

U2

LN 3 UW= LN IW= LN UW= LN 3 IW=

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2
4 Motorenkunde

wahlkriterien der Antriebs-
nik

e Antriebsaufgabe erfordert einen 
iebsmotor. Dessen Drehzahl, 
moment und Regelbarkeit 

sen die geforderte Aufgabe 
llen. Generell gilt:
 Anwendung definiert den 
ieb.“
weltweit am häufigsten einge-
te Antriebsmotor in industriellen 
gen und großen Gebäuden ist der 

Durch Induktionswirkung werden in 
der Läuferwicklung Drehfeld und 
Drehmoment gebildet. Die Drehzahl 
des Motors ist hierbei abhängig von 
der Polpaarzahl und der Frequenz der 
speisenden Spannung. Die Drehrich-
tung kann durch den Wechsel zweier 
Anschlussphasen umgekehrt werden.

Rechtslauf 
(FWD)

Linkslauf (REV)

L1 L2 L3 L1 L2 L3

Sternschaltung Dreieckschaltung

1410 min-1

230 / 400 V 14.5 / 8.5 A

50 Hz

IP 54 Iso. KI F

4.0 KWS1 cos ϕ 0.82

△ / 

1410 min-1

400 / 690 V 8.5 / 4.9 A

50 Hz

IP 54 Iso. KI F

4.0 KWS1 cos ϕ 0.82

△ / 

L1 L3L2

V1
ULNILN

L1 L3L2
ULNILN
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iese Antriebsseite mit D (= Drives) 
nnzeichnet, die Nichtantriebs-
 mit N (= No drives).

bhängig von der Schaltungsart 
 der Ausprägung des Drehstrom-
nchronmotors sind die Anschlüsse 
ekennzeichnet, dass in alphabeti-
r Reihenfolge (z. B. U1, V1, W1) bei 

chluss der Netzspannung in zeitli-
r Phasenfolge (L1, L2, L3) der 
htslauf bewirkt wird.

 Drehstrom-Asynchronmotor sind 
 Wicklungsstränge um jeweils 
/p (p = Polpaarzahl) gegenein-

er versetzt angeordnet. Beim 
chalten einer dreiphasigen, um 
ils 120° zeitlich verschobenen 
hselspannung wird im Motor ein 
feld erzeugt.

90°

L1 L2 L3

360°

L

120° 120° 120°

180°

270°

Anlaufkennlinien
Die nachfolgende Abbildung zeigt die 
charakteristischen Anlaufkennlinien 
eines Drehstrom-Asynchronmotors.

IA: Anlaufstrom
IN: Nennstrom im Arbeitspunkt
MA: Anlaufmoment
MB: Beschleunigungsmoment (MM > ML)
MK: Kippmoment
ML: Lastmoment
MM: Motormoment
MN: Nennmoment (stabiler Arbeitspunkt,

Schnittpunkt der Drehmoment-
kennlinie mit der Lastkennlinie)

MS: Sattelmoment
n: Drehzahl (aktueller Wert)
nN: Nenndrehzahl im Arbeitspunkt
nS: synchrone Drehzahl 

(nS - nN = Schlupfdrehzahl s)

Synchrone Drehzahl:

Schlupfdrehzahl in %:

Drehzahl eines Asynchronmotors:

f: Frequenz der Spannung in Hz (= s-1)
n: Drehzahl in min-1

p: Polpaarzahl
s: Schlupfdrehzahl in min-1

Elektrische Leistung:

P1: elektrische Leistung in W
U: Bemessungsspannung in V
I: Bemessungsstrom in A
cos ϕ: Leistungsfaktor

Motorleistung (Größengleichung): 

P2: mechanische Wellenleistung in kW
MN: Nennmoment in Nm
n: Drehzahl in min-1

Wirkungsgrad:

MN

nN

n
nS

MA

MM

MB

MK

ML

MS

IA

IN

M, I

0

ns
f
p
---=

s
ns n–

ns
-------------- 100%=

n f
p
--- 1 s– =

P1 U I 3 cos=

P2
MN n

9550
-----------------=


P2
P1
-----=



Um Planungsprozesse optimal zu unterstützen, 
stellt Eaton seinen Kunden CAD Daten zur Verfü-
gung. Sowohl elektrische als auch mechanische 
Konstruktionsdaten werden über das Internet 
komfortabel, schnell und rund um die Uhr abge-
rufen. Bereits in der Projektierungsphase von 
Schaltschränken, Anlagen und Maschinen werden 
so Bearbeitungszeiten reduziert, Fehler minimiert 
und Kosten gespart.

eCAD: Eaton stellt Produktdaten und Makros für das Planungssystem EPLAN 
und die Version Electric P8 zur Verfügung. Für mehr als 9.500 Produkte las-
sen sich Gerätedaten von der Eaton Website herunterladen und mittels eines 
eigens entwickelten Selectors bequem in die kundenspezifische Artikeldaten-
bank integrieren. 

mCAD: Eaton stellt für etwa 10.000 Produkte 2D und 3D Daten zur Verfü-
gung. Über 70 verschiedene neutrale und native Formate garantieren die 
Kompatibilität mit den kundenspezifischen Projektierungssystemen. Die 
Modelle können entweder von dem Partcommunity Portal im Internet bezo-
gen oder über die CADENAS Partsolution Software direkt in die Planungssoft-
ware integriert werden.

Planungssicherheit und 

Prozess optimierung – CAD Daten 

per Mausklick!

•  9.500 Artikeldaten und 
Makros

• Komfortables Selection-Tool

• Version P8

•  Modelle zu ca. 
10.000 Produkten

•  70 verschiedene neutrale & 
native Formate

URL

www.moeller.net/cad
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Weltweiter Export von 

Maschinen und Anlagen

Europäischer Maschinen- und Anlagenbau und der weltweite Export 
sind nicht zu trennen. Selbst wenn man heute seine Maschinen 
noch nicht exportiert, sollte man darauf vorbereitet sein. Eaton stellt 
Schalt- und Schutzgeräte mit allen wesentlichen Approbationen und 
Zulassungen für den Maschinen- und Anlagenbau zur Verfügung. In 
den meisten Ländern der Welt sind diese Zulassungen die einzige 
Bedingung für einen erfolgreichen Export, weil die Komponenten dort 
einheitlich nach den weltweit bewährten IEC-Richtlinen bewertet und 
verarbeitet werden. Das europäische CE-Zeichen ist der Reisepass, 
nicht nur innerhalb Europas.

Weltmarktgeräte für den Maschinenbau

Die meisten Schalt- und Schutzgeräte der Moeller® series von Eaton sind 
 Weltmarkt-Geräte. Die Grundausführungen dieser Geräte verfügen über alle 
Approbations- und  Zulassungszeichen. Diese Universalgeräte werden welt-
weit eingesetzt. 

Das gilt z. B. für

• Befehls- und Meldegeräte, Positionsschalter

• Schütze und diverse Zeit- und Spezialrelais

• Motorschutzschalter und -relais

• Elektronikkomponenten und -systeme.

Bei Leistungs- und Lasttrennschaltern bietet Eaton IEC-Geräte für den Einsatz 
in den allermeisten Ländern der Welt an und NA-Geräte mit fast gleichen 
Abmessungen und gleichen Zusatzausrüstungen für den nordamerikanischen 
Markt. Dies vereinfacht die Geräteauswahl bei den auf Grund der nordameri-
kanischen Standards zum Teil stark abweichenden technischen Daten.
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Packaging
Machine

SAFETY GATE 4
OPEN

Leichtere Produktauswahl 

für den Export

nach Nordamerika

Fachaufsatz

Dipl.-Ing. Wolfgang Esser

Schaltgeräte für UL und CSA

Moeller® series www.eaton.eu/electrical
Hauptschalter für UL und CSA

Moeller® series www.eaton.eu/electrical

Fachaufsatz

Dipl.-Ing. Wolfgang Esser

Hauptstromkreise sicher unter-

brechen, mit Lasttrennschaltern N 

oder mit Molded Case Switches NS

Fachaufsatz

Dipl.-Ing. Wolfgang Esser

2. überarbeitete Aufl age 2010

Besondere Bedingungen für den 

Einsatz von Motorschutzschaltern 

und Motorstartern in Nordamerika

Motorstarter für UL und CSA

Moeller® series www.eaton.eu/electrical

Schaltgeräte und Schaltanlagen

Moeller® series www.eaton.eu/electrical

Wichtige Informationen für den weltweiten Export

Die Standards für elektrotechnische Produkte und ihre Anwendungen sind nicht 

international harmonisiert.

Die größten Unterschiede zur IEC-Welt gibt es in Nordameri-
ka, also in den USA und in Kanada. Für viele Einsteiger in das 
Export-Geschäft ist es zunächst überraschend, wo es überall 
unterschiedliche Ansichten und Lösungen gibt.

So benötigt man für den Export nach Nordamerika teilweise 
besondere Komponenten, wie spezielle Griffe für Haupt-

Qualifizierte Informationen sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg

Zuverlässige Informationen über die Approbation der verarbeiteten Kom-
ponenten für den Export nach Nordamerika erhält der Maschinen- und 
Schaltanlagenbau im Eaton Hauptkatalog für Moeller® series. Auf jeder 
Auswahlseite sind Angaben, wie der zutreffende Product Standard, die 
E-File Number, die Category Controll Number oder die CSA Class Number 
vorhanden. Viele Kunden übernehmen diese Informationen in ihre Stück-
listen, um bei den Abnahmen gut vorbereitet zu sein.

Wer keine eigenen negativen Erfahrungen sammeln will, 
sollte vorher die große Anzahl an Veröffentlichungen, die 
Eaton zum Thema Export nach Nordamerika anbietet nut-
zen. In ihnen werden die Umsetzung der Codes & Stan-
dards und die abweichenden Gewohnheiten erläutert. 

Zugang zu den Fachaufsätzen findet man unter http://
www.moeller.net/de/company/news/publications/. Hier 
können Sie die Aufsätze downloaden oder gedruckt 
kostenlos bestellen.

Unter http://www.moeller.net/eaton-approbationen/de findet man zu dem 
Typ einer Komponente die Approbationen oder Zulassungen. So erhält man 
Einblick in die vorliegenden Zertifikate oder abhängig von der Behörde auch 
in den Report über das Produkt. Die gleichen Informationen findet man 
auch in den Datenbanken der Behörden.

Bis zu 13 Informationen je Produkt, wie 
z. B. geeignet für den Einsatz in Feeder 
oder in Branch Circuits, die max. Einsatz-
spannung oder die nordamerikanische 
Schutzart, z. B. UL / CSA Type 4X. sind 
hier aufgeführt. Der Hauptkatalog enthält 
zusätzlich ein Glossar mit Erklärungen zu 
den amerikanischen Begriffen.

schalter, die man bei offener Schaltschranktür nur durch die 
bewusste Bedienung eines Zusatzgriffes schalten kann. Oder 
der europäische Motorschutzschalter wird nur mit einem 
Vorschaltschutzorgan oder mit vergrößerten Luft- und Kriech-
strecken an den Eingangsklemmen akzeptiert. Eaton ist der 
kompetente Partner in Exportfragen. 
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Jetzt erhältlich im

App Store 

Um der rasant steigenden Mobilität von Kunden und Mitarbeitern gerecht zu werden, bietet Eaton jetzt 
eine mobile Lösung zur Kommunikation von Produktinformationen an.

Übersichtliche Regalansicht

Die App „Eaton Catalogs“ besticht durch eine übersichtliche Oberfläche und ausgereifte Funktionen. In 
Form einer Regalansicht erhält der Benutzer einen guten Überblick über aktuelle Produktkataloge von Eaton. 
Diese lassen sich bequem „on the fly“ durchblättern oder per Download auf das Endgerät speichern – falls 
mal kein Internetzugang besteht. Entscheiden Sie selbst, welche Kataloge für Sie von Interesse sind und 
bleiben Sie über die Update-Funktion immer auf dem neusten Stand.

Intuitives Blättern, Suchen und Finden

Um eine intuitive Navigation zu gewährleisten, blättern Benutzer einfach durch die Kataloge. Außerdem 
steht ein verlinktes Inhaltsverzeichnis, Thumbnailansichten und eine schnelle Suche zur Verfügung, um 
schnell und komfortabel alle Informationen zu finden.

Verlinkte Datenblätter 

Häufig geht der Bedarf an Produktinformationen über den Produktkatalog hinaus. Daher sind Artikelnum-
mern und Typenbezeichnungen in „Eaton Catalogs“ mit dem Online Katalog verlinkt. Der Anwender hat 
somit Zugriff auf detaillierteste Produktinformationen in Form eines technischen Datenblatts. Von hier aus 
können weitere Dokumente wie Montageanweisungen und Fachaufsätze aufgerufen werden. Verlinkte 
 Blätterkataloge finden Sie auch unter www.moeller.net/support.

Ob auf der Baustelle, beim Kunden, im Zug oder zu 
Hause – mit „Eaton Catalogs“ haben Sie alle 
Produktinformationen immer zur Hand. 

Eaton Catalogs im App-Store – 

alle Kataloge zur Hand!
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HTML-Datenblatt. Kann als PDF gespeichert werden.

Aktuelle und umfassende Produktinformation finden Sie unter http://de.ecat.moeller.net

Suche

Schlagwörter, bekannte Typenbezeichnungen oder Artikel-
nummern, technische Eckdaten: Die Suche versteht alles 
und führt Sie zum gewünschten Produkt.

Grafische Navigation

Bildliche Darstellungen der Anwendungs bereiche 
und Produktgruppen.

Auswahlhilfen 

Ausgerichtet an der typischen Herangehensweise 
des Fachmanns: Die Suchhilfen führen Sie schnell 
zum gesuchten Produkt.

Datenblätter

Zu jedem Artikel im Katalog: Generieren Sie ein Datenblatt 
mit detaillierten technischen Informationen. Auf Knopfdruck 
zum PDF konvertiert, ist es zum Ausdrucken oder Speichern 
geeignet.

Stücklisten 

Alle gefundenen Produkte sammeln Sie in einer Stückliste, 
die Sie als Anfrage an Ihren Eaton Vertriebspartner senden 
können.

Umfassende und aktuelle Informationen 
zu Eaton Automatsierungsprodukten 
und Schaltgeräten finden Sie im 
Online Katalog.

Eaton Online Katalog – Produkt-

information schnell gefunden!

Stückliste, z. B. für Anfragen an Eaton Vertrieb.
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Eine leistungsfähige Beziehungspflege ist für Eaton selbstverständlich. 

Dies garantiert Ihnen unsere Unterstützung von Anfang an in jedem neuen Projekt. Ihre persönlichen 
Ansprechpartner finden Sie schnell über diese Kontaktadressen: 

Wir leiten Sie in wenigen Schritten zur punktgenauen Betreuung 
Ihres Geschäftsfeldes in Ihrer Region.

Die Adressen und Telefonnummern der Vertriebsniederlassungen für Deutschland, Österreich und der 
Schweiz finden Sie auf der Rückseite dieses Kataloges.

So finden Sie Ihren richtigen

Ansprechpartner:

Ihre Ansprechpartner in Ihrer Region: 

 http://salesbonn.moeller.net  

Ihre Ansprechpartner weltweit:

 www.eaton.eu/electrical/contact
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Service und Beratung für  USV-Anlagen 

und Hydraulik Lösungen.

Hotline

Kostenloser Störfallservice rund um die Uhr.
+49 (0)180 522 3822 (24/7)
0,12 Euro pro Minute aus dem Netz der 
Deutschen  Telekom

Onsite Service

Reparatur- und Austauschservice von Eaton Geräten.

Repairs

Vor-Ort Service, Analysen, Umbauten, Erweiterungen 
und Wartung.

Online Services

Downloads, FAQs und interaktive Störungssuche

Sie haben Fragen zu Unterbrechungsfreien 

Stromversorgungen (USV)?

Technischer Support 

Bei Fragen rund um unsere Produkte und für technische 
 Beratung, senden Sie bitte unserem Support-Team eine 
E-Mail an: 

supportgermany@eaton.com

oder kontaktieren Sie unsere Hotline telefonisch unter :

Tel.:  +49 (0)7841 604 - 334

Service

Falls Sie ein Problem oder eine Störung an einem unsere 
Produkte haben, wenden Sie sich per E-Mail an: 

servicegermany@eaton.com

oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter :

Tel.:  +49 (0)7841 604 - 334

Unter diesen Kontaktdaten stehen wir Ihnen 
Mo. – Do. von 08.00 bis 17.00 Uhr und 
Freitags von 08.00 – 16.00 Uhr zur Verfügung.

Sie haben Fragen zu Hydraulik Lösungen?

Dann wenden sie sich an die Zentrale unseres Kunden-
service in Baden-Baden. Sie vermittelt Ihnen einen 
Ansprechpartner vor Ort. 

Unser Kundenservice:

Eaton Hydraulics Group
Dr.-Reckeweg-Straße 1
D-76532 Baden-Baden
Tel.: +49 (0)7221 682 - 0
Fax:  +49 (0)7221 682 - 788
Email: customersupportemea@eaton.com

Dies ist der neue Name des bewährten Field Service  
von Moeller. Geändert ist der Name, geblieben ist zuverläs-
siger und erstklassiger Service. Ausführliche Informationen 
und allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie unter 
 www.moeller.net/fieldservice.

Servicespezialisten

Nutzen Sie unser Servicepersonal. Umfangreiches Know-how, 
verknüpft mit langjähriger Erfahrung und moderner Ausstat-
tung, helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Aufgaben.

Material

Komponenten, Baugruppen und Ersatzteile des Produkt-
sortimentes von Eaton stehen für Ihre Anwendungen zur 
Verfügung.

Dienstleistungsprodukte

Zu den Produkten von Eaton bietet der After Sales Service 
passende Dienstleistungsprodukte an.

Wir legen größten Wert auf eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung unserer Beziehungen zu Ihnen. Ihre Interessen und 
Anregungen leiten wir zügig an die jeweiligen Spezialisten 
weiter. Denn wir nehmen auch im weiteren Verlauf Ihre Her-
ausforderungen als die unseren an.

Eatons After Sales Service
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132 Full-load motor-running currents in amperes 
corresponding to various AC horsepower ratings

CA04020001Z-de www.eaton.com

HP 110 - 120 V 220 - 240 Va,b 360 - 380 V 440 - 480 V 550 - 600 V 

Single 
phase 

Two 
phase 

Three 
phase 

Single 
phase 

Two 
phase 

Three 
phase 

Single 
phase 

Three 
phase 

Single 
phase 

Two 
phase 

Three 
phase 

Single 
phase 

Two 
phase 

Three 
phase 

1/10 3.0 - - 1.5 - - 1.0 - - - - - - -
1/8 3.8 - - 1.9 - - 1.2 - - - - - - -
1/6 4.4 - - 2.2 - - 1.4 - - - - - - -
1/4 5.8 - - 2.9 - - 1.8 - - - - - - -
1/3 7.2 - - 3.6 - - 2.3 - - - - - - -
1/2 9.8 4.0 4.4 4.9 2.0 2.2 3.2 1.3 2.5 1.0 1.1 2.0 0.8 0.9 
3/4 13.8 4.8 6.4 6.9 2.4 3.2 4.5 1.8 3.5 1.2 1.6 2.8 1.0 1.3 
1 16.0 6.4 8.4 8.0 3.2 4.2 5.1 2.3 4.0 1.6 2.1 3.2 1.3 1.7 
1-1/2 20.0 9.0 12.0 10.0 4.5 6.0 6.4 3.3 5.0 2.3 3.0 4.0 1.8 2.4 
2 24.0 11.8 13.6 12.0 5.9 6.8 7.7 4.3 6.0 3.0 3.4 4.8 2.4 2.7 
3 34.0 16.6 19.2 17.0 8.3 9.6 10.9 6.1 8.5 4.2 4.8 6.8 3.3 3.9 
5 56.0 26.4 30.4 28.0 13.2 15.2 17.9 9.7 14.0 6.6 7.6 11.2 5.3 6.1 
7-1/2 80.0 38.0 44.0 40.0 19.0 22.0 27.0 14.0 21.0 9.0 11.0 16.0 8.0 9.0 
10 100 48.0 56.0 50.0 24.0 28.0 33.0 18.0 26.0 12.0 14.0 20.0 10.0 11.0 
15 135 72.0 84.0 68.0 36.0 42.0 44.0 27.0 34.0 18.0 21.0 27.0 14.0 17.0 
20 - 94.0 108 88.0 47.0 54.0 56.0 34.0 44.0 23.0 27.0 35.0 19.0 22.0 
25 - 118 136 110 59.0 68.0 70.0 44.0 55.0 29.0 34.0 44.0 24.0 27.0 
30 - 138 160 136 69.0 80.0 87.0 51.0 68.0 35.0 40.0 54.0 28.0 32.0 
40 - 180 208 176 90.0 104 112 66.0 88.0 45.0 52.0 70.0 36.0 41.0 
50 - 226 260 216 113 130 139 83.0 108 56.0 65.0 86.0 45.0 52.0 
60 - - - - 133 154 - 103 - 67.0 77.0 - 53.0 62.0 
75 - - - - 166 192 - 128 - 83.0 96.0 - 66.0 77.0 
100 - - - - 218 248 - 165 - 109 124 - 87.0 99.0 
125 - - - - - 312 - 208 - 135 156 - 108 125 
150 - - - - - 360 - 240 - 156 180 - 125 144 
200 - - - - - 480 - 320 - 208 240 - 167 192 
250 - - - - - 602 - 403 - - 302 - - 242 
300 - - - - - - - 482 - - 361 - - 289 
350 - - - - - - - 560 - - 414 - - 336 
400 - - - - - - - 636 - - 477 - - 382 
500 - - - - - - - 786 - - 590 - - 472 
a)To obtain full-load currents for 200 and 208 V motors, increase corresponding 220 - 240 V ratings by 15 and 10 percent, respectively.
b)To obtain full-load currents for 265 and 277 V motors, decrease corresponding 220 - 240 V ratings by 13 and 17 percent, respectively. 

Zitiert aus "Power Conversion Equipment - UL 508C, May 3, 2002".
Reproduced from UL 508 C, Power Conversion Equipment, 3rd edition (May 2, 2002) with permission of Underwriters Laboratories Inc.



Kleinstmögliche Kurzschlusssicherung für Drehstrommotoren

Der Maximalwert richtet sich nach dem Schaltgerät bzw. Motorschutzrelais.

Motorleistung 230 V 400 V 440 V 500 V 690 V

Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung Motor-
bemes-
sungs-
strom

Sicherung

Anlauf Anlauf Anlauf Anlauf Anlauf
direkt Y/ direkt Y/ direkt Y/ direkt Y/ direkt Y/

kW cos  (%) A A A A A A A A A A A A A A A

0.06 0.7 58 0.37 2 – 0.21 2 – 0.19 2 – 0.17 2 – 0.12 2 –

0.09 0.7 60 0.54 2 – 0.31 2 – 0.28 2 – 0.25 2 – 0.18 2 –

0.12 0.7 60 0.72 4 2 0.41 2 – 0.37 2 – 0.33 2 – 0.24 2 –

0.18 0.7 62 1.04 4 2 0.6 2 – 0.54 2 – 0.48 2 – 0.35 2 –

0.25 0.7 62 1.4 4 2 0.8 4 2 0.76 2 – 0.7 2 – 0.5 2 –

0.37 0.72 66 2 6 4 1.1 4 2 1 4 2 0.9 2 2 0.7 2 –

0.55 0.75 69 2.7 10 4 1.5 4 2 1.4 4 2 1.2 4 2 0.9 4 2

0.75 0.79 74 3.2 10 4 1.9 6 4 1.7 4 2 1.5 4 2 1.1 4 2

1.1 0.81 74 4.6 10 6 2.6 6 4 2.4 4 2 2.1 6 4 1.5 4 2

1.5 0.81 74 6.3 16 10 3.6 6 4 3.3 6 4 2.9 6 4 2.1 6 4

2.2 0.81 78 8.7 20 10 5 10 6 4.6 10 6 4 10 4 2.9 10 4

3 0.82 80 11.5 25 16 6.6 16 10 6 16 10 5.3 16 6 3.8 10 4

4 0.82 83 14.8 32 16 8.5 20 10 7.7 16 10 6.8 16 10 4.9 16 6

5.5 0.82 86 19.6 32 25 11.3 25 16 10.2 20 10 9 20 16 6.5 16 10

7.5 0.82 87 26.4 50 32 15.2 32 16 13.8 25 16 12.1 25 16 8.8 20 10

11 0.84 87 38 80 40 21.7 40 25 19.8 32 25 17.4 32 20 12.6 25 16

15 0.84 88 51 100 63 29.3 63 32 26.6 50 32 23.4 50 25 17 32 20

18.5 0.84 88 63 125 80 36 63 40 32.8 63 32 28.9 50 32 20.9 32 25

22 0.84 92 71 125 80 41 80 50 37 80 40 33 63 32 23.8 50 25

30 0.85 92 96 200 100 55 100 63 50 100 63 44 80 50 32 63 32

37 0.86 92 117 200 125 68 125 80 61 125 80 54 100 63 39 80 50

45 0.86 93 141 250 160 81 160 100 74 125 100 65 125 80 47 80 63

55 0.86 93 173 250 200 99 200 125 90 125 100 79 160 80 58 100 63

75 0.86 94 233 315 250 134 200 160 122 160 125 107 200 125 78 160 100

90 0.86 94 279 400 315 161 250 200 146 200 160 129 200 160 93 160 100

110 0.86 94 342 500 400 196 315 200 179 250 200 157 250 160 114 200 125

132 0.87 95 401 630 500 231 400 250 210 250 250 184 250 200 134 250 160

160 0.87 95 486 630 630 279 400 315 254 315 250 224 315 250 162 250 200

200 0.87 95 607 800 630 349 500 400 318 400 315 279 400 315 202 315 250

250 0.87 95 – – – 437 630 500 397 630 400 349 500 400 253 400 315

315 0.87 96 – – – 544 800 630 495 630 630 436 630 500 316 500 400

400 0.88 96 – – – 683 1000 800 621 800 800 547 800 630 396 630 400

450 0.88 96 – – – 769 1000 800 699 800 800 615 800 630 446 630 630

500 0.88 97 – – – – – – – – – – – – 491 630 630

560 0.88 97 – – – – – – – – – – – – 550 800 630

630 0.88 97 – – – – – – – – – – – – 618 800 630

Hinweise Die Motorbemessungsströme gelten für normale innen- und 
oberflächengekühlte Drehstrommotoren mit 1500 min -1.
Direkter Anlauf: Anlaufstrom max. 6 x Motorbemessungsstrom.

Anlaufzeit max. 5 s.
Y/ Anlauf: Anlaufstrom max. 2 x Motorbemessungsstrom.

Anlaufzeit max. 15 s.
Motorschutzrelais im Strang auf 0.58 x Motor-
bemessungsstrom einstellen.

Sicherungsbemessungsströme bei Y/ -Anlauf gelten auch für 
Drehstrommotoren mit Schleifringläufer.
Bei höherem Bemessungs-, Anlaufstrom und/oder längerer Anlaufzeit größere 
Sicherung verwenden.
Tabelle gilt für träge bzw. gL-Sicherungen (VDE 0636)

Bei NH-Sicherungen mit aM-Charakteristik wird

Sicherung = Bemessungsstrom gewählt.

Eaton verleiht Ihrem Unternehmen Kraft und neue Energie. Eine Ener-
gie, die durch die Vereinigung weltweit etablierter Elektrotechnikun-
ternehmen zu einer Marke entsteht. Eine Marke, die alle Ihre Anforde-
rungen im Bereich Energiemanagement und Industrieautomatisierung 
clever und effi zient erfüllt. Energie für unsere Kunden weltweit – Das 
verstehen wir unter Powering Business worldwide. Von der Energie-
verteilung und -steuerung über die Industrieautomatisierung bis zur un-
terbrechungsfreien Stromversorgung.

Eaton unterstützt Sie dabei, Ihr gesamtes Energiesystem aktiv und effi -
zient zu managen. Dafür bieten wir Ihnen elektrische Lösungen, durch 
die Ihre Anwendungen sicherer, zuverlässiger und hocheffi zient wer-
den. Besuchen Sie uns unter www.eaton.com/electrical.

Alle oben genannten Warenzeichen gehören der Eaton Corporation oder angeschlossenen Unter-
nehmen. Der Markenname Westinghouse wird mit vorläufi ger Genehmigung in der Region Asien-
Pazifi k verwendet. ©2009 Eaton Corporation.

Die Kraft einer großen Einheit
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Änderungen an den Produkten, an in diesem Dokument enthaltenen Informationen und an 
Preisen sind vorbehalten, ebenso Irrtümer und Auslassungen. Verbindlich sind nur die Auftrags-
bestätigung sowie die technische Dokumentation von Eaton. Auch Fotos und Abbildungen 
gewährleisten keine bestimmte Gestaltung oder Funktionalität. Deren Weiterverwendung in 
jeglicher Form muss von Eaton vorab genehmigt werden. Das gleiche gilt für Marken (insbe-
sondere Eaton, Moeller, Cutler-Hammer). Es gelten die Verkaufsbedingungen von Eaton, wie 
sie auf den Internet-Seiten von Eaton und auf Auftragsbestätigungen von Eaton zu finden sind.

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Eaton Corporation.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum
der entsprechenden Eigentümer.

SmartWire-DT® is a registered trademark of 
Eaton Corporation.
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Eaton Electric GmbH

Kunden-Service-Center

Postfach 1880

53105 Bonn

 
Auftragsbearbeitung

Kaufmännische Abwicklung
Direktbezug
Tel. 0228 602-3702
Fax 0228 602-69402
E-Mail: Bestellungen-Bonn@eaton.com
 
Kaufmännische Abwicklung
Elektrogroßhandel
Tel. 0228 602-3701
Fax 0228 602-69401
E-Mail: Bestellungen-Handel-Bonn@eaton.com
 
Technik

Technische Auskünfte / Produktberatung
Tel. 0228 602-3704
Fax 0228 602-69404
E-Mail: Technik-Bonn@eaton.com
 
Anfragen / Angebotserstellung
Tel. 0228 602-3703
Fax 0228 602-69403
E-Mail: Anfragen-Bonn@eaton.com
 
Qualitätssicherung / Reklamationen
Tel. 0228 602-3705
Fax 0228 602-69405
E-Mail: Qualitaetssicherung-Bonn@eaton.com
 
Zentrale

Tel. 0228 602-5600
Fax 0228 602-5601

Schweiz

Internet: www.eaton.ch

Lausanne

Eaton Industries II Sàrl
Avenue des Baumettes 13
1020 Renens
Tel. +41 58 458 14 68
Fax +41 58 458 14 69
E-Mail: lausanneswitzerland@eaton.com

Zürich

Eaton Industries II GmbH
Im Langhag 14
8307 Effretikon
Tel. +41 58 458 14 14
Fax +41 58 458 14 88
E-Mail: effretikonswitzerland@eaton.com

Österreich

Internet: www.eaton.at

Wien

Eaton GmbH
Scheydgasse 42
1215 Wien, Austria
Tel. +43 (0)50868-0
Fax: +43 (0)50868-3500
Email: InfoAustria@Eaton.com

After Sales Service

Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-Straße 7-11
53115 Bonn
Tel. +49 (0) 228 602-3640
Fax +49 (0) 228 602-1789
Hotline +49 (0) 1805 223822
E-Mail: AfterSalesEGBonn@Eaton.com
www.eaton.eu/aftersales

Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effiziente und sichere Stromver-
sorgung dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die 
Experten von Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen 
im Bereich Energiemanagement in verschiedensten Branchen und 
sorgen so für kundenspezifische, integrierte Lösungen, um 
anspruchsvollste Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede 
Anwendung zu finden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr 
als lediglich  innovative Produkte. Unternehmen wenden sich an 
Eaton, weil individuelle Unterstützung und  der Erfolg unserer 
Kunden stets an erster Stelle stehen. Für mehr Informationen 
besuchen Sie www.eaton.eu.

Frequenzumrichter DC1/DA1

Softstarter DS7

Dezentrales, elektronisches Antriebssystem Rapid Link 4.0Sortim
entskatalog für Frequenzum

richter, Softstarter, Rapid Link
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