GRENOUILLERE RIGIDE A ANNEAU

Taille réelle

Modele GO-32

sans porte cadenas
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Modéle GOJ‘?)

avec porte cadenas (1

Mmodele GO.79E

avec porte cadenas (2)
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Echelle : 2/3

Description

- Levier : métal de 20/10¢

- Patte de fixation :métal de 20/10¢,
2 trous de @ 5,2 mm.

- Anneau : soudg, fil rond @ 5 mm.

- Ressort de verrouillage : fevillard écroui
de 12/10° (acier ou inox).

- Plot de verrouillage : riveté.

-Eléements d’assemblage : 1 axe de
@ 5 mm riveté ; 1 rivet de @ 3 mm.

Caractéristiques :

- Grande robustesse.

- Verrovuillage du levier sur la patte de
fixation (particuliérement recommandé
en cas vibrations).

- Possibilité de plombage.
- Fermoir type “caisse & munitions”.

(1) Ce modéle n’est pas équipé de ver-
rovillage @ ressort.

(2) Modele avec porte cadenas et équipé
du verrovillage.

Renseignements complémentaires :

- Cote approximative de montage avec le
crochet AC. 157 : X = 94 mm pour une
tension d’environ 150 daN.

- Tension maxi en utilisation : 250 dalN.

- Crochets standards : Modéle AC.156 et
AC. 157, (voir page B1/110).

- Pour tout autre crochet, se reporter aux
pages B1.

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

POIDS POIDS POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE | REFERENCES | THEORIQUE | REFERENCES | THEORIQUE | REFERENCES
kg / cent kg / cent kg / cent
Acier brut avec trous 10,300 GO.32-BR 10,650 GO.79-BR* 10,200 GO.79-EBR*
Acier brut sans trou 10,370 GO.32-ABR* 10,720 GO.79-ABR* 10,970 GO.79-EBR*
Acier Zingage blanc avec trous 10,300 GO0.32-71* 10,650 GO.79-ZI* 10,900 GO.79-EZI*
Acier Zingage bicromaté avec trous 10,300 GO.32-7B 10,650 GO.79-ZB 10,900 GO.79-EZB*
Inox 18/8 brut avec frous 10,200 GO.32-1B 11,000 GO.79-1B




CROCHETS POUR GRENOUILLERES

| Echelle: 171

Modéle AC.101 Modéle AC.102 Modéle AC.103
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Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier . i Inox Inox
(1 lq Brut Brut Zingué Zingué c:“er 5 Al-l!lage Brut Brut l:";,‘ Plno-x £
kg/cent percé non percé Blanc Bichromaté flidils oger percé non percé - assive
0,470 AC.101-BR* [AC.101-ABR*| AC.101-ZI* | AC.101-ZB AC.101-IB
0,570 AC.102-BR* AC.102-7B AC.102-IB*
0,340 AC.103-BR | AC.103-ABR| AC.103-ZI | AC.103-ZB | AC.103-CH AC.103-AL | AC.103-IB | AC.103-AIB | AC.103-IP
0,620 AC.104-BR* |AC.104-ABR*| AC.104-ZI* | AC.104-ZB | AC.104-CH* AC.104-IB | AC.104-AIB*| AC.104-IP*
0,430 AC.105-BR* [AC.105-ABR" AC.105-7ZB
0,520 AC.106-BR* AC.106-ZI* | AC.106-ZB AC.106-1B*
0,440 AC.107-BR* |AC.107-ABR" AC.107-7ZB
0,660 AC.108-BR* |AC.108-ABR* AC.108-ZB
0,620 AC.109-BR* AC.109-ZB AC.109-IB




