Massive Kunststoffplatten E‘Elﬂg

MERKMALE

Sth;l:rust, robust und SChwarzeS
et Kunststoffblech, 500 mm x
Schutz durch die 300 MM X 8 mm

schwarze Farbung

Warmwasserbestan
dig

Gute
Chemikalienbestand
igkeit

Bestandig gegen
verdinnte Sauren,
Reinigungsmittel
und viele
Lésungsmittel

Gute Gleit- und
VerschleiReigenscha
ften

Schwer zu
verbinden

Leicht zu schweiRen

Sehr gute
elektrische
Isoliereigenschaften

Leicht zu bearbeiten
und zu polieren

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Massive Kunststoffplatten =

Produktbeschreibung

Eine Serie von hochwertigem Acetal-Kunststoff von RS Pro Die Blatter sind schwarz und in einer
Reihe von Ausfuhrungen erhaltlich Groéf3en und Dicken

Allgemeine Spezifikationen

Form Fest

Farbe Schwarz

Material Acetal

Laminiert Ja

Laminiertes Material Acryl; Epoxidharz; feine Webbaumwolle; Glasfaser
Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB

Polymertyp Copolymer

Oberflache Transparent

Kleberverpackung Ja

Zu den Komponenten, die aus diesem Kunststoff
hergestellt werden, gehdren: Gleitlager, Zahnrader,

Anwendungen Werkzeughalter, Gehduseteile, Rollen,
Reibungsstreifen, Stecker, Isolatoren, Agitatoren und
Knetelemente, Dichtungen

Elektrische Spezifikationen

Spezifischer Oberflachenwiderstand 1014Q
Spezifischer Volumenwiderstand 10 4 Q.cm
Dielektrische Konstante 2.9
Dielektrischer Verlustfaktor 0.0017tg
Durchschlagsspannung 17kV/mm
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Massive Kunststoffplatten

Mechanische Spezifikationen

Lange
Breite
Dicke

Dichte

Zugfestigkeit
Harte
Wasserabsorption

Warmeleitfahigkeit von 0,815 W/mK

Dehnung
StoRRfestigkeit
Elastizitatsmodul
Biegefestigkeit
Druckfestigkeit
Kompressionsmodul
Kugelgewindeharte
Thermische Expansion

Spezifische Warme

Spezifisches Gewicht
Biegemodul
Reibungskoeffizient
Poisson-Verhéltnis

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur
Schmelzpunkt
Glastbergangstemperatur
Vicat Weichpunkt

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung

500mm
300mm
8mm

1.41g/cm?

55MPa

M 86 Rockwell
0.5%
0.17W/m.K
30%
12kJIM-2
4200MPa
175MPa
23MPa
3400MPa
253MPa
5x10-%k*

1.13/(g.K)
1,38
2600MPa

0,54
0.38kJIM2

100 °C
255 °C
150 °C.
65 °C

CE/UR/CUR
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Massive Kunststoffplatten

Normen erfillt

ACETAL POM-C black

Chamical Designralion

PONMC (Polyacetal (Copalyrer))

Calowr Density
Mack opague  1.41 giem®

DIN 50014

Mechanical propertiss paramater vl it morm comment
Modulus of elasbcity immimin 2800 MPa DiN EM ESO B27-2 1} (#) For eesile wst speciman
{ben=ile test) gﬁ;wlmm |
or mal est &
Tansile =trangth S0mmimin BT MPa DIM EM 50 B27.2 span B4, nom ;mn_
. X (3 Elpacamean 0o Oxd Demm
Tensie strangth 2t yield S0mmimin &7 WPa DN EM E50 B27.2 [4) Spacaman 1051 DxS 0,
Elongation at yielid SOmmd'min a % DI EN 50 5272 modulus rafgs it 0.5
and 1% COmpIasson
E.:matl:m at break S0mmamin :]_2‘ % [HN EM E50 B2T-2 (5) For Chamytest: support
Span S4mam, Nom spedman.
Fleural sirength 2mmimin, 10 N a1 Fa DIH EM S0 178 2} I:EDJB e i -erﬁm
Modulus of elasticity 2mmidmin, 10 N 2800 KPa MK EM B50 178 thicknass
{flesasral test)
Compression shre 1% 7 2% | 5% 2003588 KFa EN IS0 &G04 3}
nath Smmimin, 10 N
Compresmon modulus Smmdmin, 10 N 2200 MPa EH 150 504 4}
Impact strength (Charpy) mau. 7,50 150 ki DHN EM ES0 1781l 5)
Molched impact strength (Charpy)  max. T.5J [ kdin® DHN EM ES0) 178104
Bollindentation hardness L B
Tharmal proparties o vl it morm C
Elass transition ismperatuns =Gl “C DiN EM E50 11357 1) (1) Found in public Soures
- (2) Found in public sources
Meting temperabure 186 'C DN EM E50 11357 Individual lesting regarding
‘Servios bamparature short tamm 140 " 2) appkcaton condidons is
Sarvios temperature long 1 100 *C "
Thermal expansion (CLTE) 23E0°C, long. 13 WK™ DN EN B0 113581;2
Thermal ex {CLTE) 2300°C, long. 14 W= KT DINEN SO 11358.0;2
Spedific heat 14 LK) 150 Z20074-2008
Themmalconductivity D8 WK T e
Elecirical properties parameter vl it aorm commenl
Spedific surface resistance Siher gectrode, Z3°C, 1|11q 4] MW IEC EODE3 1} (1) Spaciman in 20mm
12% r.h hicknass
Specific volume resistance Sitar dectrode, Z3°C, 10 0*cm DN |EC B0053 7] Zjfue i o black ket
12% r.h 1 thix 1
Diglectric strength 23°C, B0 rhi. 38 k\imm 150 502421 3} insulation proparias carmod
b 1007% guananieed, daspia
Resstanos o racking {CTIy Platin lecirode, 23°C, =1k v [HN EN &2 single measuemanis
50% r.h, sohent & sing charwisd.
(3] S paciman in 1mm
thcknass
(Mther properfies parameter vaiune it morm comrd
‘Water ahsorplion 2dh { 58h {23°C} 006 01 5% DIH EM S0 B2 1} if) @ca. S0mn, h=13mm
(2 (%] i sk s
Resistance o hat water bases {#) 2} [3) Core ponaiing Musns no
% listing at UL (wliow card ) Tha
M@mwg (%) iniona.a gt b takan
Flammobilty (W84) ~~ comspondingtc W8 0 00 OINECEGSSMAL 3 em msin sick shaps o

esimation. IndiWwdual iestng
raganding agplication
condifons & mandaiory.
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