
Scheda tecnica

Dim. 
2,2kW

Codice RS
209-6340

Per l'uso sui seguenti tipi di motore:
● Avvio e funzionamento del condensatore con interruttore 

centrifugo
● Condensatore permanente
● Avvio e funzionamento del condensatore con 

funzione di commutazione interna.

Dimensioni
I moduli monofase soft start ad avviamento dolce forniscono un
mezzo semplice e compatto per ridurre i problemi associati alle
scosse di avviamento dei motori a induzione monofase con
avviamento direct-on-line. È possibile ridurre in modo efficace i
danni ai prodotti, agli imballaggi, i costi di manutenzione e i tempi di
inattività dei componenti della trasmissione.
Modulo compatto montato su guida DIN adatto a motori con potenza
frazionata fino a 2,2 kW; grazie alle dimensioni compatte può essere
impiegato per soluzioni retrofit.

Principio di funzionamento
I moduli monofase soft start con avviamento dolce sfruttano il
principio del controllo di fase nella fase di alimentazione. La tensione
nella fase controllata aumenta fino al valore massimo nel corso di un
lasso di tempo prefissato. La coppia di avviamento è limitata e la
sollecitazione dei componenti della trasmissione ridotta.
L'alimentazione del circuito di controllo interno è incorporata nel
modulo. Una disposizione speciale di triac varia la tensione tra i
terminali L1-T1 per mezzo del controllo di fase. Il circuito di
avviamento utilizza la tensione di linea disponibile per generare gli
impulsi di attivazione che sono sincronizzati alla frequenza di
alimentazione.
Un relè viene utilizzato per collegare in parallelo i triac dopo 
l'incremento. Le perdite successive all'incremento sono quindi molto 
piccole.

Applicazioni
Esistono due tipi principali di applicazioni:
● Quelle che richiedono la protezione del prodotto, dell'imballaggio

o dei pacchi, quali i trasportatori per l'imbottigliamento e di altro
tipo, macchinari per imballaggio, ecc.

● Applicazioni con problemi relativi alle sollecitazioni che si
accumulano sui componenti della trasmissione di potenza quali le
scatole del cambio, le cinghie o le catene di trasmissione. La
coppia di avviamento uniforme è particolarmente utile per le
scatole del cambio.

Caratteristiche
● Coppia di avviamento e aumento di tensione sono regolabili 

separatamente
● Compatti. I moduli sono idonei al montaggio su guide DIN 

simmetriche da 35 mm
● Terminali in tensione adeguatamente protetti contro i danni 

accidentali
● Facili da utilizzare per il retrofit.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione 230 V ±10% c.a.
Frequenza nominale 50/60 Hz
Temperatura d'esercizio da 0 a +45°C
Temperatura di stoccaggio da -40 a +70°C
Potenza nominale del motore 2,2 kW
*Servizio di avvio max. 15%
Dimensione del fusibile a semi-conduttore 50 A
Codice RS consigliato per
fusibile a semi-conduttore 414-774
Peso (circa) 450g
Dimensioni
Altezza 70 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 120 mm

Nota: Il servizio di avvio si riferisce alla percentuale del tempo di 
funzionamento che il modulo soft start ad avviamento dolce 
impiega per la fase di soft start.

Moduli monofase soft start ad avviamento dolce

ITALIANO

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato 
i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.



Pianificazione dell'installazione
I soft start ad avviamento dolce hanno caratteristiche di incremento
notevolmente influenzate dall'inerzia e l'attrito del carico. La coppia
di avviamento viene smorzata per mezzo di questi moduli. Tempi di
incremento di pochi secondi sono possibili soltanto se il carico
presenta un'inerzia significativa.

Protezione contro i cortocircuiti del cablaggio
È necessario fornire una normale protezione contro i cortocircuiti
per i collegamenti al controller e al motore in conformità con le
normative sui cablaggi. È possibile usare un interruttore automatico,
uno starter per motore o fusibili di protezione dei circuiti aggiuntivi.

Protezione termica
I moduli soft start ad avviamento dolce sono progettati per il
funzionamento continuo fino alla potenza indicata. Deve essere
fornita una protezione contro i sovraccarichi per il controller e il
motore. Una protezione adeguata potrebbe consistere in un relè di
sovraccarico termico, un starter per motore o una protezione con
termistore del motore.
Si prega di notare che il servizio di avvio indicato si riferisce a:

Tempo di incremento
Servizio di avvio =

Tempo di ciclo
Note sull'installazione
L'uso di apparecchi di misurazione con alta tensione, ad esempio un 
Megger, può causare danni al dispositivo.
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