Tuercas de bloqueo E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Acero de grado 8, RS Pro, M3, contratuerca de
chapado en zinc

brillante encastre de nylon de acero
chapado en zinc brillante

Rosca métrica m3

Autobloqueo gracias
al encastre de nylon
reforzado con fibra
de vidrio

Estan disefiados ' h

para permanecer
seguros a pesar de
las condiciones de S\

vibracién severa.

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Tuercas de bloqueo

Descripcién del

RS Pro presenta esta tuerca de bloqueo de encastre de nylon fabricada de acero chapado en zinc
brillante y ofrece una excelente resistencia a la corrosion. Esta tuerca de bloqueo es autoblocante
gracias a un encastre de nylon reforzado con fibra de vidrio y dispone de rosca interna métrica M3
para acoplar con una varilla roscada. Estan disefiados para permanecer seguros a pesar de las

condiciones de vibracion severa.

Especificaciones

Tamafio de rosca
Tipo

Material

Acabado

Grado

Aplicaciones

Especificaciones mecanicas

M3

Encastre de nylon
Acero

Galvanizado brillante

8

Las tuercas de bloqueo funcionan para asegurar las
juntas atornilladas afiadiendo friccién a la rosca del
perno

Anchura

Especificacion

Grosor

Paso de rosca

Anchura entre esquinas
Anchura entre pisos
Altura de corte

6.01mm

DIN 982

de 4,2 mm a 4,095mm
0,5

6.01mm

5,32 a5,5mm
1.72mm
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Tuercas de bloqueo

Cumplimiento/Certificaciones RoHS

RS Part No. Thread Size
524281 M3
524304 M4
524310 M5
524326 M6
530393 Ma
530400 M10
530416 M12
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