Compteur de lumiere E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU

=S Compteur de lumiere IM203

Correction angulaire de RS Pro, 20 a 200 000 Ix,
+3 %

Fonction de
meémorisation des

données

Mise en gamme
automatique

Mise hors tension
automatique

Réglage du zéro

Fonction
Max/Min/AVG

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Compteur de lumiere

Description du produit

L'appareil de mesure de lumiére RS Pro Lux/FC IM-203 est un lux/pied-bougie de grande valeur. Il
mesure la lumiere de sources visibles (soleil, lune ou tout corps électroluminescent) et de sources
fluorescentes, halogénures métalliques, sodium haute pression et a incandescence.

Caractéristiques

Numéro de modele
Type de capteur
Type d'affichage

Capacité de mémoire de données

Caractéristiques
Interface

Disponibilité de I'étalonnage

Applications

IM203

Photodiode

LCD

7 000 enregistrements

Correction angulaire cosinus

USB

Etalonné a la lampe & incandescence standard 2856 °K.

Eclairage des zones de rues/Eclairage dans les
musées/moniteurs

Mesure de la lumiere

Plage de mesure

Niveau de lumiére minimum
Niveau de lumiere maximum
Précision

Vitesse de mesure
Répétabilité

Spécifications

20 lux a 200 000 lux/2FTC a 200 000 FTC
20Lux

200000Lux

+3%rdg

2,5 fois par seconde

2%

Source d'alimentation
Batterie incluse

Type de pile

Autonomie de la batterie

Batterie

Oui

9 V NEDA 1604
200 heures
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Compteur de lumiére PRO)|

Spécifications

Dimensions 172 mm x 56 mm x 38 mm
Largeur 56mm

Profondeur 172mm

Hauteur 38mm

Poids 250g
Conformité/certifications En 61340-5-1:2007

Les déclarations Certificat de conformité RoHS
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Compteur de lumiére E‘Elﬂg

Specifications:

® Display: LCD display with maximum reading of 3998.

® Sensor Silicon photodiode with filter and cosine correction.

® Sampling Rate: 2.5 times per second.

® Measuring Range: 20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux
20, 200, 2000, 20000 Foot-candles

® Accuracy +3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856°K)
6% (other visible light source)

* Angle deviation 30° : 2%

from cosine characteristics: 60° : +6%

80° : £25%

o Power Supply: 9V NEDA 1604, IEC 6F22,
JIS 006 P. battery x 1pc.

® Battery life: About 200 hours.

® Dimension: 172= 56= 38 mm (L = W = H).

® Weight: Approx. 250g with battery installed.

® Accessories: Manual, 9V battery and carrying bag USB cable, Install CD Disk.
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