
 

Lubrificanti ROCOL 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.  

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760 
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.  
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FLAWFINDER DEVELOPER SPRAY 
Rilevatore spray di rotture NDT 

 
Descrizione 

ROCOL FLAWFINDER è un sistema di rilevamento di rotture o fessurazioni 
non distruttivo, rapido e affidabile , normalmente non visibile a occhio nudo. 
Ideale per il controllo di giunti saldati, pezzi di fusione, pezzi forgiati, ecc. 
 
ROCOL FLAWFINDER DEVELOPER è una polvere bianca applicata con 
aerosol, progettata per asportare il penetrante dalle fessurazioni e migliorare 
la definizione e per  facilitare il rilevamento quando utilizzato insieme agli 
spray ROCOL FLAWFINDER DYE PENETRANT e ROCOL FLAWFINDER 
CLEANER. 

 

Caratteristiche distintive 

 Polvere bianca ad elevata visibilità per una precisa definizione  

 Rilevamento possibile sotto la luce naturale o elettrica 

 Facilmente rimovibile con solvente o mediante lavaggio con acqua 

 Comodo e facile da usare 

 

Specifiche tecniche (valori standard) 

Aspetto:     Polvere bianca molto fine                                                     

Propellente:    Miscela di propellenti di idrocarburo 

Solvente:     Chetonico         

Conservazione:    Mantenere la temperatura di conservazione  al di sotto di 

50°C. Conservare in luoghi  non esposti alla luce diretta 

del sole 
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Istruzioni per l'uso 

 Agitare bene l'aerosol prima dell'uso. 

 Applicare da una distanza di 15 - 20 cm. 

 Dopo l'utilizzo, capovolgere il barattolo e spruzzare finché l'ugello non è 

vuoto.     

                                                      

Metodo di applicazione 

1. Pulire l'area di prova con ROCOL FLAWFINDER CLEANER SPRAY (n.1) 
e asciugare completamente con un tessuto o con un panno non 
filaccioso, accertandosi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di 
sostanze inquinanti. 

2. Quando la superficie è completamente asciutta, applicare ROCOL 
FLAWFINDER DYE PENETRANT   SPRAY (n.2) coprendo l'area di prova 
e lasciare a contatto per un minimo di 10 min. Per una definizione più 
precisa potrebbe occorrere un contatto di durata maggiore. 

3. Scaduto l'intervallo di contatto, rimuovere il penetrante dalla superficie 
con un tessuto o un panno non filaccioso imbevuto di ROCOL 
FLAWFINDER CLEANER (n.1).  
                                                                                                                 
N.B. Non spruzzare lo spray detergente direttamente sulla superficie, in 
quando il penetrante potrebbe fuoriuscire dalle fessurazioni sgocciolando. 
 

4. Applicare una SOTTILE pellicola di FLAWFINDER DEVELOPER SPRAY 
(N.3) sull'area di prova e lasciare riposare per un minimo di 10 min. in 
modo che lo sviluppatore, reagendo con il penetrante, possa mettere in 
evidenza fessurazioni e rotture. 

5. Esaminare quindi le aree interessate sotto la luce naturale o elettrica per 
rilevare segni di fessurazioni e/o rotture.  

Le rotture appariranno come linee, mentre la porosità sotto forma di puntini. 

Se i risultati non sono significativi, ripetere la prova facendo più attenzione 
durante la rimozione del penetrante in eccesso. 

  

Dimensioni imballo e codici parte 

400 ml  codice parte 63135 

Informazioni per la salute e la sicurezza 
La scheda dei dati di sicurezza è disponibile  presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL,  
ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra. 
Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).  
Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).  
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