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Fiche technique du produit
Caractéristiques

BMXFTB2010
Modicon X80 - Bornier de raccordement - à vis
étrier - débrochable - 20 contacts

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type d'accessoire / élément séparé Bloc de connexion amovible
Nombre de bornes 20 bornier à mâchoires à vis amovibles
Destination d'accessoire/ élément
séparé

Pour module avec bornier détachable 20pts

Complémentaires
Poids 0,075 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer  - depuis  1036  -  Déclaration de conformité Schneider Electric

Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit Disponible

Profil environnemental produit

Instructions de fin de vie du produit Disponible

Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=698400&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=698400&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN

