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RS Pro - 1703 手持式 lcr 表 
20mF 、 200MΩ μ m 、 20kH 

RS 号： 123-3254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 并行 / 串行测试模式 

 

• qc 的排序模式 

 

• 自动量程 

 

• 46 段条形图显示 

 

• 静态录像 

 

• 自校准 

特点 
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RS LCR1703 Pro 手持式 lcr 智能仪表采用创新的自动选择技术。其 usb 接口提供外部直流电源的便利

性、并可连接到 pc 以进行数据采集。自动开 / 关背光显示屏为用户提供连续可见性、同时延长电池寿

命。此仪器价格极具竞争力、技术 Advanced 、高效、纤薄且触感良好、具有符合人机工程学设计的舒

适把手。此外还随附鳄鱼夹、短路棒、磁性悬挂套件、4 线 SMD 测试夹、直流电源电缆、USB 电缆、

软件 CD、电池（已安装）、手册 
 

 

 

 

 

型号 LCR-1703 
类型 手持设备 
组件类型 电感器、电容器、电阻器  
测量参数 l/c / r / d / Ɵ / 电阻 
测试模式 串联 / 并联 
测试频率 100Hz 至 300kHz 

输出阻抗 20Ω / 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ /   / 2MΩ / 20MΩ / 
200MΩ 可选 

基本精确度 0.2% 
温度系数 0.15x （指定精确度） /°c ， < 18°c ， > 28°c 。 
显示类型 自动背光条形图显示 
自动量程 是的  
数据保持 是的  
自动关闭电源时间 是的  
- 低电池电量指示器 是的 
过载指示 是的  
接口 USB  
校准可用性 自校准 

 
 

 

参数 范围 
r 、 x 、 |z| 20Ω º 至 200MΩ º 
L 20.000uh 至 20.000kh 
c. 20.000pf 至 20.000mf 
D 2000 至 2000 年 
问 2000 至 2000 年 
dcr 200Ω º 至 200MΩ º 

 

商品描述属性  

一般规格 

显示范围 
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交流 
级别 600mVrms 
电平精确度 ±10% 
输出阻抗 200Ω 
频率 100Hz 至 100kHz 

分辨率 

0.01hz （ 100Hz 至 120Hz ） 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

频率精确度 ± 0.01% 
 
dc 
液位范围 1V 直流 
电平精确度 ± 10% 
输出阻抗 200Ω 

 

 

 

范围 100/120Hz 1KHz 10KHz 
20.000uH 不适用 不适用 不适用 
200.00uH 不适用 不适用 0.5% + 5 
2000.0uH 不适用 0.5% + 5 0.2% + 5 
20.000mH 0.5% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 
200.00mH 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 
2000.0mH 0.2% + 5 0.2% + 5 2.0% + 5 
20.000H 0.2% + 5 0.2% + 5 5.0% + 5 
200.00H 0.2% + 5 0.5% + 5 不适用 
2000.0H 0.5% + 5 1.0% + 5 不适用 

20.000KH 1.0% + 5 不适用 不适用 
 

 

范围 100/120Hz 1KHz 10KHz 
200.00pf 不适用 不适用 0.5% + 5 
2000.0pF 0.5% + 5 0.5% + 5 0.2% + 5 
20.000nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 
200.00nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5  
2000.0nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.5% + 5 
2000.0µF 0.2% + 5 0.5% + 5 2.0% + 5 
20.000µF 0.5% + 5 1.0% + 5 5.0% + 5 
200.00µF 1.0% + 5 2.0% + 5 不适用 
20.000mF 2.0% + 5 不适用 不适用 

电感测量  

测试信号测量 

电容测量  
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范围 100/120Hz 1KHz 10KHz 
20.000Ω 不适用 0.5% + 5 0.5% +5 
200.00 Ω 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
2.0000kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
20.000kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
200.00kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
2.0000MΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 2.0% +5 
20.000MΩ 0.5% + 5 2.0% + 5 5.0% + 5 
200.00MΩ 1.0% + 5 5.0% + 5 不适用 

 

 

 

范围 分辨率 精确度 
200.00Ω 10mΩ 0.2% +5 
2.0000kΩ 100mΩ 0.2% +5 
20.000kΩ 1Ω 0.2% +5 
200.00kΩ 10Ω 0.2% +5 
2.0000MΩ 100Ω 0.2% +5 
20.000MΩ 1kΩ 0.5% +5 
200.00MΩ 10kΩ 1.0% +5 

 

 

 

电源 电池 
随附电池 是的  
电池类型 AA 
电池寿命 80 小时 

 

 

 

尺寸 95mm x 51.2mm x 200mm 

长度 95mm 

宽度 51.2mm 

高度 200mm 

重量 605g 
 

电气规格 

机械规格 

电阻测量  

直流电阻测量  
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工作湿度 高达 80% 相对湿度 
存储湿度 0% 至 80% 相对湿度 
工作温度 0°c 至 50°c 
存储温度范围 -20°c 至 60°c 
污染程度 污染等级 2 

 

 

 

合规性 / 认证 en 61010-1 、 iec 61010-1 、 en 61326-1 
声明 rohs 合规性证书 

 

   

 

认证 

操作环境规格 
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RS Pro 6000 系列提供 5 种型号、具有不同的测试频率： 2 khz 、 lcr -6002 、 117-6718. ； 20 khz ， 
llcr -6020 ， 117-6717. ； 100 khz 、 llcr -6100 、 117-6716. ; 200 khz ， llcr 6200 ， 117-6715. ; 
300 khz ， llcr -6300 ， 117-6714. ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176718/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176717/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176716/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176715/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176714/
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