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品番分類 定格電圧 有効周波数範囲 定格電流

SMDタイプ
電源ライン対応

リードタイプ
電源ライン対応

リード低背タイプ
電源ライン対応

p199

p201

p202

BNX022-01 50Vdc

50Vdc
25Vdc

高さ
(mm)
3.1
3.1

18.0
18.0
18.5
8.0
8.0

10A1MHz to 1GHz:35dB以上
BNX023-01

3.5BNX024H01
3.5BNX025H01

100Vdc 15A
15A
15A

1MHz to 1GHz:35dB以上
100kHz to 1GHz:35dB以上
50kHz to 1GHz:35dB以上

BNX002-01 50Vdc 10A1MHz to 1GHz:40dB以上
BNX003-01 150Vdc 10A5MHz to 1GHz:40dB以上
BNX005-01 50Vdc 15A1MHz to 1GHz:40dB以上
BNX012-01 50Vdc 15A1MHz to 1GHz:40dB以上
BNX016-01 25Vdc 15A100kHz to 1GHz:40dB以上

ブロックタイプエミフィルr シリーズ一覧表 / 使用例BNX
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Digital Block
AC100V

12Vdc

12V

100μF

Power
Circuit
(SW)

OUT
5V

Power Block

Clock Drive
(30MHz)

INBNX012

電源ケーブルからの放射ノイズ対策

■測定結果

フィルタなし

アンテナ

AC
アダプタ

ケーブル

評価基板

DC-DC コンバータ

BNX012-01

C31J.pdf
2012.7.27
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BNX002-01 BNX012-01 BNX022-01

BNX

5000
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-1000
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0

+B CB

PSG CG

60dB
(40dB+20dB)

ATT

4kV

インパルス性ノイズ除去

ESD対策

■試験前

印加インパルス電圧 ： 4kV/50nS
縦軸 ： 1kV/div

■試験後

ESD波形比較

経過時間（nsec）

波
形
電
圧（

V
）

インパルスノイズ
発生器 ：

INS-4420
（4kV、50nsec）

オシロスコープ ：
TDS7254

初期

ＢＮＸ022-01使用後

BNX 使用例

C31J.pdf
2012.7.27
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BNXシリーズ

インパルス性ノイズ除去効果例
フィルタの種類 ノイズ除去効果

スイッチング電源のDC側リップル除去

フィルタの種類 ノイズ除去効果／解説

インパルス性ノイズ
印加電圧：2000V/50ns

グラフ縦軸：500V/div
グラフ横軸：10ns/sec

グラフ縦軸：500V/div
グラフ横軸：10ns/sec

フィルタなしの場合

BNX002を
使用した場合

ノイズ
除去効果

+5.0V
50μs/div
0.2V/div

+5.0V
50μs/div
0.2V/div

フィルタなしの場合

BNX002-01を
使用した場合

最大0.5Vの高周波ノイズがのっています。

BNX002-01によりノイズのほとんどが除去
できます。

+5V

CG

BNX002-01
試験回路

スイッチング電源

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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BNXシリーズ　　電源ライン対応　ブロックタイプエミフィルr BNX02p

BNX02pシリーズ
SMD対応のブロックタイプエミフィルr

■外形寸法図

■外形寸法図

■等価回路

■等価回路

■包装仕様

■包装仕様

実装情報については、 p.205～p.206をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 400

K 330mmリールエンボステーピング 1500

B バラ袋 100

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 400

K 330mmリールエンボステーピング 1500

B バラ袋 100

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG

(1)-(4): Terminal Number
PSG: Power Supply Ground
CG: Circuit Ground
CB: Circuit+B

(1) (2)

(3) (4)

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG

(1)-(4): Terminal Number
PSG: Power Supply Ground
CG: Circuit Ground
CB: Circuit+B

(1) (2)

(3) (4)

BNX022/BNX023

BNX024H/BNX025H

使用温度範囲：-40℃～+125℃ (BNX022/BNX023)、-55℃～+125℃ (BNX024H/BNX025H)

次ページに続く

BNX022/023 BNX024H01

BNX02p*

12.1±0.2

Part Number
*

BNX022-01
BNX023-01

Appearance
BNX022
BNX023
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(1)

(3) (4)
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(4)

(4)
(1) (3) (4) (2)

: Electrode

(in mm)

■主要品種挿入損失周波数特性
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)
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品番 定格電圧 耐電圧 定格電流 絶縁抵抗(以上) 挿入損失
(20 to 25℃・ラインインピーダンス50Ωのとき)

BNX022-01p 50Vdc 125Vdc 10A 500MΩ 1MHz to 1GHz:35dB以上   

BNX023-01p 100Vdc 250Vdc 15A 500MΩ 1MHz to 1GHz:35dB以上   

BNX024H01p 50Vdc 125Vdc 15A 100MΩ 100kHz to 1GHz:35dB以上   

BNX025H01p 25Vdc 62.5Vdc 15A 50MΩ 50kHz to 1GHz:35dB以上   

BNX02p*

12.1±0.2

Part Number
*

BNX024H01
BNX025H01

Appearance
BNX024
BNX025
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BNXシリーズ　　電源ライン対応　ブロックタイプエミフィルr BNX02p

BNX025H01

BNX02pシリーズ

■使用上の注意（定格上の注意）
BNX022シリーズを+85℃以上の温度でご使
用の際は、定格電流のディレーティングが必
要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディ
レーティングを行ってください。

10

0
1

85-40 125
Operating Temperature (°C)

R
at

ed
 C

ur
re

nt
 (

A
)

定格電流のディレーティング

BNX023シリーズを+85℃以上の温度でご使
用の際は、定格電流のディレーティングが必
要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディ
レーティングを行ってください。
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定格電流のディレーティング

■主要品種挿入損失周波数特性
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BNX024H/025Hシリーズを+85℃以上の温度
でご使用の際は、定格電流のディレーティン
グが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のディ
レーティングを行ってください。

15

0
1

85-40 125
Operating Temperature (°C)

R
at

ed
 C

ur
re

nt
 (

A
)
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BNXシリーズ　　電源ライン対応　ブロックタイプエミフィルr BNX00p

BNX00pシリーズ
数百kHz～数GHzまで大きな減衰特性を実現

■外形寸法図

■外形寸法図

■等価回路

■等価回路

■包装仕様

■包装仕様

実装情報については、 p.207～p.208をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注単位数

- 箱詰 100

コード 包装仕様 最小受注単位数

- 箱詰 100

■定格値

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG

(1)-(4): Terminal Number
PSG: Power Supply Ground
CG: Circuit Ground
CB: Circuit+B

(1) (2)

(3) (4)

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG

(1)-(4): Terminal Number
PSG: Power Supply Ground
CG: Circuit Ground
CB: Circuit+B

(1) (2)

(3) (4)

BNX002/BNX003

BNX005

ø0.8

3.
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1.
0
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.
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.
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2.5±0.2 2.5±0.2

(in mm)

PSG: Power supply ground
CG: Load circuit ground
CB: Load circuit + Bias 
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CB 
CG 
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PSG: Power supply ground
CG: Load circuit ground
CB: Load circuit + Bias 

CG

CB 
CG 

BPSG

品番 定格電圧 耐電圧 定格電流 絶縁抵抗(以上) 挿入損失
(20 to 25℃・ラインインピーダンス50Ωのとき)

BNX002-01 50Vdc 125Vdc 10A 100MΩ 1MHz to 1GHz:40dB以上   

BNX003-01 150Vdc 375Vdc 10A 100MΩ 5MHz to 1GHz:40dB以上   

BNX005-01 50Vdc 125Vdc 15A 100MΩ 1MHz to 1GHz:40dB以上   
使用温度範囲：-30℃～+85℃

■主要品種挿入損失周波数特性
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BNXシリーズ　　電源ライン対応　ブロックタイプエミフィルr BNX01p

BNX01pシリーズ
BNXシリーズの低背品

■外形寸法図 ■等価回路

実装情報については、 p.207～p.208をご参照ください。
■定格値

L2

C2
L1 L3

C1

B

PSG

CB

CG

(1)-(4): Terminal Number
PSG: Power Supply Ground
CG: Circuit Ground
CB: Circuit+B

(1) (2)

(3) (4)

■包装仕様
コード 包装仕様 最小受注単位数

- 箱詰 150

12.0±0.2

8.
0±

0.
5 

4.
0±

0.
5 

2.5±0.2

0.6
±0.1
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±
0.

5 
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5

BNX***

*** : 012/016

(in mm)

PSG: Power supply ground
CG: Load circuit ground
CB: Load circuit + Bias 

CG

CB 
CG 

BPSG

■主要品種挿入損失周波数特性
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BNX012-01

BNX016-01

品番 定格電圧 耐電圧 定格電流 絶縁抵抗(以上) 挿入損失
(20 to 25℃・ラインインピーダンス50Ωのとき)

BNX012-01 50Vdc 125Vdc 15A 500MΩ 1MHz to 1GHz:40dB以上   

BNX016-01 25Vdc 62.5Vdc 15A 50MΩ 100kHz to 1GHz:40dB以上   
使用温度範囲：-40℃～+125℃

■使用上の注意（定格上の注意）
BNX01pシリーズを+85℃以上の温度でご使
用の際は、定格電流のディレーティングが必
要です。 使用温度に応じて図のように使用
電流のディレーティングを行ってください。
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定格電流のディレーティング

● ±電源ラインでのご使用について
BNXシリーズを±出力のある電源ラインでお
使いの場合、図のように接続してください。

電源側
（BNXへの入力）

負荷側BNX

PSG
B

CG
CB

PSG
B

CG
CB

電源側GND

電源側+電源

電源側GND

電源側-電源

（BNXからの出力）

負荷GND

負荷側+電源

負荷GND

負荷側-電源
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定格電流、定格電圧を超えて使用しないでください。
この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵抗の
低下、過度の発熱に至る恐れがあります。

●実装上の注意

1. 使用環境について
塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中、有機溶
剤などの液体のかかるところでは使用しないでください。

2. 保管期間
　 納入後、12カ月以内にご使用ください。
　 所定の期間を超えた場合は、はんだ付け性をご確認のう
え、ご使用ください。

3. 保管方法
(1) 温度-10～+40℃、相対湿度15～85%でかつ急激
な温湿度の変化のない室内で保管ください。
(2) 塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中では
保管しないでください。

1. 洗浄について
BNXシリーズ SMDタイプは無洗浄でご使用ください。
洗浄を行う場合はお問い合わせください。

2. はんだ付けについて
製品のはんだ付け方法により、信頼性を低下させてしま
う場合がありますので、実装情報に記載された標準はん
だ付け方法にてはんだ付けくださいますようお願いいた
します。

3. その他
EMI除去フィルタエミフィルrのノイズ除去効果は、使
用する回路やICの違い、ノイズの種類、取り付けるパ
ターンの形状、取り付ける場所などの使用条件により変
化する場合があります。必ず事前に実際のセットに取り
付け、効果を確認いただいたうえでご使用ください。

1. 樹脂コーティングについて
製品をコーティングされる場合、製品の性能に影響を及
ぼすことがありますので、樹脂の選択には十分ご注意く
ださい。また、実装された状態での信頼性評価を実施く
ださい。

!注意/使用上の注意ブロックタイプエミフィルr SMDタイプ

●定格上の注意

●保管・使用環境 ●取扱い上の注意

使用上の注意

!注意

2. 基板の取扱い（BNX02□シリーズ）
部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの
抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひね
り等により、部品にストレスを与えないようにしてくだ
さい。過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発
生する場合があります。
たわみ ひねり

C31J.pdf
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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●実装上の注意

1. 使用環境について
(1) 塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中では
使用しないでください。
(2) 水、油、有機溶剤等が付着する環境では使用しない
でください。

2. 保管期間
納入後、12ヶ月以内にご使用ください。12ヶ月を越
えた場合は、はんだ付け性をご確認のうえご使用くださ
い。

3. 保管について
(1) 温度-10～+40℃、相対湿度15～85%でかつ急激
な温湿度の変化のない室内で保管ください。
(2) 塩素ガス、硫化ガス、酸などの化学的雰囲気中では
保管しないでください。

1. 洗浄について
洗浄の方法により、製品の故障や劣化を招く恐れがあり
ますので、実装情報に記載された以外の洗浄を行う場合
は、弊社までお問い合わせください。

2. はんだ付けについて
製品のはんだ付け方法により、信頼性を低下させてしま
う場合がありますので、実装情報に記載された標準はん
だ付け方法にてはんだ付けくださいますようお願いいた
します。

3. その他
EMI除去フィルタエミフィルrのノイズ除去効果は、使
用する回路やICの違い、ノイズの種類、取り付けるパ
ターンの形状やリードの長さ、取り付ける場所などの使
用条件により変化する場合があります。必ず事前に実際
のセットに取り付け、効果を確認いただいたうえでご使
用ください。

●外観上の注意
製品表面の一部に白くて半透明の付着物が見える場合があ
りますが、これは製品の耐湿性向上のために製品全体に塗
布するワックスです。ワックスは機械的、電気的性能およ
び信頼性には問題ありません。

!注意/使用上の注意ブロックタイプエミフィルr リードタイプ

●定格上の注意
定格電流、定格電圧を超えて使用しないでください。
この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵抗の
低下、過度の発熱に至る恐れがあります。

●保管・使用環境

使用上の注意

!注意

C31J.pdf
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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実装情報ブロックタイプエミフィルr SMDタイプBNX
1．標準ランド寸法 

2．クリームはんだ印刷および接着剤の塗布条件 

ブロックタイプエミフィルrをリフローはんだで使用する場
合は、以下のはんだクリーム印刷条件によって印刷を行って
ください。はんだ塗布厚が過剰になると、リフローはんだ付
け時のはんだ盛り量が過多となり基板より機械的・熱的スト

レスを受けやすくチップワレの原因となります。
また、レジスト、銅箔パターン形状は標準ランド寸法をご使
用ください。

BNX022
BNX023
BNX024
BNX025

(1) 左図のような両面プリント基板（または多層基板）を設計いただ
き、ランドパターン部に製品電極とのはんだ付け電極を、ランド
パターン＋ソルダーレジスト部にはCu電極にレジストを塗工して
ください。

(2) 本商品は、定格電流が10A/15Aと大電流タイプになっています。
従って、お使いいただく電流を十分に考慮いただき、Cu箔の厚み
は極力厚く設計してください。
（通電ラインが定格電流に見合う抵抗値になるように設計してくだ
さい。）

(3) CGはスルーホールにより裏面（多層の場合も同様にグランド層
に）のグランド電極に落とすようにしてください。表面のグラン
ド電極も極力面積を大きくお取りいただくことを推奨いたします。

(4) スルーホールでの裏面への接続は極力、多穴接続で裏面はベタア
ースにしていただくことを推奨いたします。

(5) 両面プリント基板（または多層基板）が使えない場合でも、極力
アース電極は広く設計されることを推奨いたします。

B

PSG

CG

CG

CB

CG12.5
10.2
9.9
9.6
7.1
6.2
5.3

2.8
2.3

0

0

3.
8

5.
8

10
.3

13
.7

17
.5

13
.2

BNX022
BNX023
BNX024
BNX025

接着剤塗布条件クリームはんだ印刷条件シリーズ名

●クリームはんだ塗布厚の目安
150～200μm

B

PSG

CG

CG

CG
12.5

10.2
9.6

7.1
5.3

2.8
2.3

0

0

3.
8

5.
8

10
.3

13
.7

17
.5

CB

ランドパターン

ランドパターン
＋ソルダーレジスト

スルーホール （単位：mm）

● 基板のそり・たわみ（BNX02□シリーズ）
基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないよう
に部品を配置してください。

避けたい事例

ストレスの作用する方向に対して、
横向き（長さ：a<b）に部品を配置してください。

改善事例

a

b

C31J.pdf
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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実装情報BNX ブロックタイプエミフィルr SMDタイプ

● リフロー
　（Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだ）

シリーズ名
標準プロファイル 限界プロファイル

温度（T1） 時間（t1）

加熱
リフロー回数ピーク温度

（T2） 温度（T3） 時間（t2）

加熱
リフロー回数ピーク温度

（T4）

BNX022/023/024/025 220℃以上 30～60s 250±3℃ 2回以下 230℃以上 260℃/10s 2回以下60s以内

150
180

T2
T4

T3
T1

温
度

 (
°C

)

90s±30s 時間（s）

t2

t1
限界プロファイル

標準プロファイル
予熱

(2) はんだ付けプロファイル

(3) コテ修正法
以下の条件を厳守してください。
予熱 : 150℃  60s
はんだコテ電力 : 100W max.
コテ先温度/はんだ時間 : 450℃ max./5s max./2回
チップにコテが直接当たらないようご注意ください。
上記以外のコテ修正に関しましてはお問い合わせください。

4．洗浄について

BNX022/023/024/025は無洗浄でご使用ください。洗浄を行う場合はお問い合わせください。

3．標準はんだ付け条件

(1) はんだ付け方法
ブロックタイプエミフィルr SMDタイプのはんだ付けは、
標準はんだ付け条件を使用してください。標準はんだ付け
条件の異なる複数の部品をご使用になる際は、はんだ温度
が低く、はんだ時間の短い方の条件でご使用ください。
リフローはんだ付けでご使用ください。それ以外の方法で
ご使用の際はご相談ください。

標準はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだをご使用ください。
Sn-Zn系はんだは、部品の性能に悪影響を与え
ます。

フラックス：                  　　　　　　　　　　　　　
● ロジン系フラックスをご使用ください。RAタイプのはんだ
を使用する場合は、フラックスの残渣が残らないように十分
に洗浄してご使用ください。

●酸性の強いもの（塩素含有率0.2wt%を超えるもの）は使用
しないでください。

● 水溶性フラックスは使用しないでください。

表記以外の実装条件に関しましては、事前に弊社までお問い合
わせください。

C31J.pdf
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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1．取り付け穴寸法 

2．BNX（リードタイプ）についてのご使用法

■取り付け穴の位置は当社指定寸法で設計してください。

BNX00p/01p 製品本体側の図 端子配列（底面図）

PSG
CG
CB

: 電源側グランド
: 負荷回路側グランド
: 負荷回路側B電源

7.5±0.1

(PSG)
(B)

(CG)

(CG) (CG)

(CB)

5.0±0.1

2.5±0.1

2.
5±

0.
1

2.
5±

0.
1

ø1.2

CG

CB 
CG 

BPSG

当製品は大電流を流すことが出来ますが、基板はんだ付け
状態により局所的な自己発熱が生じますので、次の点にご
注意ください。
① 電流が通電される4端子は、右図記載の弊社推奨スルー
ホール径、ランド寸法にて設計されたプリント基板をご
使用ください。

② プリント基板電極部と製品端子は、はんだの覆い尽くす
領域が90％以上となるように取付けてください。
90％以下のはんだ付け状態では、はんだ接続部の急激
な自己発熱により、製品自身が発煙、発火に至る危険性
があります。

③ 当製品は基板取付け後に定格電流を印加し、製品の温度
上昇を確認したうえでご使用ください。

(2) 製品自己発熱について

銅箔パターン

(in mm)

スルーホール

推奨ランドパターン図

PSGB

CG CG

CGCB

7.5

5.0

2.5

2.
5

2.
5

3.2

3.2 3.2

ø1.2

当製品は、雑音である高周波成分をグランドに流すことに
よって、不要輻射や外来雑音の入力を防止しています。し
たがってグランドの取り方によっては、フィルタ自身の持
つ特性が得られない場合がありますので、次の点にご注意
ください。
① プリント基板の設計に際して、グランド端子はすべての
端子を必ず使用し、グランド回路の電極は極力大きくと
ってください。（弊社推奨の基板パターンをお勧めしま
す）

② プリント基板のグランドと、フィルタのグランド板との
距離は、極力短くしてください。

    （スルーホール基板を標準とします。）
③ 取り付けの際には、フィルタ端子の根元まで確実に挿入
のうえ、取り付けてください。

④ ご使用の際は、PSGとCG（１項の端子配列図をご参照
ください）が他の部分で接続されないように配線してく
ださい。

(1) 効果的に使用するためのポイント

PSGBB

CG CG CG
CG

CG
CG CB CB

PSG

PSG B

銅箔パターン

PSGB

両面P.C.B.をご使用になり、製品は端子の根元まで差し込んで
はんだ付けしてください。

（1）製品本体側の面 （2）裏側

シールド板

標準P.C.B.　パターン図

実装情報ブロックタイプエミフィルr リードタイプBNX

C31J.pdf
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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実装情報BNX ブロックタイプエミフィルr リードタイプ

4．洗浄について

3．はんだ付けについて

(1) Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだをご使用ください。
(2) ロジン系フラックスをご使用ください。酸性の強いもの
（塩素含有量0.2wt%を超えるもの）は使用しないでくだ
さい。

(3) はんだ付けの際は、製品本体やリード端子に機械的ストレ
スが加わらないようにしてください。

(4) 標準フロープロファイル

予熱（空気中） はんだ付け  除冷（空気中）

はんだ温度

150℃

300

250

200

150

100

50

温
度

 (
℃

)

1分以上 はんだ時間

使用はんだ はんだ温度 はんだ時間

Sn-3.0Ag-0.5Cu組成品 250～260℃ 4～6秒

　下記の条件で洗浄してください。

(1) 洗浄温度は60℃以下（ただし、アルコール系洗浄剤：
40℃以下）で行ってください。

(2) 超音波洗浄は出力20Ｗ/R以下、時間5分以下、周波数28
～40kHzで行ってください。
ただし、実装部品およびプリント基板に共振現象が発生し
ないようにしてください。

(3) 洗浄剤
a）アルコール系洗浄剤
　  イソプロピルアルコール（IPA）
b）水系洗浄剤
　  パインアルファST－100S

(4) フラックス残渣、洗浄剤残渣が残らないようにしてくださ
い。
水系洗浄剤をご使用の場合、純水で十分リンスを行った後、
洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。

(5) 一部の品種で洗浄により部品表面が白濁することがありま
すが性能に影響はなく、問題なく使用いただけます。

(6) 上記以外の洗浄条件に関しましてはお問い合わせください。
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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ブロックタイプエミフィルr SMDタイプBNX
■最小受注単位数および24mm幅  エンボステープ寸法図

（単位：mm）

4.0x10ピッチ=40.0±0.2

12.0±0.1

b: 9.4±0.1

3∞ 以下

4.0±0.1 2.0±0.1

3.
3±

0.
1

11
.5

±0
.1

a:
 1

2.
4±

0.
1

0.3±0.1

c: 3.3±0.1 c: キャビティ深さ

キャビティの寸法は、キャビティ底側での寸法となります。

24
.0

±0
.2

1.
75

±0
.1

ø1.5 +0.1
-0

ø1.5 +0.5
-0

品番
寸法 最小受注単位数（個）

BNX022/023 12.4 9.4 3.3

cba

400 1500

ø180mmリール ø330mmリール

100

バラ包装

包装情報

最小受注単位数：「EIAJ 取引情報化対応標準のデータ項目定義」に準拠する包装単位を指し、一回当たりの納入数量や、一回当たりの受注数量は、当数量の整数倍になります。

4.0x10ピッチ=40.0±0.2

12.0±0.1

b: 9.4±0.1

4.0±0.1 2.0±0.1

3.
6±

0.
1

11
.5

±0
.1

a:
 1

2.
4±

0.
1

0.3±0.1

c: 3.6±0.1

24
.0

±0
.2

1.
75

±0
.1

φ1.5+0.1
-0

φ1.5+0.5
-0

品番
寸法 最小受注単位数（個）

BNX024/025 12.4 9.4 3.6

cba

400 1500

φ180mmリール φ330mmリール

100

バラ包装
キャビティの寸法は、キャビティ底側での寸法となります。
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●EKEPBLCKC

1
2
3
4

2
2
2
2

400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
900Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)

PLT10HH401100PN
PLT10HH501100PN
PLT10HH9016R0PN
PLT10HH1026R0PN

品番No. 数量
(個)

コモンモードインピーダンス
(at 10MHz, 20℃)

100
100
100
100

10
10
6
6

定格電流
(A)

定格電圧
(Vdc)

BNX002-01
BNX003-01
BNX005-01
BNX012-01
BNX016-01
BNX022-01
BNX023-01
BNX024H01
BNX025H01

5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
2
2
2
2

1MHz to 1GHz：40dB min.
5MHz to 1GHz：40dB min.
1MHz to 1GHz：40dB min.
1MHz to 1GHz：40dB min.

100kHz to 1GHz：40dB min.
1MHz to 1GHz：35dB min.
1MHz to 1GHz：35dB min.

100kHz to 1GHz：35dB min.
50kHz to 1GHz：35dB min.

品番No. 数量
(個) 挿入損失

50
150
50
50
25
50

100
50
25

10
10
15
15
15
10
15
15
15

定格電流
(A)

定格電圧
(Vdc)

ブロックタイプエミフィルr BNX デザインキット
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