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Designacao para encomenda
NBB4-12GM50-E2-V1

Caracteristicas

¢ 4 mm nivelado

* Distancia de conexao elevada

* Gama de temperaturas alargada

Dados técnicos
Dados gerais
Funcéo de comutagéo

Tipo de saida

Intervalo de comutagéo Sn
Montagem

Polaridade de saida

Intervalo seguro de comutagao Sy

Factor de redugéo rp,
Factor de redugéo rg,
Factor de redugéo rq 4301
Factor de redugéo ryg

Tipo de saida

Dados caracteristicos
Tens&o de funcionamento Ug
Frequéncia de comutagao f
Histerese H
Protecgao contra as inversdes da
polaridade
Protecgéo contra curto-circuito
Queda de tens&o Ug
Corrente de funcionamento I
Corrente residual I
Corrente reactiva lp
Retardamento de prontidao ty

Indicacdo do estado de comutacdo
Caracteristicas da seguranla funcional

MTTFy

Vida util (Ty)

Grau de cobertura do diagndstico (GCD)
Condic6es ambiente

Temperatura ambiente
Dados mecanicos

Tipo de saida

Material da caixa

Normalmente aberto (NA)

PNP

4 mm

nivelado

DC

0..324mm(-25...70°C (-13... 158 °F) )
0...3,04 mm (-40...-25°C (-40 ... -13°F) )
0,39

0,35

0,75

0,49

de 3 fios

10...30V

0...800 Hz

tip.5%

protecgéo contra polaridade inversa

ciclico

<3V

0...200 mA

0...0,5 mA tipo 0,1 uA com 25 °C
<15 mA

<5ms

LED multiorificios, amarelo

1820 a
20a
0%

-40...70 °C (-40 ... 158 °F)

Conector do aparelho M12 x 1, 4 pinos
Latdo, niquelado

P Superficie frotal PBT
Acessorio Grau de protecgédo P67
BF 12 Informacées gerais
Material fornecido Entrega com duas méaes com engrenagem de blogqueio
EXG-12 Conformic?lade de dil:ectivas € normas
Conformidade-padréo
V1-G Padrées EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
vi-w IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizacoes certificados
¥1 'G'?“g'PUE " bo PUR. M12. 4 i Conformidade com EAC TR CU 020/2011
onjunto de cabos femea, cabo ’ » 4 pinos Autorizagao UL cULus Listed, General Purpose
V1-W-2M-PUR . Autorizagdo CSA cCSAus Listed, General Purpose
Conjunto de cabos fémea, cabo PUR, M12, 4 pinos Autorizagdo CCC Produtos com tens&o de operagdo maxima de <36 ndo
necessitam de aprovagéo, por este motivo ndo apresentam
identificacdo CCC.
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. Sensor indutivo NBB4-12GM50-E2-V1

Fios cores de acordo com a EN 60947-5-2
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