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2-Zellen-Akkuladegerät RS 
Pro mit Lithium-Ionen-Akku 

Worldwideplug           

RS Best.-Nr. 793-4317             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Kapazität: 0,8 bis 10 
Ah 

 

• LED-Ladeanzeige 

 

• Großer 
Eingangsspannungs
bereich 

 

• Austauschbare 
Netzstecker 

 

• Hohe Leistung 

 

• Niedrige Standby-
Leistung 

 

• Ladesteuerung zur 
Maximierung der 
Lebensdauer der 
Batterie 

 

 

MERKMALE 
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Alle Batterieladegeräte, auch als Ladegerät bekannt, haben eines gemeinsam. Das Ladeprotokoll ist 
das gleiche. Das Ladegerät versorgt Batterien für eine bestimmte Zeit mit elektrischem Strom. Wir 
stellen das RS Pro Ladegerät für einen Lithium-Ionen-Akku (auch LIB genannt) vor, der überall auf 
der Welt verwendet werden kann. Der Lade-Controller sorgt dafür, dass die Zellen ohne Überladung 
optimal geladen werden und maximiert so die Lebensdauer des Akkus. Diese Einheiten sind sowohl 
für medizinische als auch nicht-medizinische Anwendungen zugelassen. Der Reinigungsvorgang für 
jedes Akkuladegerät ist ähnlich. Um das Ladegerät zu reinigen, trennen Sie es vom Netzadapter 
und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Um die korrekte Funktion des Ladegeräts zu 
gewährleisten, halten Sie die Ladekontakte frei von Staub und Schmutz.  

 

 

 

Chemie geladen Lithium-Ionen     

Batteriegrößen geladen Akkupack 

Anwendung 

Ein High-Tech-Ladegerät, industrielle und 
medizintechnische Zulassung zum Laden von 
medizinischen, industriellen und kommerziellen 
Geräten, Militär- und Luftfahrtanwendungen 

      

 

 

Eingangsspannung  100 bis 240 V ac 

Eingangsstrom ≤100 μA 

Steckertyp   Weltweit 

    

Ausgangsdaten         

Anzahl der aufladeten Zellen     2  

Kapazität  0,8 bis 10 Ah 

Ausgangssteckverbinder  Push-On 

  

     

 

Abmessungen         51,5 mm x 34 mm x 87,5 mm   

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Gewicht 140g      

 

 

 

Betriebstemperatur  0 °C bis +40 °C. 

   

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863 

Sicherheitsstandard  Medizin - IEC 60601-1, UL2601-1, EN60601-1  
Industrie - IEC 60335-2-29, EN 60335-2-29  

      

 

 

 
     

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


