Amphenol

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

Rundsteckverbinder C 091 A Geratedose Frontmontage, Polzahl 5 Stereo, 100 V

Bestellnummer T 3363 010
Serie Rundsteckverbinder C 091
Unterserie Rundsteckverbinder C 091 A

ALLGEMEINE KENNWERTE
polzahl

kontaktanordnung_din
kontaktanordnung_iec
montageart

ELEKTRISCHE KENNWERTE
bemessungsspannung_ausgabe
bemessungsspannung_ul_ausgabe
bemessungsstossspannung_ausgabe
ueberspannungskategorie
isolierstoffgruppe
isolationswiderstand
durchgangswiderstand
strombelastbarkeit
verschmutzungsgrad
KLIMATISCHE KENNWERTE
pruefklasse

temperaturbereich
MECHANISCHE KENNWERTE
schutzart

steck_ziehkraft

lebensdauermechanisch
WERKSTOFFE
kontakteinsatz
kontaktoberflaeche
gehaeuse

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN
anschlusstechnik
anschlussquerschnitt
anschlussquerschnitt_awg
brennbarkeit

verrieglung

b\

DIN EN 60130-9
IEC 60130-9

DIN EN 60664-1/ IEC 60664-1

UL 1977

DIN EN 60664-1/ IEC 60664-1

DIN EN 60664-1/ IEC 60664-1

DIN EN 60664-1/IEC 60664-1

DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a
DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a
DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b
DIN EN 60664-1/ IEC 60664-1

DIN EN 60068-1/IEC 60068-1

DIN EN 60529 / IEC 60529
DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b

IEC 60512, Test 9a

UL 94

E 63 093

Abbildung stellvertretend fiir alle verfligbaren Polzahlen.
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Thermoplast
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UL 94 VO
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Serie Rundsteckverbinder C 091 Abbildung stellvertretend fiir alle verfligbaren Polzahlen.
Unterserie Rundsteckverbinder C 091 A

Fig. C 091A-21a
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allzeichnung Abmessungen in mm (Inch)
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