
 

 
 

 
Fiche technique 

Graisse au silicone RS Pro, tube de 100 g 
Code commande RS : 494-124 

 
La graisse au silicone à usage général de RS Pro présente une faible volatilité et est adaptée à une 
large plage de températures d'utilisation. Possède de hautes propriétés d'isolation et 
d'imperméabilisation, une bonne conductivité thermique et sert de lubrifiant mécanique de qualité 
raisonnable. Cette pâte isolante électrique peut être utilisée comme joint et lubrifiant pour divers 
équipements, tels que les connecteurs pour câble, les bornes de batterie, les commutateurs, etc. 
Elle agit comme un joint étanche à l'humidité pour les systèmes d'allumage dans les avions, 
l'automobile et les applications marines. 
Les propriétés techniques de la graisse sont conformes aux exigences de la norme DEF STAN 68-69. 
 

Caractéristiques et avantages 
 

• La graisse au silicone est une graisse non fondante lubrifiante et hydrofuge à base de silicone 
• Couramment utilisée pour lubrifier les tuyaux d'eau en plastique et en polyéthylène, les 

rondelles en caoutchouc et autre tuyauterie pour liquide lors de l'assemblage 
• Plage de températures de fonctionnement : -50 à +200 °C 
• Produit non toxique 
• Action en tant que joint étanche à l'eau ou à l'air 
 

Informations sur les applications du produit 
 

Un lubrifiant mécanique qui agit également comme joint antihumidité pour les systèmes 
d'allumage des avions, des automobiles et des bateaux. Facile à utiliser et adhère immédiatement 
aux métaux secs, aux céramiques, au caoutchouc, aux plastiques et aux résines d'isolation. 
Non toxique 
Sûr sur la plupart des plastiques  
Rigidité diélectrique élevée 
Excellentes propriétés de lubrification 
  

 

FRANCAIS 



 

Propriétés typiques : 
 
Couleur   Opaque 
Densité @ 20 °C  0,967 g/cm3 
Plage de températures de fonctionnement :  -50 à +200 °C 
Rigidité diélectrique :   21 kV, 50 Hz pendant  1 minute 
Résistivité de volume : @ 20 °C  1 x 1 014 Ω.cm 
 
Résistivité de volume : @ 20 °C après 
72 heures @ 150 °C  1,4 x 1 012 Ω.cm 
Conductivité thermique  0,14 W/m-K  
Pénétration sans altération (ASTM 127)   190 - 250 dixièmes/mm  
Purge d'huile, 7 jours @ 40 °C  3,7 % 
Coefficient de dilatation thermique  7 x 10-4 K-1 
 
 
 
Homologations : conformité RoHS-2 (2011/65/UE) : Oui 
 
 
 
 
Spécifications 

 
 

Attribut Valeur 

Type de boîtier Tube 

Type de graisse Silicone 

Contenance 100 g 

Forme du produit Graisse 

Température opérationnelle minimum -50 °C 

Température d'utilisation maximum +200 °C 

Couleur Incolore 
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