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Prise jack stéréo 3,5 mm à 
montage sur carte de RS Pro, 

3 pôles 500 m A  
RS code commande : 476-328             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

•  Prise jack stéréo à 
angle droit 

 

•  Visser la bague 

 

•  Enfermé dans un 
boîtier en plastique 

 

•  Contacts plaqués 
argent 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette fiche jack femelle pour CI de RS Pro est économique et fiable. La prise femelle stéréo fermée 
est à montage sur châssis, avec des languettes de terminaison à souder pour un montage sur CI 
sûr et fiable. La bague de montage plaquée garantit une plus grande stabilité, car elle maintient le 
jack en toute sécurité sur un panneau. Ces contacts à circuit fermé plaqués argent garantissent un 
signal de qualité et sont adaptés pour les applications plus exigeantes.  

 

 

 

 

Type Stéréo 

Sexe Femelle 

Type de montage Montage sur CI 

Placage de contact Argent 

Couleur Noir 

Matériau du contact Laiton 

Nombre de pôles/contacts 3 

Application 
Prises femelles, casques et casques de smartphone 
aux, caméscopes numériques, périphériques de 
télévision et de média, Applications audio  

 

 

 

Résistance spécifique 

Intensité nominale 500mA 

Tension nominale 30 V c.a./c.c. 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications électriques 
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Taille 3,5 mm 

Orientation du corps Angle droit 

Méthode de terminaison Soudure 

Matériau du boîtier Plastique 

Diamètre du trou de montage 6 mm 

Epaisseur maximale du panneau 2mm 

Longueur 15.5mm 

Largeur 12 mm 

Hauteur 6 mm 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863 

Spécifications mécaniques 

Homologations 
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