Interno

Resinas epoxidicas y adhesivos epoxidicos

CARACTERISTICA

S

Epoxi multiusos

El tiempo de gel de
la mezcla de epoxi
es de 4-6 minutos a
usted lo deja curar

Tiempo de secado
de 24 horas para
lograr propiedades
completas

Contraccién baja

Pirorretardante.

Instrucciones
completas en cada
tubo para facilitar su
uso

Vida util de hasta 24
meses

Adhesivo epoxi de tubo
transparente RS Prode 16 g
para diversos materiales

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas

lideres sin pagar un precio superior.

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs- Pagina 3 de 313



Interno ‘@
Resinas epoxidicas y adhesivos epoxidicos 'R

Descripcién del

La gama RS Pro de epoxi de ajuste rapido se ha formulado para garantizar una adhesioén adhesiva
sélida y fiable. Este adhesivo de epoxi bicomponente de secado rapido se suministra en dos tubos
para una aplicacion facil y limpia. Este adhesivo de alta resistencia y alto rendimiento se puede
utilizar con la mayoria de materiales como vidrio, madera, metales y plasticos.

Especificaciones

Compatibilidad de materiales Vidrio, Metal, plastico, Madera
Color Amarilla

Tipo de paquete Tubo

Tamafio del paquete 169

Cura inicial 4 — 6 minutos

Tiempo de curacion completo 24hr

Pirorretardante Si

Caracteristicas especiales Baja contraccién

Composicion quimica Bisfenol A-(epiclorhidrina), bisfenol F
Olor Leve

Forma fisica Sdlido

Aplicaciones Unidén , Sellado , Revestimiento
Material de relleno Epoxi
Cumplimiento/Certificaciones ROHS
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https://www.masterbond.com/applications/bonding
https://www.masterbond.com/applications/sealing-applications
https://www.masterbond.com/applications/coating
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