
PN2592PN2592
压力传感器压力传感器PN-100-SEG14-MFRKG/US/PN-100-SEG14-MFRKG/US/ /V/V

1:1:  44位数字数码管显示位数字数码管显示//红色和绿色交替显示红色和绿色交替显示
2:2:  LEDs(LEDs(显示单位显示单位  //  开关状态开关状态))
3:3:  编程按钮编程按钮
4:4:  外壳的上半部分可旋转外壳的上半部分可旋转345°345°
5:5:  密封圈密封圈FKMFKM  //  DINDIN  38693869

产品特征产品特征
电子压力传感器电子压力传感器
M12M12接插件接插件
功能可选功能可选
测量元件测量元件::  陶瓷电容式压力测量元件陶瓷电容式压力测量元件
系统接口系统接口::  GG  ¼¼  AA  //  M5M5  II  ((符合符合DINDIN  ENEN  ISOISO  11179-2179-2标准标准))
22个输出个输出
OUT1OUT1  ==  开关量输出开关量输出
OUT2OUT2  ==  开关量输出或模拟量输出开关量输出或模拟量输出
44位数字数码管显示位数字数码管显示//红色和绿色交替显示红色和绿色交替显示
测量范围测量范围::  0...1000...100  barbar  //  0...14500...1450  psipsi  //  0...100...10  MPaMPa
使用范围使用范围

压力压力::  相对压力相对压力
液体组液体组22的液体，符合欧盟承压设备指令的液体，符合欧盟承压设备指令(PED)(PED)

根据需求液体组根据需求液体组11的液体的液体

应用范围应用范围

3030 MPaMPa43504350 psipsi300300 barbar抗压强度抗压强度
6565 MPaMPa94009400 psipsi650650 barbar爆破压力爆破压力((最低最低))

-1000-1000真空阻抗真空阻抗 [mbar][mbar]
-25...80-25...80介质温度介质温度 [°C][°C]

电气数据电气数据
DCDC PNP/NPNPNP/NPN电气设计电气设计
18...3018...30 DCDC ¹)¹)工作电压工作电压 [V][V]

<< 3535电流损耗电流损耗 [mA][mA]
>> 100100 (500(500 VV DC)DC)绝缘电阻绝缘电阻 [MΩ][MΩ]

IIIIII防护等级防护等级
是是反相保护反相保护

输出输出
22个输出个输出

OUT1OUT1  ==  开关量输出开关量输出
OUT2OUT2  ==  开关量输出或模拟量输出开关量输出或模拟量输出

输出输出

22  xx  常开常开  //  常闭可选或常闭可选或  11  xx  常开常开  //  常闭可选常闭可选  ++  11  xx  模拟模拟  (4...20(4...20  mAmA  //  0...100...10  V;V;  可设定量可设定量
程程1:5)1:5)

输出功能输出功能

250250电流负载电流负载 [mA][mA]
<< 22电压降电压降 [V][V]



脉冲脉冲短路保护短路保护
是是过载保护过载保护

≤≤ 500500开关频率开关频率 [Hz][Hz]
4...204...20 mA;mA; 0...100...10 VV模拟量输出模拟量输出

4...204...20  mA:mA:  最大值最大值  500500负载最大值负载最大值 [Ω][Ω]
0...100...10 VV:: min.min. 20002000负载电阻最小值负载电阻最小值 [Ω][Ω]

测量测量//设定范围设定范围
0...100...10 MPaMPa0...14500...1450 psipsi0...1000...100 barbar测量范围测量范围

设定范围设定范围
0.04...100.04...10 MPaMPa6...14506...1450 psipsi0.4...1000.4...100 barbar开关点开关点,,  SPSP

0.02...9.980.02...9.98 MPaMPa4...14484...1448 psipsi0.2...99.80.2...99.8 barbar复原点复原点,,  rPrP
0...80...8 MPaMPa0...10...1160160 psipsi0...800...80 barbar测量值起点测量值起点,,  ASPASP

2...102...10 MPaMPa290...1450290...1450 psipsi20...10020...100 barbar测量值终点测量值终点,,  AEPAEP
0.020.02 MPaMPa22 psipsi0.20.2 barbar设定步距设定步距

精度精度//偏差偏差
精度精度//偏差偏差
((测量范围值的测量范围值的%)%)  TTurnurn  downdown  1:11:1

<< ±± 0.40.4开关点精度开关点精度
<< ±± 0.250.25 (BFSL)(BFSL) // << ±± 0.50.5 (LS)(LS)特征曲线偏差特征曲线偏差  *)*)

<< ±± 0.10.1迟滞迟滞
<< ±± 0.10.1重复精度重复精度  **)**)

<< ±± 0.050.05长时间稳定性长时间稳定性  ***)***)
温度系数温度系数(TEMPCO)(TEMPCO)  温度范围内温度范围内-25...80°-25...80°  CC  ((测量范围值的测量范围值的%%每每10K)10K)

0.20.2零点的最大温度系数零点的最大温度系数
0.20.2测量范围值的最大温度系数测量范围值的最大温度系数

反应时间反应时间
0.30.3开机延迟时间开机延迟时间 [s][s]

<< 1.51.5最小反应时间最小反应时间  开关输出开关输出 [ms][ms]
0...500...50可编程的延迟时间可编程的延迟时间dS,dS,  drdr [s][s]
0...40...4用于开关量输出的阻尼用于开关量输出的阻尼  (dAP)(dAP) [s][s]
0...40...4用于模拟量输出的阻尼用于模拟量输出的阻尼  (dAA)(dAA) [s][s]
<< 33反应时间模拟量输出反应时间模拟量输出 [ms][ms]
是是watchdogwatchdog集成看门狗电路集成看门狗电路

软件软件//编程编程
迟滞迟滞//窗口功能窗口功能;;  常开常开//常闭常闭;;  开启延迟，关闭延迟开启延迟，关闭延迟;;  阻尼阻尼;;  显示单元显示单元;;  电流电流//电压输出电压输出编程选择编程选择

接口接口
IO-LinkIO-Link DeviceDevice

COM2COM2传递类型传递类型
1.11.1IO-LinkIO-Link revisionrevision

IECIEC 6161131-9131-9SDCISDCI标准标准
461461 dd // 0000 0101 cdcd hhIO-LinkIO-Link DeviceDevice IDID

SmartSmart Sensor:Sensor: ProcessProcess DataData VVariable;ariable; DeviceDevice Identification,Identification, DeviceDevice DiagnosisDiagnosis外形外形
是是SIOSIO模式模式
AA必需的必需的matermater  portport  typetype
11模拟过程数据模拟过程数据
22二位输出过程数据二位输出过程数据

2.32.3处理周期最小值处理周期最小值 [ms][ms]
环境条件环境条件

-25...80-25...80环境温度环境温度 [°C][°C]
-40...100-40...100存储温度存储温度 [°C][°C]

IPIP 6565 // IPIP 6767外壳防护等级外壳防护等级
认证认证//测试测试

良好的工程实践良好的工程实践承压设备指令承压设备指令
EMCEMC电磁兼容电磁兼容 DINDIN ENEN 61000-6-261000-6-2

DINDIN ENEN 61000-6-361000-6-3
抗冲击抗冲击 5050 gg (1(111 ms)ms)DINDIN ENEN 60068-2-2760068-2-27
抗震抗震 2020 gg (10...2000(10...2000 Hz)Hz)DINDIN ENEN 60068-2-660068-2-6

138138MTTFMTTF [[年年]]
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J013J013ULUL认证编号认证编号
机械技术数据机械技术数据

GG  ¼¼  AA  //  M5M5  II  ((符合符合DINDIN  ENEN  ISOISO  11179-2179-2标准标准))系统接口系统接口
FKMFKM  ((符合符合DINDIN  38693869标准标准))过程连接密封过程连接密封

不锈钢不锈钢  (316L(316L  //  1.4404);1.4404);  Al2O3Al2O3  ((陶瓷陶瓷););  FKMFKM材料材料((潮湿部件潮湿部件))
不锈钢不锈钢  (316L(316L  //  1.4404);1.4404);  PBT+PC-GFPBT+PC-GF  30;30;  PBT-GFPBT-GF  20;20;  PCPC外壳材料外壳材料

11亿亿最小开关周期最小开关周期
拧紧扭矩拧紧扭矩 [Nm][Nm] 25...3525...35  ((推荐的拧紧扭矩推荐的拧紧扭矩²)²)

0.3040.304重量重量 [kg][kg]
显示器显示器//操作件操作件
显示显示 33  xx  LEDLED  绿色绿色  (bar(bar,,  psi,psi,  MPa)MPa)显示单位显示单位  

22  xx  LEDLED  黄色黄色开关状态开关状态  
44位数字数码管显示位数字数码管显示//红色和绿色交替显示红色和绿色交替显示测量值测量值  

电气连接电气连接
M12M12接插件接插件;;  镀金触点镀金触点接口接口

接线接线接线接线
芯线颜色芯线颜色

黑色黑色BKBK
棕色棕色BNBN
蓝色蓝色BUBU
白色白色WHWH

OUT1:OUT1:  开关量输出或开关量输出或IO-LinkIO-Link
OUT2:OUT2:  开关输出或开关输出或4...204...20  mAmA  //  0...100...10  VV
颜色符合颜色符合DINDIN  ENEN  60947-5-660947-5-6标准标准

注释注释
注释注释 *)*)  BFSLBFSL  ==  BestBest  FitFit  StraightStraight  LineLine  //  LSLS  ==  极限值设定极限值设定

**)**)  温度浮动温度浮动  <<  1010  KK
***)***)  测量范围值的测量范围值的%%  //  66个月个月
¹)¹)  根据根据EN50178EN50178、、SELSELVV及及PELPELVV标准标准
²)²)  取决于润滑、密封及压力等级取决于润滑、密封及压力等级

11包装单位包装单位 [[件件]]
易福门电子易福门电子((上海上海))有限公司有限公司  ••  上海浦东新区上海浦东新区  ••  张江张衡路张江张衡路10001000弄弄1515号号  ••  邮编邮编::  201203201203
PhonePhone  0086-21-38130086-21-3813  48004800  ••  FaxFax  0086-21-50270086-21-5027  86698669  ••  400400  NationalNational  ServiceService  Hotline:Hotline:  400400  880880  66516651    ——    我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。    ——    CNCN    ——    PN2592PN2592    ——  
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