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Hoja de características del
producto
Características

ABL8DCC05060
módulo conversor de 30 W - 24-28,8 V CC, 5 V
CC - 6 A - para SMPS regulado

Principal
Gama de producto Phaseo Universal
Tipo de producto o componente Módulo convertidor
Potencia nominal en W 30 W
Tensión de entrada 24...28.8 V CC
Tensión de salida 5 V CC
Corriente de salida de alimentación 6 A

Complementario
Límites de tensión de entrada 22...30 V
Eficacia 80 %
Disipación de potencia en W 7 W
Tipo de protección de entrada Contra polaridad inversa
Límites de tensión de salida 5...6.5 V
Regulación línea y carga 1...3 %
Fluctuación residual <= 100 mV
Tipo de protección de salida Contra sobrecarga, tecnología de protección: rearme automático

Contra sobretensión, tecnología de protección: desconexión si U > 7,8 V, rearme automático
Contra cortocircuitos, tecnología de protección: rearme automático

Conexiones - terminales Terminales de tipo tornillo para conexión entrada, capacidad de conexión: 2 x 0,5...2 x4 mm² AWG
24...AWG 10
Terminales de tipo tornillo para conexión salida, capacidad de conexión: 2 x 0,5...2 x4 mm² AWG
24...AWG 10

Modo de fijación Por clips sobre carril DIN simétrico de 35 mm, posición operación: horizontal con disminución hasta
40 %
Por clips sobre carril DIN simétrico de 35 mm, posición operación: vertical

Altitud máxima de funcionamiento 2000 m
Nombre de la prueba Emisiones conducidas/radiadas de acuerdo con EN 55022 clase B

Descargas electroestáticas de acuerdo con EN/IEC 61000-4-2
Emisión de acuerdo con EN 61000-6-3
Campo electromagnético inducido de acuerdo con EN/IEC 61000-4-6 nivel_3
Campo electromagnético radiado de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3 nivel_3
Trans. rápido de acuerdo con IEC 61000-4-4 nivel_3
Sobrvol de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5 nivel_2

Señalizaciones en local 1 LED verde, función: tensión de salida (> 4 V)
Peso del producto 0,3 kg
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Entorno
Grado de protección IP IP20 de acuerdo con EN/IEC 60529
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25...60 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...85 °C

Humedad relativa 0...90 % durante funcionamiento
0...95 % durante almacenamiento

Categoría de sobretensión Clase 3
Resistencia a las vibraciones (Estado 1) 11.9...150 Hz) acorde a EN/IEC 61131-2

(Estado 1) 3...11.9 Hz) acorde a EN/IEC 61131-2
Fuerza dieléctrica 500 V entre entrada y tierra

500 V entre entrada y salida
500 V entre salida y tierra

Certificaciones de producto CCSAus
UL
RCM
EAC

Características ambientales EMC de acuerdo con EN 50081-1
EMC de acuerdo con EN 61000-6-3
EMC de acuerdo con EN/IEC 61000-6-2
Segur. de acuerdo con EN/IEC 60950-1
Segur. de acuerdo con IEC 61204

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0501  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Información Logística
País de Origen China

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452671&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1452671&lang=es-es
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Hoja de características del
producto
Esquemas de dimensiones

ABL8DCC05060

Módulo convertidor

Dimensiones
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Hoja de características del
producto
Conexiones y esquema

ABL8DCC05060

Esquema de cableado interno
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Hoja de características del
producto
Conexiones y esquema

ABL8DCC05060

Esquema de uso con fuentes de alimentación ABL4


