Anschnft.V Flachsmarktstraf&e 8 “28 D-32825 Blomberg, Deutschland

,Dne Bauart dreser Komponenten sowce dre verschledenen zulass&gen Ausfuhrungen sind
in der Anlage zu dxeser Baumusterprufbeschelmgung festgelegt

81 KEMA beschemlgt als benanm:e Stelle N".0344 nach Artxkel 9 der Richtlinie" 94/9/EG
‘des Rates der-Europaischen Gememschaften vom 23 Marz 1994 die Erfillung deér
grundlegenden. 'Si(;héi'helts- und Gesundhe|tsanforderungen fur die Konzeption und den
“‘Bau.von_Kemiponenten zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gem3 Anhang ll:der Richtlinie. -

ht Nr. 94487 festgelegt.

(9]
EN 50281-1-1: 1998
(10)
usterprufbeschelmgung dient
der Schutzsystems.
(11) Konzeption und den Bau

Anforderungen' dieser
onenten.zu erflllen.

folgenden Angaben enthaiten:' L
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KEMA

ANLAGE

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung KEMA 99ATEX4487 U

Beschreibung

Schutzleiter-Reihenklemmen Typen USLKG 1,6N, USLKG 5(-1), USLKG 10N(-1),

USLKG 16N(-1), USLKG 50 und USLKG 95 zum AnschlieBen oder Verbinden von
Schutzleitern in AnschluBraumen der Ziindschutzart Erhdhte Sicherheit "e”, Isolationsteile
aus PA 6.6, mit Zubeh6r (Abschluf3platten, Trennwénde und Endwinkel), zur Befestigung auf
Tragschienen vom Typ NS 32 nach EN 50035 oder NS 35 nach EN 50022.

Einsatztemperaturbereich -40 °C ... +90 °C
(Fir die Typen USLKG 1,5N, USLKG 5(-1), USLKG 10N(-1) und USLKG 16N(-1}))

Einsatztemperaturbereich -40 °C ... +80 °C
(Fir die Typen USLKG 50 und USLKG 95.}

Elektrische Daten

LY T OO USLKG 1,5N USLKG 5(-1) USLKG 10N{-1)
Nennquerschnitt mm?  .......oooiinieennn.n. - 4 10

Max. Leiterquerschnitt mm?2 (AWG) (starr) .. 1,5 {186) 4 (12) 16 (6)
Min. Leiterquerschnitt mm? {AWG) (starr) .. 0,14 (26) 0,2 (24) 0,5 (20)
Max. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (flex.) .. - 4(12) 10 (6)
Min. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (flex.) .. - 0,2 (24) 0,5 (20)

B Y« PO USLKG 16N(-1) USLKG 50 USLKG 95
Nennguerschnitt mm?  .........coooiviinneennn, 16 50 95

Max. Leiterquerschnitt mm?2 (AWG) (starr) .. 25 (4) 50 (0) 95 (000)
Min. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (starr) .. 2,56 (14) 16 (6) 25 (4)
Max. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (flex.) .. 16 {4) 50 (0) 95 (000)
Min. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (flex.) .. 4 (12) 25 (4) 3b (2)

Einbauhinweise

Die Schutzleiter-Reihenklemmen sind geeignet zum Einsatz in Gehdusen zur Verwendung in
Bereichen mit brennbaren Gasen und brennbarem Staub. Fiir brennbare Gase miissen diese
Gehéduse den Anforderungen gemaR EN 50014 und EN 50019 entsprechen. Fiir brennbaren
Staub missen diese Gehause den Anforderungen gemal EN 50281-1-1 entsprechen.

Bei Aneinanderreihung mit den Durchgangs-Reihenklemmen werden die geforderten Luft- und
Kriechstrecken fir die Nennisolationsspannung nach EN 50019 folgenderweise eingehalten:

Durchgangs-Reihenklemmen Schutzleiter-Reihenklemmen max. Nennspannung

UK 1,5 N far USLKG 1,5N, 275V
UKB5N far USLKG 5(-1), 550 V (Tragschiene Typ NS 32)
UK5N fur USLKG 5(-1), 750 V (Tragschiene Typ NS 35)
UK 10N far USLKG 10N(-1), 750V
UK 16 N fir USLKG 16N(-1}, 750 V
UKH 50 N fir USLKG b0, 750V
UKH 95 N fur USLKG 95, 750 Vv

Bei Mischung mit anderen Baureihen und -gréRen und Verwendung von weiterem Zubehér ist
auf die Einhaltung der erforderlichen Luft- und Kriechstrecken zu achten.

Beziglich der Verwendung von AbschluBplatten, Trennwénde und Endwinkel sind die
Anweisungen der Herstellerfirma zu beachten.
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ANLAGE

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung KEMA 99ATEX4487 U
Die Reihenklemmen dirfen auf Grund des Einsatztemperaturbereiches in Betriebsmittel,
vorwiegend in Abzweig- und Verbindungské&sten, flr die Temperaturklasse T6 eingesetzt werden.
Bei Einsatz der Reihenklemmen in Betriebsmitteln der Temperaturklassen T1 bis zu T5 ist
sicherzustellen, daf die hochste Temperatur an den Isolationsteilen den Hochstwert des
Einsatztemperaturbereiches nicht Uberschreitet.
Stiickpriifung
Eine Stickprifung ist durch eine Spannungsprifung gemdf EN 50019, Abschnitt 7.1.b in
Verbindung mit Abschnitt 6.1 nachzuweisen.

Priifbericht

Nr. 94487

Besondere Bedingungen

keine

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, welche
nicht von den unter (9) erwahnten Normen abgedeckt sind

Abschnitt Thema

1.0.6.b Betriebsanieitung

Diese Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen sind geprift worden, und die
Prufergebnisse sind in dem unter {16) erwihnten Prifbericht festgelegt worden.

Prifungsunterlagen
unterschrieben am

1. Beschreibung 00214505 (4 Blatt) )
00214506 (4 Blatt) )

)

)

00214507 (4 Blatt) 29.06.1999
00214508 (4 Blatt)

00214509 (4 Blatt) ) 30.06.1999
00214510 (4 Blatt) )

00207254 Rev.01 05.08.1999
00208352 Rev.04 02.09.1999
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KEMAZ

(13) ANLAGE

(14) zur EG-Baumusterpriifbescheinigung KEMA 99ATEX4487 U

(18) Priifungsunterlagen (Fortsetzung)
unterschrieben am

2. Zeichnung Nr. 00207255
00206057 Rev.02
00206104 Rev.01
00207467
00107469
00207763
00207764
00208046
00208047
00208048
00208049

29.06.1999

3. Prifmuster
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KEMA

1. NACHTRAG

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung KEMA 99ATEX4487 U

Hersteller: Phoenix Contact GmbH & Co.

Anschrift: Flachsmarktstraie 8, 32825 Blomberg, Deutschland

Beschreibung

Die Schutzleiter-Reihenklemme vom Typ USLKG 1,5 N darf kiinftig auch entsprechend den
unten aufgefihrten Prifungsunterlagen gefertigt werden.

Die Anderung betrifft den mechanischen Aufbau.

Elektrische Daten

Nennquerschnitt mm?2 ..., 1,5
Min. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (starr/flex.) ...... 0,14 (26)
Max. Leiterquerschnitt mm? (AWG) (starr/flex.) ..... 1,5 (16)

Alle Gbrigen Daten bleiben unveréandert.

Priifungsunterlagen
unterschrieben am

1. Beschreibung (4 Blatt) 06.09.2000

2. Zeichnung Nr. 00207254 Rev. 02 02.06.2000

Arnhem, den 3. November 2000
im Auftrag der Direktion der N.V. KEMA

L.M.J. Vries
Certification Manager

Kennzeichen: @ N2GD EExell [2004080]

© Dieser Nachtrag darf nur ungekiirzt und unverandert weiterverbreitet werden Blatt 1/1



