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Description générale 

Dépiste vite les défauts thermiques dans 
les appareils électriques et 
électroniques. Protège les composants 
délicats contre la chaleur de soudure. 
Facilite le montage ajusté de précision 
de pièces métalliques. Ne laisse aucun 
résidu.  

   
 

Caractéristiques 

•  Protects heat sensitive components during soldering and desoldering. 
•  Facilitates precision fitting of metal parts. 
•  For testing thermostats and all systems responding to temperature changes. 
•  Ne laisse pas de résidu. 
•  Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration. 
•  Sans danger pour la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements. Faire un test au préalable sur 
des matériaux sensibles ou sous contraintes.  
 

Applications 

•  Testing of thermometers and thermostats. 
•  Locating defective electrical parts. 
•  Shrink fitting 
•  Trimming / machining of rubber bushes. 
•  Montages électro-mecaniques. 
•  Montages de contrôle. 
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•  Composants électroniques. 
•  Circuits imprimés.  
 

Mode d'emploi 
•  Utiliser le tube capillaire pour une application précise. 
•  Ne pas utiliser sur un équipement sous tension. 
•  Ne pas utiliser sur un équipement électronique sensible. 
•  Vaporiser à une courte distance. 
•  Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour 
tous les produits CRC.  
 

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur) 
Apparence gaz liquifié  
Couleur incolore  
Odeur Odeur perceptible  
Densité 1.139 g/cm3 (@ 20°C)  
Vapor density >3   
 

Conditionnement 
Aérosol 12x200 ML 
 12x500 ML  
 

Remarques 

The product is a blend of compressed liquid gases, functioning simultaneously as propellant and active product. 
By condensation of air humidity, frosting up and occurrence of liquid water is possible in the application area.  
  
Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions 
et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du 
produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part 
exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule 
valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site internet : www.crcind.com. Nous vous 
recommandons de vous enregistrer sur notre site internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version 
future. 
Version CRC_GREEN-MINUS_50-20090626  

Date 26/06/2009   
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