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Recubrimiento de PCB de 
aerosol transparente RS Pro 

Código RS: 136-8535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• El secado al tacto 
dura entre 10 
minutos y 15 
minutos 

• Tiempo de 
almacenamiento 36 
meses 

• La rigidez dieléctrica 
es de 42,6 kV/mm 

• La temperatura de 
funcionamiento 
oscila entre -40 °C y 
120 °C. 

• Incoloro 

CARACTERÍSTICA
S 
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La laca transparente RS Pro 400ml es una laca de secado rápido diseñada para la protección de 
marcas de transferencia secas y mapas, gráficos, madera, plástico y superficies de metal. 
Proporciona un revestimiento transparente que no se volverá amarillo con el paso del tiempo. 
Advertencia:  
Propulsor inflamable   

 

 

 

Tamaño del paquete 400ml 

Tipo de paquete Aerosol 

Aplicación 
Proteja las marcas de transferencia en seco y los 
mapas, las cartas, la madera, el plástico y las 
superficies metálicas 

    

 

 

Rigidez dieléctrica 42.6kV/mm 

 

     

 

Apariencia Transparente 

Densidad a 20 °C (g/ml) 0,8 

Punto de inflamación -4°C 

Toque Seco 10 - 15 minutos 

Tiempo de secado recomendado 24 horas a 20 °C.  

Inflamabilidad Autoextinguible (método ASTM D635) 

Trazado UV Sí 

Vida útil 36 meses 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C  

120°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-40°C 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340       

       

                                

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


