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Felicitaciones – Usted ha comprado un Medidor des espesores de pared de la em-
presa SAUTER. Le deseamos mucho placer con nuestro producto de calidad y de 
gran funcionalidad. Para cualquier consulta, deseo o sugerencia no dude en ponerse 
en contacto con nuestra casa. 
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Se recomienda realizar la calibración del equipo antes de su primera utilización tal y 
como se describe en el punto 5. De esta manera se conseguirá desde el principio 
mejores resultados en el proceso de medición. 

1 Características 
 
*Este instrumento ofrece una alta potencia de emisión y un amplio espectro de 
sensibilidad de recepción. Admite diferentes sondas de medición. Puede medir 
desde superficies rugosas hasta hierro fundido. Válido para la utilización en casi todo 
tipo de procesos industriales. 
*Válido para la medición del espesor de muchos materiales, por ejemplo, acero, 
hierro fundido, aluminio, cobre rojo, latón, cinc, cuarzo cristal, Polietileno, PVC, 
hierro gris, fundición nodular. 
*Dispone de función auto power-off para el ahorro de pilas. 
*Posibilidad de transferir las mediciones realizadas a un PC mediante software y ca-
ble opcionales. 

2 Especificaciones 
 
Display: LCD de 4 dígitos de 10 mm 
 
Rango: 1,2 a 225 mm (45# en acero) 
 
Resolución: 0,1 mm 
 
Precisión: ± 0,5 % del valor medido + 0,1 
 
Velocidad del sonido: 500 a 9000 m/s 
 
Alimentación: 4 x 1,5 V AAA (UM-4) pilas 
 
Condiciones de trabajo: Temperatura: 0 a 50ºC 
                                        Humedad: <80% 
 
Dimensiones: 120 x 62 x 30 mm 
 
Peso: 164 gramos (pilas no incluidas) 
 
Accesorios incluidos: Estuche de transporte 
                                   Manual de instrucciones 
                                   Sonda de ultrasonidos 
 
Accesorios opcionales: Cable y software 
 
 



4    TD_US-BA-s-1712 

3 Descripción de panel frontal 
 

 

 

 
 

4 Selección del material 
 
4a) Encender el instrumento pulsando el botón 3-4. 
4b) Pulsar el botón de selección de material 3-2. La pantalla mostrará “cdxx” o “xxxx” 
donde “cd” es la abreviación de “código” y “xx” es el número asignado a cada mate-
rial a medir. Los números asignado a los materiales están comprendidos entre 01 y 
11. A continuación se muestra una tabla donde se asigna un número a cada materi-
al: 
 

Nr. Code           Material 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 

cd01 
cd02 
cd03 
cd04 
cd05 
cd06 
cd07 
cd08 
cd09 
cd10 
cd11 
xxxx 

Steel 
Cast iron 
Aluminium 
Red copper 
Brass 
Zinc 
Quartz glass 
Polyethylene 
PVC 
Grey cast iron 
Nodular cast iron  
Sound velocity 

 
“xxxx” se refiere a la velocidad del sonido definida por el usuario. 
 
4c) Pulsar el botón 3-6 “+” o el botón 3-9 “-“ para seleccionar el material a medir. Una 
vez seleccionado el material correcto, confirmar la selección pulsando el botón 3-5. 

3-1 Conexión de sonda 
3-2 Display 
3-3 mm/pulgadas 
3-4 Botón de encendido 
3-5 Botón de selección de material 
3-6 Botón “+”  
3-7 Sonda de ultrasonidos. 
3-8 Botón de calibración 
3-9 Botón “-“ 
3-10 Hueco de pilas / tapa 
3-11 Indicador de acoplamiento 
3-12 Placa de calibración. 
3-13 Botón de selección de veloci- 
        dad 
3-14 Salida RS232C 
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El instrumento cambiará al modo de medición y en la pantalla aparecerá “0”. 
Si cuando se selecciona un material no se confirma con el botón 3-5, pasados unos 
segundos, el instrumento cambiará de forma automática al material seleccionado 
con anterioridad. Es decir, si anteriormente se ha seleccionado otro material y se ha 
confirmado dicha selección, el instrumento cambiará a dicho material, no siendo 
válida la última selección de material. 
 
4d) Si en la pantalla aparece “cd11” al presionar el botón 3-6 “+” en la pantalla 
aparecerá un número de 4 dígitos. Igualmente si presionamos el botón 3-9 “-“ 
cuando en la pantalla aparece “cd01”, en la pantalla aparecerá un número de 4 
dígitos. Estos 4 dígitos corresponden a la velocidad de sonido determinada en ese 
momento. Cambiando la velocidad del sonido se pueden medir diferentes tipos de 
material. 
 
4e) Una vez seleccionado y guardado un código del material, este código siempre 
permanecerá activo hasta que no se seleccione y guarde otro código distinto. 
 
4f) Para acceder al menú de código de materiales, pulsar la tecla 3-5. Para salir del 
menú pulsar otra vez la tecla 3-5 o esperar unos segundos hasta que en la pantalla 
aparezca “0”. 

5 Calibración 
 
5a) Verter una gota del aceite suministrado en la placa de calibración. 
5b) Pulsar el botón 3-8. La pantalla mostrará “CAL”. “CAL” es la abreviación de 
Calibración. 
5c) Poner la sonda sobre la placa de calibración. En caso de que el contacto entre la 
sonda y la placa sea correcto, aparecerá el símbolo((*)) de acoplamiento de sonda. 
La pantalla mostrará el espesor 5,0 mm ó 0,197 pulgadas, que es el espesor de la 
placa y la palabra “CAL”. 
Una vez que la medición se estabilice, pulsar el botón 3-8 “CAL”, y el instrumento 
pasará a modo medición.  
5d) La calibración se ha terminado y se guardará de forma automática en el equipo. 

6 Proceso de medición 
 
6a) Pulsar el botón 3-4 para encender el instrumento. 
6b) Pulsar el botón 3-3 mm/pulgadas para seleccionar la unidad de medida deseada. 
6c) Poner la sonda de medición sobre el material a medir. Hay que tener en cuenta 
la correcta selección del código del material a medir. 
6d) Antes de continuar, hay que asegurarse que el contacto entre  la sonda y el ma-
terial es el correcto. En caso de que sea correcto, el símbolo ((*)) aparecerá en la 
pantalla. El valor medido aparecerá en la pantalla. 
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6e) La medición realizada se guarda en el instrumento hasta que se realice una nue-
va medición. De igual manera, la última medición realizada se muestra en la 
pantalla. 
6f) Una vez utilizado el equipo, apagarlo pulsando la tecla 3-4. En caso contrario el 
instrumento se apagará tras 1 minuto sin pulsar ninguna tecla. 

7 Medición por ajuste de velocidad de sonido 
 
7a) Pulsando la tecla 3-13, la pantalla muestra la última velocidad de sonido 
utilizada. 
 
7b) Medición con una velocidad de sonido conocida 
La velocidad de sonido se puede ajustar pulsando las teclas “+” ó “-“. Pulsando una 
vez cada uno de los botones, la velocidad de sonido aumento o disminuye cada 10 
m/s. Pulsando cualquiera de  los botones “+” ó “-“ por un tiempo superior a 4 
segundos, el valor de la velocidad de sonido aumento o disminuye cada 100 m/s.  
 
7c) Una vez ajustada la velocidad de sonido deseada, verter una gota del aceite 
suministrado sobre el material a medir. Presionar con el sensor sobre el material. La 
pantalla nos mostrará el espesor medido. 
7d) Si se conoce a que velocidad se debe de medir un material determinado, seguir 
el punto 7.2 anteriormente citado. 
 
7e) Medición con un espesor de material conocido 
 
Podemos conocer la velocidad de sonido a utilizar en un material mediante este 
método. Para ello se coge un material con un espesor conocido y tras poner la 
sonda sobre dicho material, se ajusta la velocidad hasta que la pantalla muestre el 
espesor conocido.  
Con este método podremos medir cualquier espesor de cualquier  material siempre y 
cuando dispongamos de un espesor conocido de dicho material. 
7f) Para volver al modo de medición pulsar la tecla 3-13 dos veces o esperar hasta 
que la pantalla muestre “0”. 

8 Cambio de pilas 
 
8a) Si en la pantalla aparece el símbolo de batería, significa que las pilas se han de 
cambiar. 
8b) Soltar la tapa de las pilas y sacar las pilas. 
8c) Colocar pilas nuevas poniendo especial cuidado a la polaridad de las mismas. 
8d) Si el aparato va a estar fuera de uso durante un tiempo prolongado, sacar las 
pilas. 
 
Anotacion: para contemplar la Declaración de Conformidad, haga clic en este     
enlace, por favor: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ 

https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/
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