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Installations- und Wartungsanleitung

Digitaler Druckschalter

Serie ZSE40A/ZSE40AF/ISE40A

•Die Klemmen und Stecker nicht berühren, solange Spannung anliegt.

Andernfalls kann es zu Stromschlag, Funktionsstörungen oder
Produktschäden kommen.

•Führen Sie nach Wartungsarbeiten die entsprechenden Funktions-

und Leckageprüfungen durch.

Stellen Sie den Betrieb ein, wenn die Anlage nicht korrekt funktioniert oder
Mediumsleckagen auftreten.
Bei Leckagen von anderen Teilen als den Leitungen ist das Produkt
möglicherweise defekt.
Schalten Sie die Spannungsversorgung und die Medienzufuhr ab.
Führen Sie kein Medium zu, wenn Leckagen festgestellt wurden.
Andernfalls ist die Sicherheit bei unerwarteten Fehlfunktionen nicht
gewährleistet.

Anm.
•Die verwendete direkte Spannungsversorgung muss den folgenden UL-
Standards entsprechen:
Schaltkreis (Klasse 2) mit max. 30 Vrms (42.4 V Spitze), 
mit Stromversorgungseinheit der Klasse 2 gemäß UL 1310 oder
Transformer der Klasse 2 gemäß UL 1585.

•Der Druckschalter ist nur dann zugelassen, wenn das Gehäuse
entsprechend gekennzeichnet ist.

•Das Produkt nicht zerlegen, verändern (einschließlich

Veränderungen an der Leiterplatte) oder reparieren.

Verletzungen oder Funktionsstörungen können die Folge sein.
•Das Produkt nicht außerhalb der angegebenen

Betriebsbereichsgrenzen betreiben.

Nicht mit entzündlichen oder schädlichen Medien einsetzen.
Brand, Funktionsstörungen oder Produktschäden können die Folge
sein.
Überprüfen Sie vor dem Einsatz die technischen Daten.

•Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die brennbare oder

explosive Gase enthalten.

Brand oder Explosion können die Folge sein.
Dieses Produkt verfügt nicht über eine explosionssichere Konstruktion.

•Dieses Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, in denen statische

Elektrizität Probleme verursacht.

Andernfalls kann es zum Ausfall des Gerätes oder zu Fehlfunktionen
kommen.

•Bei Verwendung des Produkts in Verriegelungsschaltkreisen:
•Installieren Sie ein doppeltes Verriegelungssystem, zum Beispiel

ein mechanisches System

•Das Produkt regelmäßig kontrollieren, um den ordnungsgemäßen

Betrieb sicherzustellen

Andernfalls können durch Fehlfunktionen Unfälle verursacht werden.
•Vor und während Wartungsarbeiten sind folgende Anweisungen zu

beachten:

•Schalten Sie die Spannungsversorgung ab.

•Schalten Sie die Druckluftzufuhr ab, entlüften Sie die Leitungen

und überprüfen Sie, ob die Restdruckluft in die Atmosphäre

abgelassen wurde.

Andernfalls können Verletzungen die Folge sein.

Bezeichnungen und Funktionen der Einzelteile

Installation

Modellangabe und Bestellschlüssel

Montage

•Bringen Sie das optionale Befestigungselement und den Adapter für
Schalttafeleinbau am Druckschalter an.

•Wird der Druckschalter in einer Umgebung montiert, in der er
Wasserspritzern und Staub ausgesetzt ist, schließen Sie einen Schlauch
(Außen-Ø 4, Innen-Ø 2.5) an den Entlüftungsanschluss des Druckschalters
an. (Siehe "Anschließen des Schlauches").

Montage mit Befestigungselement

•Fixieren Sie das Befestigungselement mit den mitgelieferten M3 x 5 L-
Schrauben (2 Stk.) oder M4 x 5 L (2 Stk.) am Druckschalter.

•Wenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 0.5 bis 0.7 Nm für die M3-
Montageschrauben bzw. von 1.4 bis 1.6 Nm für die M4-Montageschrauben
an.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Siehe Betriebsanleitung oder Katalog auf der SMC Website
(URL http://www.smcworld.com).

(DOWN)-Taste

LCD-Display

(UP)-Taste

(SET)-Taste

LED-Anzeige

LED-Anzeige (Orange LED): Zeigt den Betriebszustand (Output) des Schalters.
LCD-Display: Zeigt den momentanen Druck, Einstellmodus und Fehlercode an.

Je nach Ausgangsstatus kann zwischen vier Anzeigemodi
gewählt werden: Anzeige nur in rot, nur in grün, von grün nach
rot wechselnd, von rot nach grün wechselnd.

(UP)-Taste: Modusauswahl bzw. Erhöhen eines ON/OFF-Vorgabe-
Werts.
Drücken Sie diese Taste, um in den Spitzenwert-
Anzeigemodus zu wechseln.

(DOWN)-Taste: Modusauswahl bzw. Verringern eines eingestellten 
ON/OFF-Vorgabe-Werts.
Drücken Sie diese Taste, um in den Tiefstwert-
Anzeigemodus zu wechseln.

(SET)-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi zu
wechseln und einen Einstellwert einzugeben.

Befestigungselement A oder D

M3 x 5 L

Befestigungselement A oder D

M4 x 5 L

Befestigungselement B

M4 x 5 L

•Befestigungselement A oder D (Modell: ZS-24-A/ZS-24-D)

[Typ 01/N01] [Typ W1/WF1]

•Befestigungselement B (Modell: ZS-24-B)

Montage mit Adapter für Schalttafeleinbau
•Adapter für Schalttafeleinbau (Modell: ZS-35-C/ZS-35-D)
•Adapter für Schalttafeleinbau + Front-Schutzabdeckung (Modell: ZS-35-
F/ZS-35-G)
∗: Produkte mit M8-Anschluss (3 Stifte) können nicht in die Schalttafel eingebaut  

werden.

Front-Schutzabdeckung
(Option)

Schalttafel

Adapter für Schalttafeleinbau
(Modell: ZS-35-C/D)

Leitungsanschluss
Anschluss mit Einschraubverbindungen
•Verbinden Sie die geeignete Leitung mit dem entsprechenden Anschluss.
•Befestigen Sie den Sechskantteil des Druckanschlusses. Wenden Sie
ein Anzugsdrehmoment von 7 bis 9 Nm an.
Überprüfen Sie die technischen Daten bei Verwendung einer M5-
Verbindung mit Innengewinde.

Schraubenschlüssel
(12 mm)

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zum Schutz der Benutzer und
Dritter vor Verletzungen und zur Vermeidung von Schäden an den Anlagen.
•Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden, um die
korrekte Verwendung sicherzustellen und lesen Sie die Anleitungen
zugehöriger Geräte vor der Verwendung.

•Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Einsichtnahmen an einem
sicheren Ort auf.

•In dieser Anleitung wird der Grad der potentiellen Gefahren durch die
Hinweise "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" gekennzeichnet, gefolgt von
wichtigen Sicherheitshinweisen, die sorgfältig beachtet werden müssen.

•Um die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten, müssen
die Sicherheitshinweise des vorliegenden Handbuchs und des Produkt-
katalogs, sowie andere relevante Sicherheitspraktiken beachtet werden.

ACHTUNG verweist auf eine Gefahr mit geringem
Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Achtung

Warnung

Gefahr

WARNUNG verweist auf eine Gefahr mit mittlerem
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

GEFAHR verweist auf eine Gefahr mit hohem
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur
Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

Dieses Produkt ist der Klasse A zugeordnet und ist dementsprechend für
die Verwendung in Industriebereichen vorgesehen.
In anderen Umgebungen ist es aufgrund leitungsgeführter bzw.
gestrahlter Störgrößen unter Umständen nicht möglich, die
elektromagnetische Verträglichkeit zu gewährleisten.

Warnung

Achtung

Anm.
Bei Produkten mit M8-Anschluss (3 Stifte) lassen Sie Platz für
Leitungsdraht und Stecker.

×: Keine Verdrahtung: Verdrahtung

Anschluss mit Steckverbindung

1. Schneiden Sie den Schlauch im rechten Winkel ab.
2. Schieben Sie den Schlauch vorsichtig bis zum Anschlag in die

Steckverbindung.

Schlauch

Steckverbindung

•Achten Sie darauf, dass der Schlauch für den Leitungsanschluss
ausreichend lang ist, um Verdreh-, Zug- oder Momentbelastungen auf
Schläuche und Verbindungsteile zu vermeiden.

•Vergewissern Sie sich bei Verwendung von Schläuchen anderer
Hersteller als SMC, dass die folgenden Spezifikationen bezüglich des
Außendurchmessers des Schlauches erfüllt werden:
1) Nylonschlauch: max. ±0.1 mm
2) Weichnylonschlauch: max. ±0.1 mm
3) Polyurethanschlauch: max. +0.15 mm/-0.2 mm
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Einstellen des Drucks

<Inbetriebnahme>

•Hysterese-Modus
1. Drücken Sie die Taste im Messmodus.

Einstellen der ON- und OFF-Werte des Druckschalters.

Betrieb

Wenn der Druck den Schaltpunkt überschreitet, schaltet sich der
Druckschalter ON.

Wenn der Druck den Schaltpunkt um den der Hysterese entsprechenden
Betrag oder mehr unterschreitet, schaltet sich der Druckschalter aus.

Die Werkseinstellung für den eingestellten Wert ist der Mittelwert
zwischen atmosphärischem Druck und dem Grenzwert des
Betriebsdruckbereichs.

Wenn die unten aufgeführten Bedingungen annehmbar sind, behalten
Sie diese Einstellungen bei.

2. [P_1] oder [n_1] und der eingestellte Wert werden wechselnd angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste oder zum Ändern des eingestellten Wertes.
Mit der Taste erhöhen und mit der Taste verringern Sie den Wert.

•Drücken Sie die Taste einmal, um den Schaltpunkt um eine Stelle
zu erhöhen bzw. halten Sie sie gedrückt, wenn Sie ihn weiter
erhöhen möchten. 

•Drücken Sie die Taste einmal, um den Schaltpunkt um eine Stelle
zu erhöhen bzw. halten Sie sie gedrückt, wenn Sie ihn weiter
erhöhen möchten. 

4. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung von OUT1 zu beenden.
Bei Modellen mit zwei Ausgängen werden [P_2] oder [n_2] angezeigt.
Einstellung wie unten.

-V/-T

(Analoger Ausgangsmodus)
Schaltausgang
PNP offener Kollektorausgang - 2 Ausgänge
max. 80 mA
Restspannung max. 1 V
T: Analoger Ausgang 1 bis 5 V

Ausgangsimpedanz 1 kΩ
V: Analoger Ausgang 4 bis 20 mA

max. Lastimpedanz
Versorgungsspannung 12 V: 300 Ω
Versorgungsspannung 24 V: 600 Ω

min. Lastimpedanz 50 Ω
H

au
pt

sc
ha

ltk
re

is

12 bis 
24 VDC

braun DC (+)

weiß OUT2

grau Analogausgang

schwarz OUT1

blau DC (-)

Last

Last

+

-

Last

U

-V/-T

(Modus Auto-Referenzeingang)
Mit Auto-Referenz-Schaltausgang
PNP offener Kollektorausgang - 2 Ausgänge
max. 80 mA
Restspannung max. 1 V

H
au

pt
sc

ha
ltk

re
is

12 bis 
24 VDC

braun DC(+)

weiß OUT2

grau Auto-Referenzeingang

schwarz OUT1

blau DC (-)

+

-

Last

Last

-Y

(Kopierfunktion-Schaltausgang)
PNP offener Kollektorausgang - 2 Ausgänge
max. 28 V, 80 mA
Restspannung max. 1 V

H
au

pt
sc

ha
ltk

re
is

12 bis 
24 VDC

braun DC (+)

weiß OUT2

grau Kopierterminal

schwarz OUT1

blau DC (-)

+

-

Last

Last

-N

NPN offener Kollektorausgang Typ
max. 28 V, 80 mA
Restspannung max. 1 V

Ha
up

tsc
ha

ltk
re

is

12 bis 
24 VDC

 DC (+)

 OUT

 DC (-)

Last
+

-

-P

PNP offener Kollektorausgang Typ
max. 80 mA
Restspannung max. 1 V

Ha
up

tsc
ha

ltk
rei

s

12 bis 
24 VDC

 DC (+)

 OUT

 DC (-)
Last

+

-

Schalter ONbei normalem
Ausgang Schalter OFF

Einstellwert
P_1 Hysterese

H_1

Zeit [s]

D
ru

ck
 [P

a]

wechselnde Anzeige

invertierter Ausgang

normaler Ausgang

Interner Schaltkreis und Verdrahtung (Fortsetzung)

Interner Schaltkreis und Verdrahtung

Beispiele für interne Schaltkreise und Verdrahtung

M8-Anschluss (3 Stifte)

•Verkabelung des Anschlusses

•Die Anschlüsse sollten nur ohne Stromverbindung gemacht werden.
•Befestigen Sie den Anschluss per Hand.
•Verwenden Sie unterschiedliche Leitungen für die Drucksensor- und die
Hochspannungsverkabelung. Ansonsten könnte infolge von Lärm der
Betrieb gestört werden.

Ausgangsspezifizierung

Z/ISE40A(F)-    -    -

-S/-R

(Modus Auto-Referenzeingang)
Mit Auto-Referenz-Schaltausgang
NPN offener Kollektorausgang - 2 Ausgänge
max. 28 V, 80 mA
Restspannung max. 1 V

H
au

pt
sc

ha
ltk

re
is

12 bis 
24 VDC

braun DC (+)

weiß OUT2

grau Auto-Referenzeingang

schwarz OUT1

blau DC (-)

Last

Last +

-

-X

(Kopierfunktion-Schaltausgang)
NPN offener Kollektorausgang - 2 Ausgänge
max. 28 V, 80 mA
Restspannung max. 1 V

H
au

pt
sc

ha
ltk

re
is

12 bis 
24 VDC

braun DC(+)

weiß OUT2

grau Kopierterminal

schwarz OUT1

blau DC (-)

Last

Last +

-

-S/-R

(Analoger Ausgangsmodus)
Schaltausgang
NPN offener Kollektorausgang - 2 Ausgänge
max. 28 V, 80 mA
Restspannung max. 1 V
R: Analoger Ausgang 1 bis 5 V

Ausgangsimpedanz 1 kΩ
S: Analoger Ausgang 4 bis 20 mA

max. Lastimpedanz
Versorgungsspannung 12 V: 300 Ω
Versorgungsspannung 24 V: 600 Ω

min. Lastimpedanz 50 Ω

H
au

pt
sc

ha
ltk

re
is

12 bis 
24 VDC

braun DC (+)

weiß OUT2

grau Analogausgang

schwarz OUT1

blau DC (-)

Last

Last

+

-

Last

U

Anschließen des Schlauches

•Wird der Druckschalter an einem Ort verwendet, an dem die Bildung
von Wasserspritzern und Staub zu erwarten ist, schließen Sie einen
Schlauch am Entlüftungsanschluss an, und sorgen Sie für eine sichere
Positionierung, um den Entlüftungsanschluss vor Wasser und Staub zu
schützen (siehe Abb. unten).
∗: Der Schlauch muss fest in das Ende des Entlüftungsanschlusses eingeführt 

werden.
∗: SMC TU0425 (Polyurethan, Außen-Ø 4, Innen-Ø 2.5) ist ein passender Schlauch.

Eine sichere Positionierung
vor Wasser und Staub

Schlauch

atmosphärischer
Entlüftungsanschluss 

Schlauch

Installation (Fortsetzung)

PIN des Anschlusses
(Auf dem Produkt)

31

4

DC(+)
DC(-)
AUS

1
3
4

Beispiele für interne Schaltkreise und Verdrahtung

Ausgangsspezifizierung

Z/ISE40A-    -    -    L

Im Window-Comparator-Modus schaltet sich der Druckschalter
innerhalb eines Einstelldruckbereichs ein (von P1L bis P1H). Stellen Sie
P1L (untere Schaltgrenze) und P1H (obere Schaltgrenze) gemäß des
oben erläuterten Einstellvorgangs ein.
Wenn der invertierte Ausgang gewählt ist, werden [n1L] und [n1H]
angezeigt.

Zurücksetzen des Displays

Das Display wird auf Null zurückgesetzt, indem Sie die Tasten 
und gleichzeitig 1 Sekunde lang drücken.
Bei der Inbetriebnahme wird das Zurücksetzen auf Null ohne
Druckluft durchgeführt.

•Window-Comparator-Modus

Einstellen

Kabellänge
300 mm (mit Anschluss an einem Ende)
500 mm (mit Anschluss an einem Ende)

Teilenummer
V100-49-1-1
V100-49-1-2

1000 mm (mit Anschluss an einem Ende)
2000 mm (mit Anschluss an einem Ende)
5000 mm (mit Anschluss an einem Ende)

V100-49-1-3
V100-49-1-4
V100-49-1-7

3000 mm (mit Anschluss an beiden Enden)PCA-1557772

Das Leitungskabel mit dem M8-Anschluss (3 Stifte ) ist verfügbar wie folgt.
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Technische Daten

Gesamtansicht mit Abmessungen (in mm)

FehlerbehebungFehleranzeige

Kann der Fehler trotz der oben aufgeführten Maßnahme nicht behoben
werden, setzen Sie sich bitte mit SMC in Verbindung.

Diese Funktion zeigt bei Auftreten eines Problems oder Fehlers den
Fehlerort und die Fehlerart an.

Fehler-
bezeichnung

FehlerbehebungFehlerart

Überstrom-
fehler

Rest-
druckfehler

Fehler-
anzeige

Fehler bei
der
Druckzufuhr

Auto-
Referenz-
Fehler

System-
fehler

Ein Laststrom von über
80 mA fließt zum
Ausgang.

Während des
Zurücksetzens auf Null
herrscht ein Druck von
mehr als ±7% 
(±3.5% bei
Vakuum/Überdruck).
Nach Ablauf 1 Sekunde
wird automatisch in den
Messmodus
zurückgeschaltet. Je
nach Produkt variiert
der Rücksetzbereich
um ±1%.

Der Versorgungsdruck
übersteigt den
maximalen
Betriebsdruck.

Der gemessene Druck
am Auto-Referenz-
Eingang überschreitet
den
Einstelldruckbereich
∗: Nach 1 Sek.

automatische
Zurückstellung auf den
Messmodus.

Wird bei einem internen
Datenfehler angezeigt.

Schalten Sie die
Spannungsversorgung
ab und beseitigen Sie die
Ursache für den
Überstrom.
Schalten Sie die
Spannungsversorgung
wieder ein.

Setzen Sie die
Einstellungen nach dem
Wiederherstellen von
atmosphärischem Druck
erneut auf Null zurück.

Den Druck auf einen
Wert innerhalb des
Betriebsdruckbereichs
zurücksetzen.

Auto-Referenz-Eingang
ist ungültig.
Prüfen Sie die
angeschlossene Anlage
und die Maschine.

Schalten Sie die
Spannungsversorgung
aus und wieder ein.
Ist ein Zurücksetzen nicht
möglich, muss der Fall
von SMC untersucht
werden.

Der Versorgungsdruck
liegt unter dem
minimalem
Betriebsdruck.

Fehler-
bezeichnung

FehlerbehebungFehlerart
Fehler-
anzeige

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europa)

Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert
werden.
© 2012 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten

Kontakt

ÖSTERREICH (43) 2262 62280-0

NIEDERLANDE (31) 20 531 8888 
BELGIEN (32) 3 355 1464 

NORWEGEN (47) 67 12 90 20 TSCHECH. REP. (420) 541 424 611 
POLEN (48) 22 211 9600 DÄNEMARK (45) 7025 2900 
PORTUGAL (351) 21 471 1880

FINNLAND (358) 207 513513 
SLOWAKEI (421) 2 444 56725 FRANKREICH (33) 1 6476 1000 
SLOWENIEN (386) 73 885 412DEUTSCHLAND (49) 6103 4020 
SPANIEN (34) 945 184 100 GRIECHENLAND (30) 210 271 7265 
SCHWEDEN (46) 8 603 1200 UNGARN (36) 23 511 390 
SCHWEIZ (41) 52 396 3131 IRLAND (353) 1 403 9000 
GROSSBRITANNIEN (44) 1908 563888 ITALIEN (39) 02 92711

BULGARIEN (359) 2 974 4492

ESTLAND (372) 651 0370 
RUMÄNIEN (40) 21 320 5111

LETTLAND (371) 781 77 00 
LITAUEN (370) 5 264 8126 

Wartung

Sonstige Funktionen

•Spitzen-/Tiefstwertanzeige
•Zurücksetzen auf Null
•Tastensperre

Zurücksetzen des Produkts bei Stromausfall oder einem erzwungenen

Spannungsausfall.

Die Einstellung des Produkts entspricht der vor dem Stromausfall oder dem
Spannungsausfall.
Auch der Ausgangszustand wird wiederhergestellt und entspricht dem vor
dem Stromausfall, kann jedoch abhängig von den Betriebsbedingungen
variieren. 
Prüfen Sie daher die Sicherheit der gesamten Anlage, bevor Sie das
Produkt in Betrieb nehmen.
Verwendet die Anlage eine präzise Steuerung, so warten Sie, bis der
Druckschalter warmgelaufen ist (ca. 10 bis 15 Minuten).

Zur Einstellung der jeweiligen Funktionen, siehe die Betriebsanleitung
auf der SMC-Website (URL http://www.smcworld.com).

[F 3] Einstellen der Ansprechzeit
[F 4] Einstellen der automatischen Voreinstellung

[F 5] Einstellen des analogen Ausgangs/Auto-
Referenzeingangs

[F 6] Feineinstellung des Anzeigewerts
[F11] Einstellen der Anzeigeauflösung
[F80] Einstellen des Energiesparmodus
[F81] Einstellen des Sicherheitscodes
[F90] Einstellen aller Funktionen
[F97] Wahl der Kopierfunktion
[F98] Überprüfen des Ausgangs
[F99] Auf werkseitige Einstellung zurücksetzen

Pos.
2.5 ms
Manuell

analoger Ausgang

0%
4-stellig

OFF
OFF
OFF
OFF

normal
OFF

werkseitige Einstellung

Messmodus

Der Schalter befindet sich im Messmodus, wenn der Druck bestimmt und
angezeigt wird, und in Schaltfunktion arbeitet.
Dies ist der Grundmodus, daher müssen andere Modi zum Ändern von
Einstellungen und anderen Funktionen gewählt werden.

Funktionsauswahl-Modus

Drücken Sie die Taste im Funktionsauswahl-Modus min. 2 Sekunden,
um [F 0] anzuzeigen. Wählen Sie die Anzeige der Funktion aus, die
geändert werden soll, [F ].
Drücken Sie die Taste im Funktionsauswahl-Modus min. 2 Sekunden,
um in den Messmodus zurückzukehren.

∗: Nicht alle Funktionen sind für jede Bestell-Nr. erhältlich. Alle Funktionen werden mit
[F ] angezeigt, gefolgt von der Funktionsbeschreibung. Falls eine Funktion nicht
verfügbar ist, wird sie als [---] angezeigt.
Für genaue Informationen zur Einstellung der einzelnen Funktionen siehe
Betriebsanleitung auf der SMC-Webseite.

Messmodus

Strom wird zugeführt

1 s

Anzeige der Standardausführung

1 s

Anzeige der Spezifikation der Einheit

1 s

Anzeige des Produkts

1 s

Anzeige des Druckbereichs

Messmodus

Funktionsauswahl-Modus

Die Taste      2 s oder
länger drücken

Einstellen der Grundfunktionen

•Sonstige Parameter-Einstellungen

Einstellung (Fortsetzung)

Werkseitige Einstellung

Bei Lieferung bestehen folgende werkseitige Einstellungen.
Wenn diese Bedingungen annehmbar sind, behalten Sie diese
Einstellungen bei.
Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie den Funktionsauswahl-Modus.

•[F 0] Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit

MPa
kPa

- oder M

P

Symbol werkseitige Einstellung

PSI

ISE40A
ZSE40A(F)

Modell

ISE40A
ZSE40A(F)

•[F 1] Einstellen von OUT1

Pos.

Ausgangsmodus

Invertierter
Ausgang

Einstellen des
Drucks

Hysterese

Anzeigefarbe

Beschreibung

Wählen Sie den Hysterese-
Modus, Window-Comparator-
Modus oder OFF-Modus.

Wählen Sie den invertierten
Ausgang.

Stellen Sie den ON- oder
OFF-Wert des
Schalterausgangs ein.

Störsignale können durch
Einstellen der Hysterese
verhindert werden.

Wählen Sie die
Anzeigefarbe.

werkseitige Einstellung

Hysterese-Modus

Normaler Ausgang

ISE40A: 0.500 MPa
ZSE40A: -50.7 kPa
ZSE40AF: 50.0 kPa

ISE40A: 0.050 MPa
ZSE40A: 5.1 kPa

ZSE40AF: 5.0 kPa

ON: grün
OFF: rot

•[F 2] Einstellen von OUT2

Dieselben Einstellungen wie für [F 1] OUT1.
Im Ausgangsmodus kann auch der Fehlererkennungs-Modus gewählt
werden.
Die Anzeigefarbe hängt von der Einstellung von OUT1 ab und ist für
OUT2 nicht wählbar.

Siehe Betriebsanleitung auf der SMC-Website 
(URL http://www.smcworld.com).

Siehe Betriebsanleitung oder Katalog auf der SMC-Website
(URL http://www.smcworld.com).

Siehe Betriebsanleitung oder Katalog auf der SMC-Website
(URL http://www.smcworld.com).

Für genaue Informationen zur Einstellung der einzelnen Funktionen siehe
Betriebsanleitung auf der SMC-Webseite
(URL http://www.smcworld.com).


