
Installationsanleitung
Übersetzung der Originalanleitung
Minotaur MSR127-Sicherheitsrelais
Bestellnummer 440R-N23124, 440R-N23125, 440R-N23126, 440R-N23127, 440R-N23128, 440R-N23129, 440R-N23129M, 440R-N23130, 
440RN23131, 440R-N23132, 440R-N23132S, 440R-N23133, 440R-N23134, 440R-N23135, 440R-N23135M, 440R-N23135S, 440R-N23213

Zusammenfassung der Änderungen
Diese Publikation enthält folgende neue und aktualisierte Informationen. In 
dieser Liste sind keinesfalls alle, sondern nur wesentliche Updates aufgeführt. 
Nicht für jede Version steht eine übersetzte Fassung zur Verfügung.

Sicherheit
Dieses Gerät ist als Teil des sicherheitsrelevanten Steuerungssystems einer 
Maschine vorgesehen.

Sicherheitshinweise
Vor der Installation muss eine Risikobeurteilung durchgeführt werden, um 
festzustellen, ob die technischen Daten dieses Geräts für alle vorhersehbaren 
betrieblichen und umweltbezogenen Eigenschaften der Maschine geeignet 
sind, an die es angebracht werden soll. Prüfen Sie während der Lebensdauer 
der Maschine in regelmäßigen Abständen, ob diese Eigenschaften gültig 
bleiben.

Rockwell Automation übernimmt keine Verantwortung für den Ausfall dieses 
Geräts, insofern die in dieser Anleitung bereitgestellten Verfahren nicht 

befolgt werden oder dieses Gerät nicht im Rahmen der in dieser Anleitung 
empfohlenen Spezifikationen betrieben wird.

Reparatur

Versuchen Sie bei vorliegenden Fehlfunktionen oder Schäden nicht, das 
Gerät zu reparieren. Die Einheit muss ausgetauscht werden, bevor der 
Betrieb der Maschine erlaubt wird.

Konformitätserklärung
Rockwell Automation erklärt, dass alle MSR127-Sicherheitsrelais 
die Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2006/42/EG und 
2011/65/EU erfüllen, wie in der Konformitätserklärung unter 
rok.auto/certifications spezifiziert.

Funktionsbeschreibung
Die Einheit ist aktiviert, sobald sie eingeschaltet ist und die 
Sicherheitsschaltkreise geschlossen sind. Die PWR-Statusanzeige leuchtet.

Bei einer zulässigen Rücksetzung werden die Sicherheitsausgänge aktiviert. 
Die CH1- und CH2-Statusanzeigen am Ausgang leuchten. Bei der Anforderung 
der Sicherheitsfunktion und bei einem auftretenden Fehler werden die 
Sicherheitsausgänge innerhalb der festgelegten Ansprechzeit ausgeschaltet.

Fehlererkennung
Bei einem Fehler erzwingt der interne Relaisschaltkreis das Ausschalten 
der Sicherheitsausgänge. Eine oder beide Ausgangsstatusanzeigen können 
deaktiviert sein. Die PWR-Anzeige kann blinken. Beheben Sie den Fehler und 
schalten Sie den Sicherheitseingang aus und wieder ein, um das Gerät zu 
reaktivieren. Durch das Ein- und Ausschalten des Sicherheitsrelais kann der 
Fehlerzustand behoben werden.

Diagnose
Die Hilfsausgänge (N.C.) 41 bis 42 überwachen den Status des 
Sicherheitsausgangs.
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Thema Seite
Der Titel der Publikation wurde aktualisiert. 1
Der Abschnitt Konformitätserklärung wurde aktualisiert. 1
Der Abschnitt Positive Flanke wurde aktualisiert. 2
Der Abschnitt Schaltkreisdiagramm wurde aktualisiert. 2
Der Abschnitt Sicherheitsspezifikationen wurde aktualisiert. 3

ACHTUNG: Gefahr von schweren Verletzungen.
Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einer Fehlfunktion 
führen.
• Das Gerät darf ausschließlich von autorisierten und 

geschulten Mitarbeitern in Betrieb genommen, 
montiert, installiert, geändert oder aufgerüstet werden.

• Die Installation muss gemäß dieser Anleitung erfolgen.
• Diese Einheit darf nicht außer Kraft gesetzt, 

manipuliert, entfernt oder umgangen werden.

WICHTIG Die Sicherheitseingänge dieses Produkts sind als 
Öffner (N.C.) aufgeführt, d. h. die Maschine kann in 
Betrieb genommen werden, wenn die trennende 
Schutzeinrichtung geschlossen und der Betätiger in 
Normallage ist (wo relevant). Eine Exposition 
gegenüber Stößen und/oder Vibration ist nur im 
Rahmen der in IEC 60068 Teil: 2-6/7 festgelegten 
Werte zulässig.
Die Befolgung der empfohlenen Inspektions- und 
Wartungsanweisungen ist Bestandteil der Garantie. 

ACHTUNG: MSR127-Sicherheitsrelais können nicht 
repariert werden.

https://rok.auto/certifications
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Sicherheitseingang
Es gibt einkanalige und zweikanalige Sicherheitseingänge. Abhängig von der 
Verdrahtung der Eingänge ist die regelkreisübergreifende Überwachung der 
Eingänge aktiviert oder deaktiviert. Die regelkreisübergreifende 
Überwachung kann für zweikanalige Sicherheitseingänge mit 4adriger 
Verbindung aktiviert werden (S11-S12, S21-S22). Die regelkreisübergreifende 
Überwachung ist für einkanalige Eingänge und zweikanalige Eingänge 
mit 3-adriger Verbindung und 24-V-DC-Signalen deaktiviert. Bei externen 
24-V-DC-Signalen muss der negative Pol an S21 angeschlossen sein.

Rücksetzung
Reset-Modi: Die Einheit ist mit automatischem/manuellem Start 
(MSR127T/TP) und überwachter Rückstellung von Hand (MSR127R/RP) 
verfügbar.

Ein Start/Reset ist nur zulässig, wenn der Rückführkreis geschlossen ist. 
Die Rückführkontakte von kontrollierten Betätigern sind mit dem 
Start-/Reset-Schaltkreis in Reihe geschaltet (S12-S34).

T – Automatischer/manueller Start
Im Modus „Automatischer/manueller Start“ wird der Reset-Schaltkreis 
S12-S34 nicht auf Signaländerungen überwacht (keine Flankenerkennung). 
Der Reset-Schaltkreis kann geschlossen werden, bevor oder nachdem die 
Sicherheitseingänge geschlossen werden/wurden. Die Einheit ist aktiv, 
sobald die Sicherheitseingänge geschlossen sind und der Reset-Schaltkreis 
geschlossen wurde. Wenn die Sicherheitseingänge und der Reset-Schaltkreis 
während der Inbetriebnahme gleichzeitig geschlossen werden, wird die 
Einheit sofort aktiviert.

R – Überwachte Rückstellung von Hand
Im Modus „Überwachte Rückstellung von Hand“ ist eine Signaländerung des 
Reset-Schaltkreises (S12-S34) erforderlich und wird überwacht. Der Reset-
Schaltkreis muss geschlossen werden, nachdem die Sicherheitseingänge 
geschlossen wurden.

Positive Flanke
Die Einheit ist aktiv, sobald die Sicherheitseingänge geschlossen sind. Dann 
wird der Reset-Schaltkreis geschlossen.

Verdrahtungsbeispiele
Abbildung 1 – Zweikanalige Schutztüren, überwachte Rückstellung von 
Hand, überwachter Ausgang

Abbildung 2 – Zweikanalige Schutztüren, automatische Rücksetzung, 
überwachter Ausgang

Schaltkreisdiagramm
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Tabelle 1 – Anschlüsse

Klemme Beschreibung
A1, A2 Stromversorgung
S11, S12 (S10), S52, S21, S22 Sicherheitseingang (N.C.)
S34 (S33) Überwachte Rückführungsschleife mit Reset-Taster
MSR127R, MSR127T, MSR127RP, MSR127TP
13, 14, 23, 24, 33, 34 Sicherheitsausgang (N.O.)
41, 42 Hilfsausgang (N.C.)
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 S21     S22    S34

MSRxxxR
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Ungefähre Abmessungen
Abbildung 3 – Abmessungen [mm (Zoll)]

Installation
1. Montieren Sie die Einheit im Gehäuse 

(Mindestanforderung: IP54).

2. Führen Sie zum Entfernen der Klemmen (nur 
P-Versionen) einen Schraubendreher ein und 
bewegen Sie diesen langsam wie abgebildet.

Sicherheitsspezifikationen
Alle MSR127-Sicherheitsrelais können in Sicherheitsschaltkreisen gemäß 
EN ISO 13849-1 und IEC 61508/IEC 62061 verwendet werden.

Die Spezifikationen gelten nur, wenn die Sicherheitsfunktion mindestens 
einmal in 6 Monaten angefordert wird. Sämtliche Diagnoseprogramme 
müssen vor der nächsten Anforderung durchgeführt werden. Es gilt die 
Einsatzzeit (TM) für das Intervall für die Wiederholungsprüfung (PTI).

Die Ausfallraten der Komponenten entsprechen SN29500.

Technische Daten

MSR127.1T
13, 14, 23, 24 Sicherheitsausgang (N.O.)
33, 34, 43, 44 Hilfsausgang (N.O.)

Tabelle 2 – Statusanzeigen

Statusanzeige Beschreibung

PWR Grün = Einheit ist eingeschaltet.
Grün blinkend = regelkreisübergreifende Fehler.

CH1 Grün = Sicherheitsausgangskanal 1 ist aktiviert.
CH2 Grün = Sicherheitsausgangskanal 2 ist aktiviert.

Attribut Wert
TM (PTI) [a] 20

dop [d]/hop [h] (1)

(1) Betriebszeit (Tag, Stunde)

365/24

tcycle [h]/[s] (2)

(2) Zykluszeit (Stunde, Sekunde)

8/28 800

Tabelle 1 – Anschlüsse

Klemme Beschreibung

114.5 (4.5)22.5
(0.88)

13  23  33  41
(43))
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(44)
14  24  34  42

(3.89)
99

800F E-Stop 440R Safety Relay 100S Contactor

Sensor
Contact

Sensor
Contact

Channel 1

Channel 2

Actuator 1

Actuator 2

Tabelle 3 – Sicherheitsspezifikationen

EN ISO 13849-1 IEC 61508/IEC 62061

Performance Level PLe Sicherheits-
Integritätslevel (SIL) SIL 3

MTTFd [a] 378 PFH [1/h] 1,94E-09
Kat.- 4 HFT 1

DC (Durchschnitt) 99 % DC 99 %

Attribut Wert

Netzteil 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC
0,85 bis 1,1 x Bemessungsspannung 50/60 Hz

Stromverbrauch 2 W
Sicherheitseingänge 1 N.C., 2 N.C., 2 PNP-Lichtgitter
Eingangsgleichzeitigkeit Unbegrenzt
Zulässiger Eingangswiderstand, 
max. 110 Ω

Rückstellung Von Hand überwacht und automatisch/manuell

Ausgänge
MSR127RP/TP 3 N.O.-Sicherheits-, 1 N.C.-Hilfsausgänge
MSR127.1T 2 N.O.-Sicherheits-, 1 N.C.-Hilfsausgänge

Ausgangsleistung
UL: B300
5 A/240 V AC
AC-15: 5 A/250 V AC
DC-13: 3 A/24 V DC

Sicherungsausgang (extern) 6 A träge Sicherung oder 10 A flinke Sicherung
Schaltstrom/-spannung, min. 10 mA/10 V
Kontaktmaterial AgSnO2 + 0,5 µAu

Grün blinkend = 
regelkreisübergreifende Fehler.

100 000 (220 V AC/4 A/880 VA cosφ = 0,35)
500 000 (220 V AC/1,7 A/375 VA cosφ = 0,6)
1 000 000 (30 V DC/2 A/60 W)
2 000 000 (10 V DC/0,01 A/0,1 W)

Mechanische Lebensdauer 10 000 000 Zyklen
Einschaltverzögerung 1 s
Ansprechzeit 15 ms
Wiederherstellungszeit 100 ms
Stoßspannungsfestigkeit 2500 V
Verschmutzungsgrad 2
Installationsgruppe Überspannungskategorie III, VDE 0110-1
Betriebstemperatur –5 bis +55 °C (23 bis 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 90 %
Gehäuseschutz IP40 (NEMA 1)
Klemmenschutz IP20

Verdrahtung Verwenden Sie Kupferdrähte, die für 60/75 °C 
(140/167 °F) ausgelegt sind.

Leitergröße 0,2 bis 2,5 mm² (AWG 24 bis 12)
Drehmomenteinstellungen – 
Klemmenschrauben 0,6 bis 0,8 Nm (5 bis 7 lb in)

Gehäusematerial Polyamid PA 6,6

Montage 35 mm (1,4 Zoll) DIN-Schiene in IP54-Gehäuse 
(min.)

Gewicht 24 V AC/DC: 210 g (0,463 lb)
115 V AC oder 230 V AC: 260 g (0,573 lb)

Vibrationsfestigkeit 10 bis 55 Hz, 0,35 mm (0,01 Zoll)
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