Hojas de caucho de neopreno %

CARACTERISTICA
S

Lamina RS Pro de caucho
Esponja de celda
celf:'adja de neopreno negrO, 1m X Zm X 25mm

Caucho de esponja

expandido

Duradero

Personalizable

Resistente al ozono,
la luz solary el
envejecimiento
atmosférico

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro presenta una lamina de caucho de esponja de celda cerrada de neopreno. Una lamina de
caucho de neopreno negro adecuada para usar, tanto en interiores como al aire libre, ofrece una
resistencia moderada al envejecimiento atmosférico, la luz solar, los aceites y las grasas.

Especificaciones

Color Negro

Densidad 170kg/m3
Reverso adhesivo Si

Elongacion >200%
Absorcién de agua 5%

Dureza 60-65
Protecciéon medioambiental Sin CFC ni HCFC
Aplicacién Aislamiento acustico, acustico y térmico
Longitud m

Grosor 25 mm

Anchura 2m

Resistencia a la traccion >650kpa

Especificaciones del entorno de

Temperatura de funcionamiento 0
c: . an o 40°C
maxima; 90 °C
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* Temperatura de funcionamiento min.:

—20 °C -40°C
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