Einweglichtschranken
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Bauform OAE/OAS

Anschlu3kiemmen

Funktionskontroll-
ausgang

Reichweite RW
50 m
einstellbar

Garantie 5 Jahre

elektrische Ausfiihrung DC PNP+NPN
Ausgang Halbleiter

RS 191-9977 = OA 0102

€ Leo

OAE: Empfangsdiode

og_ |

electronic

in oberer Optik

OAS: jeweils 1 Sende-
diode in oberer

und unterer Optik,

infrarot 880 nm

AC/DC salstrom

PG 11

RS 191-9999 = OA 0101
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Relais
Reichweite [m] ( (
Zeitfunktion* [s] - l 0,5...10 - ] os5.10 (
A nasfunkti Hell-/Dunkel- Hell-/Dunkel-
usgangsiunktion schaltung progr. schaltung progr.
Bestell-Nr.  Empfanger OA 5102 [ OA 5103| OA 0102| OA 0103 [
Bestell-Nr.  Sender OA 5101 OA 0101* ]
Betriebsspannung V1 10...36 DC 20...250 AC/DC [
Strombelastbarkeit
Einzelbetrieb [ImA] 250
Doppelbetrieb [mA] 100
Funktionskontrollausgang [mA] 10 -
Kontaktbelastbarkeit - 250V AC/3A/360 VA
125V DC/3A7 30W
KurzschluBschutz, getaktet ] . -
verpolungssicher, tberlastfest ] . -
Strom-/Leistungsaufnahme 1 <50 mA <3,5VA ]
Schaltfrequenz [Hzﬂ 300 10 ] I
Funktionskontrollausgang ] PNP 10 mA - ] l
Funktionsanzeige Empfénger
Schaltzustand LED gelb gelb
Betrieb LED grin grin
Funktionskontrolle LED rot fot
Funktionsanzeige Sender 1
Betrieb LED grin grin
Umgebungstemperatur ] -25...460 -25..460 l
Schutzart, Schutzklasse P 65 @ 1P 65 ]
Gehéausewerkstoff/ modifiziertes PPO/ | modifiziertes PPO/ ]
Optik PMMA PMMA
AnschluB Klemmen bis Klemmen bis
1,5mm?2 1,.5mm? J
Anschluf3schema :
B
2 N
L_
Empfénger 3
5
4
. . . L1 N
Sender Le/2 /5 Test | o r] /z‘ N 1

Zubehor
(im Lieferumfang)

|

Befestigungswinkel, Schraubendreher, div. Montagematerial

*Ein-/Ausschaltverzdgerung programmierbar



