p
Dreidornzangen und Zweidornzangen

und Aufweitgerate SES®

N
SES®

* Dreidornzange SES-KN und SES-KNS aus Polyamid
Fir Tillen AO - A1 - Albis - A1MK - A2

Dorne  Zange

Linge  HxB Gewicht
Typ Art. Nr. Anzahl  mm mm g ‘ @
KN Zange mit 3 Dornen fiir Tillen A1 - A1bis - A1K - A2
KN 04100020000 3 23 190x100 90 | 1
KNS Zange mit 2 Dornen fiir Tiillen A0, A1, A1bis, A1K
KNS 04100021000 2 23 190x100 90 | 1

KN
mit 3 Dornen

Gerat H

* Aufweitgerat H fiir Werktischmontage mit Fusspedal,
Fiir Tiillen A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Dorne Aufweitgeriit
LxB LxBxH Gewicht

Typ Art. Nr. Anzahl ~ mm mm g @
Aufweitgerat H* 0416 0001 000 370x130x130 1920 1
Dorne Hn°1 04160101000 2 32x3,5 1 Satz
Dorne Hn°2 04160102000 2 42x6,5 1 Satz
Dorne Hn°3 04160103000 2 44x9,5 1 Satz
Dorne Hn°4 04160104000 2 54x13,5 1 Satz

% . . . Pedal H
Aufweitgerat ohne Dornen (Dorne miissen separat bestellt werden).

* Aufweitgerat X fiir Werktischmontage

Hebelbedienung
Fiir Tiillen A5 - A8 - A9 - A10

Dorne Aufweitgerdt
LxB LxBxH Gewicht
Typ AN Anzahl  mm mm g @
Gerat fur Tiillen A5 bis A9
X-1 0416 0005000 3 50 490x185x225 3300 1
Gerét fur Tiillen A9 bis A10
X-2 0416 0006 000 3 70 490x185x225 3300 1 Gerit X
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