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Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31° e 2020/878/CE
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53.1.1

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome do produto: liga de solda SnPb(Sb), PbSn(Sb)

Sn 25,0-80,0%; Pb 20,0-75,0%; Sb 0,0-5,5%
UFI:
Sn60Pb40: VTJ9-V0WX-H009-K4RV
Sn63Pb37: A3R2-T3KG-A002-4SQ7
Sn50Pb50: F5R2-A38V-M00K-T499
Pb60Sn40: E8R2-T3Y8-X002-FFVC
Pb70Sn30: MCR2-A3NP-700J-4TFE
Pb74Sn25Sb1: NER2-U3C2-J002-S51G

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações
desaconselhadas
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
Utilizações identificadas da substância/mistura liga de solda

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
fabricante/ fornecedor
FELDER GmbH
Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Tel.: +49(0)208/ 85035-0
Fax: +49(0)208/ 26080
http://www.felder.de
Email endereço: info@felder.de
departamento responsável pela:
laboratório
(seg-qui. 8:00-16:00/ sex. 8:00-13:00)
Tel.: +49(0)208/85035-0
email: mprobst@felder.de

1.4 Número de telefone de emergência:
Núnero de telefone de
Emergência dia e noite, Informações em Inglês e Alemão
Tel.: +49(0)3030686 790
Informações que deveriam ter sido listadas no rótulo.
(Ver anexo I, ponto 1.3.4 do Regulamento (CE) no 1272/2008.
Os metais maciços, as ligas, as misturas com polímeros e as misturas com elastómeros não obrigam à aposição de
um rótulo de acordo com o presente anexo, se não apresentarem perigo para a saúde humana por inalação, ingestão
ou contacto com a pele, nem para o ambiente aquático, sob a forma em que são colocados no mercado, embora
classificados como perigosos em conformidade com os critérios do presente anexo.

ver secção 2.2.
EuPCS: PC-TEC-24

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura
Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHS08 perigo para a saúde

Repr. 1A H360FD-H362 Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro. Pode ser nocivo para as crianças
alimentadas com leite materno.

STOT RE 1 H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

2.2 Elementos do rótulo
Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se em conformidade com o regulamento CLP. Não é necessário um rótulo (CLP Anexo I,
1.3.4.1.)
A informação de acordo com CLP Anexo I, 1.3.4.2. será anunciado na seção 2.2.
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Pictogramas de perigo

GHS08

Palavra-sinal Perigo
Advertências de perigo
H360FD-H362 Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro. Pode ser nocivo para as crianças alimentadas

com leite materno.
H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Recomendações de prudência
P260 Não respirar as poeiras ou névoas.
P263 Evitar o contacto durante a gravidez e o aleitamento.
P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento.
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.
Indicações adicionais:
Reservado aos utilizadores profissionais.
2.3 Outros perigos
Resultados da avaliação PBT e mPmB
PBT: Não aplicável.
mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas
descrição: mistura: consistindo das seguintes substâncias

Ingredientes perigosos:

CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Reg.nr.: 01-2119486474-28

estanho
Substância com limite de exposição comunitário no local de trabalho

20-80%

CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Número de índice: 082-014-00-7
Reg.nr.: 01-2119513221-59

chumbo
 Repr. 1A, H360FD-H362; STOT RE 1, H372

25-75%

CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
Reg.nr.: 01-2119475609-24

antimonio
Substância com limite de exposição comunitário no local de trabalho

0-<5,5%

SVHC

7439-92-1 chumbo

informações adicionais:
Para ver o texto completo das frases R/H e segurança mencionadas nesta secção, ver secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência
Recomendação geral: Levar a pessoa para o ar fresco.
Se for inalado: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Consultar um médico.
No caso dum contacto com a pele:
Arrefecer rapidamente com água fria após o contato com o produto fundido.
Não puxar produto solidificado da pele.
chamar imediatamente para médicos.
No caso dum contacto com os olhos:
Lave os olhos de vários minutos sob água corrente, com as pálpebras abertas.
Se for engolido: Enxaguar a boca com água. Beber bastante água.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
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4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção
Meios adequados de extinção:
Medidas de combate a incêndios deve ser adaptado para o meio ambiente.
CO2, areia, pó de extinção. Não use água.
5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
equipamento especial de protecção: Não respirar os vapores.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
Quando vapores / poeira / aerosol, usar protecção respiratória.
usar equipamento de protecção individual.
6.2 Precauções a nível ambiental: Não são necessárias medidas especiais.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Deixar produto quente solidificar e Limpar de forma mecânica.
Tratar as substâncias contaminadas como um resíduo de acordo com a secção 13.
6.4 Remissão para outras secções
Para a manuseio seguro ver secção 7.
Para a protecção individual ver a secção 8.
Para eliminação de resíduos ver secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro
São necessárias medidas de extração processamento térmico.
Ao instalar a educação de extracção de poeiras.
A poeira que não pode ser evitada devem ser removidos periodicamente.
Para a remoção de pó, utilizar sistemas de aspiração central aspirador industrial adequado ou.
Prevenção de protecção contra incêndios e explosões: Não são necessárias medidas especiais.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
armazenamento:
Necessário para áreas de armazenagem e recipientes: Não são necessárias quaisquer medidas especiais.
Recomendações para armazenagem: separado do armazenamento de alimentos.
Informações adicionais sobre as condições de armazenamento: Armazenar em local seco
Classe de perigo para armazenamento (VCI/D): 6.1 D
7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Ingredientes com a exposição ocupacional e os limites de exposição:

7439-92-1 chumbo
VLE Valor a longo prazo: 0,05 mg/m³

A3,IBE; Afecão: SNC,SNP; efeitos hemat.; em Pb

7440-31-5 estanho
VLE Valor a longo prazo: 2 mg/m³

Pneunoconiose (ou Estanhose); em Sn

7440-36-0 antimonio
VLE Valor a longo prazo: 0,5 mg/m³

Irritação do TRS e cutânea; em Sb

Informação sobre regulamentação VLE: NP 1796:2014
Continua na página
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Processos de monitorização recomendados de acordo 2020/878/UE No. 8.1.2:
7440-31-5 estanho: NIOSH 7300, 7301, 7303(E), OSHA ID-121, ISO15202(E,F), MTA/MA-025/A92(ESP)
7439-92-1 chumbo: NIOSH 7702(E), OSHA 1006(E), OSHA ID-206(E)
7440-36-0 antimonio: BIA 7175(D), MétroPol Fiche 003(F), NIOSH 7300, 7301, 7303(E)

Componentes con valores-limite biológicos:

7439-92-1 chumbo
IBE 30 μg/100 ml

Amostra: sangue
Momento da amostragem: Não crítico
Indicador biológico: Chumbo

orientação adicional: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

8.2 Controlo da exposição
Controlos técnicos adequados
Garantir ventilação adequada. Remova os vapores através de dispositivos de sucção adequados.
Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual
Medidas gerais de protecção e higiene:
mulheres grávidas devem evitar a inalação eo contacto com a pele.
Ao usar não comer, beber, fumar ou tomar drogas.
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar as maos.
Armazenamento separado de roupas de proteção.
Proteção respiratória
Respirador de ventilação insuficiente.
Filtro P3.
Proteção das mãos
A seleção do material das luvas tendo em consideração a durabilidade,  taxa de infiltração e degradação.
Material das luvas
Luva resistente ao calor com luva interna com nitrilo.
A selecção de um material para luvas adequado depende nao so do material, mas sim de outras características de
qualidade e difere entre dos fabricantes. Em caso das misturas, a resistência dos materiais de luvas nao e previsivel
e por isso deve ser verificada antes do uso.
espessura mínima da capa:  0,2 mm
Tempo de penetração do material da luva
Deve informarse sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitála.
Método de ensaio: EN374 parte III. O teste não foi realizado sob condições práticas. tempo de uso máximo: 50%
durabilidade
Valor para permeação: Nível6
Proteção ocular/facial

Apertados óculos de montagem

Protecção do corpo: Vestuário de protecção.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
cor: cinza prata.
Odor: inodoro.
Limiar olfactivo: Não determinado.
ponto de fusão/intervalo de fusão: não aplicável
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e
intervalo de ebulição não determinado.
Inflamabilidade Não determinado.
Limite superior e inferior de explosividade
Limites de explosão, inferior: Não determinado.
Limite de explosão, superior: Não determinado.
Ponto de inflamação: não aplicável.
Auto inflamabilidade: O produto não é auto inflamável.
Temperatura de
decomposição: Não determinado.
pH Não aplicável.
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Solubilidade
água: insolúvel.
Coeficiente de partição n octanol/água (valor
logarítmico) Não determinado.
Pressão de vapor: Não aplicável.
Densidade e/ou densidade relativa
Densidade: não determinado.
Características das partículas Ver ponto 3.

9.2 Outras informações
Aspeto:
forma: fixo.
Propriedades
explosivas: O produto não é explosivo.
Taxa de evaporação: Não aplicável.

Informações relativas às classes de perigo físico
Explosivos excluídos
Gases inflamáveis excluídos
Aerossóis excluídos
Gases comburentes excluídos
Gases sob pressão excluídos
Líquidos inflamáveis excluídos
Matérias sólidas inflamáveis excluídos
Substâncias e misturas autorreativas excluídos
Líquidos pirofóricos excluídos
Sólidos pirofóricos excluídos
Substâncias e misturas suscetíveis de
autoaquecimento excluídos
Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis
em contacto com a água excluídos
Líquidos comburentes excluídos
Sólidos comburentes excluídos
Peróxidos orgânicos excluídos
Corrosivos para os metais excluídos
Explosivos dessensibilizados excluídos

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
10.2 Estabilidade química
decomposição térmica / condições a evitar: Não se decompõe em condições normais de utilização.
10.3 Possibilidade de reações perigosas
Quando aquecido acima da temperatura de decomposição vapores tóxicos é possível.
Reage com ácidos fortes e álcalis.
Reage com agentes oxidantes.
10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
10.5 Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
10.6 Produtos de decomposição perigosos:
fumo de óxido de metal tóxico
vapor de óxido de chumbo

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidade aguda: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
na pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
no olho: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Sensibilização: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
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Toxicidade reprodutiva
Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro. Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.
Toxicidade para órgãos alvo específicos (STOT) – exposição única
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos alvo específicos (STOT) – exposição repetida
Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Perigo de aspiração Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade
Toxicidade para o ambiente aquático: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
12.2 Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
12.4 Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
PBT: Não aplicável.
mPmB: Não aplicável.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.
12.7 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos
recomendação:
apelo para fabricantes de reciclagem.
Não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Não descarte do sistema de esgoto.
Catálogo Europeu de Resíduos
17 04 09*: resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas
HP 5: Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por aspiração
HP 10: Tóxico para a reprodução

bobina:
15 01 02: embalagens de plástico

embalagem:
15 01 01: embalagens de papel e cartão
Embalagens contaminadas: excluídos.
recomendação: Eliminação de acordo com os regulamentos oficiais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID
ADR, ADN, IMDG, IATA excluídos
14.2 Designação oficial de transporte da ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA excluídos
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR, IMDG, IATA
Classe excluídos
14.4 Grupo de embalagem
ADR, IMDG, IATA excluídos
14.5 Perigos para o ambiente:
Poluente marinho (Marine pollutant): não
14.6 Precauções especiais para o utilizador Não aplicável.
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI Não aplicável.
UN "Model Regulation": excluídos
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SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e
ambiente

Diretiva 2012/18/UE
Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos ingredientes está incluído.
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 63, 30

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos - Anexo II

7439-92-1 chumbo

REGULAMENTO (UE) 2019/1148
Classe de perigo para a água: geralmente não perigoso para a água.

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57

7439-92-1 chumbo

15.2 Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações
Os dados são baseados em nosso conhecimento atual. Eles incluem nenhuma garantia de características do
produto. Você não tem nenhuma relação jurídica.

Motivo da mudança:
28.06.2018: Seção 3, 15, SVHC
20.01.2020: Seção 1
15.04.2020: Seção 1
08.01.2021: Seção 1, 7
26.01.2021: Seção 1

Texto integral das declarações referidas
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.
H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
contato: Dr. M. Probst
Número da versão anterior: 5 
Abreviaturas e acrónimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Repr. 1A: Toxicidade reprodutiva – Categoria 1A
STOT RE 1: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 1
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