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Alimentazione switching Alimentation a découpage primaire Primary-switched power supply unit Primér getaktete Stromversorgung CONTACT - +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300 (=¥
Norme di sicurezza e avvertenze Consignes de sécurité et avertissements Safety notes and warning instructions Sicherheits- und Warnhinweise phoenlxcor:ntact.com . . . MNR 9037323 - 09 2016-11-16
Solo il personale specializzato pud occuparsi dell'installaz., dellamessain servizio  Seul du personnel qualifié doit installer, mettre en service et utiliser 'appareil. Les ~ Only qualified specialists staff may install, set up and operate the device. Observe  Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerét installieren, in Betrieb nehmen und DE Einbauanweisung fiir den Elektroinstallateur
e del comando dell'apparecchio. Rispettare le norme di sicurezza e prescriptions nationales de sécurité et prévention des accidents doivent étre the national safety rules and regulations for the prevention of accidents. bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind EN Installation notes for electricians
antinfortunistiche nazionali. respectées. For additional information, please refer to the corresponding data sheet at einzuhalten. FR Instructions d'installation pour I'électricien
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique phoenixcontact.net/products. Weitere Informationen finden Sie im zugehérigen Datenblatt unter s . ' i .
phoenixcontact.net/products. correspondante sur le site phoenixcontact.net/products. For additional information, please refer to the corresponding data sheet at phoenixcontact.net/products. IT Istruzioni di montaggio per I'elettricista installatore
E] Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina E] Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique phoenixcontact.net/products. @ Weitere Informationen finden Sie im zugehérigen Datenblatt unter QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792
phoenixcontact.net/products. correspondante sur le site phoenixcontact.net/products. « The power supply is a built-in device. phoenixcontact.net/products.
¢ L'alimentatore & un dispositivo per il montaggio. ¢ L'alimentation est encastrable. * Horizontal mounting (terminal block AC input below). » Die Stromversorgung ist ein Einbaugerét.
* Montaggio in orizzontale (morsetto Input AC in basso). * Montage horizontal (module d'entrée AC en bas). « Observe mechanical and thermal limits. * Montage waagerecht (Klemme Input AC unten).
* Rispettare i limiti meccanici e termici. * Respecter les limites mécaniques et thermiques. « Establish connection correctly and ensure protection against electric shock. ¢ Mechanische und thermische Grenzen sind einzuhalten.
« Effettuate una connessione corretta e garantite la protezione contro le scosse ¢ Procéder au raccordement dans les régles de I'art et garantir la protection ¢ Ensure cables are the correct size for the maximum input/output current and * Anschluss fachgerecht ausfiihren und Schutz gegen elektrischen Schlag
elettriche. contre |'électrocution. have fuse protection. sicherstellen.
* Dimensionate e proteggete le linee in base alla corrente max. di ingresso/ * Dimensionner et protéger les cables en fonction du courant d'entrée/sortie « Cover termination area after installation in order to avoid accidental contact * Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangsstrom entsprechend dimensionieren
uscita. max. with live parts (e. g., installation in distribution box or control cabinet). und absichern.
* Dopo l'installazione coprire il vano di connessione per garantire la protezione ¢ Aprés l'installation, recouvrir la zone des bornes afin de garantir une protection  « The power supply is maintenance free. Repairs can only be done by the * Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um ausreichenden
contro i contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nelle cassette di suffisante contre tout contact non admissible des piéces sous tension (par manufacturer. Schutz gegen unzuléssiges Berlihren spannungsfiihrender Teile
distribuzione o nel quadro elettrico). exemple, montage dans un coffret de distribution ou dans une armoire). . sicherzustellen (z. B. Einbau in Verteilerkasten oder Schaltschrank).
- - . . - - . R . N X . . NOTE: Electrical damage X R X X
« L'alimentatore non richiede manutenzione. Le riparazioni sono eseguibilisolo ¢ L'alimentation ne nécessite aucune maintenance. Les réparations ne peuvent @ Use three fuses for line protection. * Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den
da parte del produttore. étre effectuées que par le fabricant. Hersteller durchfihrbar.
IMPORTANTE: danni elettrici IMPORTANT : Dommages électriques A WARNING: Danger to life by electric shock! ACHTUNG: Elektroschiden
@ Inserire tre fusibili per proteggere le linee. @ Pour protéger les cébles, monter trois fusibles en amont. Never carry out work when voltage is present. Zum Leitungsschutz drei Sicherungen vorschalten.
A AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche! A AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique ! () 508: WARNUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!
Non lavorare mai in presenza di tensione. Ne jamais travailler sur un module sous tension. Use copper cables for operating temperatures of Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.
. . > 75 °C (ambient temperature < 55 °C) .
@  s08: @  s08: > 90 °C (ambient temperature < 75 °C). ®  so8:
Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio Utiliser les cables en cuivre a une température de service @ ANSI/ISA 12.12.01: Kupferkabel verwenden mit einer Betriebstemperatur
> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und
> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C). > 90 °C (température ambiante < 75 °C). A Ii:lgggsullap’\élzcr\ﬂ;\ll\sl[)sgn}-—l':gﬁ?g%%gSLI(E)I(E\‘A'(I::IIE)AI\ISSS(l)'FI{D:\\l/(I)SI\IION 2, > 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).
ANSI/ISA 12.12.01: ANSI/ISA 12.12.01 : HAZARDOUS LOCATIONS ONLY. @ ANSI/ISA 12.12.01:
A | COMPONENTI ELETTRICI SONO ADATTI ESCLUSIVAMENTE PER A LES RESSOURCES ELECTRIQUES SONT DESTINEES B WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT A DIE ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL SIND FUR ANWENDUNGEN
APPLICAZIONI IN AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE (CLASS I, EXCLUSIVEMENT A UNE UTILISATION EN ATMOSPHERE EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE IN EXPLOSIONSGEFAHRDETEN BEREICHEN (CLASS I, DIVISION 2,
DIVISION 2, GROUPS A,B,C E D) O IN AREE NON EX. EXPLOSIBLE (CLASSE |, DIVISION 2, GROUPES A, B, C ET D) OU AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS. GROUPS A,B,C UND D) ODER IN NICHT EX-BEREICHEN GEEIGNET.
B L'INSERIMENTO E L'ESTRAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI NON. C WARNING - SUBSTITUTION OF ANY COMPONENTS MAY IMPAIR B DAS ZIEHEN UND STECKEN VON ELEKTRISCHEN
SONO PERMESSI SOLO CON L'ALIMENTAZIONE DI TENSIONE B LES RESSOURCES ELECTRIQUES NE DOIVENT ETRE SUITABILITY FOR DIVISION 2. BETRIEBSMITTELN IST NUR BEI AUSGESCHALTETER
SPENTA O SE E GARANTITA UN'ATMOSFERA NON ESPOSTA AL CONNECTEES ET DECONNECTEES QUE LORSQUE D WARNING: EXPOSURE OF IMPLEMENTED RELAIS TO SOME SPANNUNGSVERSORGU«NG ODER BEI S|CHER§TELLUNG EINER
PERICOLO DI ESPLOSIONI! L'ALIMENTATION EN TENSION EST DESACTIVEE OU QU'IL EST CHEMICALS MAY DEGRADE THE SEALING PROPERTIES OF NICHTEXPLOSIONSGEFAHRDETEN ATMOSPHARE ERLAUBT!
C AVVERTENZA - LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PUO GARANTI QUE L'ENVIRONNEMENT N'EST PAS EXPLOSIBLE ! MATERIALS USED IN THE SEALED RELAYS. Cc WARNUNG - DAS ERSETZEN VON KOMPONENTEN KANN DIE
COMPROMETTERE L'IDONEITA PER AREE DELLA DIVISIONE 2. C AVERTISSEMENT - LE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS PEUT E FOR CLASS I DIV 2 IT IS RECOMMENDED TO PERIODICALLY EIGNUNG FUR DIVISION 2-BEREICHE BEEINTRACHTIGEN.
D AVVERTENZA: UN'INTERAZIONE CON DETERMINATE SOSTANZE METTRE EN CAUSE L'UTILISATION EN ATMOSPHERE DE DIVISION INSPECT THE RELAYS FOR ANY DEGRADATION OF PROPERTIES D WARNUNG: EIN ZUSAMMENWIRKEN MIT BESTIMMTEN
CHIMICHE POTREBBE LIMITARE LE PROPRIETA DI TENUTA DEI 2. AND REPLACE IF DAGRADATION IS FOUND. CHEMISCHEN SUBSTANZEN KONNTE DIE
MATERIALI UTILIZZATI NEL RELE. D AVERTISSEMENT : UNE INTERACTION AVEC CERTAINS PRODUITS T} 60950: DICHTUNGSEIGENSCHAFTEN DER IM DICHTEN RELAIS
E IN CASO DI CLASS | DIV 2 S| CONSIGLIA DI VERIFICARE CHIMIQUES PEUT ALTERER LES PROPRIETES D'ETANCHEITE DES . VERWENDETEN MATERIALIEN BEEINTRACHTIGEN.
REGOLARMENTE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLE MATERIAUX UTILISES EN RELAIS ETANCHE. Use ferrules for flexible cables. E  BEICLASSIDIV2WIRD EMPFOHLEN DIE RELAIS REGELMABIG AUF
CARATTERISTICHE DEL RELE E, NEL CASO, DI SOSTITUIRLO. E POUR LES ENVIRONNEMENTS DE CLASSE 1, DIVISION 2, IL EST @ Tighten screws on all unused terminals. BEEINTRACHTIGUNGEN DER EIGENSCHAFTEN ZU UBERPRUFEN
T\ 60950: RECOMMANDE DE CONTROLER TOUTE DEGRADATION DES UND GGF. ZU ERSETZEN.
B ) o PROPRIETES ET DE PROCEDER, LE CAS ECHEANT, AU Q) 60950:
Utilizzare capocorda per cavi flessibili. REMPLACEMENT.
(@)  Chiudere i vani morsetto non utilizzati. Q) 60950: Aderendhtilsen fir flexible Kabel verwenden.
()  Ungenutzte Klemmraume schlieBen.
Utiliser des embouts pour cables flexibles.
()  Obturer les espaces de raccordement inutilisés.
L[mm] ﬂ
[
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[mm?] [mm?] AWG [Nm] [Ibin]
Input AC 0,225 0,2-4 18-10 7 0,5-0,6 57
Output DC 02-25 0,2-4 12-10 7 0,5-0,6 57
Signals 02-25 0,2-4 18-10 7 0,5-0,6 57
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Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten —
Dati d'ingresso Données d'entrée Input data Eingangsdaten
Tensione d'ingresso nominale (ingresso a range esteso) Tension nominale d'entrée (plage de tension étendue) Nominal input voltage (long range input) Nenneingangsspannung (Weitbereichseingang) 3x 400V AC ...500V AC
Range tensione d'ingresso Plage de tension d'entrée Input voltage range Eingangsspannungsbereich 3x 320V AC ...575V AC/450V DC ...800V DC
Frequenza AC/DC Fréquence AC/DC AC/DC frequency Frequenz AC/DC 45Hz ...65Hz/0Hz
Corrente assorbita (valori nominali) tip.  Consommation de courant (pour valeurs nom.) typ.  Current consumption (for nominal values) typ.  Stromaufnahme (bei Nennwerten) typ. 3x1,6 A(400V AC)/3x1,3A(500V AC)
Limitazione corrente all'accensione (a 25°C)/*t tip.  Limitation courant démarrage (a 25°C)/I*t typ.  Inrush current limitation (at 25°C)/?t typ.  Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I°t typ. <20A/<32A°s
Tempo di copertura guasto sulla rete tip.  Protection contre les microcoupures typ.  Mains buffering typ.  Netzausfalliberbrickung typ. >20ms (400V AC)/> 30 ms (500 V AC)
Scelta dei fusibili adatti Sélection des fusibles appropriés Choice of suitable circuit breakers Auswahl geeigneter Sicherungen
AC: Caratteristica B, C, D, K AC: Caractéristique B, C, D, K AC: Characteristics B, C, D, K AC: Charakteristik B, C, D, K 6A..16 A
DC: Inserire un fusibile adatto DC: Monter en amont le fusible approprié DC: Connect a suitable fuse upstream DC: Geeignete Sicherung vorschalten
Dati uscita Données de sortie Output data Ausgangsdaten
Tensione nominale in uscita Uy / Ambito di regolazione Tension de sortie nominale Uy / Plage de réglage Nominal output voltage Uy / Setting range Nennausgangsspannung Uy / Einstellbereich 24V DC/18VDC...29,5VDC
Corrente d'uscita con raffreddamento a convezione Courant de sortie pour le refroidissement par convection Output current with convection cooling Ausgangsstrom bei Konvektionskihlung Bl
Tensione nominale di uscita Iy Courant nominal de sortie Iy Nominal output current Iy Nennausgangsstrom Iy 20A . .
POWER BOOST Igoosr (continuo) POWER BOOST Igoosr (durable) POWER BOOST lgoos (continual) POWER BOOST IgoosT (dauerhaft) 26A Normal operation | POWER BOOST | Overload operation
Tecnologia SFB (12 ms) tip.  Technologie SFB (12 ms) typ.  SFBTechnology (12 ms) typ.  SFBTechnology (12 ms) typ. 120 A L<ly >l y <\°"? XU,
Protezione magnetica del fusibile Déclenchement magnétique de fusible Magnetic circuit breaker tripping Magnetische Sicherungsauslésung B2/B4/B6/B10/B16/C2/C4/C6 LED “DC OK* (green) [ ] @ @ O LEDoff
Efficienza (con 400 V AC e valori nominali) Rendement (pour 400 V AC et valeurs nominales) Degree of efficiency (for 400 V AC and nominal values) Wirkungsgrad (bei 400 V AC und Nennwerten) >93 % ; .
Ripple residuo / Picchi di commutazione (20 MHz) Ondulation résiduelle / Pointes de commutation (20 MHz) Residual ripple / Peak switching voltages (20 MHz) Restwelligkeit / Schaltspitzen (20 MHz) <40 mVpp LED “BOOST" (yellow) O O O ® LEDon
Circuito di protezione contro la sovratensione all'uscita dovuta Circuit de protection contre la surtension a la sortie provoquée Circuit breaker against surge voltage at output by invasive Schutzschaltung gegen Uberspannung am Ausgang durch max. 35V DC Signal “DC OK* on on off 2@ LED flashing
alla penetrazione di corpi estranei par la pénétration d'un corps étranger foreign matter eindringende Fremdkdrper o
Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten Relay 1314 “DC OK* closed closed opened
Tensione di isolamento (ingresso/uscita) Tension d'isolement (entrée/sortie) Insulation voltage (input/output) Isolationsspannung (Ein-/Ausgang)
Omologazione/collaudo Essai de type/individuel Type/routine test Typ-/Stlckprifung 4kVAC/2kVAC Signal “I <1, on off off
Grado di protezione / Classe di protezione Indice de protection / Classe de protection Degree of protection / Protection class Schutzart / Schutzklasse 1P20 /1
Grado d'inquinamento Degré de pollution Degree of pollution Verschmutzungsgrad 2 (IEC 60664-1)
Derating Derating Derating Derating 60°C...70°C (2,5%/K)
Temperatura di utilizzo (Funzionamento) Température ambiante (Fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (stoccaggio / trasporto) Température ambiante (stockage / transport) Ambient temperature (storage/transport) Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport) -40°C ...85°C
Umidita a 25 °C, nessuna condensa Humidité a 25 °C, sans condensation Humidity at 25°C, non-condensing Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung 95 %
Dimensioni (L/A/P) / + Guida di supporto Dimensions (I x H x P) / + profilé Dimensions (W/H/D) / + DIN rail Abmessungen (B/H/T) / + Tragschiene 69x 130 x 122 mm /122 x 130 x 72 mm
Peso tip.  Poids typ.  Weight typ.  Gewicht typ.  1.5kg © PHOENIX CONTACT 2016 PNR 103236 - 09 DNR 83084994 - 09
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Primer anahtarlamali glic kaynag Fuentes de alimentacién conmutadas de primario Fonte de alimentacdo com ciclo primario CONTACT - +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
Givenlik ve uyarn talimatlarn Indicaciones de seguridad y advertencias Instrugoes de seguranca e alerta phoemxcontact.cog’n . MNR 9037323 - 09 2016-11-16
Sadece nitelikli personel cihazi monte edebilir, ayarlayabilir ve galistirabilir. Kazalan énlemek i¢in ulusal El aparato sélo puede ser instalado, puesto en funcionamiento y manejado por personal cualificado. Deben O equipamento somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico PT Instrucéo de montagem para o eletricista
guvenlik kurallarina ve yénetmeliklerine uyun. cumplirse las normas nacionales de seguridad y prevencion de riesgos laborales. qualificado. Observar as normas de seguranca e prevencao de acidentes nacionais. ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
Ek bilgi icin lutfen phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili teknik veri sayfasi'e bakin. Encontrara mas informacion en la ficha de datos correspondiente en phoenixcontact.net/products. Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha técnica em phoenixcontact.net/products. TR Elektrik personeli igin montaj talimati
@ Ek bilgi igin litfen phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili teknik veri sayfasi'e bakin. E] Encontrara mas informacion en la ficha de datos correspondiente en phoenixcontact.net/products. @ Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha técnica em phoenixcontact.net/products.
QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792
¢ Glc kaynagi entegre bir cihazdir. * Lafuente de alimentacion es un equipo integrado. * Afonte de alimentacdo é um aparelho para instalagdo integrada.
¢ Yatay montaj (Giris AC klemensi altta). * Montaje horizontal (borne Input AC abajo). ¢ Montagem horizontal (borne Input CA embaixo).
¢ Mekanik ve termal sinirlara dikkat edin. * Deben respetarse los limites mecanicos y térmicos. ¢ Observar os limites mecéanicos e térmicos.
* Baglantyl diizgln sekilde gergeklestirin ve elektrik carpmalarina karsi koruma saglayin. * Realizar una conexion profesional y asegurar la proteccién contra descargas eléctricas. * Executar conexao de rede profissional e garantir protecdo contra impacto.
* Kablolarin maksimum c¢ikis akimi i¢in dogru 6lgtilerde olmasini ve sigorta korumasina sahip olmasini * Dimensionary proteger correspondientemente de la entrada y salida de corriente maxima. * Dimensionar e proteger cabos conforme a méx. corrente de entrada/saida.
saglayin. * Después de la instalacion, cubrir la zona de los bornes para asegurar la proteccion suficiente contra un * Ap6s a instalagao, cobrir a &rea de bornes, para garantir protegdo suficiente contra contato ndo permitido
* Montajdan sonra canli kisimlarla temasi dnlemek igin klemens bdlgesini kapatin (6rnegin kontrol panosuna contacto involuntario de las piezas conductoras de tensién (p. ej., montaje en el armario o caja de com pecas energizadas (por ex. instalagdo em caixa de distribuicdo ou quadro de comando).
montaj yapilirken). distribucion). « Afonte de alimentag&o ¢é isenta de manuteng@o. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante.
* Gi¢ kaynag bakim gerektirmez. Onarimlar sadece Uretici tarafindan yapilir. e lLa fgente de alimentacién no necesita mantenimiento. Las reparaciones sélo puede ser realizadas por el IMPORTANTE: Danos elétricos
NOT: Elektriksel hasar fabricante. Para protecéo da linha, instalar trés fusiveis de pré-protecéo.
Hat korumasi i¢in (i¢ adet sigorta kullanin. IMPORTANTE: Dafos eléctricos - i . L
Para proteccion de la linea conectar previamente tres fusibles. ATENCAO: Perigo de morte devido a choque elétrico!
UYARI: Elektrik carpmasiyla hayati tehlike! Nunca trabalhe com tenséo ligada.
Higbir zaman gerilim altinda ¢alisma yapmayin. ADVERTENCIA: jPeligro de muerte por electrocucion!
No trabajar nunca estando la tension aplicadal ® 508:
® 508: " 5
) o . @ 508: Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operagéo de
Asagida belirtilen calisma sicakliklari igin bakir kablolar kullanin > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e
> 75 °C (ortam sicakligi < 55 °C) Cable de cobre, empleado con un temperatura de servicio >90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).
>90 °C (ortam sicakligi < 75 °C). > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y ANSI/ISA 12.12.01:
@ ANSI/ISA 12.12.01: > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C). . ~
i o o L ® ANSVISA 12.12.01: A 0OS COMPONENTES E ACESSORIOS DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE A APLICAGCOES EM
A BU CIHAZ YALNIZ SINIF I, BOLUM 2, GRUP A, B, C, VE D OLARAK TEHLIKELI VEYA TEHLIKELI AREAS COM PERIGO DE EXPLOSAQO (CLASSE I, DIVISAO 2, GRUPOS A,B,C E D) OU EM
OLMAYAN BOLGELERDE KULLANILABILIR. A LOS EQUIPOS ELECTRICOS SON APTOS PARA APLICACIONES EXCLUSIVAMENTE EN AREAS NAO EX.
B UYARI - PATLAMA TEHLIKESI - CIHAZI ENERJiYi KESMEDEN VEYA BOLGENIN TEHLIKESIZ ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSION (CLASE |, DIVISION 2, GRUPOS A, B, CY D) O EN B A REMOGAO E ENCAIXE DE COMPONENTES E ACESSORIOS E PERMITIDA SOMENTE COM
OLDUGUNDAN EMIN OLMADAN SOKMEYIN. ZONAS SIN PELIGRO DE EXPLOSION. FONTE DE ENERGIA DESLIGADA OU COM A GARANTIA DE UMA ATMOSFERA SEM PERIGO
c UYARI - BILESENLERDEN HERHANGI BIRINiN DEGISTIRILMESI BOLUM 2 UYGUNLUGUNU B RETIRAR E INTRODUCIR EQUIPOS ELECTRICOS SOLO ESTA PERMITIDO EN EL CASO DE DE EXPLOSAO.
BOZABILIR. ALIMENTACION DE TENSION DESCONECTADA O EN CASO DE ATMOSFERAS ¢ ATENGAO - A SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES PODE INTERFERIR NA ADEQUAGAO
D UYARI: ROLENIN BAZI KIMYASALLARLA TEMASI ROLEDE KULLANILAN MALZEMELERIN ASEGURADAS SIN PELIGRO DE EXPLOSION. ; ) PARA AS AREAS DA DIVISAO 2. o
SIZDIRMAZLIK OZELLIKLERINi BOZABILIR. c ADVERTENCIA - LA SUSTITUCION DE COMPONENTES PUEDE DANAR LA ADECUACIONDE D AVISO: UMA COMBINAGAO COM DETERMINADAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PODE 2
E SINIF 1 BOLUM 2GiN, ROLELER PERIYODIK OLARAK KONTROL EDILMELI VE OZELLIK KAYBI ZONAS DE LA DIVISION 2. . ) INTERFERIR NAS PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO RELE.
TESPIT EDILIRSE YENISIYLE DEGiSTIRILMELIDIR. D ADVERTENCIA: UNA INTERACTUACION CON DETERMINADAS SUSTANCIAS QUIMICAS E COM CLASSE | DIV 2 RECOMENDA-SE VERIFICAR REGULARMENTE AS PROPRIEDADES
L\ 60950: PODRIA DANAR LAS PROPIEDADES DE SELLADO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN DOS RELES E, SE NECESSARIO, SUBSTITUIR.
_ o RELE ESTANCO. -y 60950:
Gok telli kablolarda yukstik kullanin. E EN LA CLASE | DIV 2 SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS RELAIS CON REGULARIDAD EN - o )
® Kullaniimayan baglanti alanlarini mihdirler. BUSCA DE DEFECTOS EN LAS PROPIEDADES Y SUSTITUIRLOS, S| PROCEDE. Utilizar terminais tubulares para cabos flexiveis.
L\ 60950: ) Fechar areas de bornes n&o utilizadas.
Utilizar punteras para cable flexible.
Cerrar recept. de conexion que no se han utilizado.
L[mm] ﬂ
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[mm?] [mm?] AWG [Nm] [Ibin]
Input AC 0,225 0,2-4 18-10 7 0,5-0,6 57
Output DC 0,225 0,2-4 12-10 7 0,5-0,6 57
Signals 0,225 0,2-4 18-10 7 0,5-0,6 57
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Teknik veriler |
Girig verisi Datos de entrada Dados de entrada
Nominal giris gerilimi (genis aralikli giris) Tensién de entrada nominal (entrada de amplia gama) Tensao de entrada nominal (entrada de faixa ampla) 3x 400V AC ...500V AC
Giris gerilim araligi Margen de tensién de entrada Faixa de tensdo de entrada 3x 320V AC ...575V AC/450V DC ...800V DC
AC/DC frekansi Frecuencia CA/DC Frequéncia CA/CC 45Hz ...65Hz/0Hz
Akim tiketimi (nominal yikler icin) tipik  Absorcién de corriente (p. valores nominales) tip.  Consumo de energia (com valores nominais) tip. 3x1,6 A(400VAC)/3x1,3A(500V AC)
Ani akim sinirlamasi (25°C'de)/I*t tipik  Limitacion de corriente de conexion (a 25°C)/It tip.  Corrente de pico de entrada (com 25°C)/I?t tip. <20A/<32A°s
Sebeke tamponlamasi tipik  Puenteo en fallo de red tip.  Tempo permissivel de falha de rede tip. >20ms (400V AC)/> 30 ms (500V AC)
Uygun sigorta segimi Seleccion de fusibles adecuados Selecao de fusiveis adequados
AC:B, C, D, K ézellikleri AC: Caracteristica B, C, D, K AC: Caracteristica B, C, D, K 6A..16A
DC: Uygun bir sigorta baglayin DC: Conectar previamente el fusible adecuado DC: Ligar fusivel de pré-protecao apropriado
Cikis verisi Datos de salida Dados de saida
Nominal cikis gerilimi Uy / Ayar araligi Tension nominal de salida Uy / Margen de ajuste Tensao nominal de saida Uy / Faixa de ajuste 24V DC/18VDC...29,5VDC ]
Konveksiyon sogutmali cikis akimi Corriente de salida para refrigeracién por conveccion Corrente de saida com resfriamento de convecgao . .
Nominal gikig akimi Iy Corriente nominal de salida Iy Corrente nominal de saida Iy 20A Normal' 079'3“0” POWEIR ?OOST ove&"’ad Opel'f“"”
POWER BOOST lgoosr (siirekli) POWER BOOST lgoosT (COntinuo) POWER BOOST Igoost (constante) 26A — > <0.9xU,
SFB Teknolojisi (12 ms) tipik  SFB Technology (12 ms) tip.  Tecnologia SFB, (12 ms) tip. 120A LED “DC OK* (green) [ ] o B O LEDoff
Manyetik sigorta actirma Disparo magnético de fusibles Acionamento de seguranca magnético B2/B4/B6/B10/B16/C2/C4/C6 ; .
Verimlilik seviyesi (400 V AC ve nominal degerler igin) Rendimiento (para 400 V CA y valores nominales) Eficiéncia (com 400 V AC e valores nominais) > 93 % LED "BOOST" (yellow) O O ® LEDon
Residlel dalgalanma / Pik anahtarlama gerilimleri (20 MHz) Ondulacion residual / Puntas de conexion (20 MHz) Rypple residual / Picos de chaveamento (20 MHz ) <40 mVpp Signal “DC OK* on on off 2@- LEDflashing
Cikistaki bozucu yabanci madde sebepli asiri gerilime karsi devre kesici Circuito de proteccion contra sobretension en la salida por la entrada de particulas ~ Circuito de protecdo contra sobretensao transitéria na saida decorrente da max.35V DC o
extranas penetracéo de corpos estranhos Relay 13~14 “DC OK" closed closed opened
Genel veriler Datos generales Dados Gerais
1zolasyon gerilimi (giris/cikis) Tension de aislamiento (entrada/salida) Tensao de isolamento (entrada/saida) Signal “l <1, on off off
Tip/rutin test Comprobacion de tipo/pieza Teste de tipo/unidade 4kV AC/2kVAC
Koruma sinifi / Koruma sinifi Indice de proteccion / Clase de proteccion Grau de protegéo / Classe de protecao 1P20 /1
Kirlilik sinifi Grado de polucion Grau de impurezas 2 (IEC 60664-1)
Zayiflama Derating Derating 60°C...70°C (2,5 % /K)
Ortam sicakligi (calisma) Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (operagéo) -25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Ortam sicakligi (stok / nakliye) Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) Temperatura ambiente (armazenamento / transporte) -40°C...85°C
25°C'deki nem, yogusma yok Humedad a 25 °C, sin condensacién Umidade com 25 °C, sem condensacao 95 %
Boyutlar (W/H/D) / + DIN rayi Dimensiones (An/ Al / P) / + Carril simétrico Dimensoes (L/A/P)/ + Trilho de fixagdo 69 x 130 x 122 mm /122 x 130 x 72 mm
Agrrlik tip.  Peso tipo.  Peso tip. 1,5kg © PHOENIX CONTACT 2016 PNR 103236 - 09 DNR 83084994 - 09
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Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym VR FF X< EBIE UMNyNbCHbIN UCTOYHUK NUTaHUA CONTACT o 4905235341200, Phone +49-(0)5235-300
Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ostrzezenia RSB YHa3aHus Mo TexHWKe 6e30nacHoOCTH phoenixgoritact.com MNR 9037323 - 09 2016-11-16
Montaz, uruchomienie i obstuge urzagdzenia nalezy powierza¢ wytgcznie wykwalifikowanym specjalistom. REEEMNVERNEVARA TR E#HTREMER, BETHEERMOELLZEMEMUIEELEL  YCTPOACTBO AO/KEH MOHTUPOBATL, BBOAUTL B SKCT/lyaTaumio M 06CAYHMBaTb TONIbKO KBAMBULMPOBaHHbIN RU MHCTPYKUMA NO yCTaHOBKE /1A 3/IGKTPOMOHTaMHUKA
Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw BHP. . cneuyuanvct. TpebyeTca coboaeHne rocyaapCTBEeHHbIX HOPM MO TEXHUKe 6e30MacHOCTU U ZH HS A RLEEmA
Dalsze informacje znalez¢ mozna w odpowiednim arkuszu danych na stronie www.phoenixcontact.net/ ¥ £{5815%F phoenixcontact.net/products YRR EIESR. NPefoTBPALLEHMI0 HECYACTHBIX C/y4aes. PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora
products. FEEBi55E phoenixcontact.net/products FEIER KRS, (o} p,ononHMTer!bHoFl MHOopMaLUMeN MOXKHO 03HAKOMUTBLCA B COOTBETCTBYIOLLEM TEXHUYECKOM OMUCaHWKU MO
Dalsze informacije znalez¢ mozna w odpowiednim arkuszu danych na stronie phoenixcontact.net/ E] appecy phoenixcontact.net/products. QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792
products. . EENAERESE E] C [ONONHUTENBHOW UHPOPMALMEN MOXKHO 03HAKOMUTLCA B COOTBETCTBYIOLEM TEXHUHECKOM
e Zasilacz jest urzadzeniem przeznaczonym do wbudowania. o KERE (XRBNHTEHT) onvcariuu 1o appecy phoenixcontact.net/products.
» Montaz poziomy (ztaczka Input AC na dole). .« SERMMFEE S ERRRE. *  VICTOYHWK NMUTaHWUA NpeAHa3HaYveH ANA YCTaHOBKM B WIKad ynpaBieHus.
* Nalezy zachowa¢ granice mechaniczne i termiczne. o PERERSIERE, BRMERShE AR, * [Op130HTasIbHBIM MOHTaM (KNeMMa BXOAHOTO NEPEM. TOKa CHIU3Y).
¢ Podtgczenie nalezy wykonac fachowo i zapewnic¢ ochrone przed porazeniem elektrycznym. . BRESHRTEREATHA / G ERFEEERR LR, * lpnaepmusaTbCs AOMNYCTUMBIX FPAHNL, B OTHOLLEHUM MEXaHUKMN 1 TEMMNepaTypbl.
* Przewody zwymiarowa¢ odpowiednio do maksymalnych pradéw wejsciowych i wyjsciowych oraz je o REEEHFRIEEZ B SHEISAERIMEN (AR ERE AT | *  BbiNo/H1TE KBANMBULMPOBAHHOE NOAKIIIOHEHE K CETH M 0BECTedbTe 3aluUTy OT NOPaKEeH!s
zabezpieczy¢. o EENRAR. (VEE IR A, 3NIEKTPUYECKMM TOKOM.
* Po zainstalowaniu nalezy zastoni¢ obszar zaciskow, zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed dotknigciem b e * MMopGepute Habenm, COOTBETCTBYIOLNE MAKC. BXOAHOMY/BLIXOAHOMY TOKY, M 06ecreubTe 1x
czesci przewodzgcych napigcie (np. montaz w skrzynce rozdzielczej lub szafie sterowniczej). @ E'E;;*E“\ﬁl!% o N npefoxpaHeHue.
¢ Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywac moze tyko producent. BEREMREE LN LRI * Tlocne BbINO/HEHMA 3/IEKTPOMOHTAMA 3aKPOMTe K1EMMb, 4TOBbI 06ECMNEeUUTh 3aLUMTY OT
UWAGA: uszkodzenia elektryczne A %,ﬂ__ : %ﬂiﬂ—aﬁgﬁiﬁﬁm | COMPMKOCHOBEHMA C TOKOBEAYLWMMN AeTanaMmu (Hanpmmep, yCTaHOBKa B pacnpeie/imTe/lbHOM WWUTKe Uin
W celu ochrony przewodu poditaczy¢ przed nim trzy bezpieczniki. HEREEMEE, oneKTpowHagy).
¢ WCTOYHMK NUTaHUA He TpeGVET 060}1y)+(MBaHVIH. PeMOHTHbIE paGOTbI AOMHHbI NPON3BOAUTLCA
OSTRZEZENIE: zagrozenie zycia na skutek porazenia pradem elektrycznym! @ 508: HOMNaHWe-M3roToBUTENEM.
Nigdy nie pracowac przy przytozonym napigciu! ERERES, TIEREA NPEAYNPEHAEHUE: MoBpemaeH1e 3/1eKTPUYECKUM TOKOM
>75°C (BRFRE <55 °C) @ [Nf 3alUMTbI NPOBOAOB NPEBAPUTENBHO BHIOYUTL TPU NPEAOXPaHUTENS.
508: >90 °C (GFEEE <75 °C) .
Uzy¢ kabli miedzianych o temperaturze roboczej () ANSI/ISA 12.12.01: OCTOPOHHO: OnacHoCTb NopameHUA INeKTpUYecKUM Tokom!
>75°C (temperatura otoczenia <55°C) oraz A ZEEGERATF 1R, 2%, A. B. CHIDANBEER =X, Hwu B KoeM cnyyae He paboTaiTe Npy NOAKAOYEHHOM HANPSKEHUN.
>90°C (temperatura otoczenia <75°C). B B — BIEER — RERRHASAMEXERHALTENER T A I FkRik &, ® 508:
@ ANSI/ISA 12.12.01: c B - XBHEETMHTERURREE 2 KNNERMT. .
A URZADZENIA ELEKTRYCZNE NADAJA SIE DO ZASTOSOWAK W OBSZARACH D & RS RERBER LAY AT TSR BEH KRB RAEBOTI M ER. " e ?f;ﬁ;:g';@:‘;‘:,E;?:(’;ﬁ'oﬂzf‘(’:;jnf':';%pagﬂa
ZAGROZONYCH WYBUCHEM (CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A,B,C ORAZ D) ORAZ E WF 1R 2 EXE, BEHREHERETHIMBERIAR, NHERERUFHTER. 590 °C (TeMnepaTypa oKpyaloLLei cpes < 75 °C).
OBSZARACH NIEZAGROZONYCH WYBUCHEM. b\ 60950: ANSI/ISA 12.12.01:
B ELEMENTY ELEKTRYCZNE WOLNO ODtACZAC | PODEACZAC WYEACZNIE PRZY FMHBBERAAENk. T
WYEACZONYM ZASILANIU LUB PO ZAPEWNIENIU ATMOSFERY NIEWYBUCHOWEJ! HIARERNEEXE, A SNEKTPOOBOPYAOBAHNE NPEAHASHA4EHO MCHJIIOYUTE/IBHO ANA
c OSTRZEZENIE - WYMIANA KOMPONENTOW MOZE NEGATYWNIE WPI’.YNAC NA MCNOJIb3OBAHKA BO B3PLIBOOMNACHbIX 30HAX (K/IACC |, PA3AEN 2, TPYMMbI A,B,C U
MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W OBSZARY OBJETYCH DYWIZJA 2. D) WM BHE B3PbIBOOTMACHbIX 30H. 8
D OSTRZEZENIE: POLACZONE DZIAEANIE OKRESLONYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH B CHATWE 1 YCTAHOBHA 3/IEKTPOOBOPY/JOBAHMA PASPELLIEHO TOJIbKO MPK .
MOZE NEGATYWNIE WPLYNAC NA WEASCIWOSCI USZCZELNIAJACE ZASTOSOWANYCH OTH/IOYEHHOMW LEEMW MUTAHMA UIW NPU YCIOBUM FAPAHTIM HEB3PBIBOOTACHOM
W SZCZELNYM PRZEKAZNIKU MATERIAL OW. ATMOC®EPbI!
E W PRZYPADKU KLASY |, DYWIZJI 2 ZALECA SIE REGULARNE SPRAWDZANIE c OCTOPOMHO! SAMEHA KOMMOHEHTOB MOMET NOCTABWTL NOJ BONPOC
PRZEKAZNIKOW POD KATEM POGORSZONYCH WtASCIWOSCI | W RAZIE POTRZEBY ICH NPUFOAHOCTL YCTPOMCTBA ANA NPUMEHEHMA B 30HAX PASAE/NA 2.
WYMIANE. D OCTOPOMHO: BBAMMOAEWCTBUE C ONMPEAENEHHBIMW XUMWUYECKUMA .
L\ 60950: BELWECTBAMW MOXET HEFTATUBHO CKA3ATbLCA HA YNJIOTHAIOLLMX CBOVUCTBAX
o . . MATEPWAJIOB, MICNOJIb3YEMbIX NMPU M3rOTOBJIEHWU PEJIE.
Uzy¢ tulejek do elastycznych kabli. E MPU PABOTE B 30HAX K/IACC | PA3JIEN 2 PEKOMEHAYETCA PEMYIAPHO MPOBEPATb
® Zamkna¢ nieuzywane przestrzenie zaciskowe. PEJIE HA MPEAMET HAPYLLEHWA MX CBOMCTB Y BAMEHATL MX NPU HEOBXOAMMOCTW.
L\Y 60950:
Mcnonb3yiTe HAKOHEYHUKM ANA TMBKUX Kabenen.
@ 3aKpoiTe HEUCTIONBb3YEMbIE K/IEMMHBIE OTCEKU.
L[mm] ﬂ
[
NN e | == |
TEAEOEO
[mm?] [mm?] AWG [Nm] [Ibin]
Input AC 0,225 0,2-4 18-10 7 0,5-0,6 57
Output DC 0,225 0,2-4 12-10 7 0,5-0,6 57
Signals 0,225 0,24 18-10 7 0,5-0,6 57
[6]
<3
G
23 18..24 V DC/20 mA
38
AR I
Dane wejsciowe B \KE BxopHble paHHble
Znamionowe napiecie wejsciowe (wejscie szerokozakresowe) MEMANBE (i) HOMWH. HanpseHWe Ha BXOAE (LUMPOKUIA AManasoH BXOZ,. HaNpsKEHU) 3x 400 BAC ...500 B AC
zakres napiecia wejsciowego HNBETEE [nanasoH BXOAHbIX HAaNPAKEHUH 3x320BAC ...575B AC /450 B DC ...800 B DC
Czestotliwos¢ AC/DC AC/DC #i% YacToTa nepemeH./nmocTosH. ToKa 45Ty,...65Ty /0y
Pobér prady (przy wartosciach znamionowych) typ. BRFRE (BFTER) %%l  [loTpebasemblii TOK (MPM HOMKWH. NapameTpax) Tun.  3x 1,6 A (400 B AC)/3x 1,3 A (500 B AC)
Ograniczenie pradu zatgczeniowego (przy 25°C)/I°t typ.  OhdERRS (25°C ) /12t %)  OrpaHuyeHue nyckoBoro Toka (npu 25°C)/I%t TMn. <20A/<3,2A%C
Czas podtrzymanie przy zaniku zasilania sieciowego typ. BB JEZE %%l  HomneHcauua NpoBasioB HANPAKEHUA CEeTH TMn. > 20 mc (400 B AC) /> 30 mc (500 B AC)
Wybér odpowiednich bezpiecznikdw SEEESERRE 2 BbIGOp COOTBETCTBYIOLMX NPefoXpaHUTENEN
AC: Charakterystyka B, C, D, K AC: 451 B. C. D. K AC: XapakTepucTuka B, C, D, K 6A..16A
DC: podtaczy¢ odpowiedni bezpiecznik poprzedzajacy DC: #E— D EENEHTES MOCT. TOK: TOKa NOAKOYUTE NOAXOAALLMI NPefOXpP-Nb
Dane wyjsciowe i EE BbiXoAHble faHHble
napiecie wyjécia znamionowe Uy / Zakres nastaw MEH L BE Uy BT / BEEE HomuHanbHoe HanpsixeHnue Ha Bbixoge Uy / [jnanasoH HacTPOMKK 24BDC/18BDC...29,5BDC
Prad wyjsciowy przy chtodzeniu konwekcyjnym IS R BbIXOAHOM TOK NP KOHBEKLIMOHHOM OX/IaMAEHWUN B
Znamionowy prad wyjsciowy Iy TR | HoMHHaIbHBINM BbIXOAHOM TOK Iy 20A - -
POWER BOOST Igoosr (staty) g)ﬁOWER BOOST lgoosT  (H4E) POWER BOOST InopbiwEHWE HAMPAMEHHNS (TOCTOAHHO) 26A Norma|| g‘I)Neramn POWER ﬁOOST ovelzliag.gielfnon
Technologia SFB (12 ms) typ. SFBHEA (12 ms) %% Texnonorus SFB, 12 mc ™. 120 A - " ;
Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika REHTR SRR BNeKTPOMArHUTHbIN paclen1Tenb B2/B4/B6/B10/B16/C2/C4/C6 LED “DC OK" (green) @ ® E O LEDoff
Skuteczno$é (przy 400 V AC i wartosciach znamionowych) IhERES (FAF 400 V AC MFEE) KNZA (npu 400 B nepem. TOKa M HOMUHAJIbHbBIX 3HAYEHWSAX) >93 % LED “BOOST* (yellow) o o ® LEDon
Tetnienie resztkowe / piki taczeniowe (20 MHz) Tk / IE{EYHREE (20 MHz) OcrTatoyHas nyabcauus / YpoBeHb LyMa Npyv KOMMYTaLMOHHbIX NEPEXOAHbIX <40 MB(gp) ‘
npoueccax (20 MI'y) Signal “DC OK* on on off -@- LED flashing
Wytacznik ochronny przeciwko przepigciu na wyjsciu spowodowanemu ATt imaREE (AFMEN) HNEEEE Cxema 3aluTbl OT NepeHanpsAXeHna Ha BbIXoAe U3-3a NnonagaHua NoOCTOPOHHUX  Makc. 35 B DC '
whnikajgcymi ciatami obcymi npeameToB Relay 1314 “DC OK* closed closed opened
Dane ogodlne — S 061 1e XxapaKTePUCTURN
Napiecie izolacji (wejscie/wyjscie) [BEBRE @GN/ HE) Hanps:eHue pa3easku (Bxog / BbIxoa) Signal “I <1, on off off
Badanie typu/jednostkowe S/ BRNR TunoBoe / BbIGOPOYHOE UCTIbITaHNE 4B AC/2 KB AC
Stopien ochrony / Klasa ochrony RIPER | RIPER CreneHb 3awwmnTbl / CTeneHb 3awmTbl IP20/1
Stopien zabrudzenia Sy CTeneHb 3arpasHeHnsa 2 (MOK 60664-1)
Redukcja FEARAEE MameHeHWe xap-K 60°C...70°C (2,5 %/K)
Temperatura otoczenia (eksploatacja) NEEE (G517 TemnepaTypa oKpy:atoLen cpefpl (Pabounin pexmm) -25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
temperatura otoczenia (sktadowanie / transport) INEEE (I iE5) TemnepaTtypa OKpyKatoLen cpefpbl (xpaHeHne / TpaHCMOPTUPOBKa) -40°C...85°C
Wilgotno$¢ przy 25°C, bez rosy 25°C AR, A% BnamHocTb npu 25 °C, 6e3 06pa3oBaHns KoHaeHcaTa 95 %
Wymiary (szer./wys./gt.) / + szyna nosna Rt (EE /&5 /RE) /+DIN S Paawmepb! L x B x I/ + MOHTamHas peiika 69 x 130 x 122 MM/ 122 x 130 X 72 MM
Masa typ. EE #iEIE Macca Tvn.  1,5Hr © PHOENIX CONTACT 2016 PNR 103236 - 09 DNR 83084994 - 09




