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Oplaadapparaat

GAL 18V6-80

Continu opladen voor ononderbroken werken – Multi-Bay
oplader met 6 accu-interfaces

De belangrijkste gegevens
Laadstroom 8 A

Acculaadspanning 14,4 – 18 V

Gewicht 1.800 g

Bestelnummer 1 600 A01 U9L

> Meer productinformatie

Technische gegevens
Technische gegevens
Acculaadspanning 14,4 – 18 V

Laadstroom 8 A

Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah
(80%/100%) ca.

16/24 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah
(80%/100%) ca.

23/37 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah
(80%/100%) ca.

28/47 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah
(80%/100%) ca.

32/57 min

Oplaadtijd ProCORE18V 4.0Ah
(80%/100%) ca.

32/50 min

Oplaadtijd ProCORE18V 8.0Ah
(80%/100%) ca.

42/68 min

Oplaadtijd ProCORE18V 12.0Ah
(80%/100%) ca.

65/96 min

Gewicht 1.800 g

Accuspanning 18 V
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Voordelen:
■ Hoge oplaadsnelheid met stroom van 8A – ProCORE18V

8.0Ah laadt in 42 minuten tot 80% op
■ Efficiënt opladen – 2 oplaadcycli zorgen voor continu

werken
■ Priority Start-knop – gemakkelijk prioriteit geven aan een

gekozen accu
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