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Blocs logiques de sécurité UE 10 - UE 48

Aide au choix

Arrêts d'urgence/Interrupteurs
(Auto & Manual Reset)

UE 23-2 MF

UE 43-2 MF

UE 43-3 MF

UE 43-6 MF

UE 45-3 S12 3
1 NO différé à l'ouverture

Temporisation réglable 0,15 à 3s

UE 45-3 S12 30
1 NO différé à l'ouverture

Temporisation réglable 1,5 à 30s

UE 42-2 HD

UE 44-3 SL2 3
1 NO différé à la fermeture

Temporisation réglable 0,15 à 3s

UE 44-3 SL2 30
1 NO différé à la fermeture

Temporisation réglable 1,5 à 30s

UE 48-2 OS

UE 48-3 0S

Commande bi-manuelle

Interrupteurs avec
interverrouillage mécanique

UE 10-3 OS
Sans Contrôle des contacteurs

Réarmement Automatique

UE 11-4 DX
4 NO différés à l'ouverture

Temporisations fixes 0.5, 1, 2, 3s

Contacts d'extension

2/1

2/1

3/1

6/4

3/0

3/0

3/0

3/0

2/1

3/0

2/1

3/0

4/2

4/2

NO/NFCatégorie d'arrêtCâblage
Mono ou Bivoie

Capteurs
à interfacer

Arrêt
Catégorie 0

Arrêt
 Catégorie 1

Arrêt
Catégorie 0

UE 10-4 XT

Avec contrôle des
court-circuits croisés

Sans contrôle des
court-circuits croisés

Avec contrôle des
court-circuits croisés

Avec contrôle des
court-circuits croisés

Avec contrôle des
court-circuits croisés

Avec contrôle des
court-circuits croisés

Arrêt
Catégorie 0

Arrêt
Catégorie 0

Arrêt
Catégorie 0

(EN 60204-1)

Associer à un module de base


