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RS Pro 170 mm 
Abisolierer, 0.2 mm → 6.0 

mm     
RS Best.-Nr. 176-3400 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.  

• Ideal für den Einsatz
mit gemeinsamen
Litzen und massiven
Kabeln

• Durable Design mit
ergonomischem
Griff für mehr
Komfort und
Griffigkeit

• Optionaler Anschlag
mit verstellbarer
Länge von 5 bis 12
mm

• Leicht zugänglicher
integrierter
Seitenschneider

• Automatische
Drahteinstellung für
einfache Bedienung

MERKMALE 
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Wir stellen Ihnen den automatischen Abisolierer unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke 
RS Pro vor, ein langlebiges und praktisches Handwerkzeug zum sicheren Schneiden und 
Abisolieren der Ummantelung von gängigen Litzen- und Massivleitern von 0,2 mm² bis 6,0 mm². Der 
Abisolierer von RS Pro verfügt über einen abnehmbaren, einstellbaren Längenanschlag von 5 bis 12 
mm, was ihn zu einem vielseitigen Abisolierer und Schneider macht, der in einer Reihe von 
Anwendungen eingesetzt werden kann. Ein weiteres nützliches Merkmal der Abisolierzange von RS 
Pro ist der leicht zugängliche integrierte Seitenschneider, der auf Einfachheit ausgelegt ist.

 

Kabeltyp Massiv, Litze 
Abisolierbereich  0,2 mm bis 6 mm 
Mindestgröße 0.2mm 
Maximale Größe 6.0mm  

Anwendungen Versuchsaufbau, Elektronik, Technik, Prüfung und 
Messung   

 

Gesamtlänge 170mm  

 

Konformität/Zertifizierung ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007  
VDE-Zulassung Nein   

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 

Zulassungen 

Allgemeine 
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	RS Pro 170 mm Abisolierer, 0,2 mm Dem 6,0 mm

