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Hoja técnica

Caja de aluminio ELEG RS Pro, IP65, 262 x 127 x 91
Cédigo RS: 282-1269
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Detalles del producto

La caja de aluminio de tipo ELEG RS Pro mide 262 x 127 x 91 mm y tiene una junta de neopreno para ofrecer un

nivel de proteccion IP65. Tiene un acabado pulido con chorro de arena con espesor de pared de 3 mm. La
carcasa tiene ranuras proporcionadas para montaje PCB.

Caracteristicas y ventajas
e Rango de temperaturas: -40 a +100 °C

e Cuatro tornillos rebajados fijan la tapa en orificios roscados
e El carril DIN se puede fijar a la base
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Caracteristicas:

Material del cuerpo Aleacion de aluminio presofundido
Color Gris

Dimensiones externas 262 x 127 x 91 mm
Altura externa 91 mm

Longitud externa 262 mm

Anchura externa 127 mm

Con reborde No

Material de la junta Neopreno

indice de proteccion IP65

Color de la tapa Gris

Apantallado No

Peso 2,65 kg

Acabado Chorro de arena
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282-1168

282-1180
282-1196
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282-1253
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Carcasa tipo A: cubierta plana y 2 orificios de fijacién en la

parte inferior. Carcasa tipo B: cubierta plana y 4 orificios de
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* Lseful size

QY Q2 AT Py TE U2 W e KC KT
Coge = Type . SCII'\IE?'#S SC::IEOWS
2621168 A 10 6 85 10 - - 40 535 8 72 4 M5 1 M5
2821160 A 10 6 85 10 - - 60 735 8 72 4 M5 1 M5
282119% A 10 6 1025 10 - - 40 535 108 45 4 M5 1 M5
2821203 A 10 6 1025 10 - - 54 675 108 45 4 M5 1 M5
4349898 A 10 6 110 10 - - 70 835 115100 4 M5 1 M5
2621219 B 10 6 171 10 95 16 40 535 18 72 4 M5 1 M5
2621225 B 10 6 171 10 95 16 60 735 18 72 4 M5 1 M5
2621247 A 10 6 2325 10 80 16 40 535 238 57 4 M5 1 MS
2821253 A 10 6 2325 10 80 16 54 675 238 57 4 M5 1 M5
2821269 B 10 6 2325 10 122 16 70 835 248 97 4 M5 1 M5




-
O
Z
<
o
7

;

@

D

Tipo B

Tipo A

g1 =

||||||||||||

Guias para el circuito impreso.
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