Fiche produit

Caractéristiques

XZCP1564L2

OsiSense XZ - connecteur pré-cablé - droit
male - M12 - 5 broches - 2m
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Complémentaires
Raccordement électrique

Principales

Gamme de produit

Composants de cablage Telemecanique

Catégorie d'accessoire /

de piéce détachée

Accessoire de cablage

Type d'accessoires /
piéces séparées

Connecteurs pré-cablés

Nom de gamme

Universel

Connecteur méle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse)

Fixation de la borne Vissé
Matiere de la bague Métal
Etat LED Sans
Longueur de cable 2m
Diameétre extérieur du cable 5,9 mm
Composition du cable 4 x 0,34 mm?
1x0,5 mm?
Isolement PUR
[Ue] tension assignée d'emploi 60 V CA
75V CC
Courant nominal (In) 4 A
Résistance de contact 5000 pQ
Résistance d'isolement minimum 1GQ
Poids du produit 0,115 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP69K
IP65
P67
Certifications du produit cULus

Température de fonctionnement

-40...80 °C statique
-5...80 °C flexion

Température ambiante de stockage -40...80 °C
Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans I'emballage 1 1
Hauteur de I'emballage 1 1,5¢cm
Largeur de I'emballage 1 16 cm
Longueur de I'emballage 1 16 cm
Poids de I'emballage 1 8349
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans I'emballage 2 40
Hauteur de I'emballage 2 15cm
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer |'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

Largeur de I'emballage 2 30 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm
Poids de I'emballage 2 3,641 kg
Hauteur de I'emballage 3 15 cm

Durabilité de I'offre

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE

i

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE) g

Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 7
Profil environnemental 7]
Profil de circularité &
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1308015
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1308015EN
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Encombrements

XZCP1564L2

Dimensions
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L: Longueur de cable
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Fiche produit

Schémas de raccordement

XZCP1564L2

Raccordements et schémas

Connecteurs
B BU
4 3
YIG
1
BM B AH
BU : Bleu
BN : Marron
BK: Noir

Y/G : Jaune/Vert
BK/ Noir/Blanc
WH :
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