
DIMENSIONS Toutes les dimensions sont en mm (pouces)

REFERENCE DES CONNECTEURS
METHODE Câble IDC fourni avec le produit

L.P.E. Désirée Ra Rb
2V Note 910k 100k
20V Note 1M 10k
200V Note 1M 1k
2kV Note 1M 100R
200 A 0R 1k
2mA 0R 100R
20mA 0R 10R
200mA 0R 1R

µ

DPM 950 Module LCD 3½ Caractères

Caractéristiques Min. Typ. Max. Unit
Précision (erreur globale) ** 0,05 0,1 % (±1 compte)
Linéarité ±1 compte
Taux d’échantillonnage 3 éch./sec
Températures limites d’utilisation 0 50 °C
Stabilité thermique 100 ppm/°C
Voltage d’alimentation DPM 950 7,5 9 14

DPM 950S 3,5 5 6,5
Courant d’alimentation DPM 950 150
(Sans rétro-éclairage) DPM 950S 500
Courant de rétro-éclairage * 50 mA
Courant d’entrée de fuite (Vin = 0V) 1 10 pA

Numéro de Stock
Version Standard DPM 950
Version avec Option Mode Commun DPM 950S
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Découpe panneau 72 x 40 (2,83 x 1,57)
Epaisseur de panneau 3mm (0,12).
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a. 1,0 (0,04)
b. 2,0 (0,08)
c. 6,5 (0,26)
d. 11,5 (0,45)
e. 9,5 (0,37)

La très faible consommation en courant du DPM 950 allonge la durée de vie des piles et rend ce dernier idéal pour les équipements
portables. Une LED a longue durée de vie assure le rétro-éclairage pour la lecture en faible luminosité. Le voltmètre est protégé par un
boîtier résistant qui peut être fixé directement ou inséré dans un panneau en utilisant le cadre, la glace et les fixations fournies.

Taille des Caractères : 19 mm

Interface IDC

Zéro Automatique

Polarité Automatique

Lecture Pleine Echelle (L.P.E.) : 200mV d.c.

Rétro-Eclairage LED

Version avec Option Mode Commun

Témoin d’Alarme

ECHELLE
Deux résistances Ra et Rb peuvent être ajoutées
pour changer la L.P.E. (cf. tableau ci dessous). Le
voltmètre devra être re-calibré.

NOTE
S’assurer que la liaison 10 est ouverte si Ra est
ajoutée.

* Alimentation 5V nom.
** Pour s’assurer une préccision maximale, recalibrer périodiquement.



Normalement
FERMEE
Couper pour
OUVRIR

Normalement
OUVERTE
Souder pour
FERMER

Vérifier que les liaisons 2 & 3 sont FERMEES.

Vérifier que les liaisons 2 & 3 sont FERMEES.

Vérifier que les liaisons 1 & 4 sont OUVERTES.

Vérifier que la liaison 3 est FERMEE.Vérifier que la liaison 3 est FERMEE.

Vérifier que la liaison 3 est FERMEE.
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Spécifications peuvent changer sans préavis DPM 950 Edition 6 Septembre/1997 M.C. Applique à DPM 950/4

LASCAR ELECTRONICS LTD. LASCAR ELECTRONICS INC.
MODULE HOUSE, WHITEPARISH, PO BOX 8204, SAVANNAH,
WILTSHIRE. SP5 2SJ UK GA 31412 USA
TEL: ++44 (1794) 884567 F TEL: ++1 (912) 234 2048AX: ++44 (1794) 884616 FAX: ++1 (912) 234 2049

CONNEXIONS

1. LP- Alimentation négative de la LED de rétro-éclairage.
2. LP+ Alimentation positive de la LED de rétro-éclairage.
3. V- Connexion de l’alimentation négative.
4. V+ Connexion de l’alimentation positive.
5. -5V Sortie du circuit générant la tension négative. Cette sortie est l’opposée de V+ (DPM 950S seulement).
6. TEST A connecter à V+ pour activer tous les segments sauf les DPs. La tension ne doit pas être appliquée plus que quelques secondes pour

ne pas endommager l’afficheur. La tension de ce contact est normalement inférieure de 5V par rapport à V+ et est aussi la masse pour
la partie digitale de l’instrument. Ce contact peut aussi être utilisé pour alimenter un circuit logique externe dans la limite de 1mA.

7. IN LO Entrée négative de mesure différentielle.
8. IN HI Entrée positive de mesure différentielle
9. COM Terre de la section analogique de l’ADC, elle est maintenue à environs 2,8V en dessous de V+ et ne doit pas être traversée par un

courant de fuite excessif (>100µA), en la connectant, par exemple, à une tension supérieure.
11. REF LO Entrée négative de la tension référence. Peut être connectée à COM via la liaison 3.
12. REF HI Entrée positive de la tension référence. Connectée en interne via la liaison 1 à la référence interne.
13. XDP Signal alimentant les témoins, il est l’opposé de la tension d’arrière-plan du LCD.
14. DP1 199.9
15. DP2 19.99 A connecter à V+ pour afficher le point décimal (DP) désiré ou court-circuitez le
16. DP3 1.999
18&32. BP Signal commandant l’arrière-plan du LCD.
23. REF- Sortie négative de la référence interne.
24. REF+ Sortie positive de la référence interne.
25. LO BAT

26. REF BG Sortie de la référence interne générée par bande d’énergie interdite (bandgap). (fournie de série)
27. Témoin d’alarme, coupez la liaison ALM et connectez le à XDP pour l’afficher.
28. : Témoin de double point, coupez la liaison COL et connectez le à XDP pour l’afficher.
29. -

30. POL Sortie de polarité de IC1.
31. CLK

Utilisé pour contrôler extérieurement le témoin, coupez la liaison 12 et alimentez à V+ pour activer le témoin. L’activation du témoin

peut être aussi réglée grâce au potentiomètre BAT (R10), dans ce cas ne connectez pas ce contact et laissez la liaison 12 intacte.

Témoin de polarité, connecté via la liaison 11 à la sortie de polarité de IC1. Coupez la liaison 11 et connectez le à XDP pour l’afficher

ou connectez le à l’autre coté de la liaison 11 pour l’inhiber.

Peut être utilisé pour passer outre l’oscillateur interne et contrôler le taux d’échantillonnage. La liaison 14 doit alors être fermée.

Les tensions des entrées analogiques ne doivent pas s’approcher à moins d’un volt des tensions.

D’alimentation. La tension négative du DPM 950S est générée en interne et est le miroir de la tension positive.

DP la liaison correspondante.

S e u l e s l e s
broches 1 à 16
existent, ces
fonctions sont
d i s p o n i b l e s
mais aucune
c o n n e x i o n
n’est fournie.

EXEMPLES DE MODES D’UTILISATION
LIAISONS SITUEES SUR LA CARTE : Pour changer facilement et rapidement de mode d’utilisation pour des
applications différentes, le voltmètre possède plusieurs liaisons sur la carte imprimée. Elles sont conçues pour être
facilement ouvertes (désoudées) ou court-circuitées (soudées).
Ne pas connecter plus d’un voltmètre à la même alimentation s'ils ne peuvent utiliser la même masse. Le filtre d’entrée
doit se trouver le plus près possible du voltmètre. Ce dernier sera endommagé si l’une des entrées va au-delà des
tensions d’alimentation.

Sécurité
Pour respecter le Directif Bas Voltage (LVD 93/68/EEC), les voltages d’entrées sur les broches du module ne doivent pas dépasser 60Vcc. Si les voltages sur
les broches de mesure dépassent 60Vcc, il faut monter les résistances d’echelle à l’externe du module. L’utilisateur doit s’asseur que l’incorporation du
DPM dans son équipement respecte les sections concernées de l’IEC 1010.

Mesure d’un voltage flottant de 200mV
pleine échelle.

Utilisation en alimentation séparées
(DPM 950).

Mesure d’une entrée à connexion
unique référencée à l’alimentation
(DPM 950S).

Mesure de courant. L’alimentation DOIT être
isolée.

Mesure du ratio de deux voltages
Lecture = 1000V /V

50mV<V <200mV

V <2V .

1 2

2

1 2

Mesure de 4-20mA pour lire 0-999
(L’alimentation DOIT être isolée).


