
Befestigungsarten

Am besten lässt sich ein Nanotag™-Anhänger mit einem Sprengring, der separat als Zubehör 
erhältlich ist, an einem Sicherheitsgeschirr befestigen.
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Kabelbinder Sprengring

Sicherheitsgeschirr –
Nanotag™
Bedienungsanleitung

Das Nanotag™-System zeichnet sich 
durch seine absolute Flexibilität aus und 
lässt sich mit einem Kabelbinder oder 
Sprengring an Ihrem Sicherheitsge-
schirr befestigen. Die Sprengring-Option 
erweist sich insbesondere bei Fallschutz-
ausrüstungen als nützlich, da sich der 
Halter damit einfacher und schneller 
befestigen lässt.

Der Nanotag™-Halter wird dauerhaft an 
einer gut sichtbaren Position am Sicher-
heitsgeschirr befestigt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Prü-
fungen des Sicherheitsgeschirrs werden 
vor dessen Benutzung von autorisier-
tem Personal (einer befugten Person*) 
ausgeführt. Wenn das Sicherheitsge-
schirr die Prüfung bestanden hat, wird 
das Einsteckschild in den Nanotag™-
Halter gesteckt, um anzuzeigen, dass 
das Sicherheitsgeschirr benutzt werden 
darf. Der Fälligkeitstermin der nächs-
ten Prüfung wird auf dem Nanotag™-
Einsteckschild vermerkt.

Wenn das Sicherheitsgeschirr die Prü-
fung bestanden hat, wird das Nanotag™-
Einsteckschild aus dem Halter entfernt 
und der dafür zuständigen Person über-
geben.

Dadurch wird auf dem leeren Nanotag™-
Halter, der am Sicherheitsgeschirr 
befestigt bleibt, sofort das internationale 
Verbotssymbol für „Nicht verwenden“ 
sichtbar. 

Persönliche Fallschutzsysteme müssen folgendermaßen überprüft 
werden: 
■  Vor der Benutzung/Schicht durch das Bedienpersonal auf Schä-

den, Mängel und Verschleiß
■  In regelmäßigen Abständen laut Herstellervorschriften durch eine 

„befugte Person“* – dies wird auch als „umfassende Prüfung“ 
bezeichnet

2. Phase

*  Der Begriff „befugte Person“ wird nach allgemeiner Auffassung für eine Person verwendet, die über die erforderliche(n) Erfahrung, Ausbildung, Qualifi kationen und/oder Fähigkeiten 
verfügt, um die jeweilige Aufgabe kompetent auszuführen.

Nanotag™ 1. Phase

3. Phase

Sicherheitsgeschirr und Absturzsicherungsgurte müssen separat ge-
kennzeichnet werden. Für Sicherheitsgeschirr empfi ehlt Brady die 
Verwendung des Nanotag™-Systems.
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Benutzerfreundlich
■  Übersichtliches Design Format zum 

Vermerken des Fälligkeitstermins der 
nächsten Prüfung

■  Die Einsteckschilder sind in 
verschiedenen Farben erhältlich und 
bieten dadurch zusätzliche visuelle 
Kennzeichnungsmöglichkeiten

Technische Daten des Halters
■  TEMPERATURTOLERANZ: -20 °C bis +80 °C
■  MATERIAL: Nylon 6
■  MASSE: 54 mm x 26 mm
■  BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN: Kabelbinder, 

Sprengring

Referenznummer

Prüfdatum 
vermerken

Technische Daten 
des Einsteckschilds
■  TEMPERATURTOLERANZ: 

Höchsttemperatur 125 °C
■  MATERIAL: Polypropylen
■  MASSE: 34 mm x 18 mm

Loch zur 
Sprengring-
befestigung

Sicherheitsgeschirr –
Nanotag™

Technische Daten
Nanotag™ verwendet unser einzigartiges Halter- und Einsteckschildsystem, 
um sicherzustellen, dass am Einsatzort sofort die jeweils aktuellen Status-
informationen ersichtlich sind. Einsteckschilder in verschiedenen Farben 
stehen zur Auswahl und bieten dadurch zusätzliche visuelle Kennzeich-
nungsmöglichkeiten.

Auf einem Nanotag™-Anhänger lassen sich für den Benutzer Informationen 
wie eine eindeutige Referenznummer, die Protokolle zu den bisher ausge-
führten Prüfungen sowie der Fälligkeitstermin der nächsten Prüfung ver-
merken.

Deutlich erkenn-
bares Verbots-/
Warnsymbol

Der Halter Das Einsteckschild

Als Alternative zum Nanotag™-Anhänger bietet Brady 
den Microtag®-Anhänger. Das Microtag® System verwen-
det dasselbe Halter- und Einsteckschildsystem wie der 
Nanotag™-Halter, wird jedoch an zwei Positionen mit Kabel-
bindern befestigt – einer am Sicherheitsgeschirr im Brust-
bereich und einer am Absturzsicherungsgurt.

Microtag®-Anhänger

Loch zur 
Sprengring-
befestigung
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