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Fiche technique 
Code commande : 397-679 

Kit thermorétractable mixte de 
RS Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spécification du produit : 
 
Kit thermorétractable mixte contenant 170 pièces de 
gaine thermorétractable ignifuge coupées à la longueur. 
La gaine est disponible dans une large gamme de 
couleurs, de longueurs et diamètres avec rapport de 
rétreint de 2:1 et 3:1. Les manchons thermorétractables 
sont fournis dans une boîte de rangement à 
compartiments pratique réutilisable. Le kit peut être utilisé 
dans de nombreuses applications telles que 
l'identification, l'isolation et la protection. 
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Matériau Polyoléfine à paroi 
simple 

Rapport de rétreint 2:1 
Temp. d'utilisation -55 jusqu'à 135 °C 
Inflammabilité Ignifuge 
Température de rétreint min. 90 °C 

 
 
 

Matériau Polyoléfine à paroi 
double 

Rapport de rétreint 3:1 
Temp. d'utilisation -55 jusqu'à 125 °C 
Inflammabilité Ignifuge 
Température de rétreint min. 110 °C 

 
 
 
 
 
 
 

Contenu du kit : 
 
 

Taille 
(mm) 

Longueur 
(mm) 

Quantité Recouvrement 
adhésif 

Rapport 
de 
rétreint 

Couleurs 

2,4 100 8 Non 2:1 Noir 
2,4 100 8 Non 2:1 Rouge 
2,4 100 8 Non 2:1 Jaune 
2,4 100 8 Non 2:1 Bleu 
2,4 100 4 Non 2:1 Blanc 
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Taille 
(mm) 

Longueur 
(mm) 

Quantité Recouvrement 
adhésif 

Rapport  
de rétreint 

Couleurs 

3,2 180 8 Non 2:1 Noir 
3,2 180 8 Non 2:1 Rouge 
3,2 180 8 Non 2:1 Jaune 
3,2 180 8 Non 2:1 Bleu 
3,2 180 8 Non 2:1 Marron 
3,2 180 4 Non 2:1 Blanc 
3,2 180 5 Non 2:1 Jaune/vert 
4,8 250 5 Non 2:1 Noir 
4,8 250 5 Non 2:1 Rouge 
4,8 250 5 Non 2:1 Jaune 
4,8 250 5 Non 2:1 Bleu 
4,8 250 5 Non 2:1 Blanc 
6,4 250 4 Non 2:1 Noir 
6,4 250 4 Non 2:1 Rouge 
6,4 250 4 Non 2:1 Jaune 
6,4 250 4 Non 2:1 Bleu 
6,4 250 2 Non 2:1 Blanc 
6,4 250 2 Non 2:1 Marron 
6,4 180 5 Non 2:1 Jaune/vert 
9,5 200 2 Non 2:1 Noir 
9,5 200 2 Non 2:1 Rouge 
9,5 200 2 Non 2:1 Jaune 
9,5 200 2 Non 2:1 Bleu 
9,5 200 2 Non 2:1 Blanc 
9,5 200 2 Non 2:1 Marron 
9,5 180 3 Non 2:1 Jaune/vert 
12,7 140 4 Non 2:1 Noir 
12,7 140 2 Non 2:1 Rouge 
12,7 140 2 Non 2:1 Bleu 
3 150 6 Oui 3:1 Noir 
9,5 150 6 Oui 3:1 Noir 
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Propriétés techniques : 
Polyoléfine à paroi simple, 2:1 

 

PROPRIETES PHYSIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions 

 
Valeur type 

Changement 
longitudinal 

SAE-AMS-
DTL- 23053 

Max. ±5 % 0 % - -2 % 

Densité ASTM D 792 1,35 max. 1,34 
Résistance à la traction ASTM D 638 Min. 10,4 MPa ≥14 MPa 
Allongement à la rupture ASTM D 638 Min. 200 % ≥400 % 
Module sécant ASTM D 882 Max. 173 MPa 65 MPa 

 
PROPRIETES THERMIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions requises Valeur type 
Température 
d'utilisation 

SAE-AMS-DTL- 
23053 -55 jusqu'à 135 °C -55 jusqu'à 135 °C 

Température de 
rétreint min. Courbe de rétreint pour pleine 

récupération 90 °C 

Début de rétrécissement à  Courbe de rétreint  60°C 
Choc thermique 
(250 °C x 4 h) SAE-AMS-DTL-23053 sans fissure, débit ou 

gouttes Réussite 

Allongement après 
vieillissement 
thermique  
(175 °C x 168 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

Allongement 100 % 
min. 420 % 

Flexibilité à basse 
température  
(-55 °C x 4 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 sans craquelure Réussite 

Corrosion de cuivre 
(175 °C x 16 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 sans corrosion Réussite 

Stabilité couleur  
(175 °C x 24 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 sans changement Réussite 

 
PROPRIETES CHIMIQUES 
PROPRIETES 
Propriété Méthode de test Conditions requises Valeur type 
Inflammabilité UL 224 VW-1 Réussite 
Absorption d'eau ASTM D 570 Max. 0,5 % 0,25 % 
Résistance aux fluides 
(après immersion à 
23 °C x 24 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

Min. 6,9 MPa 
(résistance à la 
traction) 

7,25 - 14 MPa 

Résistance aux 
moisissures 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

ASTM G 2f Réussite 

Résistance à l'ozone NF F 00-608 Pas de craquelure ou 
de percolation 

Réussite 
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Suite : Polyoléfine à paroi simple, 2:1 
 

PROPRIETES ELECTRIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions 

requises 
Valeur type 

Tension nominale UL 224 600 V 
Résistance à la 
tension de diélectrique 
(2,5 kV x 60s) 

UL 224 pas d'interruption Réussite 

Résistance 
transversale 

ASTM D 876 Min. 1 014 Ω cm 3,1 x 1 014 Ω cm 

Rigidité diélectrique ASTM D 876 Min. 19,7 kV/mm ≥37 kV/mm 
Tension nominale UL 224 600 V 

 
Propriétés techniques 
Polyoléfine à paroi double, 3:1 

 

PROPRIETES PHYSIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions requises Valeur type 
Changement 
longitudinal 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

+1 % à -15 % ≥-7% 

Résistance à la 
traction 

ASTM D 638 Min. 10,4 MPa ≥15 MPa 

Allongement à la 
rupture 

ASTM D 638 Min. 200 % ≥350% 

Module sécant ASTM D 882 Max. 173 MPa ≤80 MPa 
 

PROPRIETES THERMIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions requises Valeur type 
Température 
d'utilisation 

UL 224 -55 jusqu'à 125 °C -55 jusqu'à 125 °C 

Température de 
rétreint min. 

Courbe de rétreint pour pleine 
récupération 

110 °C 

Choc thermique 
(250 °C x 4 h) 

SAE-AMS-DTL-
23053 

sans fissure, débit ou 
gouttes 

Réussite 

Choc à froid  
(-55 °C x 4 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

sans craquelure Réussite 

Corrosion de cuivre 
nu (158 °C x 168 h) 

SAE-AMS-DTL-
23053 

sans corrosion Réussite 

Stabilité de couleur 
(175 °C x 24 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

sans changement Réussite 
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Suite : Polyoléfine à paroi double, 3:1 
 

PROPRIETES CHIMIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions 

requises 
Valeur type 

Inflammabilité ASTM D 2671 (B) Max. 60 secondes Réussite 
Absorption d'eau ASTM D 570 Max. 1 % ≤ 0,5 % 
Résistance aux 
fluides (après 
immersion à 
23 °C x 24 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

Min. 6,2 MPa 
(résistance à la 
traction) 

Réussite 

Résistance aux 
fluides (après 
immersion à 
23 °C x 24 h) 

SAE-AMS-DTL- 
23053 

Min. 7,9 kV/mm 
(rigidité 
diélectrique) 

Réussite 

 
PROPRIETES ELECTRIQUES 
Propriété Méthode de test Conditions 

requises 
Valeur type 

Tension nominale 600 V 
Résistance à la 
tension de 
diélectrique 
(2,5 kV x 60s) 

UL 224 pas d'interruption Réussite 

Résistance 
transversale 

ASTM D 876 Min. 1 012 Ω cm ≥1014 Ω cm 

Rigidité diélectrique ASTM D 876 Min. 11,8 kV/mm ≥25 kV/mm 
 

AUTRES PROPRIETES 
Propriété Méthode de test Conditions requises Valeur type 
Efficacité d'étanchéité SAE-AMS-DTL-

23053 
sans ouvertures au 
réchauffage 

Réussite 
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