
1Unidades CPU e unidades de expansão

CP1L

Unidades CPU e unidades de expansão
Quando falamos em controladores para máquinas 
compactas, a nova série CP1L da Omron oferece o 
tamanho compacto de um micro-PLC com a 
capacidade de um PLC modular.
Além de compacta, esta nova e surpreendente gama é 
também escalonável, fornece uma velocidade de 
processamento superior à de outros controladores e 
apresenta uma relação de preço/desempenho 
incomparável. É igualmente compatível com todos os 
outros dispositivos da linha de produtos PLC da Omron.
• 4 entradas de codificador de alta velocidade e 

2 saídas de impulsos de alta velocidade
• CPUs com fonte de alimentação CA ou CC e 14, 20, 

30 ou 40 E/S incorporadas
• Conjunto de instruções compatíveis com PLC, séries 

CP1H-, CJ1 e CS1
• Portas série opcionais RS232C e RS-422A/485
• Porta de programação USB
• Expansível a uma vasta gama de unidades de E/S 

(até 160 pontos de E/S)
• Funcionalidade de movimento
• Software único e idêntico ao de outros controladores 

Omron

Unidades CPU

Especificação da unidade CPU

Tipo CP1L-M40 (40 pontos) CP1L-M30 (30 pontos) CP1L-L20 (20 pontos) CP1L-L14 (14 pontos)
Item Modelos CP1L-M40@@-@ CP1L-M30@@-@ CP1L-L20@@-@ CP1L-L14@@-@
Método de controlo Método de programa armazenado
Método de controlo de E/S Varrimento cíclico com actualização imediata
Linguagem do programa Diagrama ladder
Blocos de funções Número máximo de definições do bloco de funções: 128 Número máximo de instâncias: 256

Linguagens utilizadas nas definições do bloco de funções: Diagramas ladder, texto estruturado (ST)
Comprimento da instrução 1 a 7 passos por instrução
Instruções Aprox. 500 (códigos de função: 3 dígitos)
Tempo de execução de 
instrução

Instruções básicas: 0,55 ìs min. Instruções especiais: 4,1 µs min.

Tempo de processamento 
comum

0,4 ms

Capacidade de programa 10 mil passos 5 mil passos
Número de tarefas 288 (32 tarefas cíclicas e 256 tarefas de interrupção)

Tarefas 
de interrupção 
programadas

1 (tarefa de interrupção n.º 2, fixa)

Tarefas 
de interrupção 
de entrada

6 (tarefa de interrupção n.º 140 a 145, fixas) 4 (tarefa de interrupção 
n.º 140 a 143, fixas)

(Também é possível especificar e executar tarefas de interrupção para interrupções e execuções do contador de alta velocidade.) 
Número máximo de 
subrotinas

256

Número máximo de saltos 256
Áreas de 
E/S

Bits de entrada 24: CIO 0,00 a CIO 0,11 e 
CIO 1,00 a CIO 1,11

18: CIO 0,00 a CIO 0,11 e 
CIO 1,00 a CIO 1,05

12: CIO 0,00 a CIO 0,11 8: CIO 0,00 a CIO 0,07

Bits de saída 16: CIO 100.00 a CIO 100.07 e 
CIO 101.00 a CIO 101.07

12: CIO 100.00 a CIO 100.07 e 
CIO 101.00 a CIO 101.03

8: CIO 100,00 a CIO 100,07 6: CIO 100,00 a CIO 100,05

Área de ligação 1:1 1.024 bits (64 palavras): CIO 3000,00 a CIO 3063,15 (CIO 3000 a CIO 3063)
Área de ligação 
PLC em série

1.440 bits (90 palavras): CIO 3100,00 a CIO 3189,15 (CIO 3100 a CIO 3189)

Bits de trabalho 8.192 bits (512 palavras): W000,00 a W511,15 (W0 a W511)
Área CIO: 37.504 bits (2.344 palavras): CIO 3800,00 a CIO 6143,15 (CIO 3800 a CIO 6143)

Área TR 16 bits: TR0 a TR15
Área de retenção 8.192 bits (512 palavras): H0,00 a H511,15 (H0 a H511)
Área AR Só de leitura (escrita não permitida): 7168 bits (448 palavras): A0,00 a A447,15 (A0 a A447)

Leitura/escrita: 8192 bits (512 palavras): A448,00 a A959,15 (A448 a A959)
Temporizadores 4.096 bits: T0 a T4095
Contadores 4.096 bits: C0 a C4095
Área DM 32 mil palavras: D0 a D32767 10 mil palavras: D0 a D9999, D32000 a D32767
Área de registo de dados 16 registos (16 bits): DR0 a DR15
Área de registo de índice 16 registos (32 bits): IR0 a IR15
Área de sinalização da tarefa 32 sinalizadores (32 bits): TK0000 a TK0031



2 Unidades de expansão

Unidades CPU CP1L com 40 pontos de E/S

Unidades CPU CP1L com 30 pontos de E/S

Unidades CPU CP1L com 14 ou 20 pontos de E/S

Unidades de expansão e unidades de E/S de expansão

Memória de rastreio 4.000 palavras (500 amostras para um máximo de dados de rastreio de 31 bits e 6 palavras.)
Cassete de memória É possível montar uma cassete de memória especial (CP1W-ME05M). Nota: Pode ser utilizada para cópias de segurança de 

programas ou arranque automático.
Função de relógio Suportada. Precisão (desvio mensal): -4,5 min a -0,5 min (temperatura ambiente: 55° C),

-2,0 min a +2,0 min (temperatura ambiente: 25°C), -2,5 min a +1,5 min (temperatura ambiente: 0°C)
Funções de comunicação Uma porta periférica incorporada (USB 1.1): Para ligação de software de suporte apenas.

É possível montar um máximo de duas placas de opção para 
comunicações série.

É possível montar um máximo de uma placa de opção para 
comunicações série.

Backup de memória Memória Flash: Os programas de utilizador, parâmetros (tais como a configuração de PLC), dados de comentários e 
toda a área DM podem ser guardados na memória flash como valores iniciais.
Bateria auxiliar: A alimentação da área de retenção, área DM e valores do contador (sinalizadores, PV) é assegurada por uma 
bateria.

Vida útil da memória 5 anos a 25° C. (Utilize a bateria de substituição nos dois anos que se seguem ao respectivo fabrico.)
Terminais de entrada 
incorporados

40 (24 entradas, 16 saídas) 30 (18 entradas, 12 saídas) 20 (12 entradas, 8 saídas) 14 (8 entradas, 6 saídas)

Número de unidades de 
expansão e unidades de E/S 
de expansão ligáveis

Unidades de expansão série CP e unidades de E/S de expansão: 
3 máx.

Unidades de expansão série CP e unidades de E/S de expansão: 
1 máx.

Número máx. de pontos de 
E/S

160 (40 incorporados + 40 por 
unidade de expansão (E/S) ×  
3 unidades)

150 (30 incorporados + 40 por 
unidade de expansão (E/S) ×  
3 unidades)

60 (20 incorporados + 40 por 
unidade de expansão (E/S) ×  
1 unidade)

54 (14 incorporados + 40 por 
unidade de expansão (E/S) ×  
1 unidade)

Entradas de interrupção 6 entradas (Tempo de resposta: 0,3 ms) 4 entradas 
(Tempo de resposta: 0,3 ms)

Modo de contador de 
entradas de interrupção

6 entradas (Frequência de resposta: 5 kHz máx. para todas as entradas de interrupção), 16 bits
Contadores de contagem crescente ou decrescente

4 entradas (Frequência de 
resposta: 
5 kHz máx. para todas as en-
tradas de interrupção), 16 bits
Contadores de contagem 
crescente ou decrescente

Entradas de resposta rápida 6 pontos (Largura do impulso de entrada mín.: 50 µs) 4 pontos (Largura do impulso de 
entrada mín: 50 µs)

Interrupções programadas 1
Contadores de alta velocidade 4 contadores, 2 eixos (entrada de 24 VCC) 4 entradas: Fases diferenciais (4x), 50 kHz ou monofásica (impulso mais direcção, 

crescente/decrescente, incremento), 100 kHz
Intervalo de valores: 32 bits, modo linear ou modo de toque
Interrupções: Comparação do valor alvo ou comparação de intervalo

Saídas de impul-
sos (apenas em 
modelos com 
saídas de 
transístor)

Saídas de 
impulsos

Aceleração e desaceleração em curva S ou trapezoidal (Factor de marcha: 50% fixa)
2 saídas, 1 Hz a 100 kHz (CCW/CW ou impulso mais direcção)

Saídas PWM Factor de marcha: 0,0% a 100,0% (especificado em incrementos de 0,1% ou 1%) 
2 saídas, 0,1 a 6553.5 Hz ou 1 a 32.800 Hz (Precisão: ±5% a 1 kHz)

Controlo analógico 1 (Intervalo de definições: 0 a 255)
Entrada analógica externa 1 entrada (Resolução: 1/256, Intervalo de entrada: 0 a 10 V). Não isolada.

Dimensões (Unidade: mm)

Tipo CP1L-M40 (40 pontos) CP1L-M30 (30 pontos) CP1L-L20 (20 pontos) CP1L-L14 (14 pontos)
Item Modelos CP1L-M40@@-@ CP1L-M30@@-@ CP1L-L20@@-@ CP1L-L14@@-@

90100110

140

150

8

85

Quatro, 4,5 diâm.

90100110

120

130

8

85

Quatro, 4,5 diâm.

90100110

76

86

8

85

Dois, 4,5 diâm.
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CH 00 01 02 03 04 05 06 07

NC

NC
NC

CH EXP
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CP1W-AD041/CP1W-DA041
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CH
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Quatro, 
4,5 diâm. 8

50

110 100 90

140
150

CP1W-40ED@
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Unidades CPU CP1L 

Opções para unidades CPU

Dispositivos de programação

Nota: 1. Não pode ser utilizado com uma porta USB periférica.
2. Os PLCs CP1L são suportados pelo CX-Programmer, versão 7.1 ou superior.

Informações para encomenda

Unidade CPU Especificações Modelo Normas
Fonte de 
alimentação

Método 
de saída

Entradas Saídas

Unidades CPU CP1L-M com 
40 pontos

Fonte de 
alimentação 
CA

Saída a relé 24 16 CP1L-M40DR-A UC1, N, L, 
CE  

Fonte de 
alimentação 
CC

CP1L-M40DR-D
Saída do transístor 
(colapso)

CP1L-M40DT-D

Saída do transístor 
(fonte)

CP1L-M40DT1-D

Unidades CPU CP1L-M com 
30 pontos

Fonte de 
alimentação 
CA

Saída a relé 18 12 CP1L-M30DR-A

Fonte de 
alimentação 
CC

CP1L-M30DR-D
Saída do transístor 
(colapso)

CP1L-M30DT-D

Saída do transístor 
(fonte)

CP1L-M30DT1-D

Unidades CPU CP1L-L com 
20 pontos

Fonte de 
alimentação 
CA

Saída a relé 12 8 CP1L-L20DR-A

Fonte de 
alimentação 
CC

CP1L-L20DR-D
Saída do transístor 
(colapso)

CP1L-L20DT-D

Saída do transístor 
(fonte)

CP1L-L20DT1-D

Unidades CPU CP1L-L com
14 pontos

Fonte de 
alimentação 
CA

Saída a relé 8 6 CP1L-L14DR-A

Fonte de 
alimentação 
CC

CP1L-L14DR-D
Saída do transístor 
(colapso)

CP1L-L14DT-D

Saída do transístor 
(fonte)

CP1L-L14DT1-D

Nome Especificações Modelo Normas
Placa de opção RS-232C Para porta de opção da unidade CPU. CP1W-CIF01 UC1, N, L, 

CE Placa de opção RS-422A/485 Para porta de opção da unidade CPU. CP1W-CIF11
Cassete de memória Pode ser utilizada para efectuar cópias de segurança de programas 

ou o arranque automático.
CP1W-ME05M

Nome Especificações Modelo Normas
Pacote FA Integrated Tool
do CX-One, ver. 2.0

CX-One é um pacote que integra o software de suporte para PLCs e 
componentes da OMRON. O CX-One é executado nos seguintes 
sistemas operativos.
SO:Windows 98SE, Me, NT 4.0 (Service Pack 6a), 2000
(Service Pack 3 ou superior) ou XP
*O CX-Thermo só é executado no Windows 2000 
(Service Pack 3 ou superior) ou no XP.

O CX-One, ver. 2.0, inclui o CX-Programmer, ver. 7.@.
Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo do 
CX-One (Cat.No. R134).

*O software é fornecido em CDs para o CXONE-AL@@C-@EV2 e em 
DVD para o CXONE-AL@@D-@EV2.
*Estão disponíveis licenças para utilizadores que necessitem 
de executar o CX-One em vários computadores. Solicite 
informações mais detalhadas junto do representante da Omron.

1 licença CXONE-AL01C-EV2
CXONE-AL01D-EV2

---

3 licenças CXONE-AL03C-EV2
CXONE-AL03D-EV2

10 licenças CXONE-AL10C-EV2
CXONE-AL10D-EV2

50 licenças CXONE-AL50C-EV2
CXONE-AL50D-EV2

Cabo de programação USB Tipo A macho para tipo B macho (Comprimento: 1,8 m) CP1W-CN221 ---
Cabo de ligação do 
dispositivo de programação 
para a placa de opção 
CP1W-CIF01 RS-232C 
 

Liga-se a computadores DOS, 9 pinos D-sub 
(Comprimento: 2,0 m)

Para conectores 
anti-estáticos

XW2Z-200S-CV ---

Liga-se a computadores DOS, 9 pinos D-sub 
(Comprimento: 5,0 m)

XW2Z-500S-CV

Liga-se a computadores DOS, 9 pinos D-sub (Comprimento: 2,0 m) XW2Z-200S-V
Liga-se a computadores DOS, 9 pinos D-sub (Comprimento: 5,0 m) XW2Z-500S-V

Cabo de conversão 
USB - Série 
(Consultar nota)

Cabo de conversão USB - RS-232C (Comprimento: 0,5 m) e controlador para PC 
(em CD-ROM) incluídos.
Em conformidade com a especificação USB 1.1
Do lado do computador pessoal: USB (conector de ficha do tipo A, macho)
Do lado do PLC: RS-232C (9 pinos D-sub, macho)
Controlador: Suportado pelo Windows 98, Me, 2000 e XP

CS1W-CIF31
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Unidades de expansão

Produtos opcionais, produtos de manutenção e acessórios de calha DIN

Nome Método de saída Entradas Saídas Modelo Normas
Unidades de E/S 
de expansão 

Relé 24 16 CP1W-40EDR N, L, CE

Transístor (colapso) CP1W-40EDT

Saída de transístor (fonte) CP1W-40EDT1

Relé 12 8 CP1W-20EDR1 U, C, L, CE

Transístor (colapso) CP1W-20EDT U, C, N, L, CE

Saída de transístor (fonte) CP1W-20EDT1

Relé --- 16 CP1W-16ER CE

--- 8 --- CP1W-8ED U, C, N, L, CE

Relé --- 8 CP1W-8ER

Transístor (colapso) --- 8 CP1W-8ET

Saída de transístor (fonte) CP1W-8ET1

Unidade de 
entrada analógica

Analógica
(resolução: 1/6000)

4 --- CP1W-AD041 UC1, CE

Unidade 
de saída analógica

Analógica 
(resolução: 1/6000)

--- 4 CP1W-DA041 UC1, CE

Unidade de 
E/S analógica

Analógica 
(resolução: 1/6000)

2 1 CP1W-MAD11 U, C, N, CE

Unidade de ligação 
de E/S CompoBus/S

--- 8
(bits de entrada de 
ligação de E/S) 

8
(bits de entrada de 
ligação de E/S) 

CP1W-SRT21 U, C, N, L, CE

Unidade de sensor 
de temperatura

2 entradas de termopar CP1W-TS001 U, C, N, L, CE
4 entradas de termopar CP1W-TS002
2 entradas com resistência de platina CP1W-TS101
4 entradas com resistência de platina CP1W-TS102

Nome Especificações Modelo Normas
Conjunto de baterias Para unidades CPU CP1L

(Utilize as baterias nos dois anos que se seguem ao respectivo fabrico.)
CJ1W-BAT01 CE

Calha DIN Comprimento: 0,5 m; Altura: 7,3 mm PFP-50N ---
Comprimento: 1 m; Altura: 7,3 mm PFP-100N
Comprimento: 1 m; Altura: 16 mm PFP-100N2

Terminador de calha São fornecidos 2 tampões com as unidades CPU e com as unidades de interface 
de E/S como acessórios standard para fixar as unidades na calha DIN.

PFP-M

OMRON EUROPE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holanda.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com 

Alemanha 

Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Áustria 

Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.omron.at 

Bélgica 

Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Dinamarca 

Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Espanha 

Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Finlândia 

Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

França 

Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Holanda 

Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Hungria 

Tel: +36 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Itália 

Tel: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Noruega 

Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Polónia 

Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Reino Unido 

Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk 

República Checa 

Tel: +420 234 602 602 
www.omron-industrial.cz 

Rússia 

Tel: +7 495 648 94 50 
www.omron-industrial.ru

Suécia 

Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Suíça 

Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Turquia 

Tel: +90 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Médio-Oriente e África

Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron-industrial.com 

Mais Representantes da Omron

www.omron-industrial.com

OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A. 

SUCURSAL EM PORTUGAL.

Torre Fernão Magalhães
Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 6˚ Piso
1990 - 084 - Lisboa
Tel: +351 21 942 94 00 
Fax: +351 21 941 78 99 
info.pt@eu.omron.com 
www.omron.pt 

Lisboa Tel: +351 21 942 94 00 
Porto Tel: +351 22 715 59 00 

ESPANHA

c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid 
Tel: +34 913 777 900 
Fax: +34 913 777 956 
omron@omron.es 
www.omron.es 

Madrid Tel: +34 913 777 913 
Barcelona Tel: +34 932 140 600 
Sevilha Tel: +34 954 933 250
Valência Tel: +34 963 530 000 
Vitória Tel: +34 945 296 000 

Cat.No. P20E-PT-01 Inlay
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