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Weißes Silikondichtmittel-
Paste von RS Pro, 100 g 

RS Best.-Nr. 494-118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Einkomponenten-
Aushärtung bei 
Raumtemperatur  

 

• Geringe 
Geruchsentwicklung  

 

• Ausgezeichnete 
Haftung auf den 
meisten Materialien 

 

• Klebstoff/Dichtmittel 
für eine Komponente  

 

• Härtet bei 
Raumtemperatur aus, 
wenn sie Feuchtigkeit 
im ausgesetzt ist Luft  

 

• Alkoxy-
Aushärtungssystem  

 

• Durchhang, 
Pastenkonsistenz 
Einfach anzuwenden  

MERKMALE 
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Einkomponentiger, bei Raumtemperatur aushärtender Silikonelastomer. Die Quervernetzung erfolgt 
bei Feuchtigkeit in der Luft, um einen flexiblen, elastischen Silikonkautschuk zu bilden. Das Material 
entwickelt während der Aushärtung keine korrosiven flüchtige Stoffe, z. B. Essigsäure, Amine, und ist 
daher für den Einsatz an Kupfer, seinen Legierungen und anderen empfindlichen Metallgeeignet. 
Diese Eigenschaft führt auch zu einer sehr niedrigen Geruchsabgabe im Vergleich zu Acetoxy-
Qualitäten.  
 
 
 

 

 

 

Chemischer Typ  Elastomer 
Produktform  Paste 
Farbe  Weiß 
Gehäusegröße 100g 
Gehäusetyp Rohr 
Physische Eigenschaften Neutrale Aushärtung, nicht korrosiv 
Aushärtezeit 7 (23 °C) Tage 
Geruch  Süß 
Chemische Zusammensetzung Stearsäure 
Minimale Betriebstemperatur -40°C 
Maximale Betriebstemperatur 150 °C. 
Großer Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +150 °C. 
Besondere Merkmale Nicht korrosiv 
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet Nein 
Anwendung Kupfer-, Halbleiter-, Abzweigschutz 

 

 

 

Härte 32 Shore A 
Spezifisches Gewicht 1,43 
Zugfestigkeit 210N/cm 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Allgemeine 
 

Mechanische 
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Konformität/Zertifizierung Übertrifft BS5713 
 

 

 

 

Zulassungen 


