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Eisen- und Stahlindustrie Metallbau Schweißen Schiffbau Industrie allgemein
Baugewerbe

Artikelnummer
2049294

Programm
Hitze- und Kälteschutz

Produktlinie
Schweißerhandschuhe

Marke
Honeywell

Marke vorher bekannt als
SPERIAN

Branche

Produktverwendung
MIG- und Bogenschweißen in trockener oder leicht öliger Umgebung mit Schnittgefahren.

Überblick

WELDING CUT
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Funktion
Handrücken aus wasserabweisendem Rindnarbenleder. Handfläche aus wasserabweisendem Veloursleder.
Amerikanischer Gunn-Schnitt mit Stulpe, Flügeldaumen mit Bügel. Gummizug am Handrücken. Hand komplett mit Kevlar®-
Baumwolle gefüttert. 150 mm lange hitzebeständige Stulpe aus Spaltleder.

Nutzen
Komfort Das Narbenleder wurde beim Gerbverfahren speziell behandelt, um dem Handschuh eine ausgeezeichnete
Wasserbeständigkeit zu verleihen. So ergibt sich ein herausragender Tragekomfort und eine hohe Flexibilität. Der
amerikanische Gunn-Schnitt mit Flügeldaumen und die flexiblen Materialien geben dem Handschuh die anatomische Form
und hohen Tragekomfort. Das Futter aus Kevlar-Fleece erhöht den Komfort und die Hitzeisolierung des Handschuhs.
Sicherheit Durch die hitzebeständige und wasserabweisende Behandlung ist das Spaltleder für Schweiß- oder
Schneidarbeiten in feuchter Umgebung geeignet, da Freuchtigkeit nicht eindringen kann. Die Stulpe aus Spaltleder schützt
einen großen Teil des Unterarms vor mechanischen Gefahren und Spritzern.

Eigenschaften und Nutzen

Beschreibung
Handschuh aus Rindleder. Amerikanischer Gunn-Schnitt mit Stulpe, Flügel-Daumen mit Bügel. Handfläche aus
wasserabweisendem Veloursleder. Handrücken aus wasserabweisendem Rindnarbenleder. Gummizug am Handrücken.
Hand komplett mit Kevlar®-Baumwolle gefüttert. 15 cm lange hitzebeständige Stulpe aus Spaltleder. 12

Produkttechnologie
Kombiniert/genäht

Länge
39 cm

Dicke
Leder nur 0,8/1,1 mm

Unbedenklichkeit
In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

Tastgefühl
Klasse 5

EN 407 - Hitze und/oder Feuer
Verhalten und/oder Feuer 4

Beständigkeit gegen Kontakthitze 1

Beständigkeit gegen Konvektionshitze 4

Beständigkeit gegen Strahlungshitze X

Beständigkeit gegen kleine Metallspritzer 4

Beständigkeit gegen Spritzer geschmolzenen Metalls X

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit
Abriebfestigkeit 4

Schnittbeständigkeit 2

Reißfestigkeit 2

Durchstichfestigkeit 2

Technische Beschreibung

EU-Konformitätserklärung

Zertifizierungen
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EG-Kategorie PSA
14

EG-Zertifizierungsnummer
0075/797/162/10/12/0763

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung
0075/797/162/10/12/0763

Benutzerhandbuch
UI 111

Benutzerinformationen
111

Zusätzliche Informationen

Pflegeanleitung
Damit dieser Artikel seine Eigenschaften behält, sollte er nicht gereinigt werden.

Wartung und Instandhaltung
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EU-Konformitätserklärung
Der Hersteller oder sein in der EU als gesetzlicher Vertreter handelnder Lieferant:
Honeywell Safety Products Europe

Erklärt, dass die im Folgenden beschriebene Persönliche Schutzausrüstung die Richtlinien der
Direktive des Europäischen Rates erfüllt 89/686/CEE:
Bezeichnung: WELDING CUT
Referenz: 2049294
Standard(s): EN 12477, EN 388, EN 407, EN 420

Für diese PSA gilt die folgende EU-Prüfbescheinigung Nr.:
0075/797/162/10/12/0763

Ausgestellt von:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel  
69367
Lyon Cedex 07

Ort, Datum: Lyon, 11/06/2015
Ausgestellt von: Nadine Pipaz
Abteilung: Handschuhe

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com


