
Produktdatenblatt
Technische Daten

OTB1S0DM9LP
Dez. E/A -Modul OTB, seriell. Schnittstelle
Modbus n. galv. getr., 0-10m

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Modicon OTB
Produkt oder Komponententyp Dezentrales E/A-Modul
Integrierte Schnittstellen Nicht isolierte serielle Verbindung 2 x RJ45 parallel, Master/Slave Modbus, RTU/ASCII,

Übertragungsmodus: asynchron im Basisband, RS485, Übertragungsmodus: 2 verdrillte,
abgeschirmte Kabelpaare bei 1,2-38,4 kbit/s Halbduplex

Anzahl digitale Eingänge 12 entspricht EN/IEC 61131 Typ 1
Logikeingang Sink oder Source
Diskreter Eingangsstrom 5 mAfür I0...I1

5 mAfür I6...I7
7 mAfür I2...I5
7 mAfür I8...I11

Anzahl digitale Ausgänge 2 PNP-Halbleiter für Q0...Q1 Ausgangsfunktion: Source
6 Relais für Q2...Q7

Digitaler Ausgangsstrom 2000 mA Relais
300 mA Halbleiter

Zusatzmerkmale
Topologie Geräte verbunden durch Daisy-Chaining oder Abzweigverbindungen
Bus-Länge 0-10 m Abgangslänge: 0-15 m
Geräteanzahl pro Segment 0...32
Datenformat 7 oder 8 Bit, 1 oder 2 Stoppbit
Parität Gerade

Nein
Ungerade

Eingangsspannung der
Digitaleingänge

24 V

Typ digitale Eingangsspannung DC
Digitaler Eingang NPN oder PNP
Eingangsspannungsgrenzen 20,4-26,4 V
Zeit für elektronisches Filtern 0.035 ms für I0...I1 in Zustand 1

0.035 ms für I6...I7 in Zustand 1
0.04 ms für I2...I5 in Zustand 1
0.04 ms für I8...I11 in Zustand 1
0.045 ms für I0...I1 in Zustand 0
0.045 ms für I6...I7 in Zustand 0
0.15 ms für I2...I5 in Zustand 0

H
af

tu
ng

sa
us

sc
hl

us
s:

 D
ie

se
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

di
en

t n
ic

ht
 a

ls
 E

rs
at

z 
fü

r d
ie

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 E

ig
nu

ng
 o

de
r V

er
lä

ss
lic

hk
ei

t d
ie

se
r P

ro
du

kt
e 

fü
r b

es
tim

m
te

 V
er

w
en

du
ng

sb
er

ei
ch

e 
de

s 
Be

nu
tz

er
s 

un
d 

da
rf 

ni
ch

t z
u 

di
es

em
 Z

w
ec

k 
ve

rw
en

de
t w

er
de

n.

07.06.2019

1



0.15 ms für I8...I11 in Zustand 0
Konfigurierbare Filterzeit 0 ms

12 ms
3 ms

Eingangsimpedanz 3.4 kOhmfür I2...I5
3.4 kOhmfür I8...I11
5.7 kOhm für I0...I1
5.7 kOhm für I6...I7

Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC Halbleiter
240 V AC Relais
30 V DC Relais

Ausgangsspannungsgrenzen 20,4-28,8 V Transistor
Maximaler Ausgangsstrom 360 mA solid state
Anschlüsse - Klemmen 8 A Relais

<= 0.72 A Halbleiter
Leistungsaufnahme 30 mAbei 5 V DC (in Zustand 1) Relaisausgang

40 mAbei 24 V DC (in Zustand 1) Relaisausgang
5 mAbei 5 V DC (in Zustand 0) Relaisausgang

Ausgangsüberspannungsschutz 38...40 V
Tungstenlast 8 Wfür Halbleiter
Reaktionszeit 300 µs in Zustand 0 für Relais

300 µs in Zustand 1 für Relais
5 µs in Zustand 0 für Transistor
5 µs in Zustand 1 für Transistor

Schaltbare Last >= 0.1 mA
Prelldauer <= 1 ms für Relais
Kriechstrom <= 0,1 mA in Zustand 0für Halbleiter
Abfallspannung <= 1 V in Zustand 1
Isolierung zwischen Kanälen und
innerer Logik

1500 Vrms für 1 Minute für Relaisausgang
500 Veff für 1 Minute für Eingangskreis
500 Veff für 1 Minute für statischer Ausgang

Isolation zwischen Kanälen Keine
Kontaktwiderstand <= 30 mOhm
Elektrische Lebensdauer 500000 Zyklen AC-1 mit 500 VA Belastung für Relaisausgang

500000 Zyklen AC-14 mit 250 VA Belastung für Relaisausgang
500000 Zyklen AC-15 mit 200 VA Belastung für Relaisausgang
500000 Zyklen DC-1 mit 60 W Belastung für Relaisausgang
500000 Zyklen DC-13mit 30 W Belastung für Relaisausgang

Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V
Nennhilfsspannungsbereich 20,4-26,2 V
Eingangsstrom <= 700 mAbei 26.2 Vfür Versorgungsstromkreis
Einschaltstrom <= 1 A für statischer Ausgang

<= 50 Afür Versorgungsstromkreis
Maximaler Energieverbrauch in W 19 W
Anz. E/A-Erweiterungsmodule 7
E/A-Erweiterungskapazität 132 mit Schraubklemme für digitale E/A Module

188 mit Federklemme für diskreten E/A Module
244 mit HE 10-Stecker digitale E/A Module
7 x 8 Eingänge oder 7 x 2 Eingänge oder 7 x (4 Eingänge/2 Ausgänge) mit Schraubklemme für
analogenE/A Module

Isolationswiderstand >= 10 MOhm zwischen E/A und Erdungsanschluss
>= 10 mOhm zwischen Netzanschluss und Erde

E/A-Anschluss Abnehmbare Schraubklemmenleiste
Nummer des gemeinsamen Punkts 1 für Relaisausgang (1S)

1 für Relaisausgang (2S)
1 für Relaisausgang (3S)
1 für Eingänge
1 für statischer Ausgang

Eingangszahl wird gezählt 2
Zählkapazität 32 Bits
Zählfrequenz 20000 Hz

2



5000 Hz
Nummer des Impulsgebers 2
Frequenz des Impulsgebers 7 kHz
Funktion des Impulsgebers PLS Impulsgeberausgang

PW Impulsbreitenmodulation
Beschriftung CE
Befestigung Mit Clips auf 35 mm symmetrische Hutschiene

Mit Schrauben auf Tafel mit Befestigungssatz
Mit Schrauben auf massive Platte m. Befest.-Kit

Status-LED 1 LED pro Kanal, grün für E/A
1 LED, grün für PWR
1 LED, rot für ERR
1 LED, gelb für COM

Produktgewicht 0,19 kg

Montage
Schutzart (IP) IP20
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr. 10 msfür Versorgungsstromkreis
Spannungsfestigkeit 500 V zwischen E/A und Erdungsanschluss

500 V zwischen Netzanschluss und Erde
Normen CSA

EN 61131-2
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2 Gruppe A
CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2 Gruppe B
CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2 Gruppe C
CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2 Gruppe D

Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25 -70 °C
Relative Feuchtigkeit 30...95 % ohne Kondensation
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN 60664

2 entspricht IEC 60664
Aufstellungshöhe 0-2000 m
Aufbewahrungshöhe 0-3000 m
Vibrationsfestigkeit 0,075 mm (f = 10-57 Hz) auf 35 mm symmetrische Hutschiene

1 gn (f = 57-150 Hz) auf 35 mm symmetrische Hutschiene
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms gemäß EN 61131

15 gn für 11 ms gemäß IEC 61131
Widerstandsfähigkeit gegen
elektrostatische Entladung

4 kV in Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in air conforming to EN 61000-4-2
4 kV in contact conforming to EN 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2

Best. gg. Strahlungsfelder 10 V/m, 80000000-2000000000 Hz entspricht EN 61000-4-3
10 V/m, 80000000-2000000000 Hz entspricht IEC 61000-4-3

Widerstandsfähigkeit gegen kurze
Störsignale

1 kV für Halbleiterrelais, 24 V E/A gemäß IEC 61000-4-4
2 kV für 24 V-Spannungsversorgung gemäß IEC 61000-4-4

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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