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RS PRO Gel-Batterie 12 V, 

26 Ah

RS Best.-Nr. 883-8853

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

• Gelbatterie - 
zyklische Anwendung 

• Wartungsfreie, 
ventilgeregelte Gel-
Batterien der Serie 
LPG 

• Langzeitentladung

• Geeignet für Platz- 
und Lagerelektrik

• Spezielle
Plattenbauweise,
lange Lebensdauer

• Lange Lagerzeit

• Gute Belastbarkeit
bei Tiefentladung

MERKMALE 

ATTRIBUTE 1
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Eine Serie von RS PRO wiederaufladbaren Gel-Batterie. Die Gelbatterien von RS PRO sind für den 
Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie für zyklischen Anwendungen geeignet. Diese Gelbatterien 
sind abgedichtet und haben viele Einsatzmöglichkeiten. Entwickelt für die Versorgung einer Reihe von 
Elektrofahrzeugen wie z. B. Rollstühle und Golfwagen und vieles mehr. 
RS PRO bietet eine Reihe von Gelbatterien mit verschiedenen Spannungen und Ladegeräten für alle 
Ihre Anforderungen. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und bieten ausgezeichnete Qualität, Leistung 
und Langlebigkeit.  

883-8844 - 12 V, 17 Ah
883-8850 - 12 V, 38 Ah
883-8853 - 12 V, 26 Ah
883-8856 - 12 V, 31 Ah
883-8866 - 12 V, 100 Ah
883-8869 - 12 V, 60 Ah

Technologie Gel 

Entwickelt für zyklische Anwendungen Ja     

Eurobat-Klassifizierung   10 bis 12 Jahre 

Behältermaterial (UL94-HB) konform

Anwendung zyklische Produkte

Allgemeine Spezifikationen
Spezifikationen

Produktbeschreibung 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8838844/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8838850/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8838853/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8838856/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8838866/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8838869/
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Kapazität 26Ah  

Nennspannung 12 V 

Anschlussklemmentyp T12 

Zellen pro Einheit 6V 

Spannung pro Einheit  12 V 

Max. Entladestrom 312 A (5 Sek.) 

Max. Ladestrombegrenzung  5.2A 

Schwimmerladespannung 13,5 V dc bis 13,8 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 O C  

Innenwiderstand 13,5 mOhm 

Ausgleichs- und Zyklusdienst 14,4 V dc bis 15,0 V dc/Einheit Durchschnitt bei 25 O C  

Selbstentladung 

Die Batterien können für mehr als 6 Monate bei 25°C 
gelagert werden. Selbstentladungsverhältnis von 
weniger als 3 % pro Monat bei 25°C. Laden Sie die 
Batterien vor der Verwendung auf.  

Abmessungen   125 mm x 75 mm x 125 mm  

Höhe 166mm 

Länge 175mm 

Breite 125mm 

Gewicht   8.7kg    

Großer Betriebstemperaturbereich  
Entladung: -20 °C bis 60 °C.  
Ladung: 0 °C bis 40 °C.   
Lagerung: -20 °C bis 50 °C.     

Nomineller Betriebstemperaturbereich 25°C ±3°C  

 

Konformität/Zertifizierung UL94-HB

M echanische Spezifikationen
Spezifikationen

Zulassungen 

Elektrische Spezifikationen
Spezifikationen

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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