GRENOUILLERE-RESSORT A BIELLETTES

VERROUILLAGE INTEGRAL

Taille réelle
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Echelle : 3/4

Description

- Levier : nervuré métal de 20/10°.

- Patte de fixation : renforcé, acier de
20/10¢, 2 trous de @ 5,2 mm.

- Biellettes latérales intérieures : acier de
20/10r,

- Biellettes latérales extérieures : acier de
20/10:.

- Ressorts de compression : surpuissants,
corde & piano 20/10° en acier ou inox
18/8.

- Manette : emboutie, inox 18/8 dans tous
les modéles.

- Ressort de rappel : corde & piano en
inox de 8/10¢,

- Eléments d’cssembk:ge . 2 entretoises de
@ 5 mm, rivetées, en acier ou inox
18/8, 1 axe de @ 4 mm riveté, en inox

18/8 : 1 axe de @ 3 mm riveté en inox
18/8.

Caractéristiques :

- Grande résistance pour une grenouillére
a ressorts.

- Verrouillage intégral du levier sur la
patte de fixation.

- Manceuvres aisées de la manette de
déverrouillage.

- Possibilité de plombage.

- Congue pour 'accrochage en gorge.

- Une variante équipée d'une valve permet
la décompression automatique lors de
I'ouverture de la grenouillére.

- Grande course de ressorts.

- Large tolérances de positionnement.

- Particuliérement recommandée en cas
d'absence de joint.

Renseignements complémentaires :

- Cote approximative de montage : avec le
crochet AC. 144 : X = 82,5 mm pour
une fension d’environ 55 dalN.

- Tension maxi en utilisation : 75 daN.

- Crochets standards : Modéle AC.144
(voir page B1/80) ; modéle AC.122
(voir page B1/30).

- Pour fout autre crochet, se reporter aux
pages B1.

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent
Acier zingage bichromaté avec frous 12,470 GP.75-IB
Inox 18/8 brut avec trous 12,470 GP.75-1B
Inox 18/8 passivation avec trous 12,470 GP.75-1A*

Variante : modéle équipé d'une valve de décompression - Modéle GP.75-E*

5115

2

A3

* Articles fabriqués sur demande.




CROCHETS POUR GRENOUILLERES

Modéle AC.123 Modéle AC.124
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES

Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier 4 4 Inox Inox
i Brut Bt | Zingue | Zingus | Ader pym 20 SreT Brot el 1 i
kg/cent percé non percé Blanc Bichromate percé non percé
1,570 AC.123-BR* | AC.123-ABR| AC.123-71 | AC.123-7B | AC.123-CH AC.123-AL
1,950 AC.124-BR* AC.124-71I* | AC.124-7B AC.124-IB*
1,950 AC.125-BR* AC.125-7Z1I* | AC.125-7B [ AC.125-IB*
1,950 AC.126-BR* AC.126-71I" | AC.126-7B
1,950 AC.127-BR* AC.127-7Z1* | AC.127-ZB
2,200 AC.128-BR* AC.128-7B
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* Articles fabr’iqués sur demande.




