Montagecode M on ta eanwe i sun Montagecode
A15 J 9 A15

assembly code Assembly Instruction assembly cods
E
3 MIL—Verschraubung  MIL—clamp
LotanschluB wire terminating tab 6 Druckring clamp

Isolierung insulator

Dichtung gasket
Kontaktstift contact pin Scheibe washer
Isolierung insulator- KSchroube screw
—

L e =S ST

Kontgktbuchse contact socket / 1.8 Kabeleinlsttiefe
Dichtung gasket | -
Isolierung I'HSV / cable protrusion
. i H ; / Anzugsmoment: 4+0.4 Nm

tightening torque: 4+0.4 Nm

SW 11 weichloten SW 11
solder hex 11

R

BNC

Anzugsmoment: 4+0.4 Nm
tightening torque: 4+0.4 Nm

SW 16 weichloten SW 11

/ hex 16 solder hex 11
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TNC
Datum  [Name -
¢ | 12656 |06.07.01| MA date _|name Serie BNC/TNC
b | 11209 |24.02.00| BJ | [S%,| 180695 w8 Series BNC/TNC
a | 8664 [12.01.98] BJ - e B
' epr, | TeAr.
ndex |ncsrngn| Do [heme| |aoa| 240492 RV | IWtp | T00100A0015 )
Original Blatt Ersatz fiir/replacement for .
023/;1; A4 sh?eet 1/1 ggz%mb 2:1 Zeichnung vom 18.10.90 TEIEgartner
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