
 
DB-WL 
Roues Scotch-BriteTM d'ébavurage 
 
Fiche technique Scotch-BriteTM 
 
 
Construction Structure :                       Nappe Scotch-Brite EXL 

 
Liants:     Résines de synthèse 
 

Minéral:              Carbure de Silicium (type S) 
 

Grades et densités: 7Sfin , 8Smoyen , 9SFin 
 

Largeur maximale:   600 mm 
 

Dimensions standards:   150x25x25mm 
    200x25 ou 50x76mm 

Tolerance dia.+6,35/-2,5mm 
  
 
 
 

Applications 
 
 
 
Matériaux 
 
 
Pièces travaillées 

Toutes opérations d'ébavurage ou de polissage, sous 
lubrification ou à sec, manuellement ou sur machine 
automatique. 
 
Aciers au carbone et inoxydables, matériaux non ferreux 
(alliages de cuivre, aluminium, etc), matières 
synthétiques... 
 
Pièces plates ou cylindriques (ex : tubes, pièces de 
moteurs, outils, fils d'acier...) suite à un usinage, 
estampage, forgeage, moulage... 



DB-WL 

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d’essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d’évaluer la 
parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités 
sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception. 
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Machines 

       
 
Consignes de sécurité 

            
 
Vitesses de securité     Dia. 150mm : 4500 tr/min 
                                     Dia. 200mm : 3650 tr/min 
 
Vitesses recommendées Dia.150mm : 3600 tr/min. 
                                       Dia.200mm : 3000tr/min  
                                               


